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2 MODEL DESIGNATION

MODEL DESIGNATION

Product information

- Product Name : Air conditioner

- Model Name :
e

Serial number

Chassis name

Indoor Unit / Outdoor Units
N : Indoor Unit
U : Outdoor Unit

Detailed product type only

for M- series models

AQ : Wall mounted Libero-R

SQ : Wall mounted Libero-E

AH* : ARTCOOL

AW* : ART COOL Mirror

AH : Ceiling Cassette

AHL : Ceiling Concealed Duct
(Low Static)

Detailed product type for

U- / C- series models

L : Low Static

H : High COP

C: Econo

R : Refrigerant R32

Nominal Capacity
Ex) 7,000 Btu/h Class > ‘07,
18,000 Btu/h Class - ‘18"

Product type

S : Wall mounted /
ARTCOOL mirror

J: Wall mounted

A ARTCOOL

T Celling Cassefte

B, M : Ceiling Concealed Duct

V: Ceiling Suspended & floor

Q : Console

P : Floor Standing

C ble Outdoor unit type
M : Indoor units only for
Multi systems
U : Indoor units only for
Single A systems
C : Common Indoor Unit for
Multi and Single CAC

- Additional Information : serial number is
refer to the barcode on the product.

- Max allowable pressure High side :
4.2 MPa/ Low side : 2.4 MPa

- Refrigerant : R32

Airborne Noise Emission

The A-weighted sound pressure emitted by
this product is below 70 dB.

** The noise level can vary depending on the
site.

The figures quoted are emission level and are
not necessarily safe working levels.

Whilst there is a correlation between the
emission and exposure levels, this cannot be
used reliably to determine whether or not fur-
ther precautions are required.

Factor that influence the actual level of expo-
sure of the workforce include the characteris-
tics of the work room and the other sources
of noise, i.e. the number of equipment and
other adjacent processes and the length of
time for which an operator exposed to the
noise. Also, the permissible exposure level
can vary from country to country.

This information, however, will enable the
user of the equipment to make a better evalu-
ation of the hazard and risk.
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TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air
conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions
below:
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e Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more
electricity.

e Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.

e Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.

e Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.

Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.

e Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air condition-

er is used for many hours.

Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the

air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number :

Serial number :

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer’'s name :

Date of purchase :
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

I::E:I Read the precautions in this manual fi This appliance is filled with flamma-
carefully before operating the unit. ble refrigerant (R32)

This symbol indicates that a service
M This symbol indicates that the Opera- @ personnel should be handling this

== tion Manual should be read carefully. equipment with reference to the
Installation Manual.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid
dangerous situations and ensure peak performance of your
product

A WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are
ignored

/\ CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the
directions are ignored

A WARNING

¢ |nstallation or repairs made by unqualified persons can result in
hazards to you and others.

¢ nstallation MUST conform with local building codes or, in the
absence of local codes, with the Nation Electrical Code NFPA
70/ANSI C1-1003 or current edition and Canadian Electrical
Code Part1 CSA C.22.1.

¢ The information contained in the manual is intended for use by
a qualified service technician familiar with safety procedures
and equipped with the proper tools and test instruments.

e Failure to carefully read and follow all instructions in this
manual can result in equipment malfunction, property damage,
personal injury and/or death.

e Compliance with national gas regulations shall be observed.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS g

Installation

e Always perform grounding. - Otherwise, it may cause electrical
shock.

e Don't use a power cord, a plug or a loose socket which is
damaged. - Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.

¢ For installation of the product, always contact the service
center or a professional installation agency. - Otherwise, it may
cause a fire, electrical shock, explosion or injury.

e Securely attach the electrical part cover to the indoor unit and
the service panel to the outdoor unit.

- If the electrical part cover of the indoor unit and the service
panel of the outdoor unit are not attached securely, it could
result in a fire or electric shock due to dust, water, etc.

e Always install an air leakage breaker and a dedicated switching
board. - No installation may cause a fire and electrical shock.

¢ Do not keep or use flammable gases or combustibles near the
air conditioner. - Otherwise, it may cause a fire or the failure of
product.

¢ Ensure that an installation frame of the outdoor unit is not
damaged due to use for a long time.

- It may cause injury or an accident.

¢ Do not disassemble or repair the product randomly. - It will
cause a fire or electrical shock.

¢ Do not install the product at a place that there is concern of
falling down. - Otherwise, it may result in personal injury.

e Use caution when unpacking and installing. - Sharp edges may
cause injury.

¢ The appliance shall be stored in a room without continuously
operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater.)

e Two or more people must lift and transport the product. Avoid
personal injury.

¢ Do not use means to accelerate the defrosting process or to
clean, other than those recommended by the manufacturer.

* Do not pierce or burn refrigerant cycle part.
* Be aware that refrigerants may not contain an odour.
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e Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

* The appliance shall be stored in a well-ventilated area where
the room size corresponds to the room area as specified for
operation.

¢ Refrigerant tubing shall be protected or enclosed to avoid
damage.

¢ Flexible refrigerant connectors (such as connecting lines
between the indoor and outdoor unit) that may be displaced
during normal operations shall be protected against mechanical
damage.

¢ A brazed, welded, or mechanical connection shall be made
before opening the valves to permit refrigerant to flow
between the refrigerating system parts.

¢ Mechanical connections shall be accessible for maintenance
purposes.

Operation

¢ Do not share the outlet with other appliances. - It will cause an
electric shock or a fire due to heat generation.

¢ Do not use the damaged power cord. - Otherwise, it may
cause a fire or electrical shock.

¢ Do not modify or extend the power cord randomly.
- Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.

e Take care so that the power cord may not be pulled during
operation. - Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.

e Unplug the unit if strange sounds, smell, or smoke comes
from it. - Otherwise, it may cause electrical shock or a fire.

e Keep the flames away. - Otherwise, it may cause a fire.

e Take the power plug out if necessary, holding the head of the

plug and do not touch it with wet hands. - Otherwise, it may
cause a fire or electrical shock.

¢ Do not use the power cord near the heating tools. - Otherwise,
it may cause a fire and electrical shock.

* Do not open the suction inlet of the indoor/outdoor unit during
operation. - Otherwise, it may electrical shock and failure.
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* Do not allow water to run into electrical parts. - Otherwise, it
may cause the failure of machine or electrical shock.

¢ Hold the plug by the head when taking it out. - It may cause
electric shock and damage.

e Never touch the metal parts of the unit when removing the
filter. - They are sharp and may cause injury.

¢ Do not step on the indoor/outdoor unit and do not put anything
on it. - It may cause an injury through dropping of the unit or
falling down.

¢ Do not place a heavy object on the power cord. - Otherwise, it
may cause a fire or electrical shock.

¢ \When the product is submerged into water, always contact the
service center. - Otherwise, it may cause a fire or electrical
shock.

¢ Take care so that children may not step on the outdoor unit.
- Otherwise, children may be seriously injured due to falling
down.

e Use a vacuum pump or inert (nitrogen) gas when doing
leakage test or air purge. Do not compress air or oxygen, and
do not use flammable gases. Otherwise, it may cause fire or
explosion. - There is the risk of death, injury, fire or explosion.

¢ Do not turn on the breaker or power under condition that front
panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or
opened. - Otherwise, it may cause fire, electric shock,
explosion or death.

e Turn off all devices that cause fire when the refrigerant leaks.,
ventilate the room (example : opening window or using
ventilation unit), and contact with dealer who you purchased
the unit.

¢ The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.

¢ \WVhen mechanical connectors are reused indoors, sealing parts
shall be renewed.

¢ \When flared joints are reused indoors, the flare part shall be re-
fabricated.
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/\ CAUTION

Installation

¢ nstall the drain hose to ensure that drain can be securely
done. - Otherwise, it may cause water leakage.

e |nstall the product so that the noise or hot wind from the
outdoor unit may not cause any damage to the neighbors.
- Otherwise, it may cause dispute with the neighbors.

e Always inspect gas leakage after the installation and repair of
product. - Otherwise, it may cause the failure of product.

e Keep level parallel in installing the product. - Otherwise, it may
cause vibration or water leakage.

® Any person who is involved with working on or breaking into a
refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an
industry-accredited assessment authority, which authorises
their competence to handle refrigerants safely in accordance
with an industry recognised assessment specification.

¢ \Wear adequate personal protection equipment (PPE) when
installing, maintaining or servicing the product.

Operation

¢ Avoid excessive cooling and perform ventilation sometimes.
- Otherwise, it may do harm to your health.

e Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong
detergent. - The appearance of the air conditioner may
deteriorate, change color, or develop surface flaws.

¢ Do not use an appliance for special purposes such as
preserving animals vegetables, precision machine, or art
articles.
- Otherwise, it may damage your properties.

¢ Do not place obstacles around the flow inlet or outlet.

- Otherwise, it may cause the failure of appliance or an
accident.

® The appliance shall be stored so as to prevent mechanical
damage from occurring.
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e Servicing shall only be performed as recommended by the
equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the
assistance of other skilled personnel shall be carried out under
the supervision of the person competent in the use of
flammable refrigerants.

¢ Dismantling the unit, treatment of the refrigerant oil and
eventual parts should be done in accordance with local and
national standards.

¢ Periodic (more than once/year) cleaning of the dust or salt
particles stuck on the heat exchanger by using water.

¢ This equipment shall be provided with a supply conductor
complying with the national regulation.

¢ This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
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PRODUCT PARTS

Air filters

(behind inlet grille)

Air inlet vent

(inlet grille)

INSTALLATION TOOLS

Air outlet vent

Figure Name Figure Name
=1 ® Screw driver DY Multi-meter
E=—0

Electric drill

Hexagonal wrench

Measuring tape, Knife

Ammeter

Hole core drill

Gas-leak detector

Spanner

Thermometer,
Level

Torque wrench

&, %)

Flaring tool set
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INSTALLATION

Indoor unit

Ceiling suspended type

- There should not be any heat source or steam near the unit.

- There should not be any obstacles to prevent the air circulation.

- A place where air circulation in the room will be good.

- A place where drainage can be easily obtained.

- A place where noise prevention is taken into consideration.

- Do not install the unit near the door way.

- Ensure the spaces indicated by arrows from the wall, ceiling, or other obstacles.
- The indoor unit must keep the maintenance space.

| _—
T 5 5 Unit: mm(inch)
10 (13/32)
or more
300 (11 —13/16)
or more
2500 (98 — 3/7)
or more
<
>_/
=
Floor
700(27 — 9/16) or more 700(27 — 9/16) or more

\

i o

= —7
1 X1 T T T T T T —F 1
T T 3 T ' I '3 T
1= T i T i . T i
N v 1L L
I
/
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Minimum floor area
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- The appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than the mini-
mum area.

- Use the graph of table to determine the minimum area.

Amin (m2) 600
Floor standing
500
/f
/
400 //
/V
/,
300 /'
//
/'/
200
I
100
L] Wall mounted
— —— e " Ceiling mounted
0 — : m (ko)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Total refrigerant amount in the system
- Total refrigerant amount : factory refrigerant charge + additional refrigerant amount
- Amin : minimum area for installation
Floor location Floor location Wall mounted Wall mounted Ceiling Mounted Ceiling Mounted
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
< 1.224 - 4.6 181.56 < 1.224 - 4.6 20.17 < 1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 5.8 32.07 22 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 24 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 44481 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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THE INDOOR UNIT INSTALLATION

Air conditioner

=

Take enough
distance

/N CAUTION

e |nstall the unit horizontally using a level
gauge.

e During the installation, care should be
taken not to damage electric wires.

e Select and mark the position for fixing
bolts and piping hole.

¢ Decide the position for fixing bolts
slightly tilted to the drain direction after
considering the direction of drain hose.

e Drill the hole for anchor bolt on the ceil-

ing.

/

|‘Use the ventilation fan

% for smoke-collecting
hood with sufficient

capacity.

55

Cooking table

~@ NoTE

e Avoid the following installation location.

1. Such places as restaurants and kitchen
where considerable amount of oil
steam and flour is generated.

These may cause heat exchange effi-
ciency reduction, or water drops, drain
pump mal-function.

In these cases, take the following
actions;

e Make sure that ventilation fan is enough
to cover all noxious gases from this
place.

e Ensure enough distance from the cook-
ing room to install the air conditioner in
such a place where it may not suck oily
steam.

2. Avoid installng air conditioner in such
places where cooking oil or iron pow-
der is generated.

3. Avoid places where inflammable gas is
generated.

4. Avoid place where noxious gas is gen-
erated.

5. Avoid places near high frequency gen-
erators.

~
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Open side-cover

Step 1

Left side

Backside cover

Backside

- Unlock side-cover from side-panel slightly
(Tap the side-cover with your palm on the
backside)

Step 3

- Remove paper bracket from side-cover.

Step 4
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- Knock out the pipe hole from the left side-
cover with nipper/plier.

-/I\ CAUTION

Hold the side-cover with other hand while
tapping to prevent it to fall down.
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Mounting the anchor nut and
bolt

- Prepare 4 suspension bolts. (Each bolts
length should be same.)

- Measure and mark the position for the Sus-
pension bolts and the piping hole.

- Drill the hole for anchor nut on the ceiling.

- Insert the nuts and washer onto the suspen-
sion bolts for locking the suspension bolts on
the ceiling.

- Mount the suspension bolts to the anchor-
nuts firmly.

- Secure the hangers onto the Suspension
bolts (adjust level roughly.) using nuts, wash-
ers and spring washers.

- Adjust a level with a level gauge on the
direction of left-right, back-forth by adjusting
suspension bolts.

- Adjust a level on the direction of top-bottom
by adjusting supension bolts. Then the unit
will be declined to the bottomside so as to

HSIT9N3

drain well.
(Unit : mm)
Model (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Anchor nut

Suspension
bolts

Suspension
bolts

Spring
washer Nut
Hangen
Max. Washer

12mm

Hanging bolt £

(W3/8 or M10) (=)

Nut ;/ )

(W3/8 or M10) & Flat washer
EA for M10
S

(accessory)

Spring washer

(M10) Flat washer

for M10
(accessory)

Nut
(W3/8 or M10)

- The following parts is option.
Hanging Bolt - W 3/8 or M10
Nut -W 3/8 or M10
Spring Washer - M10
Plate Washer -M10

/\ CAUTION

Tighten the nut and bolt to prevent unit
from falling
e Drill the piping hole on the wall slightly
tilted to the outdoor side by using a
@ 70 hole-core drill.

Wall
(SR
; Slope gradient for
drain Should be
1/50 ~1/100
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~/\ CAUTION N

Installation information for declination

- Install declination of the indoor unit is very important for the drain of the convertible type air
conditioner.

- Minimum thickness of the insulation for the connecting pipe shall be 10 mm.

- If the Installation Plates are fixed to horizontal line, the indoor unit after installing will be
declined to the bottomside.

- J
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Front of view

- The unit must be horizontal or inclined at angle.
- The inclination should be less than or equal to 1° or in between 10 to 20 mm inclined in drain
direction as shown in fig.

Ceiling ~

Side of view

- The unit must be inclined to the bottomside of the unit when finished installation.
Ceiling /, A

%
(7™ =
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Indoor unit drain piping

- Drain piping must have down-slope (1/50 to
1/100): be sure not to provide up-and-down
slope to prevent reversal flow.

- During drain piping connection, be careful
not to exert extra force on the drain port on
the indoor unit.

- Remove the rubber stopple before connect-
ing drain hose.

- Hook on the bracket after connecting the
drain hose as below.

HSITON3

Drain hose

Drain piping

- The drain hose should point downward for
easy drain flow.

Downward
slope

- Do not make drain piping like the following.

Accumulated
drain water
Air

Do.not raise

i i
Water Water

leakage leakage

Tip of drain

hose dipped Less than
in water 50 mm gap

— -

i
Water
leakage

Ditch

- Be sure to execute heat insulation on the
drain piping.

Heat insulation material: Polyethylene foam
with thickness more than 8 mm.

Drain test

Use the following procedure to test the drain
pump operation:

- Set the air direction louvers up-and-down to
the position(horizontally) by hand.

- Pour a glass of water on the evaporator
using a kettle.

- Ensure the water flows through the drain
hose of the indoor unit without any leakage
and goes out the drain exit.
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Heat insulation

Use the heat insulation material for the refrig-
erant piping which has an excellent heat-resis-
tance (over 120 °C).

Precautions in high humidity circumstance:
This air conditioner has been tested according
to the "KS Standard Conditions with Mist" and
confirmed that there is not any default.
However, if it is operated for a long time in
high humid atmosphere (dew point tempera-
ture: more than 23 °C), water drops are liable
to fall. In this case, add heat insulation materi-
al according to the following procedure:

Fastening band

~
Il

— =
F— =% ] —_
\
i i | el | i
\ Thermal insulator

- Heat insulation material to be prepared...
Adiabatic glass wool with thickness 10 to 20
mm.

; Refrigerant piping

p—

Indoor unit

- Stick glass wool on all air conditioners that
are located in ceiling atmosphere.

Connecting cables to the indoor unit

- Remove the control box cover for electrical
connection between the indoor and out door
unit

- Use the cord clamper to fix the cord.

Control box cover

Flaring Work

Main cause for gas leakage is due to defect of
flaring work. Carry out correct flaring work in
the following procedure.

Cut the pipes and the cable

1 Use the piping kit accessory or the pipes
purchased locally.

2 Measure the distance between the indoor
and the outdoor unit.

3 Cut the pipes a little longer than measured
distance.

4 Cut the cable 1.5m longer than the pipe
length.

(@) X

—
Slanl’red Ur}even Rlough

Burrs removal

1. Completely remove all burrs from the cut
cross section of pipe/tube.

2. While removing burrs put the end of the
copper tube/pipe in a downward direction
while removing burrs location is also
changed in order to avoid dropping burrs
into the tubing.

Pipe

Reamer

Point down

[}
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Putting nut on

- Remove flare nuts attached to indoor and
outdoor unit, then put them on pipe/tube
having completed burr removal.

(not possible to put them on after finishing
flare work)

Flare nut

Copper tube

Flaring work

1 Firmly hold copper pipe in a bar with the
dimension shown in below table table
below.

2 Carry out flaring work with the flaring tool.

Check

1 Compare the flared work with the figure by.
2 If a flared section is defective, cut it off
and do flaring work again.

Smooth all round

/ Inside is shiny without scratches

= Improper flaring =

W i W

Inclined Surface Cracked Uneven
damaged thickness

Even length
all round

Connecting the installation pipe
and drain hose to the indoor unit.

1 Align the center of the pipes and sufficient-
ly tighten the flare nut by hand

05D

Indoor unit tubing  Flare nut Pipes

Outside diameter|Temper grade A
mm inch Annealed(o) mm 2 Tighten the flare nut with a wrench
6.35 1/4 Annealed(o) | 1.1~1.3 Outside diameter Torque
79.52 3/8 Annealed(o) | 1.5~1.7 mm inch kgf-m
@12.7 1/2 Annealed(o) | 1.6~1.8 06.35 1/4 1.8~25
©15.88 5/8 Annealed(o) | 1.6~1.8 09.62 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
Handle 015.88 5/8 6.3~8.2
Bar Open-end wrench
‘ N 2 (fixed)
I Cone
Flare nut
Copper pipe Wrench ( Connection
1) £ s Pipe
Clamp handle Red arrow mark =%(‘ "‘= o
Indoor unit tubing
~ CAUTION
A /I\\ CAUTION

Copper in contact with refrigerants shall
be oxygen-free or de-oxidized, for exam-
ple Cu-DHP as specified in EN 12735-1
and EN 12735-2

e The installation of pipe-work shall be
kept to a minimum

e Flared joint shall be restricted to use
with annealed pipe only, and to pipe
sizes not exceeding a diameter of 20
mm outside diameter.
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3 When needed to extend the drain hose of
indoor unit, assembly the drain pipe as
shown on the drawing

Adhesive Vinyl tape(narrow)

Wrap the insulation material
around the connecting portion.

1 Overlap the connection pipe insulation
material and the indoor unit pipe insulation

material. Bind them together with vinyl
tape so that there may be no gap.

Insulation material

-4

2 Set the tubing cutting line upward.
Wrap the area which accommodates the
rear piping housing section with vinyl tape.

Cuh‘lng Line

g E ? Cuﬁlng Line

Gas Pipe Liquid Pipe
Good Case Bad Case

* Tubing cutting line have to be upward.

Connection pipe Whlndoor unit pipe
Vinyl tape (wide) Wrap with vinyl tape

Connecting cable

Pipe

Vinyl tape(narrow)

Bundle the piping and drain hose together
by wrapping them with vinyl tape sufficient
enough to cover where they fit into the
rear piping housing section.

Wrap with vinyl tape

Pipe

Drain hose

/I\ CAUTION

® \When mechanical connectors are
reused indoors, sealing parts shall be
renewed.

¢ \When flared joints are reused indoors,
the flare part shall be re-fabricated.
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Wiring Connection

HSIT9N3

~/\ CAUTION ~

The connecting cable connected to the
indoor and outdoor unit should be com-
plied with the following specifications
(Rubber insulation, type HO5RN-F
approved by HAR or SAA).

NORMAL
CROSS-SECTIONAL
AREA 0.75 mm?

If the supply cord is damaged, it must be
replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer of its
service agent. When the connection line
between the indoor unit and outdooor
unit and outdoor unit is over 40 m, con-
nect the telecommunication line and
power line separately.

Precautions when laying power wiring

Use round pressure terminals for connections
to the power terminal block.

Power wire

Round pressure terminal

When none are available, follow the instruc-

tions below.

- Do not connect wiring of different thickness-
es to the power terminal block. (Slack in the
power wiring may cause abnormal heat.)

- When connecting wiring which is the same
thickness, do as shown in the figure below.

- For wiring, use the designated power wire and
connect firmly, then secure to prevent outside
pressure being exerted on the terminal block.

- Use an appropriate screwdriver for tightening
the terinal screws. A screwdriver with a small
head will strip the head and make proper
tighterning impossible.

- Over-tightening the terminal screws may break

them.
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TEST RUNNING

PRECAUTIONS IN TEST RUNNING

- The initial power supply must provide at least
90% of the rated voltage.
Otherwise, the air conditioner should not be
operated.

~/\ CAUTION N

e For test run, carry out the cooling opera-
tion firstly even during heating season.
If heating operation is carried out firstly,
it leads to the trouble of compressor.
Then attention must be paid.

e Carry out the test run more than 5 min-
utes without fail.

- /

- To cancel the test run, press any button.

Check the following items when
installation is complete

After completing work, be sure to measure and
record trial run properties, and store measured
data, etc.
Measuring items are room temperature, outside
temperature, suction temperature, blow out
temperature, wind velocity, wind volume, volt-
age, current, presence of abnormal vibration and
noise, operating pressure, piping temperature,
compressive pressure.
As to the structure and appearance, check fol-
lowing items.
- Is the circulation of air adequate?
- Is the draining smooth?
- Is the heat insulation complete

(refrigerant and drain piping)?
- Is there any leakage of refrigerant?
- Is the remote controller switch operated?
- Is there any faulty wiring?
- Are not terminal screws loosened?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
}
1
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MG......245 N-cm{25 kgf-cm
M8......5688 N-cm{60 kgf-cm

Connection of power supply
Connect the power supply cord to the independ-
ent power supply.
- Circuit breaker is required.
Operate the unit for fifteen minutes or more.

Evaluation of the performance
Measure the temperature of the intake and dis-
charge air.

Ensure the difference between the intake tem-
perature and the discharge one is more than 8°C
(Cooling) or reversely (Heating).

Thermometer
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>4 TEST RUNNING

After the confirmation of the above condi-
tions, prepare the wiring as follows:

e Never fail to have an individual power
specialized for the air conditioner. As for
the method of wiring, be guided by the
circuit diagram pasted on the inside of
control box cover.

Provide a circuit breaker switch
between power source and the unit.

The screw which fasten the wiring in
the casing of electrical fittings are liable
to come loose from vibrations to which
the unit is subjected during the course
of transportation. Check them and make
sure that they are all tightly fastened. (If
they are loose, it could give rise to
burnout of the wires.)

Specification of power source.

Confirm that electrical capacity is suffi-
cient.

Be sure that the starting voltage is main-
tained at more than 90 percent of the
rated voltage marked on the name plate.

Confirm that the cable thickness is as
specified in the power sources specifi-
cation. (Particularly note the relation
between cable length and thickness.)

Never fail to equip a leakage breaker
where it is wet or moist.

The following troubles would be caused
by voltage drop-down.

- Vibration of a magnetic switch, damage
on the contact point there of, fuse
breaking, disturbance to the normal
function of a overload protection
device.

- Proper starting power is not given to
the compressor.

Use only 1 remote-controller contained
in indoor unit, when you combine to use
both cassette type indoor unit and dif-
ferent Indoor units combinations as
shown below.

HAND OVER

Teach the customer the operation and mainte-
nance procedures, using the operation manual
(air filter cleaning, temperature control, etc.).
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installer Setting - How to enter installer setting mode

/\ CAUTION

Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.

If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user
injury or property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation or
change that is carried out by a non-certificated person should be responsible for the results.

In this case, free service cannot be provided.

Y ——Uuu— 1. With the JET MODE button pressed, press
the RESET button.

2. By using the TEMPERATURE SETTING but-
ton, set function code and setting value.
(Please refer the Installer Setting Code Table.)

3. Press the ON/OFF button toward the indoor
unit 1 time.

4. Reset the remote controller to use the general

@ @ operation mode.

Refer to the Installer Setting Code Table
on the next page.

LIGHT TIME (3 s)
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Installer Setting - Installer Setting Code Table
Installer Setting Code Table

No. Function Function code Setting value Remote controller LCD
0 : Set to master ﬂﬂ
0 | Mode override 0 —
1: Setto slave i
1 : Standard i
N _ 2: Lo 2
1 Ceiling height 1 W c
Selection )
' 3 : High {3
4 : Super high e
0 : Set to master E’B
Group control 2 1: Set to slave ,_:’ ,’
2 : Check master/slave 4_:',_:‘
2
3 : Set to auxiliary heater 83
Auxiliary heater 2 4 : Cancel auxiliary heater 24
5 : Check auxiliary heater Installation ,_j 5
| Mode Override
This Function is only for Non-Auto Changeover H/P model.
' /
| Ceiling Height Selection
| Indoor unit connected to wired remote controller operate as wired remote controller setting.
‘ Group Control (optional)
This function is only for group control. Please don't set this function in case of non-group con-
trol.
After setting group control of the product, turn off the power then turn it back on after 1
minute.
/
~

‘ Auxiliary heater
This function is only applied to models with Auxiliary Heater function being activated.
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Installer Setting - Setting Address

@

N

c3

7N

SWING
TIMER

SLEEP - OFF
_SET

LIGHT TIME (3 s)

. With the MODE button pressed, press the

of Central Control
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RESET button.

. By using the temperature setting button, set

the indoor unit address.
e Setting range : 00 ~ FF

After setting the address, press the ON/OFF
button toward the indoor unit 1 time.

The indoor unit will display the set address to

complete the address setting.

e The address display time and method can
differ by the indoor uint type.

. Reset the remote controller to use the general

operation mode.

Installer Setting - Checking Address of Central Control

1. With the FUNC. button pressed, press the RESET button.

2. Press the ON/OFF button toward the indoor unit 1 time, and the indoor unit will display the set

address in the display window.

e The address display time and method can differ by the indoor unit type.

. Reset the remote controller to use the general operation mode.



[o0]
[\V)

ENGLISH
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MANUALE D'INSTALLAZIONE

CONDIZIONATORE

D'ARIA

Prima di installare il prodotto, leggere completamente questo manuale di installazione.
Linstallazione deve essere eseguita in conformita con le norme nazionali per le connessioni
solo da parte di personale autorizzato.

Dopo avere letto il manuale di installazione conservarlo in un luogo sicuro per usarlo in
futuro.

Condizionatore a soffitto

Traduzione delle istruzioni originali (R32)

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
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2 DESIGNAZIONE MODELLO

DESIGNAZ|ONE MODELLO

Informazioni prodotto

- Nome prodotto : condizionatore d'aria
- Nome modello :

(] 51 ] I%
Numero di serie

Nome della struttura

Unita interna / Unita esterne
N : Unita inferna
U : Unita esterna

Tipo di prodotto
esclusivamente per modelli serie M

AQ : Montaggio a parete Libero-R

SQ : Montaggio a parete Libero-E

AH" : Raffreddamento artific.

AW* : Specchio per Raffreddamento artific

AH : Cassetta per soffitto

AHL : Condotto per soffitto a scomparsa
(Bassa statica)

Tipo di prodotto dettagliato per

modelli serie U- / C

L : Bassa statica

H : COP elevato

C: Econo

R : Refrigerante R32

Capacit nominale

Es) 7.000 Btu/h Classe — ‘07",
18.000 Btu/h Classe — 18"

Tipo prodotto

S : Montaggio a parete /
ARTCOOL mirror
J : Montaggio a parete
A ARTCOOL
T Cassetta per soffitto
B, M : Condotto per soffitto a scomparsa
V : Sospensione a soffitto e pavimento
Q: Consolle
P : Montaggio a pavimento

Tipo di unita esterna collegabile

M : Unifa inferne esclusivamente per
sistemi Multi

U : Unita interne esclusivamente per
sistemi A Single

C : Unita interne comuni per CAC
Multiplo e Singolo

- Informazioni aggiuntive : il numero di serie si
riferisce al codice a barre presente sul pro-
dotto

- Pressione max consentita lato Alto : 4,2 MPa
/ Lato basso : 2,4 MPa

- Refrigerante : R32

Emissione rumore aereo

La pressione sonora ponderata emessa da que-
sto prodotto & inferiore a 70 dB.

** I 'livello di rumore pud variare a seconda del
sito.

Le cifre riportate sono livelli di emissione e non
sono necessariamente i livelli di sicurezza di la-
VOro.

Mentre vi € una correlazione tra i livelli di emis-
sione e di esposizione, questo non puo essere
utilizzato in modo affidabile per determinare se
sono necessarie ulteriori precauzioni.

| fattori che influenzano il livello effettivo di espo-
sizione del personale comprendono le caratteri-
stiche della camera di lavoro e le altre fonti di
rumore, cioe il numero di apparecchiature e altri
processi adiacenti e il periodo di tempo in cui un
operatore & esposto al rumore. Inoltre, il livello di
esposizione consentito pud variare da paese a
paese.

Tuttavia queste informazioni permetteranno al-
I'utente dell'apparecchiatura di effettuare una mi-
gliore valutazione del pericolo e del rischio.
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CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

Qui vi indichiamo alcuni consigli per ottenere un consumo di energia minimo quando usate il con-
dizionatore d'aria. Potete usare il condizionatore d'aria con maggiore efficienza applicando le istru-
zioni indicate di seguito:

>
=
>
z
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e Non raffreddare eccessivamente |'ambiente interno. Questo puo essere pericoloso per la sa-
lute e pud causare un consumo eccessivo di energia elettrica.

e | imitare al massimo la luce solare con schermi o tende quando si usa il condizionatore d'aria.
e Tenete porte e finestre ben chiuse quando utilizzate il condizionatore d'aria.

e Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare I'aria in-
terna.

e Accelerare la velocita del ventilatore per raffreddare o riscaldare I'aria interna rapidamemte in
un breve periodo di tempo.

e Aprire le finestre regolarmente per la ventilazione quando la qualita dell'aria interna puo peg-
giorare se il condizionatore d'aria viene usato per molte ore.

e Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane. La polvere e le impurita accumulate nel filtro dell'aria
possono bloccare il flusso dell'aria e ridurre le funzioni di raffreddamento / deumidificazione.

Per le vostre registrazioni

Conservare con cura questa pagina nel caso che sia necessario provare la data di acquisto o per otte-
nere le prestazioni di riparazione in garanzia. Scrivere il numero del modello e il numero di serie qui:

Numero del modello:

Numero di serie:

Potete trovare questi dati su un'etichetta sul lato di ciascuna unita.

Nome del venditore:

Data di acquisto:
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4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le precauzioni L :
Djﬂ contenute nel presente manuale prima di Olueslto eletltrc.)domestllco & pieno di
o . . : frigorigeno inflammabile (R32).
avviare il funzionamento dell'apparecchio.

Questo simbolo indica che il Manuale di Questo simbolo indica che un tecnico

; O specializzato dovrebbe gestire
I!!l ;stttreu;;);rl]govrebbe essere letto con @ quest'attrezzatura facendo riferimento al

Manuale di installazione.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

Applicare sempre le precauzioni seguenti per evitare situazioni
pericolose e ottenere sicuramente la prestazione massima del vostro
prodotto.

A\ ALLERTA

Si puo provocare un ferimento grave o la morte se sono ignorate queste
istruzioni.

/\ PRECAUZIONE

Si puo provocare un ferimento o danno del prodotto limitato se sono
ignorate queste istruzioni.

A\ ALLERTA

¢ | 'installazione o le riparazioni eseguite da persone non qualificate
pPOSsoNo provocare pericoli a voi e ad altre persone.

¢ | 'installazione DEVE essere conforme alle norme locali per la
costruzioni o in assenza delle norme locali deve essere conforme al
codice elettrico nazionale NFPA 70/ANSI C1-1003 o all'edizione attuale
del codice elettrico canadese parte 1A CSA C.22.1.

¢ | e informazioni contenute nel manuale sono previste per |'uso da
parte di un tecnico di manutenzione qualificato che sia addestrato in
base alle norme di sicurezza e equipaggiato con gli attrezzi e strumenti
di controllo corretti.

* | a mancanza della lettura e dell'applicazione precisa di tutte le
istruzioni di questo manuale pud provocare un malfunzionamento
dell'apparecchio, danno per la proprieta, danno personale e/o la morte
delle persone.
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e Saranno rispettate le normative nazionali relative al gas
Installazione

¢ Collegare sempre I'apparecchio a terra. - In caso contrario, Ci
potrebbero essere pericoli di scossa elettrica.

* Non usare cordoni d'alimentazione, spine, o prese elettriche
danneggiate o lasche. - Cio comporterebbe pericoli di scossa elettrica
e di incendio.

¢ Per |'installazione del prodotto, rivolgersi sempre ad un centro di
assistenza qualificato o ad un'agenzia specializzata in installazioni.

- In caso contrario, ci potrebbero essere pericoli di scossa elettrica,
incendio, esplosione e infortuni.

¢ Collegare in modo sicuro ed affidabile la copertura delle parti elettriche
dell’'unita interna e il pannello di servizio all'unita esterna. - Se la
copertura delle parti elettriche dell’'unita interna e/o il pannello di
servizio non sono collegati in modo sicuro possono derivarne pericoli
di scossa elettrica a causa della polvere, dell’acqua, ... ecc.

¢ nstallare sempre un sistema d'arresto delle fughe d'aria e un quadro
elettrico dedicato. - La loro non installazione pud comportare rischi
d'incendio e di scossa elettrica.

* Non tenere 0 usare gas infiammabili vicino al condizionatore d'aria - In
caso contrario, ci potrebbero essere pericoli di incendio o di
malfunzionamento del prodotto.

e Assicurarsi che I'intelaiatura di installazione dell’unita esterna non sia
danneggiata a causa dell'usura del tempo. - Potrebbero esserci pericoli
di infortunio o di incidente.

* Non smontare o riparare il prodotto in modo casuale. - Cio
comporterebbe pericoli di scossa elettrica e d'incendio.

¢ Non installare il prodotto in un luogo dove ci sono pericoli di caduta.

- In caso contrario, potrebbero esserci pericoli di infortuni.

e Usare le necessarie precauzioni quando si disimballa e si installa il
prodotto. - i bordi affilati potrebbero essere fonte di infortuni.

e | 'apparecchio deve essere custodito in una stanza in cui non siano
presenti fonti di calore in continuo funzionamento (fonti di calore quali
ad esempio: flamme libere, un apparecchio a gas o un riscaldatore
elettrico in funzionamento)

¢ || prodotto va sollevato e trasportato da due persone o piu. Evitare
lesioni personali.

>
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6 |STRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

* Non utilizzare significa accelerare il processo di sbrinamento o la
pulizia, processi diversi da quelli raccomandati dal produttore.

* Non forare o bruciare il sistema di circolo del refrigerante.

e Attenzione: i refrigeranti sono inodori.

* Mantenere libere le aperture di ventilazione

e | ‘apparecchio deve essere custodito in una stanza ben ventilata, nella
quale ci sia lo spazio necessario cosi come specificato per le
operazioni.

e | tubi refrigeranti dovranno essere protetti o avvolti per prevenire
danni.

¢ | connettori flessibili refrigeranti (come le linee di connessione tra
I'unita interna e quella esterna) che dovranno essere dislocati duranti
le normali operazioni, dovranno essere protetti da eventuali danni
meccanici.

e Sara effettuato un collegamento brasato, saldato o meccanico prima di
aprire le valvole che consentiranno al frigorigeno di fluire tra le varie
parti del sistema di refrigerazione.

¢ | collegamenti meccanici saranno accessibili per motivi di
manutenzione.

Utilizzo

¢ Non collegare ad una presa di corrente condivisa con altri
elettrodomestici. - Questo potrebbe comportare pericoli di scossa
elettrica e d'incendio a causa del calore generato

¢ Non usare cordoni d'alimentazione danneggiati. - Cio comporterebbe
pericoli di scossa elettrica e d'incendio.

¢ Non modificare o estendere in modo arbitrario la lunghezza del
cordone d'alimentazione. - Questo potrebbe comportare pericoli di
scossa elettrica e d'incendio.

* Prestare attenzione a che il cordone di alimentazione non venga tirato
durante il funzionamento operativo.

- Potrebbero esserci pericoli di scossa elettrica e d'incendio.

¢ Scollegare la spina elettrica di alimentazione del condizionatore
qualora da esso provenissero suoni anomali, strani odori, o fumo. - In
caso contrario, potrebbero esserci pericoli di scossa elettrica o
d'incendio.

* Tenere lontano da fiamme. - Altrimenti, ci potrebbero essere pericoli
d'incendio.
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* Quando si vuole scollegare la spina elettrica, estrarla facendo presa
sul suo corpo, e non toccarla con le mani bagnate. - In caso contrario,
potrebbero esserci pericoli di scossa elettrica o d'incendio.

* Non usare il cordone d'alimentazione in prossimita di fonti di calore. -
Altrimenti, ci potrebbero essere pericoli di scossa elettrica e
d'incendio.

* Non aprire I'ingresso d'aspirazione dell'unita esterna/interna durante il
funzionamento. - Altrimenti, ci potrebbero essere pericoli di scossa
elettrica e di malfunzionamenti.

* Prestare attenzione a che |'acqua non scorra sulle parti elettriche. -
Questo potrebbe comportare malfunzionamenti del prodotto e pericoli
di scossa elettrica.

e Fare presa sul corpo della spina elettrica quando la si vuole scollegare
- Ci potrebbero pericoli di scossa elettrica 0 danneggiamenti.

* Non toccare mai le parti metalliche dell’'unita quando si procede alla
rimozione del filtro. - Ci sono parti affilate che potrebbero causare
infortuni.

* Non salire sull’'unita interna/esterna e non posare oggetti su di essa. -
Questo potrebbe causare infortuni dovuti a scivolamenti o caduta
dell'unita.

* Non collocare oggetti pesanti sul cordone d'alimentazione - Altrimenti,
ci potrebbero essere pericoli di

e Se il prodotto e stato immerso nell'acqua, consultare sempre un
centro di assistenza qualificato. - Altrimenti, ¢i potrebbero essere
pericoli di scossa elettrica e d'incendio.

* Prestare attenzione a che i bambini non salgano sull'unita esterna. - Ci
sono seri pericoli di infortuni dovuti a cadute.

¢ Usare una pompa a vuoto o gas inerte (azoto) quando si esegue il test
di perdita o lo spurgo di aria. Non comprimere |'aria 0 I'ossigeno e non
usare gas inflammabili. Altrimenti questa azione pud provocare
incendio o esplosione. - Esiste il rischio di morte, ferimento, incendio
0 esplosione.

* Non attivare il sezionatore o |'alimentazione elettrica nei casi in cui ll
pannello anteriore, I'armadio, il coperchio superiore, il coperchio della
scatola dei comandi siano rimossi o aperti. - In caso contrario esiste |l
rischio di incendio, shock elettrico, esplosione 0 morte.
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g [ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

* Spegnere tutti i dispositivi che potrebbero causare un incendio se vi
fossero perdite di frigorigeno, ventilare la stanza (es. aprendo la
finestra o utilizzando |'areazione), e contattare il distributore dal quale
avete acquistato l'unita.

¢ | 'installazione delle tubature deve essere tenuta al minimo.

¢ Quando i collegamenti meccanici vengono riutilizzati all'interno, le parti
di tenuta dovranno essere rinnovate.

¢ Se vengono riutilizzati dei giunti svasati negli ambienti interni, la parte
svasata dovra essere ricostruita.

/\ PRECAUZIONE

Installazione

e [nstallare il tubo di scarico per assicurarsi che il deflusso avvenga in
modo insicuro. - Altrimenti, ci potrebbero essere perdite d'acqua.

¢ Installare il prodotto in maniera tale che il rumore o la corrente d'aria
calda provenienti dall’'unitd non possano danneggiare i vicini. -
Altrimenti, ci potrebbero essere delle dispute con i vicini.

e Controllare sempre I'eventuale presenza di perdite di gas dopo
I'installazione o la riparazione del prodotto.
- Altrimenti, ci potrebbero essere malfunzionamenti del prodotto.

e Mantenere il parallelismo dei livelli paralleli quando s'installa |l
prodotto. - Altrimenti ci potrebbero essere vibrazioni o perdite d'acqua.

* Chiunque si trovi a lavorare o a intervenire su un circuito refrigerante
deve necessariamente essere in possesso di una certificazione in
corso di validita emessa dall'autorita competente del settore, con |l
quale viene autorizzato a maneggiare i refrigeranti in condizioni di
sicurezza, in conformita alle norme specifiche del settore.

¢ Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati (DPI) durante le
operazioni di installazione e manutenzione del prodotto.

Utilizzo

¢ Evitare il raffreddamento eccessivo e ventilare I'ambiente di tanto in
tanto. - Altrimenti, potrebbero esserci effetti dannosi per la vostra
salute.

¢ Usare panni soffici per le operazioni di pulizia. Non usare prodotti wax,
diluenti o detergenti forti. - L'aspetto generale del condizionatore
potrebbe deteriorarsi, cambiare colore, o subire graffiature superficiali.
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¢ Non usare il condizionatore d'aria per scopi particolari diversi da quelli
specificati, quali preservare apparecchiature di precisione, vegetali,
animali, e oggetti d'arte. - Questo potrebbe danneggiare le parti
stesse.

¢ Non ostruire le aperture d'ingresso o d'uscita dell‘aria. - Questo
potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti.

e | 'apparecchio deve essere custodito in un luogo in cui sia possibile
impedire il verificarsi di danni meccanici.

* | e operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente
seguendo le indicazioni del produttore delle attrezzature. La
manutenzione e la riparazione che richiedono I'assistenza di personale
tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione di personale
competente nell'uso di refrigeranti inflammabili.

¢ | o smontaggio dell'unita e il trattamento dell'olio refrigerante e di
eventuali parti sono operazioni da eseguirsi in conformita con le
normative standard locali e nazionali.

e Effettuare una pulizia periodica (piu di una volta I'anno) relativa a
polvere e particelle accumulate sullo scambiatore di calore, utilizzando
acqua.

¢ Questo dispositivo sara fornito con un conduttore di alimentazione che
risposta le normative nazionali.

¢ Questo elettrodomestico non & destinato all'utilizzo da persone
(inclusi bambini) con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, o
che manchino di esperienza e competenza, a meno che non sia
presente un supervisore o non siano fornite istruzioni relative
all'utilizzo dell'elettrodomestico da una persona responsabile per la
loro sicurezza. | bambini dovrebbero essere supervisionati per
assicurarsi che non giochino con I'elettrodomestico.

¢ Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta pari o
superiore a 8 anni e persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali 0
mentali 0 mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto
supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e
comprendono i pericoli. | bambini non devono giocare con
I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono
essere eseguite da bambini senza supervisione.
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PARTI DEL DISPOSITIVO

Pannello laterale destro

Presa d'aria
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Filtri dell'aria
(della griglia di
aspirazione)

Bocchetta di
aspirazione
(griglia di aspirazione)

ATTREZZI DI INSTALLAZIONE

Figura Nome Figura Nome
E=—"= Cacciavite DY Multimetro
=—0

Trapano elettrico @ Chiave esagonale
Na_sr:;”a;dr;sci)vo, 2 Amperometro
S
Trapano per carotaggio @j Ej;arll:fgir(;:si

Chiave Termometro, Livella

S Set di .
Coppia di serraggio Q et di strumenti
& per svasatura




12 INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

Scegliere la posizione migliore

- Non deve esserci alcuna fonte di calore o vapore vicino all'unita.

- Non ci dovrebbero essere ostacoli che impediscano la circolazione dell'aria.
- Un luogo in cui ci sia una buona ventilazione.

- Un luogo in cui il drenaggio non provochi danni.

- Un luogo in cui sia presa in considerazione la prevenzione del rumore.
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- Non installare I'unita vicino al vano della porta.

- Assicurarsi che lo spazio dalla parete, dal soffitto o da altri ostacoli rispettino quelli indicati dalle
frecce.

- L'unita interna deve poter garantire lo spazio di manutenzione.

l iz Unita : mm(pollici)
1 | | | |
10 (13/32) \\4
o piu
300 (11 —13/16)
0 piu
2500 (98 — 3/7)
0 piu
~<
= ‘
=
A pavimento
700(27 — 9/16 ) O piu 700(27 — 9/16) o piu
// 7

—_
T T | ——

= -1 I
T i | —— |

1

Taas;

%



INSTALLAZIONE ¢3

Area del pavimento minima

- L'apparecchio deve essere installato, custodito e messo in funzione in una stanza nella quale la super-

ficie del pavimento sia superiore all'area minima.
- Utilizzate il grafico della tabella per determinare I'area minima.

Amin (m2) 600

Collocazione
500 // a pavimento
/
/
400
300
200
d
100
. Montaggio a parete
= e o = Montaggio a soffitto
0 = = i m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Quantitativo totale di frigorigeno nel sistema
- Quantitativo totale di frigorigeno: ricarica di frigorigeno da fabbrica + quantitativo di frigorigeno addizionale
- Amin : area minima per I'installazione
A pavimento A pavimento A muro A muro A soffitto A soffitto
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
2.2 41.53 5.8 288.65 2.2 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47
2.4 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444 .81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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14 INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Condizionatore

=

Tenere una
distanza sufficiente

~/\ ATTENZIONE

e |nstallare orizzontalmente I'unita usando
una livella.

e Durante l'installazione, fare attenzione a
non danneggiare i cavi elettrici.

e Scegliere e segnare la posizione per il
fissaggio dei bulloni e per I'imboccatura
del tubo.

e Stabilire una posizione leggermente in-
clinata verso lo scarico per fissare i bul-
loni, tenendo conto della direzione della
tubazione di scarico.

e Praticare il foro per il bullone di ancorag-
gio sul soffitto.

D

aerazione per cappe
aspiranti con sufficiente
portata.

S S % |~Usare un'impianto di

Piano cottura

~@ NoTA

e Non installare nelle seguenti posizioni.

1. Luoghi come ristoranti e cucine, in cui
si producono grandi quantita di fumi
d'olio e farina. Questi possono penaliz-
zare lo scambio di calore o causare per-
dite d'acqua e malfunzionamenti della
pompa di scarico. In questi casi, proce-
dere come segue:

e Assicurarsi che I'impianto di aerazione
sia sufficiente per aspirare eventuali gas
nocivi dal luogo di installazione.

e |nstallare il condizionatore d'aria a una
distanza adeguata dalla cucina, affinché
non aspiri fumi d’olio.

2. Evitare luoghi dove si possono produrre
fumi d'olio di cottura o polvere di ferro.

3. Evitare luoghi dove si possono produrre

gas inflammabili.

4. Evitare luoghi dove si possono produrre

gas nocivi.

5. Evitare luoghi vicino a generatori ad alta
frequenza.
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Aprire il pannello laterale

Fase 1

- Togliere due viti dal pannello laterale.

Fase 2

‘ Pannello laterale destro

Pannello
laterale sinistro

Lato posteriore
- Togliere il coperchio dal pannello laterale.

(Picchiettare con il palmo sul lato posteriore
del pannello)

Fase 3

- Rimuovere la staffa di carta dal coperchio del
pannello.

Fase 4

- Aprire nel coperchio il foro per il tubo con
|"aiuto di una pinza.

/I\ ATTENZIONE

Stringere il coperchio con |'altra mano
mentre si picchietta per evitarne la ca-
duta.
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16 INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Montare il dado e il bullone di
Bullone di montaggi

ancoraggio (W3/8 o M10)

Dado
(W3/8 o M10)

o

- Preparare 4 bulloni di sospensione. (I bulloni
devono essere della stessa lunghezza.)
- Prendere le misure e segnare la posizione

Rondella piana
per M10
(facoltativa)
Rondella elastica
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per i bulloni di sospensione e il foro per il (M10) Rondella piana
tubo. per M10

- Praticare il foro per il bullone di ancoraggio (facoltativa)
sul soffitto.

Dado

- Inserire i dadi e la rondella nei bulloni di (W3/8 o M10)

sospensione per agganciarli sul soffitto.
- Montare saldamente i bulloni di sospensione

al dado di ancoraggio. - | seguenti elementi sono opzionali.
- Fissare le piastre di installazione sui bulloni di Bullone di montaggio - W 3/8 o M10
sospensione (regolare il livello a occhio) con Dado - W 3/8 0 M10

dadi, rondelle e rondelle elastiche.

- Correggere la posizione in direzione destra-
sinistra con una livella, avanti-indietro rego-
lando i bulloni di sospensione.

- Correggere la posizione verso |'alto-basso
regolando i bulloni di sospensione. L'unita
sara cosi inclinata verso il basso in modo da
favorire lo scarico.

Rondella elastica - M10
Rondella piana - M10

~/\\ ATTENZIONE

Serrare il dado e il bullone per evitare la
caduta dell'unita.

[Unita: mm]
e Praticare nella parete il foro per il tubo,
Modello (kBtu/h) A B leggermente inclinato verso I'esterno,
18k/24k 1018 con una fresa cilindrica di @ 70.
355 \
36k/42k/48k/60k 1418

Dado di i
ado di ancoraggio Wall

.’/- Slope gradient for
drain Should be
1/50 ~1/100

Bullone di
sospensione
Rondella
elastica Dado
Piastra di installazione.

Max. |
- Rondella
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~/\ ATTENZIONE N

Informazioni di installazione per I'inclinazione

- L'inclinazione verso il basso dell’unita interna & essenziale per lo scarico dei condizionatori
d'aria a condotto.

- Lo spessore minimo dell'isolamento del tubo di collegamento deve essere 10 mm.

- Se le piastre di installazione sono fissate orizzontalmente, dopo I'installazione I'unita interna
sara inclinata verso il basso.

- J
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Vista frontale

- L'unita deve essere orizzontale o inclinata.
- L'inclinazione deve essere minore o uguale a 1° e non superare i 10-20 mm di pendenza in dire-
zione dello scarico come mostrato nella fig.

V Soffitto /

Vista laterale

- Al termine dell’installazione I'unita deve essere inclinata verso il basso.

Soffitto /, A

%
(7™ =
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18 INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Tubazione di scarico dell’unita - Non montare la tubazione di scarico nel

. modo seguente.

interna

- Le tubazioni di scarico devono avere una Non sollevare Acqua di scarico

accumulata

pendenza verso il basso (da 1/50 a 1/100): as- i
ra

sicurarsi che la pendenza non sia irregolare,
per prevenire l'inversione del flusso. .

- Durante il collegamento delle tubazioni di ¢ L
scarico, fare attenzione a non esercitare una Perdifa di acqua Perdita di acqua
forza eccessiva sulla porta di scarico del-
['unita interna.

- Rimuovere il tappo di gomma prima di colle-
gare il tubo flessibile di scarico.
- Appendere alla staffa dopo aver collegato il

tubo flessibile di scarico come mostrato
sotto.

Estremita del

tubo flessibile )
di scarico immersa Meno di 50 mm

nell'acqua di spazio

e i

(]
Perdita di acqua
Canalina di scarico

- Assicurarsi di installare I'isolamento termico
sul tubo di scarico.

Materiale termoisolante: Schiuma di polieti-
lene con uno spessore superiore a 8 mm.

Test di scarico

Attenersi alla seguente procedura per verifi-
care il funzionamento della pompa di scarico:

Staffa di supporto

Tubo flessibile di scarico

Tubazione di scarico

- Il tubo flessibile di scarico deve essere di-
retto verso il basso per facilitare il flusso di
drenaggio.

Inclinazione
verso il basso

- Regolare a mano le bocchette di aerazione in
posizione (orizzontale).

- Versare un bicchiere d'acqua nell’evapora-
tore con I'aiuto di una teiera.

- Accertarsi che I'acqua scorra attraverso il
tubo flessibile dell'unita interna senza perdite
ed esca dall'uscita di scarico.
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Isolamento termico

Per la tubazione del refrigerante utilizzare ma-
teriale termoisolante che abbia un’eccellente
resistenza termica (oltre 120°C).

Precauzioni da adottare in ambienti ad alto
tasso di umidita: Questo condizionatore e
stato testato secondo gli “Standard Coreani in
Condizioni di Nebbia” ed e stato confermato
che non ha alcun difetto. Tuttavia, se viene uti-
lizzato per un periodo prolungato in un am-
biente estremamente umido (punto di
condensazione: superiore a 23°C), potrebbero
cadere delle gocce d'acqua. Se cosi fosse, ag-
giungere materiale termoisolante come indi-
cato di seguito:

Fascetta di fissaggio

7}?/ 7 —HHF==" Tubazione del
1%? < -{— — — - refrigerante

\ Isolante termico

- Materiale isolante necessario...
Lana di vetro adiabatico con spessore da 10
a 20 mm.

- Incollare la lana di vetro su tutti i condiziona-
tori posizionati sul soffitto.

Unita interna|

Collegare i cavi all'unita interna

- Rimuovere il coperchio della scatola di con-
trollo per effettuare il collegamento elettrico
tra I'unita interna e quella esterna.

- Utilizzare lo stringicavo per fissare il cavo.

Coperchio scatola di controllo

Svasatura

La causa principale delle perdite di gas &
un'errata procedura di svasatura. Eseguire il la-
voro di svasatura seguendo la procedura ripor-
tata di seguito:
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Tagliare tubi e il cavo

1 Utilizzare tubazioni in rame ad uso frigori-
fero reperite da un rivenditore locale.

2 Misurare la distanza tra I'unita interna ed
esterna.

3 Tagliare i tubi un po’ piti lunghi della di-
stanza misurata.

4 Tagliare il cavo 1,5 m pit della lunghezza
del tubo.

(@) X

! to Non uniforme Grezzo
1 1

Rimozione delle sbavature

1 Rimuovere ogni sbavatura dalla sezione ta-
gliata in trasversale del tubo.

2 Nel rimuovere le sbavature, posizionare
|"'estremita del tubo in rame verso il basso
durante la rimozione delle sbavature per
evitare la caduta delle stesse nella tuba-
tura.

Alesatore

Punta verso
il basso
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20 INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Montaggio del dado

- Rimuovere i dadi svasati fissati all'unita in-
terna ed esterna, posizionarli sul tubo com-
pletamente privo di sbavature (non &
possibile montarli prima).

Dado svasato

Tubo in rame

Montaggio del dado

1 Tenere saldamente il tubo in rame in una
barra delle dimensioni indicate nella tabella
in basso.

2 Eseguire la svasatura con |'attrezzo appo-
sito.

Diametro Grado di tem- A
esterno pratura
mm | pollici | Metallo ricotto(o) mm
©@6.35| 1/4 | Metallo ricotto(o) | 1.1~1.3
@9.52 | 3/8 | Metallo ricotto(o) | 1.5~1.7
@12.7 | 1/2 | Metallo ricotto(o) | 1.6~1.8
@15.88| 5/8 | Metallo ricotto(o) | 1.6~1.8
Maniglia
Barra
Forcella
\
N Cono

Tubo in rame

Maniglia di presa

Contrassegno di
freccia rossa

~/\ ATTENZIONE

Il rame a contatto con i refrigeranti sara
privo di ossigeno o de-ossidato, per
esempio Cu-DHP come specificato in EN
12735-1 e EN 12735-2

Verifica

1 Confrontare la svasatura con la figura in
basso.

2 Se la svasatura & difettosa, tagliare la se-
zione svasata e ripetere la svasatura.

Uniforme per tutta
la circonferenza

/Infemo privo di graffi

= Svasatura errata =

Y7 ¥ 77 77

Inclinata ~ Superficie Fessurata Spessore

” danneggiata non uniforme
Lunghezza uniforme per

tutta la circonferenza

Collegamento del tubo di instal-

lazione e del tubo flessibile di sca-
rico all’'unita interna.

1 Allineare il centro dei tubi e serrare
sufficientemente a mano il dado svasato.

> 055

Tubatura dell'unita interna Dado svasato Tubi
2 Serrare il dado svasato con una chiave inglese.

Diametro esterno Coppia
mm pollici kgf-m
@6.35 1/4 1.8~25
@9.52 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
15.88 5/8 6.3~8.2

t

Chiave aperta (fissa)

Dado svasato

Tubo di collegamento
Chiave inglés

Tubatura dell'unita interna

~/\ ATTENZIONE

e | 'installazione delle tubature deve es-
sere tenuta al minimo.

e | o snodo svasato sara utilizzato unica-
mente con un tubo ricotto, e con misure
di tubature che non superino i 20 mm di
diametro esterno.
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3 When needed to extend the drain hose of
indoor unit, assembly the drain pipe as
shown on the drawing

Adesivo Nastro adesivo (stretto)

Avvolgere il materiale isolante

attorno alla parte di collegamento
1 Sovrapporre il materiale di isolamento del

tubo di collegamento e il materiale di isola-

mento del tubo dell'unita interna. Unirli in-
sieme con il nastro

Materiale d'isolamento

-4

2 Impostare la linea di taglio della tubazione
verso l'alto.
Avvolgere I'area che accoglie il sezione di
contenimento della tubatura posteriore con
il nastro adesivo.

t Linea di taglio

Linea di taglio
Tubazione del gas  Tubazione del liquido M

aso vantaggioso Caso svantaggioso

* La linea di taglio della tubazione deve essere verso |'alto.

Tubo di

Tubo dell'unita
collegamento _ﬂm‘—imema
Nastro adesivo Awolgere con il nastro
(largo)

Cavo di collegamento

Nastro adesivo (stretto)

3 Raggruppare la tubatura e il tubo flessibile

di scarico insieme avvolgendoli con nastro
adesivo sufficiente a coprire il punto in cui
combaciano con la sezione di conteni-
mento della tubatura posteriore.

Awvolgere con il nastro

Tubo

Tubo flessibile
di scarico

/\\ ATTENZIONE

e Quando i collegamenti meccanici ven-
gono riutilizzati all'interno, le parti di te-
nuta dovranno essere rinnovate.

e Se vengono riutilizzati dei giunti svasati
negli ambienti interni, la parte svasata
dovra essere ricostruita.
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22 INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Cablaggi Se non sono disponibili, seguire le istruzioni
riportate sotto.
- Non connettere fili di spessore diverso alla
f& ATTENZIONE —————— morsettiera (I'allentamento nei fili elettrici
puo provocare un calore anomalo.)
- Quando si connettono fili che sono dello
stesso spessore, procedere come indicato

Il cavo di alimentazione collegato alle

unita interna e esterna deve essere con-
forme alle seguenti specifiche. (La -
gomma dellisolamento, tipo HO7RN-F ap- dalla figura.
provato da HAR o da SAA)
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NORMALE
Sezione trasversale
0.75 mm? | an N

Se il cavo di alimentazione & danneg-
giato, deve essere sostituito con un cavo
speciale o assieme disponibile presso il
produttore o agente rappresentante. a w

Quando la linea di collegamento tra unita
interna ed esterna & superiore ai 40 m,

collegare separatamente la linea di tele- - Per il collegamento, usare i cavi di alimentazio-
comunicazione e la linea di alimen-

tazione. ne designati e collegarli in modo sicuro, quindi
) fissarli per impedire I'applicazione di pressione
esterna alla morsettiera.
- Usare un cacciavite appropriato per stringere le
viti della morsettiera. Cacciavite con testa pic-
cola rovinano la testa e non consentendo di
stringere.
- Non stringere eccessivamente le viti della mor-
settiera per non romperle.

Precauzioni nella posa del cablaggio
elettrico

Usare dei capocorda per le connessioni alla
morsettiera.

Filo di alimentazione
Morsetto circolare
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PROVA DI FUNZION-
AMENTO

PRECAUZIONI NEL CORSO DELLA
PROVA DI FUNZIONAMENTO

- L'alimentazione elettrica iniziale dovra fornire
almeno il 90% della tensione nominale. Diver-
samente, il climatizzatore non dovrebbe essere
messo in funzione.

~/\ ATTENZIONE ——————————

e Per la prova di funzionamento, attivare
prima la funzione di raffreddamento,
anche durante la stagione fredda. Effet-
tuare prima il test della funzione di riscal-
damento potrebbe provocare problemi
al compressore. E necessario prestare
attenzione.

e Effettuare la prova di funzionamento per
un tempo superiore ai 5 minuti senza
errori.

- J

- Per interrompere la prova di funzionamento,
premere un qualunque pulsante.

Controllare le seguenti voci quando
l'installazione sara stata completata

Dopo aver completato il lavoro, assicurarsi di
misurare e registrare le proprieta relative alla
prova di funzionamento e conservare i dati mis-
urati. | dati da registrare sono la temperatura
della stanza, la temperatura esterna, la temper-
atura di aspirazione, la temperatura di emissione
dell'aria, la velocita del flusso, il volume del flus-
so, il voltaggio, la corrente, la presenza di rumori
o vibrazioni anomali, la pressione nel corso del
funzionamento, la temperatura delle tubature, la
pressione della compressione. Per quanto riguar-
da aspetto e struttura, controllare le seguenti
VocCi.
- la circolazione dell'aria ¢ adeguata?
- Lo scarico avviene con facilita?
- L'isolamento termico & completo

(refrigerante e tubature di scarico)?
- Vi sono perdite di refrigerante?

- il telecomando funziona?
- Vi sono cablaggi difettosi?
- Non ci sono viti a morsetto allentate?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M®......245 N-cm{25 kgf-cm}
M8......588 N-cm{60 kgf-cm}

>
=
>
z
o

Connessione all’alimentazione

Collega il cavo di alimentazione alla fonte di ali-

mentazione indipendente.

- E necessario un interruttore automatico.
Mettere in funzione I'unita per almeno quindici
minuti.

Valutazione del funzionamento
Misurare la temperatura dellaria in ingresso e di
quella di scarico.

Assicurarsi che la differenza tra la temperatura in
ingresso e quella in uscita sia superiore agli 8°C
(raffreddamento) o viceversa (riscaldamento).

Termometro
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24 PROVA DI FUNZIONAMENTO

~/\\ ATTENZIONE

Dopo la conferma delle condizioni qui
sopra, preparare il cablaggio come di se-
guito:

e Non dimenticare di usare una fonte di
alimentazione specifica per il climatizza-
tore. Riguardo al metodo di cablaggio,
lasciarsi guidare dal diagramma di cir-
cuito incollato nella parte interna del co-
perchio della scatola di comando.

Inserire un interruttore automatico tra la
fonte di alimentazione e I'unita.

Le viti che tengono ferma la scatola
degli inserti elettrici potrebbero allentarsi
per via delle vibrazioni alle quali &€ sog-
getta l'unita in fase di trasporto. Control-
larle e assicurarsi che siano ben strette.
(I cavi potrebbero bruciare qualora le viti
fossero lente.)

Specificare I'alimentazione.

Confermare che la capacita elettrica sia
sufficiente.

Assicurarsi che il voltaggio iniziale sia
mantenuto ad oltre il 90% della tensione
nominale indicata sulla targa.

Confermare che lo spessore del cavo sia
quello specificato nelle indicazioni rela-
tive alle fonti di alimentazione. (Prestare
particolarmente attenzione alla correla-
zione tra la lunghezza e lo spessore del
cavo.)

Non dimenticare di montare un interrut-
tore differenziale dov'é bagnato o
umido.

| seguenti problemi potrebbero essere

causati da un abbassamento del voltag-

gio.

- Vibrazione di un interruttore magnetico,
danni sul relativo punto di contatto, rot-
tura del fusibile, disturbi alle funzioni
normali del dispositivo per I'interru-
zione in caso di sovraccarico.

- Non viene fornita la corretta alimenta-
zione al compressore.

Utilizzare solo 1 telecomando contenuto
nell’'unita interna, quando si combina per
I"utilizzo di entrambi i tipi di cassette per
|'unita interna e differenti combinazioni
di unita interne come mostrato di se-
guito.

CONSEGNA

Insegnare al cliente le procedure di funziona-
mento e manutenzione, utilizzando il manuale
d'uso (pulizia del filtro dell'aria, controllo della
temperatura, ecc.).
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Impostazioni di installazione - Come entrare nella modalita im-
postazioni di installazione

/\ ATTENZIONE
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La modalita impostazioni dell'installazione serve a impostare i dettagli delle funzioni del tele-
comando. Se la modalita impostazioni dell'installazione non & impostata correttamente,
potrebbe provocare problemi al prodotto, lesioni al cliente o danni materiali. Deve essere
impostata da un installatore certificato, e qualunque operatore non certificato installi o appor-
ti modifiche, dovra assumersene la responsabilita. In questo caso non sara fornito servizio
gratuito.

. Tenendo premuto il pulsante JET COOL, pre-
mere il pulsante RESET.

@

2. Usando il pulsante TEMPERATURE SETTING,
impostare il codice della funzione e il valore.
(Fare riferimento alla tabella Impostazioni codi-
ce.)

[
=3

3. Premere il pulsante ON/OFF verso I'unita

interna 1 volta.

)

@ @ 4. Reimpostare il telecomando per usare la
TEMIP modalita operativa generica.

@
N | | A7N| [room Fare riferimento alla tabella Impostazioni
swing) | swing | | TEMP

TIMER TGS codice alla pagina seguente.

SET
CLEAR

LIGHT TIME (3 s)
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Impostazioni installazione - Tabella Impostazioni codice d'installazione

Tabella Impostazioni codice d'installazione

')_3' No. Funzione Codice funzione Valore di impostazione Telecomando LCD
)Z> . 0 : Impostare su Master ﬂﬂ
o 0 Modalita 0
Override ]
1 : Impostare su Slave oot
1 : Standard i
. 2 : Basso =
1 Selezione altezza 1 c
soffitto
3: Alto 3
4 : Super Alto e
0 : Impostare su Master E’B
Gruppo di . !
controllo 2 1 : Impostare su Slave ,_:’ {
2 : Controllo Master/Slave 4_:',_:‘
2 3 : Impostare su riscaldatore l_:'i’
ausiliario
Riscaldatore 2 4 : Elimina riscaldatore ausiliario 24
ausiliario )
5 : Controllare I'installazione del 85
riscaldatore ausiliario
/ N
Modalita Override
Questa funzione e solo per il modello Conversione non automatica H/P.
J
/ N
Selezione altezza soffitto
L"unita interna collegata al telecomando a filo funziona da impostazione relativa al telecoman-
do a filo.
) J
/ ] ] N
Gruppo di controllo (Opzionale)
Questa funzione e solo per il gruppo di controllo. Non impostare questa funzione in caso non
sia presente un gruppo di controllo.
Dopo aver impostato il Gruppo di controllo del prodotto, interrompere |'alimentazione e ripren-
derla dopo 1 minuto.
' /
~

Riscaldatore ausiliario
Questa funzione si applica solo ai modelli con la funzione Riscaldatore ausiliario attiva.
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Impostazioni installazione - Impostare l'indirizzo del Controllo
centralizzato

—

. Tenendo premuto il pulsante MODE, premere
il pulsante RESET.

S— =

>
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2. Usando il pulsante per impostare la tempera-
83 tura, impostare l'indirizzo dell’unita interna.
e Impostare la portata : 00 ~ FF

3. Dopo aver impostato I'indirizzo, premere il pul-
sante ON/OFF verso I'unita interna 1 volta.

o 4. 'unita interna mostrera l'indirizzo impostato
@ @ per completare I'impostazione dell'indirizzo.
e || tempo di visualizzazione dell'indirizzo e il
@ metodo possono differire a seconda del tipo
di unita interna.
5. Reimpostare il telecomando per usare la

TIMER CTF®9) modalita operativa generica.

SET

LGHT  TIME (35)

Impostazioni installazione - Controllare I'indirizzo del Controllo
centralizzato

1. Tenendo premuto il pulsante FUNC. premere il pulsante RESET.

2. Premere il pulsante ON/OFF verso I'unita interna 1 volta, e I'unita interna mostrera |'indirizzo impo-
stato sul display.
e || tempo di visualizzazione dell'indirizzo e il metodo possono differire a seconda del tipo di unita
interna.

3. Reimpostare il telecomando per usare la modalita operativa generica.
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MANUAL DE INSTALACION

AIRE

ACONDICIONADO

Por favor, lea completamente este manual antes de instalar el producto.

El trabajo de instalacién debe realizarse conforme a los estandares de cableado
nacionales por el personal autorizado.

Una vez haya leido el manual atentamente, guardelo para futuras referencias.

Aire acondicionado suspendido del techo

Traduccién de las instrucciones originales (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
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DESIGNACION DEL MODELO

Informacién del producto

- Nombre del producto: Aparato de aire acondicionado
- Nombre del modelo:

(] 51e] a I%
Numero de serie

Nombre del chasis

Unidad interior / Unidades exteriores
N: Unidad interior
U: Unidad exterior

Tipo de producto detallado solo para

modelos serie M

AQ: Libero-R montado en pared

SQ : Libero-E monfado en pared

AH* : ARTCOOL

AW® : ART COOL Mirror

AH: Cassette de fecho

AHL: Conducto oculto en techo
(Estatico bajo)

Tipo de producto detallado solo para

modelos serie U- / C-

L: Estatico bajo

H: COP alto

C: Econo

R : Refrigerante R32

Capacidad nominal
£}) 7.000 Btu/h Clase - '07',
18.000 Btu/h Clase > 18"

Tipo de producto

S: Montaje en pared /
ARTCOOL mirror

J: Montaje en pared

A ARTCOOL

AH: Cassette de techo

B, M: Conducto oculfo en techo

V: Colgado del techo y suelo

Q: Consola

P: De pie

Tipo de unidad exterior conectable

M: Unidades interiores solo para
sistemas Multi

U: Unidades inferiores solo para
sistemas Single A

C: Unidad inferior comin para
Multiy Single CAC

- Informacioén adicional: Ndmero de serie al que se
hace referencia en el cédigo de barras del produc-
to.

- Presién méx. permitida Lado alto: 4,2 MPa/ Lado
bajo: 2,4 MPa

- Refrigerante: R32

Emisiones de ruido aéreo

La presion de sonido medida A emitida por este
producto es inferior a 70 dB.

** El nivel de ruido puede variar dependiendo del
emplazamiento.

Las cifras indicadas son el nivel de emisién y no
suponen necesariamente niveles seguros de traba-
jo.

Aunque existe una correlacién entre los niveles de
emisién y exposicién, esto no puede utilizarse para
determinar con fiabilidad si son necesarias precau-
ciones adicionales.

Los factores que afectan al nivel real de exposicién
de los trabajadores incluyen las caracteristicas del
lugar de trabajo y otras fuentes de ruido, es decir,
el numero de equipos y otros procesos adyacentes
y la duracién de la exposicién del operario al ruido.
Asimismo, el nivel de exposicion permitido puede
variar entre los diferentes paises.

Sin embargo, esta informacion permitira al usuario
de los equipos hacer una mejor evaluacién
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CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGIA

Estos consejos le ayudaran a reducir el consumo de energia cuando utilice el aire acondicionado.
Podra utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

¢ No enfrie excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumird mas electrici-
dad.

e Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondicionado.

e Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire acondi-

cionado.

Ajuste la direccion del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.

Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en periodo

corto de tiempo.

e Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteriorar-

se si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.

Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas.

El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire puede bloguear el flujo de aire o debilitar las

funciones de refrigeracion / deshumidificacion.
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Como referencia

Grape el justificante de compra en esta pagina, ya que sera su prueba de compra para la garantia.
Escriba aqui el numero de modelo y el nimero de serie:

Numero de modelo:

Numero de serie:

Los encontraré en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Numero de modelo:

Numero de serie:
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea las precauciones en este manual .
b Este aparato esta lleno de
DE SLr’]'ingosameme antes de operar la & refrigerante inflamable (R32).

Este simbolo indica que el personal
Illl Este simbolo indica que el Manual de @ de servicio debe manipular este

| -, uso debe leerse atentamente. equipo segun lo indicado en el
Manual de instalacion.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL
APARATO

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones de
peligro y garantizar un funcionamiento 6ptimo de su producto.

A\ ADVERTENCIA
Puede sufrir lesiones de gravedad o mortales si ignora las instrucciones

/\ PRECAUCION

Puede sufrir lesiones menores o danar el producto si ignora las
instrucciones

A\ ADVERTENCIA

e | as instalaciones o reparaciones realizadas por personas no
cualificadas pueden dar lugar a peligros para usted y otras personas.

e La instalacion DEBE cumplir con los codigos de construccion locales
0, a falta de ellos, con el Cédigo Nacional Eléctrico NFPA 70/ANSI C1-
1003 o la edicion actual del Cédigo Eléctrico Canadiense Parte 1 CSA
C.22.1.

¢ | a informacion de este manual esta dirigida a personal técnico
cualificado, familiarizado con los procedimientos de seguridad y
equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.

¢ | ea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este
manual. De lo contrario, el aparato podria no funcionar correctamente,
o producirse lesiones graves o mortales y danos materiales.

¢ Se debe cumplir el reglamento nacional sobre gas.

Instalacion

* Realice siempre la conexion de la toma de tierra. - Si no lo hace,
podria producirse una descarga eléctrica.
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* No utilice un cable de alimentacion, una clavija o un enchufe flojo que
estén danados. - Si lo hace, podria producirse un incendio o descarga
eléctrica.

* Para la instalacion del producto, pdngase siempre en contacto con el
centro de servicio técnico o con una empresa de instalaciones
especializada. - De lo contrario, podria producirse un incendio,
descarga eléctrica, explosiéon o danos.

¢ Ajuste firmemente la cubierta de la parte eléctrica en la unidad interior
y el panel de servicio en la unidad exterior. - Si la cubierta de la parte
eléctrica de la unidad interior y el panel de servicio de la unidad
exterior no estan ajustados firmemente, podria producirse un incendio
o descarga eléctrica debido al polvo, agua, etc.

¢ Instale siempre un interruptor diferencial para el aire acondicionado y
el cuadro de maniobra correspondiente. - Si no lo instala, podria
producirse un incendio y una descarga eléctrica.

¢ No almacene ni utilice gases inflamables o combustibles cerca del aire
acondicionado. - De lo contrario, podria producirse un incendio o una
averia del aparato.

* Asegurese de que el bastidor de instalacion de la unidad exterior no

esta danado debido a un uso prolongado. - Podria producir danos o un
accidente.

¢ No desmonte ni modifique los productos sin causa justificada. - Podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica.

¢ No instale el aparato en un lugar donde pueda caerse. - De lo
contrario, podrian producirse danos personales.

¢ Tenga cuidado cuando lo desembale e instale. - Los bordes afilados
pueden producir danos.

¢ E| equipo debe almacenarse en un espacio sin fuentes de encendido
que operen continuamente
(por ejemplo: llamas abiertas, un equipo que opere a gas o un
calentador eléctrico operativo).

® Para mover y transportar la unidad son necesarias dos 0 mas
personas. Evite accidentes.

* No use medios para acelerar el proceso de descongelamiento o para
la limpieza, distintos a los recomendados por el fabricante.

¢ No perfore ni queme el sistema del ciclo refrigerante.

e Esté consciente que puede ser que los refrigerantes no tengan olor.
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* Mantenga las aberturas de ventilacién necesarias libres de obstéaculos.

¢ E| equipo debe almacenarse en un area bien ventilada donde el
tamano del espacio corresponda al area del espacio especificada para
la operacion.

* | a tuberfa refrigerante debe protegerse o encerrarse para evitar el
dano.

¢ | os conectores refrigerantes flexibles (tales como las lineas de
conexion entre la unidad de espacio interior y exterior) que pueden
desplazarse durante las operaciones normales deben protegerse
contra el dano mecanico.

* Se debe realizar una conexion mediante cobresoldadura, soldadura o
de tipo mecanico antes de abrir las vélvulas para permitir que el
refrigerante fluya entre las piezas del sistema refrigerante.

* Se debe poder acceder a las conexiones mecanicas para realizar
tareas de mantenimiento.

Funcionamiento

* No comparta el enchufe con otros aparatos. - Podria producirse una
descarga eléctrica o incendio debido a la generacién de calor.

¢ No utilice un cable de alimentacién danado. - Si lo hace, podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica.

* No modifique ni alargue el cable de alimentacién sin causa justificada.
- Si'lo hace, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

¢ Tenga cuidado de no estirar el cable de alimentacion durante el
funcionamiento. - Si lo hace, podria producirse un incendio 0 una
descarga eléctrica.

* Desenchufe la unidad si emite un sonido extrafo, olores o0 humo. - Si
no lo hace, podria producirse una descarga eléctrica o un incendio.

¢ Manténgala alejada de llamas. - De lo contrario, podria producirse un
incendio.

¢ Si es necesario desenchufar el cable de alimentacién, hagalo
sujetando la cabeza de la clavija y no lo toque con las manos
humedas. - De lo contrario, podria producirse un incendio o0 una
descarga eléctrica.

* No utilice el cable de alimentacién cerca de generadores de calor. - Si
lo hace, podria producirse un incendio 0 una descarga eléctrica.
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¢ No abra la entrada de aspiracion de la unidad interior/exterior durante
el funcionamiento. - Si lo hace, podria producirse una descarga
eléctrica y una averia.

* No permita que entre agua en las partes eléctricas. - De lo contrario,
podria producirse una averia en la unidad o una descarga eléctrica.

* Sujete la clavija por la cabeza cuando la saque. - Podria producirse una
descarga eléctrica y danos.

¢ No toque nunca las partes metalicas de la unidad cuando retire el
filtro. - Son afiladas y pueden producir lesiones.

* No se suba sobre la unidad interior/exterior ni coloque nada sobre
ellas. - Podrian producirse danos debido al desplome o caida de la
unidad.

* No cologue ningun objeto pesado sobre el cable de alimentacion. - Si
lo hace, podria producirse un incendio 0 una descarga eléctrica.

¢ Si el aparato se ha sumergido en agua, péngase siempre en contacto
con el centro de servicio técnico. - De lo contrario, podria producirse
un incendio o una descarga eléctrica.

* Vigile que los nifos no se suban a la unidad exterior. - Si lo hacen,
podrian resultar gravemente lesionados debido a una caida.

e Utilice una bomba al vacio o gas inerte (nitrogeno) cuando proceda a
pruebas de escape o purga de aire. No comprima ni el aire ni el
oxigeno, ni utilice gases inflamables. En caso contrario, podria causar
un incendio o una explosion. - Existe riesgo de muerte, lesion,
incendio o explosion.

* No encienda el disyuntor ni la alimentacion en caso de que el panel
frontal, el gabinete, la cubierta superior o la cubierta de la caja de
control se hayan extraido o abierto. - De lo contrario, podria producirse
un incendio, una descarga eléctrica, una explosion o incluso la muerte.

* Apague todos los dispositivos que provoguen incendios en fugas de
refrigerante. Ventile la habitacion, por ejemplo, al abrir la ventana o
mediante un sistema de ventilacion, y pdngase en contacto con el
distribuidor en el que compro la unidad.

¢ | a instalacion de la tuberia debe mantenerse en un minimo.

¢ Cuando se reutilicen en interiores conectores mecanicos, las piezas
de sellado se deben renovar.

¢ Cuando las uniones ensanchadas se usen de nuevo en espacios
interiores, la parte ensanchada debe fabricarse de nuevo.
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/\ PRECAUCION

Instalacion

¢ [nstale la manguera de drenaje para asegurar que el drenaje pueda
realizarse correctamente. - De lo contrario, podrian producirse fugas
de agua.

¢ Instale el aparato de modo que el ruido o el aire caliente procedente
de la unidad exterior no cause molestias a los vecinos. - De lo
contrario, podrian producirse disputas con los vecinos.

* Compruebe siempre si existen pérdidas de gas después de instalar o
reparar la unidad. - Si no lo hace, podria producirse una averia en la
unidad.

* |nstale la unidad bien nivelada. - Si no lo hace, podrian producirse
vibraciones o fugas de agua.

e Cualquier persona que esté involucrada en el trabajo o en interrumpir
un circuito refrigerante debe portar un certificado valido actualizado de
una autoridad de evaluacion acreditada por la industria, el cual autoriza
su competencia para manejar refrigerantes con seguridad de acuerdo
con una especificacion de evaluacion reconocida por la industria.

¢ Use un equipo adecuado de proteccion personal (PPE) cuando instale,
le haga mantenimiento o servicio al producto.

Funcionamiento

¢ Evite un enfriamiento excesivo y ventile frecuentemente. - De lo
contrario, podria perjudicar su salud.

e Utilice un pano suave para limpiar la unidad. No utilice cera, disolvente
ni un detergente fuerte. - Podria deteriorarse el aspecto del aire
acondicionado, cambiar el color o producirse desperfectos en su
superficie.

¢ No utilice el aparato para una finalidad especial como el
acondicionamiento para animales o vegetales, maquinas de precision
0 la conservacion de articulos de arte. - Si lo hace, podrian producirse
danos en sus propiedades.

* No cologue ningun obstaculo alrededor de las entradas o salidas de
aire.

- Si'lo hace, podria producirse una averia en el aparato o un accidente.

¢ E| equipo debe almacenarse en una forma que prevenga que ocurra
un dano mecanico.
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* E| servicio debe realizarse solo como recomienda el fabricante del
equipo. El mantenimiento y la reparacion que requieran la asistencia
de otro personal adiestrado debe llevarse a cabo bajo la supervision de
la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

¢ E| desmontaje de la unidad, el tratamiento del aceite refrigerante y
componentes debe realizarse segun los estandares locales y
nacionales.

* La limpieza periddica con agua (méas de una vez al ano) del polvo o las
particulas de sal atascadas en la salida de calor.

* En este equipo se debe colocar un conductor de suministro eléctrico
que cumpla con el reglamento nacional.

e Este aparato no esta disenado para que lo utilicen personas (incluidos
ninos) con capacidades fisicas, sensoriales o psiquicas reducidas, o
que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan
bajo supervision o hayan recibido instrucciones sobre el uso del
dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los ninos para asegurarse de gue no jueguen con
el aparato.

e Este aparato puede ser utilizado por nifnos a partir de 8 anos y
personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas o
sin experiencia y conocimiento si han recibido supervision o
instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura 'y
entienden los peligros. Los ninos no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser
realizados por ninos sin supervision.
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PARTES DEL PRODUCTO

Tapa del lado derecho Aleta

Filtros de aire
(detras de la rejilla

Entrada de aire
(rejilla de entrada)

m
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HERRAMIENTAS DE INSTALACION

Figura Nombre Figura Nombre

=9 Polimetro

Destornillador

Wm Taladro eléctrico E Llave hexagonal
% Cinta métrica, cuchillo =

Amperimetro

Detector de
fugas de gas

%% Llave fija & Termoémetro, Nivel
Llave de carraca Juego de het:ramien’ras
de abocinado

Broca hueca
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INSTALACION

Seleccione la mejor ubicacion

- No habra ninguna fuente de calor o vapor cerca de la unidad.

- No habra ningun obstaculo para la circulacién del aire.

- El lugar de instalacién debe tener una buena circulacion de aire.

- El' lugar de instalacion debe disponer de un sistema de desaglie adecuado.
- El lugar de instalacion debe tener en cuenta la prevencion de ruidos.

- No instale la unidad cerca de la entrada de una puerta.

- Tenga en cuenta los espacios que indican las flechas desde las paredes, el techo u otros obsta-
culos.

- La unidad interior tendra espacio suficiente para los trabajos de mantenimiento.

Uni : |
l _ nidad : mm(pulg)
1 | |
10 (13/32) \\_L
0 mas
300 (11 —13/16)
0 mas
2500 (98 — 3/7)
0 mas
~
B
=
Suelo
700(27 — 9/16) 0 mas 700(27 — 9/16) 0 mas

‘_ ) j/

\

nuuli
Taan

L

/
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Area minima de suelo

- El'equipo debe instalarse, operarse y almacenarse en un espacio con un area de suelo mayor que el
4rea minima.

- Use el gréfico de la tabla para determinar el area minima.

Amin (m2) 600
De suelo
500
/l
/
400 '/
//
/I,
Wi
300 v
pd
//
200
I
100
[ De montaje en pared
= L De montaje en pared
0 — m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Cantidad total de refrigerante en el sistema
- Cantidad total de refrigerante: carga de refrigerante de fabrica + cantidad de refrigerante adicional
- Amin : drea minima para la instalacién
De suelo De suelo De montaje en pared | | De montaje en pared De montaje en pared||De montaje en pared
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
2.2 41.53 5.8 288.65 2.2 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47
2.4 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444 .81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
38 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Aire acondicionado

pd

™~

Calcule una |

( |

distancia
suficiente ‘

~/I\\ PRECAUCION——————————

e |nstale la unidad horizontalmente utili-
zando un nivel.

e Durante la instalacion, tenga cuidado de
no danar los cables eléctricos.

e Seleccione y marque la posicién para
los tornillos de fijacién y el orificio para
los tubos.

e Decida la posicion para la fijacion de los
tornillos ligeramente inclinada hacia la
direccion de drenaje, tras considerar la
direccion de la manguera de desagtie.

e Taladre el orificio para el tornillo de an-
claje en el techo.
N\ /

)
33[

Utilice el ventilador
para una campana

extractora con la
capacidad suficiente.

~@ NoTA

e Evite las siguientes ubicaciones de ins-
talacion.

1. Lugares como restaurantes y cocinas
en los que se generen altas cantidades
de vapores de aceite y harina.

Puede reducir la eficiencia del intercam-
bio térmico, o gotas de agua vy fallos de
funcionamiento de la bomba de dre-
naje.

En estos casos, proceda del modo si-
guiente:

e Asegurese de que el ventilador tenga la
capacidad suficiente para todos los
gases nocivos.

e Coloque el aire acondicionado a una dis-
tancia de la cocina que evite que los
humos con aceite se introduzcan en el
aparato de aire acondicionado.

2. No instale el aire acondicionado en lu-
gares donde se genere polvo de aceite
de cocina o de hierro.

3. Evite los lugares donde se generen
gases inflamables.

4. Evite los lugares donde se generen
gases toxicos.

5. Evite lugares cerca de generadores de
alta frecuencia.

~
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Tapa lateral abierta Paso 4.

Paso 1.

m
9
>
pal
. ) - Abra el orificio del tubo desde la tapa lateral 9
- Afloje los dos tornillos de la tapa lateral. izquierda utilizando un alicate o tenaza.
Paso 2. .
/I\ PRECAUCION

Sujete la tapa con la otra mano al tiempo
que golpea, para evitar que se caiga.

Lado trasero lado izquierdo

Lado trasero

- Separe ligeramente la tapa del panel lateral
Golpee el lado trasero de la tapa con la palma
de la mano

Paso 3.

- Retire el soporte de papel de la tapa lateral
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Montaje de la tuerca y tornillo

(D

Tornillo colgante

de anclaje (W3/8 or M10) =)
Tuerca =

- Prepare 4 tornillos de suspension. (La longitud de
todos los tornillos seré la misma.)
- Mida y marque la posicién para los tornillos de

Arandela plana
para M10
(accesorio)

(W3/8 or M10)

(LT (C\\\(
/
\L

16 it Arandela 2
suspension y el orificio de los tubos elastica (M10) :
e . Arandela plana
- Taladre el orificio para la tuerca de anclaje en el para M10
techo. (accesorio)

- Introduzca las tuercas y la arandela en los tornillos
de suspension para fijarlos sobre el techo.

- Fije los tornillos con fuerza en las tuercas de

Tuerca
(W3/8 or M10)

anclaje.

- Cologue los ganchos en los tornillos de suspen- - La pieza siguiente es opcional.
sién (ajuste el nivel de forma aproximada) con las Tornillo colgante - W 3/8 0 M10
tuercas, arandelas y muelles elasticos. Tuerca ~W 3/8 or M10

- Utilice un nivel para nivelar la direccion de izquier-

da a derecha, y adelante-atrés ajustando los torni- Arandsla slastica - M10
llos de suspension. Arandela de placa - M10

- Ajuste el nivel en la direccién de arriba hacia abajo
ajustando los tornillos de suspensién. A continua- :
cion, la unidad se inclinaré hacia el lado inferior J4 SPRECAUCION
para garantizar un correcto desague.

Apriete la tuerca y el tornillo para evitar

(Unidad : mm) que pueda caer la unidad.
e Utilizando una broca de @ 70, taladre el
Modelo (kBtu/h) A B orificio para los tubos en la pared ligera-
18k/24k 1018 385 mente inclinado hacia el lado exterior.
36k/42k/48k/60k 1418
Tuerca de anclaje Pared

Interior Exterior

==
7 La inclinacion del talud

para el drenaje debe
ser de 1/50 ~ 1/100

Tornillo de
suspension
Arandela
elastica Tuerca
Gancho

Max Arandela
12mm
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~/\ PRECAUCION N

Informacién de instalacion para la inclinacion

- La inclinacién de la unidad interior es muy importante para el desaglie del aparato de aire
acondicionado de tipo de conducto.

- El grosor minimo del aislamiento para el tubo de conexién sera de 10 mm.

- Si las placas de instalacion se fijan en linea horizontal, la unidad interior se inclinaréd hacia el
lado inferior tras la instalacion.

- J

Vista frontal

m
2
>
4
o
r

- La unidad debe estar horizontal o inclinada.
- La inclinacion serd inferior o igual a 1° 0 entre 10 y 20 mm de inclinacién en la direccién de
desaglie, como se muestra en la fig.

Techo /

Vista lateral

- La unidad debe quedar inclinada hacia el lado inferior de la unidad cuando se haya finalizado la

instalacion.
Techo / A

%
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Tubo de desaglie de unidad
interior

- El tubo de desague debe tener una inclina-
cion descendente (1/50 a 1/100):
asegurese de no disponer la inclinacién arri-
ba y abajo para evitar un flujo inverso.

- Durante la conexioén del tubo de desagle,
tenga cuidado de no aplicar una fuerza exce-
siva sobre el orificio de desaglie de la unidad
interior.

- Retire el tope de goma antes de conectar la
manguera de desague.

- Enganche el soporte tras conectar la man-
guera de desaglie como se muestra mas
abajo.

Soporte
Manguera
de desaglie

Tuberia de desague

- La tuberia de drenaje debe estar colocada
hacia abajo para facilitar el flujo de drenaje.

Inclinacion
hacia abajo

- No haga la conexion de los tubos de desa-
gle del modo siguiente.

Agua.de desagie
acumulada

No elevar

Fuga de agua

Fuga de agua

La punta de la

manguera de Separacion
desagtie entra de menos
en el agua de 50 mm

— -

[
Fuga de agua
Ditch

- Asegurese de colocar aislamiento térmico en
los tubos de desague.

Material de aislamiento térmico: espuma
de polietileno de grosor superior a 8 mm.

Prueba de desague

Utilice el procedimiento siguiente para com-
probar el funcionamiento de la bomba de dre-
naje:

- Ajuste las difusor de direccion de aire arriba
y abajo manualmente a la posicién (horizon-
tal).

- Vierta un vaso de agua en evaporador utili-
zando una tetera.

- Asegurese de que el agua fluye por el con-
ducto de drenaje de la unidad de interior sin
que haya fugas y que sale por el drenaje.
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Aislamiento del calor

Utilice un material aislante del calor para el
conducto refrigerante que tenga una gran
resistencia al calor (superior a 120°C).

Precauciones para situaciones del alto nivel de
humedad. Este aparato de aire acondicionado
ha sido evaluado segun las “Condiciones
estandar del KS con vapor” y se ha comproba-
do que no presenta ningun defecto. Sin
embargo, si funciona durante mucho tiempo
en ambientes con mucha humedad (tempera-
tura de punto de condensacion: mas de

23 °C), pueden caer gotas de agua. En este
caso, anada el material aislante del calor
segun el siguiente procedimiento:

Banda de fijacion

B : :7 Tuberia de refriger

\\ Aislante térmico

- Material de aislamiento térmico que se debe
preparar. Lana de vidrio adiabatica con un
grosor de 10 a 20mm.

- Pegue todas las lanas de vidrio en todos los
aparatos de aire acondicionado que se
encuentren en un ambiente techado.

T
[
[
L ! ! 1]
| |l
o
[
SH-n
! |
i
j A
T

Unidad de [— [
interior

Conexién de los cables a la unidad

interior

- Retire la tapa del caja de control cubierta
para la conexién eléctrica entre la unidad
interior y exterior.

- Utilice la pinza para la fijacion del cable.

Tapa de caja de control cubierta

Abocinado

La causa principal de las fugas de gas es un
abocinado defectuoso. Lleve a cabo correcta-
mente el abocinado como se detalla a conti-
nuacion.

Corte las tuberias y el cable

1 Utilice el kit de accesorios de tuberias o las
tuberias compradas localmente.

2 Mida la distancia entre la unidad de interior
y la de exterior.

3 Corte las tuberias un poco més largas que
la distancia medida.

4 Corte el cable 1.5m mas largo que la tube-
ria.

X

Tuberia
de cobrt

Eliminacién de rebabas

1 Elimine completamente todas las rebabas
de la seccién cortada de la tuberia/conduc-
to.

2 Al eliminar las rebabas, ponga el extremo
de la tuberia de cobre hacia abajo. Esto
también se hace para evitar que las reba-
bas caigan dentro de la tuberia.

O Conducto

Escariador
D

Hacia abajo

m
2
>
4
o
2
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Colocacién de la tuerca

- Retire las tuercas de abocinado de las unida-
des de interior y exterior y coléguelas en la
tuberia una vez eliminadas las rebabas.

(Es imposible colocarlas una vez abocinada la
tuberia)

Abocinado

1 Sujete la tuberia de cobre firmemente en
una vara con la dimensién mostrada en la
tabla siguiente.

2 Lleve a cabo el abocinado con la herra-
mienta adecuada.

Compruebe

1 Compare el abocinado con la figura.
2 Sila seccion abocinada estéa defectuosa,
cortela y vuelva a abocinarla.

Suavice todo el contorno
ymerior es brillante sin arafiazos

Vs = Abocinado incorrecto =

$ ? Y=F Y 'jj f
Inclinado  Superficie Agrietado  Grosor

dafiada desigual
Igual longitud en todo el contorno

Conexion del conducto de insta-
lacién y la manguera de drenaje a
la unidad de interior

1 Alinee el centro de las conducciones y
apriete suficientemente la tuerca de aboci-

nado con la mano.

A
Tuerca de Tuberias

Conductos de la

Mango del tornillo

Marca de flecha roja

~/\\ PRECAUCION

El cobre que esté en contacto con refri-
gerantes debe no tener oxigeno o estar
desoxidado, como por ejemplo el Cu-DHP
especificado en las normativas EN 12735-
1y EN 12735-2.

Grado de unidad de interior abocinado
Diametro exterior temperatura A 2 Apriete la tuerca de abocinado con una llave.
mm pulg Anillado(o) mm Didmetro exterior Torsién
6.35 1/4 Anillado(o) 1.1~13 mm pulg kgf-m
?9.52 3/8 Anillado(o) 1.5~1.7 06.35 1/4 1.8~25
@12.7 1/2 Anillado(o) 1.6~1.8
©15.88 5/8 Anillado(o) 1.6~1.8 ©09.52 3/8 3:4-4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
Mango @15.88 5/8 6.3~8.2

Conductos de la
unidad de interior

~/\ PRECAUCION

e | a instalacion de la tuberia debe mante-
nerse en un minimo.

e E| uso de juntas abocardadas se debe
restringir a los tubos recocidos, y a
tubos que no superen un didmetro exte-
rior de 20 mm.
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3 Cuando necesite extender la manguera de

1

drenaje de la unidad de interior, monte la
manguera de drenaje como se muestra en
el diagrama

Conducto
de drenaje

Manguera de drenaje
de la unidad de inferior

Cinta de vinilo (estrecha)

Adhesivo

Envuelva el material aislante alre-
dedor de la parte de la conexién

Solape el material aislante del conducto de
conexion y el material aislante del conduc-
to de la unidad interior. Envuélvalos juntos
con cinta de vinilo para que no haya hue-
cos.

Material aislante

-4

Coloque la linea de corte del tubo hacia arriba.
Envuelva el drea que albergue la seccién
de conducto trasera con cinta de vinilo.

t Linea de corte

Linea de corte
Tubo de gas  Tubo de liquido ‘
Ejemplo correcto Ejemplo incorrecto

* La linea de corte del tubo debe estar hacia arriba.
Conducto de

conexion —= - Conducto de
unidad interior
Cinfa de vinio Envuélvalos con cinta de vinilo

(ancha)
Cable de congxion

Conducto

Cinta de vinilo (estrecha)

3 Agrupe los conductos y la manguera de
drenaje envolviéndolos con cinta de vinilo
hasta un grosor suficiente para cubrir la
seccion de la carcasa de conductos poste-
rior.

Envuélvalos con cinta de vinilo

Conducto

Manguera de drenaje

~/I\\ PRECAUCION ——————————

e Cuando se reutilicen en interiores
conectores mecanicos, las piezas de
sellado se deben renovar.

e Cuando las uniones ensanchadas se
usen de nuevo en espacios interiores, la
parte ensanchada debe fabricarse de
nuevo.

m
2
>
4
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Conexiones eléctricas

~/\ PRECAUCION ——————————

El cable de conexién conectado a las
unidades interior y exterior deben cumplir
las siguientes especificaciones
(Aislamiento de caucho, tipo HO5RN-F
aprobado por HAR o SAA)

AREA NORMAL
DE LA SECCION
TRANSVERSAL
0.75 mm?

Si el cable de alimentacién esta dafnado,
debe ser sustituido por un cable especial
0 por un conjunto que se puede conseguir
en el fabricante o en su servicio oficial.

Cuando la linea de conexion entre la
unidad interior y la exterior tiene mas de
40 m, conecte la linea de telecomuni-
cacion y la de alimentacion por separado.

Precauciones de colocacién del cablea-
do de corriente eléctrica

Utilice terminales de presién redondos para
las conexiones al bloque del terminal de
corriente.

Cable de corriente eléctrica

Terminal de presion redondo

Cuando no estén disponibles, sigua las ins-

trucciones que se exponen a continuacion.

- No conecte cableado eléctrico con diferentes
grosores al blogue de terminales de corriente
eléctrica.

(Las holguras en el cableado eléctrico pue-
den ocasionar un calentamiento anormal.)

- Al conectar un cableado eléctrico del mismo
grosor, siga estas instrucciones:

- Para el cableado, use el cable de alimentacion
designado y conéctelo firmemente, a continua-
cion, fijelo para evitar que la presién exterior
afecte al bloque de terminales.

- Use un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal.

Un destornillador con una punta pequefna dana-
ria la cabeza y haria imposible un apretado ade-
cuado.

- Apretar demasiado los tornillos de los termina-
les podria romperlos.
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FUNCIONAMIENTO
DE PRUEBA

PRECAUCIONES PARA EL FUN-
CIONAMIENTO DE PRUEBA

- El suministro eléctrico inicial debe proporcionar
como minimo el 90 % de la tension nominal.
De lo contrario, no debera ponerse en marcha
el acondicionador de aire.

~/\ PRECAUCION ———————————

e En el funcionamiento de prueba se debe
utilizar el funcionamiento en modo de
refrigeraciéon en primer lugar, incluso
durante la estacion de calefaccién. Si se
utiliza primero la operacion de calefac-
cion, se produciran problemas en el
compresor. Se debe prestar la atencion
necesaria.

e Realice el funcionamiento de prueba
durante més de cinco minutos.
- J

- Si desea cancelar el funcionamiento de prueba,
pulse cualquier boton.

Cuando la instalacion haya finaliza-
do, compruebe los siguientes ele-
mentos.

Tras completar el trabajo, asegurese de mediry

registrar las propiedades del trabajo del fun-

cionamiento de prueba, asi como de guardar los

datos medidos, etc.

Los elementos que se deben medir son la tem-

peratura de la habitacién, la temperatura exteri-

or, la temperatura de succién, la temperatura de

salida, la velocidad del viento, el volumen de

viento, la tensién, la corriente, la presencia de

vibraciones y ruidos anémalos, la presion opera-

tiva, la temperatura de los tubos y la presion del

compresor.

Compruebe también los siguientes elementos

de la estructura y el aspecto visual.

- ¢Es adecuada la circulacién de aire?

- ¢El desagtie se produce con fluidez?

- ¢Se ha realizado el aislamiento térmico (tubos
de refrigerante y desagtie)?

- (Hay fugas de refrigerante?

- ¢Se ha accionado el interruptor del mando a
distancia?

- ¢Hay algun cable defectuoso?

- ¢Hay algun tornillo de terminal suelto?

M4...... 118 N-cm{12 kgf-cm
M5......196 N-cm{20 kgf-cm
M6......245 N-cm{25 kgf-cm

}
1
}
MS8......588 N-cm{60 kgf-cm}

m
2
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Conexion del suministro eléctrico
Conecte el cable del suministro eléctrico a una
toma de corriente independiente.
- Se necesita un disyuntor eléctrico.
Ponga la unidad en marcha durante quince
minutos 0 mas.

Evaluaciéon del rendimiento

Mida la temperatura del aire de entrada y descar-
ga. Asegurese de que la diferencia entre la tem-

peratura de entrada y la de descarga sea de mas
de 8 °C (refrigeracion) o viceversa (calefaccion).

Termoémetro
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~/\\ PRECAUCION —————————

Tras confirmar los aspectos anteriores,
prepare el cableado como se indica a con-
tinuacion:

e Se debe tener una toma de corriente
exclusiva para el acondicionador de aire.
En lo que respecta al método de cablea-
do, guiese por el diagrama de circuitos
del interior de la cubierta de la caja de
control.

Coloque un interruptor disyuntor de cir-
cuito entre la fuente de suministro eléc-
trico y la unidad.

El tornillo que fija el cableado a la carca-
sa de las conexiones eléctricas puede
soltarse debido a las vibraciones a las
que se ve sometida la unidad durante el
proceso de transporte. Compruebe
todos los tornillos y asegurese de que
estén bien apretados (si estan sueltos,
los cables pueden quemarse).

Especificacion del suministro eléctrico.

Confirme que la capacidad eléctrica es
suficiente.

Asegurese de que la tension inicial se
mantiene a mas del 90 % de la tension
nominal marcada en la placa de caracte-
risticas.

Confirme que el grosor del cable cumple
el especificado para las fuentes de ali-
mentacion (se debe tener en cuenta
especialmente la relacion entre la longi-
tud y el grosor del cable).

Coloque siempre un interruptor de fugas
en entornos humedos o0 mojados.

Las caidas de tensién pueden ocasionar
los siguientes problemas.

- Vibracién de un interruptor magnético,
danos en el punto de contacto del
mismo, rotura del fusible, trastornos en
el funcionamiento normal de un dispo-
sitivo de proteccion de sobrecarga.

- No se suministra electricidad de arran-
que adecuada al compresor.

Utilice un solo mando a distancia inclui-
do con la unidad interior cuando utilice
unidades interiores tipo cassette y com-
binaciones de unidades interiores distin-
tas, como se muestra a continuacion.

ENTREGA

Explique al cliente los procedimientos de funcio-
namiento y mantenimiento y el uso del manual
de funcionamiento (limpieza del filtro de aire,
control de la temperatura, etc.).
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Ajuste del instalador - como acceder al modo de ajuste del instalador

/\ PRECAUCION

El modo de ajuste del instalador permite configurar el funcionamiento detallado del mando a
. Si el modo de ajuste del instalador no esta configurado correctamente, puede provocar
problemas en el producto, lesiones a los usuarios o dafos en los bienes materiales. Esta
opcion debe configurarla un instalador certificado, y los resultados de las instalaciones o
cambios realizados por una persona no cualificada seran responsabilidad de dicha persona.
En este caso no se podra ofrecer servicio de reparacion gratuito.

Y ———uuu— 1. Con el botén JET COOL pulsado, pulse el
boton RESTABLECER.

2. Utilice el boton AJUSTE DE TEMPERATURA
para establecer el codigo de funcion y el valor
de ajuste (consulte la Tabla de codigos de
ajuste del instalador).

3. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO hacia

la unidad interior 1 vez.

)

@ @ 4. Restablezca el mando a distancia para utilizar
el modo de funcionamiento general.

Consulte la Tabla de cédigos de ajuste del
instalador en la siguiente pagina.

LIGHT TIME (3 s)

m
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Ajuste del instalador - Tabla de cédigos de ajuste del instalador

Tabla de cédigos de ajuste del instalador

. Cobdigo de fun- . LCD del mando
No. Funcién cion Valor de ajuste 2 distancia
: i
. 0 : Configurar como maestro
0 Anulacién de 0 g Lo
modo ) ) I
1 : Configurar como esclavo oo
1 : Estandar i
. 2 : Bajo =
1 Seleccion de 1 J c
ltura de tech
altura de techo 3 Atto ',3
4 : Superalto e
0 : Configurar como maestro E’B
Control de grupo 2 1 : Configurar como esclavo ,_:’ ,’
2 : Comprobar maestro/esclavo 4_:',_:‘
2 -
3 : Configurar como calentador 83
auxiliar
Calentador ) o
auxiliar 2 4 : Cancelar calentador auxiliar 4_3 Y
5 : Comprobar instalacién del '_35
calentador auxiliar

Anulacién de modo
| Esta funcion solo esta disponible con modelos con bomba de calor de cambio automatico.

| Seleccion de altura de techo

La unidad interior conectada al mando a distancia con cable funciona como ajuste de mando a
distancia con cable.

/

Control de grupo (opcional)

Esta funcién solo es para el control de grupo. No ajuste esta funcién si no es para control de

grupo.

Tras el ajuste del control de grupo del producto, apague el equipo y enciéndalo cuando trans-
curra un minuto.

Calentador auxiliar

| Esta funcién solo se aplica a modelos que tienen activada la funcion de calentador auxiliar.
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Ajuste del instalador - Ajuste de la direccion de control central

. Con el botén MODO pulsado, pulse el botén
RESTABLECER.

@

2. Utilice el boton de ajuste de temperatura para
83 establecer la direccion de la unidad interior.
e Intervalo de ajuste: 00 - FF

3. Tras ajustar el ajuste, pulse el botén ENCEN-
DIDO/APAGADO hacia la unidad interior 1

@ @ 4. En la unidad interior se mostraré la direccién

TEWIP establecida para finalizar el ajuste de direc-

Oo e
cion.
@ e E| tiempo y método de visualizacion de la

direccién puede variar segun el tipo de uni-
| | 47| [room
swing) | swing | | TEMP dad.

TIMER °CrF(5s)

@ - E 5. Restablezca el mando a distancia para utilizar
TSET_ el modo de funcionamiento general.
"CLEAR

L\GHT TIME (3 s)

Ajuste del instalador - comprobacion de la direccion de control
central

1. Con el botén FUNC. pulsado, pulse el boton RESTABLECER.
2. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO hacia la unidad interior 1 vez, y en la ventana de visualiza-
cion de la unidad interior se mostraré la direccién establecida.

e £| tiempo y método de visualizacién de la direccion puede variar segun el tipo de unidad.

3. Restablezca el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.

m
2
>
4
o
2
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MANUEL D'INSTALLATION

CLIMATISEUR
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Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le climatiseur.
Linstallation doit étre effectuée conformément aux normes électriques nationales
par un personnel agréé uniquement.

Aprés avoir lu ce manuel attentivement, conservez-le pour pouvoir vous y reporter

ultérieurement.

Climatiseur plafonnier

Traduction de l'instruction originale (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.
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DESIGNATION DU MODELE

Informations sur le produit

- Nom du produit : Climatiseur
- Nom du modéle :

(] [s][e] 5] I%
Numéro de série

Nom du chassis

Unité intéri Unités
N : Unité intérieure
U : Unité extérieure

Type de produit détaillé pour les

modeles de la série M uniquement

AQ : Mural Libero-R

SQ : Mural Libero-E

AH"* : ARTCOOL

AW* : ART COOL Mirror

AH : Cassette de plafond

AHL : Gaine encastrée dans le plafond
(Basse pression statique)

Type de produit détaillé pour les

modeles des séries U et C uniquement

L : Basse pression statique

H : coefficient de performances élevé

C: économique

R : Réfrigérant R32

L Capacité nominale
Ex.: 7 000 Btu/h Classe -~ "07",
18 000 Btu/h Classe — "18"

Type de produit
S : Mural/ARTCOOL Mirror

J Mural

A ARTCOOL

T: Cassette de plafond

B, M Gaine encastrée dans le plafond
V': suspension au plafond et sol

Q: Console

P : Pose au sol

Type d'unité extérieure raccordable
Unités intérieures uniquement
pour les systémes multiples
Unités inférieures uniquement
pour les systémes uniques de
type A

Unité intérieure commune pour
les climatiseurs commerciaux
uniques et multiples

=

c

o

- Informations complémentaires : le numéro de
série est indiqué prés du code-barres sur le pro-
duit.

- Pression autorisée maximale c6té haut : 4,2 MPa/
coté bas : 2,4 MPa

- Réfrigérant : R32

Emissions acoustiques dans I'air

La pression acoustique pondérée A émise par cet
appareil est inférieure a 70 dB.

** Le niveau sonore peut varier en fonction du site.

Les chiffres indiqués correspondent a un niveau
d'émission et ne désignent pas nécessairement
des niveaux de travail en toute sécurité.

Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux
d'émission et d'exposition, il n'est pas possible de
s'en servir de facon fiable pour déterminer si des
précautions supplémentaires sont requises.

Les facteurs ayant une influence sur le niveau réel
d'exposition des travailleurs incluent les caractéris-
tiques de la piece de travail et les autres sources
de bruit, c'est-a-dire le nombre d'équipements et
d'autres processus adjacents, ainsi que la durée
pendant laquelle un travailleur est exposé au bruit.
De plus, le niveau d'exposition admis peut varier
d'un pays a l'autre.

Ces informations permettront néanmoins a I'utilisa-
teur de mieux évaluer le danger et le risque.



ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE 3

ASTUCES POUR ECONOMISER LENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation
d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de maniere plus
efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

e Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un
danger pour votre santé et entrainer une plus grande consommation de courant.

Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires a I'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est
en marche.

Maintenez les portes et les fenétres completement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de I'air
intérieur.

Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement I'air intérieur en peu de temps.

Ouvrez régulierement des fenétres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de I'air inté-
rieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Nettoyez le filtre a air une fois toutes les 2 semaines. La poussiere et la saleté qui se sont accumulées
a l'intérieur du filtre a air peuvent empécher la circulation de I'air ou réduire les fonctions de refroidisse-
ment / déshumidification.

SIVONVYS

Pour vos archives

Agrafez votre recu sur cette page dans le cas ou vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou
pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modele et le numéro de série ici:

Numeéro du modele:

Numeéro de série:

Ces numéros sont disponibles sur I'étiquette de chaque c6té du climatiseur.

Nom du distributeur:

Date d'achat:
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Djﬂ (Iglesiésrglagnnueetfsaevr:riné;efsaipr)gecautlons {E Cet appareil est rempli de réfrigérant
fonctionner I'unité. inflammableliis2):

" Ce symbole indigue gu'un personnel
Illl g%gﬁgggf&gﬁ'%ﬁ%%e le manuel de service devrait manipuler cet
| L | I TR @ équipement en se référant au
: Manuel d'installation

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L'AP-
PAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations
dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

A\ ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut étre fatal ou provoquer des
blessures graves.

/\ AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légeres
ou endommager le produit.

A\ ATTENTION

¢ | es travaux d'installation ou de dépannage effectués par des
personnes non qualifiées peuvent vous exposer aux risques en méme
temps que les autres personnes.

e | 'installation DOIT étre conforme aux codes de construction locaux, et
dans le cas ou il n‘en existe pas, au Code National de I'Electricité
NFPA 70/ANSI C1-1003 ou a I'édition actuelle et au Code Canadien de
I'Electricité, Partie 1 CSA C.22.1.

¢ Les informations contenues dans ce manuel sont destinées a un
technicien de maintenance qualifié qui maitrise les consignes de
sécurité et dispose d'outils et d'instruments de test appropriés.

¢ | e fait de ne pas lire attentivement et de ne pas respecter les
instructions de ce manuel peut provoquer un dysfonctionnement de
I'équipement, des dégats matériels, des blessures individuelles et/ou
la mort.

e | a conformité aux réglementations nationales de gaz doit étre
respectée.
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Installation

* Mettez toujours a terre le produit. - Autrement, vous risquez de
provoquer un choc électrique.

¢ N'utilisez pas un cordon d'alimentation, une fiche d'alimentation ou
une prise de courant endommagés.

- Autrement, vous risquez de causer un incendie ou un choc
électrique.

e Pour l'installation du produit, contactez toujours le centre apres-vente
ou un service d'installation professionnel. - Autrement, vous risquez
de provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou des
blessures.

e Fixez correctement le couvercle de protection des pieces électriques
a l'unité intérieure et le panneau de service a |'unité extérieure. - Si le
couvercle de protection des piéces électriques de I'unité intérieure et
le panneau de service de I'unité extérieure ne sont pas bien fixés, cela
peut provoquer un incendie ou un choc électrique dus a la poussiére,
a l'eau, etc.

¢ |nstallez toujours un interrupteur pour fuites d'air et un tableau
électrigue spécialisé. - Ne pas le faire peut provoquer un incendie ou
un choc électrigue.

* Ne rangez ni n'utilisez de gaz inflammable ni de combustibles pres du
climatiseur. - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou le
mauvais fonctionnement de I'appareil.

* Assurez-vous que le cadre d'installation de I'unité extérieure ne soit
pas endommagé a cause d'une utilisation prolongée. - Cela peut
provoquer des blessures ou un accident.

* Ne démontez ni ne réparez le produit en n'importe quel point. - Cela
peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

* N'installez pas le produit dans un endroit d'ou il puisse tomber.

- Autrement, vous risquez de blesser quelqu'un.

* Soyez prudent pendant le déballage et I'installation. - Les bords
aiguisés peuvent provoquer des blessures.

e | 'appareil doit étre stocké dans une piece qui ne contient pas de
sources d'infl ammation en fonctionnement continu (par exemple:
des fl ammes nues, un appareil a gaz en marche ou un radiateur
électrigue allumé).

SIVONVYS
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e Faites appel a au moins deux personnes pour soulever et transporter
le climatiseur. Attention a ne pas vous blesser.

* Ne pas utiliser d'autres moyens que ceux recommandés par le
fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour le
nettoyage.

* Ne pas percer ou br(ler la tuyauterie de réfrigération.

® Soyez conscient que les réfrigérants peuvent étre inodores.

¢ Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d'obstacles.

e | 'appareil doit étre stocké dans un endroit bien ventilé ou la taille de la
piece correspond a la surface requise spécifiée pour |'opération.

* | e tube de réfrigérant doit étre protégé ou fermé pour éviter tout
dommage.

* | es connecteurs de réfrigérant flexibles (tels que les lignes de
raccordement entre I'unité intérieure et extérieure) qui peuvent étre
déplacés pendant les opérations normales doivent étre protégés des
dommages mécaniques.

e Un raccord brasé, soudé ou mécanique doit étre fait avant d'ouvrir les
vannes pour permettre au réfrigérant de circuler entre les pieces du
systeme de réfrigération.

* | es connexions mécaniques doivent étre accessibles aux fins de
maintenance.

Fonctionnement

* Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils. - Cela peut provoquer
un choc électrigue ou un incendie a cause de la génération de chaleur.

¢ N'utilisez pas un cordon d‘alimentation endommagé. - Vous risquez
de provoquer un incendie ou un choc électrique.

* Ne modifiez ni ne rallongez le cordon d'alimentation en n'importe quel
point. - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc
électrique.

¢ Veillez a ce que le cordon d'alimentation ne soit pas tiré en cours de
fonctionnement. - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie
ou un choc électrique.

e Débranchez I'unité si vous constatez la présence de bruits étranges,
d’odeurs ou de fumée provenant de I'appareil. - Autrement, vous
risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

* Evitez le contact avec des flammes. - Autrement, vous risquez de
provoquer un incendie.
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¢ A |'occasion, débranchez la fiche d'alimentation, en la prenant par la
téte, et ne la touchez pas avec les mains mouillées. - Autrement, vous
risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

¢ N'utilisez pas le cordon d'alimentation pres des dispositifs de
chauffage.

- Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc
électrique.

* N'ouvrez pas I'ouverture d'aspiration de |'unité intérieure/extérieure en
cours de fonctionnement. - Autrement, vous risquez de provoquer un
choc électrigue ou un mauvais fonctionnement.

* Ne permettez pas que de I'eau entre en contact avec les pieces
électrigues. - Autrement, vous risquez de provoquer le mauvais
fonctionnement de I'appareil ou un choc électrique.

* Prenez la fiche d'alimentation par la téte lorsque vous la débranchez. -
Cela peut provoquer un choc électrique ou des dommages.

* Ne touchez jamais les pieces métalliques de I'unité lorsque vous
retirez le filtre. - Elles sont aiguisées et peuvent provoquer des
blessures.

* Ne montez sur |'appareil ni n'y placez aucun objet. - Autrement, vous
risquez de vous blesser en tombant de |'appareil.

¢ Ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d‘alimentation. - Autrement,
vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

¢ Contactez le service apreés-vente si le produit est submergé dans
I'eau.

- Autrement, vous risquez de causer un incendie ou un choc
électrique.

¢ \/eillez a ce que les enfants ne montent pas sur I'unité extérieure.

- Autrement, ils risquent d'étre sérieusement blessés en tombant.

e Utilisez une pompe a vide ou un gaz Inerte (azote) lorsque vous faites
des essais de fuite ou la purge d'air. Ne compressez pas |'air ou
I'oxygéene et n'utilisez pas de gaz inflammable. Cela pourrait provoquer
un incendie ou une explosion. - Risque de déces, de blessure,
d'incendie ou d'explosion.

* N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau
frontal, le boitier, le capot supeérieur ou le couvercle du boitier de
commande sont retirés ou ouverts. - A défaut, vous vous exposez a
un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de déces.

SIVONVYS
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¢ Mettre hors tension tous les appareils qui peuvent provoquer un
incendie lorsqu'il y a fuite de réfrigérant. Aérer la piece (exemple:
ouverture de la fenétre ou utilisation de la ventilation) et contacter le
revendeur qui vous a vendu |'unité.

e | 'installation des tuyauteries doit étre réduite au minimum.

¢ | orsque des connecteurs mécaniques sont réutilisés a l'intérieur, les
pieces d'étanchéité doivent étre renouvelées.

¢ Lorsque les joints évases sont réutilisés a l'intérieur, la partie évasée
doit étre refaite.

/N AVERTISSEMENT

Installation

¢ |nstallez le raccord de drainage de maniere a assurer un drainage
convenable. - Autrement, vous risquez de causer une fuite d'eau.

¢ |nstallez le produit de sorte que vos voisins ne soient pas dérangés
par le bruit ou par le vent chaud venant de |'unité extérieure. -
Autrement, vous risquez de susciter des querelles avec les voisins.

e Apres l'installation ou la réparation du produit, veillez toujours a vérifier
qu'il n'y ait pas de fuite de gaz. - Autrement, vous risquez de causer le
mauvais fonctionnement de I'appareil.

* Maintenez le niveau lors de I'installation du produit. - Autrement, vous
risquez de provoquer des vibrations ou une fuite d'eau.

* Toute personne impliquée dans un circuit de réfrigérant doit détenir
un certificat actuel valide émis par une autorité d'évaluation accréditée
par l'industrie, reconnaissant sa compétence a manipuler les
réfrigérants en toute sécurité conformément a une spécification
d'évaluation reconnue par I'industrie.

¢ Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lors de
I'installation, de I'entretien ou du fonctionnement du produit.

Fonctionnement

o Evitez le refroidissement excessif et aérez parfois. - Autrement, vous
risquez de nuire a votre santeé.

e Utilisez un tissu doux pour nettoyer |'appareil. N'employez ni de cire,
ni de diluant ni de détergent fort.
- Autrement, vous risquez de détériorer |'aspect de I'appareil, changer
sa couleur ou provoquer des défauts sur sa surface.
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¢ N'utilisez pas le produit a des buts particuliers, tels que la préservation
d’animaux, de plantes, de dispositifs de précision ou d'objets d'art,
etc.

- Autrement, vous risquez d'endommager vos biens.

* Ne placez pas d'obstacles autour de I'entrée ou de la sortie du flux
dair.

- Autrement, vous risquez de provoquer le mauvais fonctionnement
de l'appareil ou un accident.

e | ‘appareil doit étre stocké de maniére a éviter tout dommage
mécanique.

* | e service ne doit étre effectué que comme recommandé par le
fabricant de I'équipement. L'entretien et la réparation requérant
I'assistance d'un autre personnel compétent doivent étre effectués
sous la supervision d'une personne compétente pour |'utilisation de
réfrigérants inflammables.

® | es procédures de démontage de I'unité et de remplacement de
I'huile frigorigene ou de composants du systeme doivent étre
exécutées conformément aux normes locales et nationales.

e Faites un nettoyage périodigue (plus d'une fois par an) de la poussiere
et du sel collés sur I'échangeur de chaleur en utilisant de |'eau.

e Cet équipement doit étre muni d'un conducteur d'alimentation
conforme a la réglementation nationale.

e Cet appareil n'est pas destiné a des personnes (incluant des enfants)
ayant des handicaps physigues, sensoriels ou mentaux, ou un
manque d'expérience, a moins qu'elles n'aient été informées de la
maniéere d'utiliser I'appareil par |'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité. Les enfants doivent étre surveillés afin
de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec |'appareil.

e Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances
s'ils ont été supervisés ou instruits sur |'utilisation de |'appareil en
toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil. Le
nettoyage et la maintenance par I'utilisateur ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.

SIVONVYS
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PIECES DE L'APPAREIL

Capot latéral droit Volet

Event de sortie d'air

Filtres a air
(derriére la grille
d'entrée)

OUTILLAGE NECESSAIRE

Figure Nom Figure Nom
® T i / Multimét
ournevis N
® ultimeétre
[

Visseuse électrique

Clé hexagonale

Métre a ruban, Cutter

Ampére-métre

Perceuse et foret

Détecteur de fuite

Clé plate

L&

Thermométre, Niveau

Clé dynamométrique

%)

Dudgeonniére
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12 INSTALLATION

INSTALLATION

Choix de I'emplacement

- L'unité doit étre installée a |I'écart de toute source de chaleur ou de vapeur.

- Aucun obstacle ne doit géner la circulation de I'air.

- L'unité doit étre installée dans une piece bien ventilée.
- L'emplacement choisi doit permettre une évacuation facile de I'eau.
- Cet emplacement doit prévenir tout risque de nuisance sonore.

- N'installez pas I'unité prés d'une porte.

- Respectez la distance minimale (indiquée par les fleches) séparant I'unité d'un mur, du plafond

ou de tout autre obstacle.

- L'unité intérieure doit étre facilement accessible pour les travaux d'entretien.

Unité : mm(Couple)

Au moins
300 (11 —13/16)

Au moins
2500 (98 — 3/7)

| =
T [ | [ |
Au moins I\L
10 (13/32)
~<
B
=
Sol

Au moms 700(27 —9/16)

Au moins 700(27 — 9/16)

72 0

Y

I | ——
1

/
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Surface minimale du sol

- L'appareil doit étre installé, utilisé et stocké dans une piece avec une surface de plancher supérieure a
la surface minimale.

- Utilisez le graphigue du tableau pour déterminer la zone minimale.

Amin (m2) 600
Montage au sol
500
7
4
400 ,/
/
/V
4
A
l/ -n
300 7 2
A >
I/ z
7
/'/ “g
200 (7,
100
Montage mural
e e |
— e e — Montage au plafond
0 = = m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Quantité de réfrigérant totale dans le systéme
- Quantité de réfrigérant totale : charge de réfrigérant d'usine + quantité supplémentaire de réfrigérant
- Amin : zone minimale d'installation
Montage au sol Montage au sol Montage mural Montage mural Montage au plafond || Montage au plafond
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
2.2 41.53 5.8 288.65 2.2 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47
2.4 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444 .81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

Climatiseur

e
D

|~Assurez-vous que le
S S % ventilateur de la
hotte posséde une

capacité suffisante.

Prévoyez une
distance suffisante

Table de cuisson

~/\\ ATTENTION ~ @ REMARQUE
e Installez I'unité a I'horizontale & I'aide * Evitez les emplacements d'installation
d'un niveau. suivants.
e Pendant l'installation, veillez a ne pas 1. Dans les endroits tels que les restau-
endommager les fils électriques. rants et cuisines, ol une quantité consi-
e Sélectionnez et marquez la position des dérable de vapeur d'huile et de farine

boulons de fixation et du trou pour la
tuyauterie.

e Choisissez la position des boulons de
fixation de maniére a ce qu'il y ait une

est produite. Cela peut entrainer une
diminution du rendement de I'échan-
geur thermique, la formation de

légére inclinaison dans le sens de I'éva- gouttes d'eau ou un dysfonctionne-

cuation, aprés avoir déterminé la direc- ment de la pompe de vidange. Dans

tion du tuyau d'évacuation. ces cas-1a, appliquez les conseils sui-
e Percez le trou pour le boulon d'ancrage vants.

au plafond.

e Assurez-vous que le ventilateur soit suf-
fisamment puissant pour aspirer tous
les gaz nocifs de la piece.

e Prévoyez une distance suffisante par
rapport au poste de cuisson pour instal-
ler le climatiseur a un endroit ou il ne
sera pas exposé aux vapeurs d'huile.

2. Evitez d'installer le climatiseur & un
endroit ot de I'huile de cuisson ou de la
poudre de fer est générée.

3. Evitez les endroits ot du gaz inflam-
mable est généré.

4. Evitez les endroits ot du gaz nocif est
généré.

5. Evitez les endroits & proximité de géné-
rateurs a haute fréquence.

~

/
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Ouverture du capot latéral

Etape 1

- Détachez doucement le capot latéral du pan-
neau latéral.

Etape 2

Capot latéral

Arriére gauche

Arriére

- Détachez doucement le capot latéral du pan-
neau latéral. (Tapotez le capot latéral avec la
paume de la main sur la partie arriere.)

Etape 3

- Enlevez le support de suspension du pan-
neau latéral.

Etape 4

- Retirez la débouchure pour ['orifice du tuyau
du panneau latéral gauche a I'aide d'une
pince ou d'une tenaille.

-/ ATTENTION

Tenez le capot latéral de I'autre main tout
en tapotant pour I'empécher de tomber.

SIVONVYS
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Fixation du boulon et de
I'écrou d'ancrage

- Préparez quatre boulons de suspension. (La
longueur des boulons doit étre identique.)

- Mesurez et marquez la position des boulons
de fixation et du trou pour la tuyauterie.

- Percez le trou pour le boulon d'ancrage au
plafond.

- Insérez les écrous et la rondelle dans les
boulons de suspension pour fixer les boulons
de suspension au plafond.

- Serrez fermement les boulons de suspen-
sion a I'élément d'ancrage.

- Fixez les plaques d'installation aux boulons
de suspension (réglez le niveau approximati-
vement) a I'aide des écrous, des rondelles
plates et des rondelles élastiques.

- Ajustez I'unité a I'horizontale a I'aide d'un
niveau dans les sens gauche-droite et avant-
arriére en réglant les boulons de suspension.

- Ajustez le niveau dans le sens haut-bas en
réglant les boulons de suspension. L'unité
sera alors inclinée vers le bas de maniere a
faciliter |'évacuation.

(Unité : mm)
Modele (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Ecrou d'ancrage

Boulons de
suspension

Rondelle .
élastique Ecrou

Plaque d'ins"ralla’rion
12 mm max.

Rondelle

Boulon de suspension

(D

(W3/8 ou M10) =)
: (S
(Ev(i/rg;is ou M10) Rondelle plate

pour M10
(accessoire)

(LT (C\\\(
/
\

Rondelle élastique

(M10) Rondelle plate

pour M10
(accessoire)

Ecrou
(W3/8 ou M10)

- Les éléments suivants ne sont pas fournis.
Boulon de suspension - W3/8 ou M10
Ecrou - W3/8 ou M10
Rondelle élastique - M10
Rondelle plate - M10

/\ ATTENTION

Serrez I'écrou et le boulon pour empé-
cher I'unité de tomber.

e Percez le trou pour la tuyauterie dans le
mur en inclinant le foret légérement
vers le coté extérieur (utilisez un foret
de 70 mm de diamétre).

Mur

Intérieur Extérieur

=

Le degré d'inclinaison
pour |'évacuation doit
é&tre compris entre
1/50 et 1/100.

A
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~/\ ATTENTION N

Informations d'installation concernant la déclinaison

- Pour I'évacuation des climatiseurs convertibles, il est tres important d'installer I'unité inté-
rieure en position oblique.

- L'épaisseur de I'isolation pour le tuyau de raccordement doit étre au minimum de 10 mm.

- Siles plagues d'installation sont fixées a I'horizontale, I'unité intérieure une fois installée
sera inclinée vers le bas.

- J

Vue de face

- L'unité doit étre horizontale ou inclinée a I'angle indiqué.
- L'inclinaison doit étre inférieure ou égale a 1 ° ou comprise entre 10 et 20 mm en direction de
I'évacuation, comme illustré dans la figure.

V Plafond / A

SIVONVYS

Vue latérale

- L'unité doit étre inclinée vers le bas une fois l'installation terminée.

V Plafond /, A

52410 mm 1 1
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Tuyau'l'erie d'évacuation de l'unité - N'installez pas les tuyauteries d'évacuation
. g comme dans les schémas ci-dessous.
intérieure

Accumulation

- La tuyauterie d'évacuation doit présenter une
d'eau d'évacuation

pente descendante (1/50 a 1/100): Veillez a ne pas
avoir une pente ascendante et descendante pour
empécher le refoulement. C

Ne pas relever

- Pendant le raccordement de la tuyauterie d'éva- o .
cuation, veillez a ne pas exercer une force exces- Fuite d'eau Fuite d'eau [Ondulations|
sive sur |'orifice d'évacuation de I'unité intérieure.

- Retirez la bonde en caoutchouc avant de raccor-
der le tuyau d'évacuation.

- Une fois le tuyau d'évacuation raccordé, engagez-
le dans le crochet, comme illustré ci-dessous.

Extremité du
tuyau d'évacuation Intervalle de
longée dans I'eau moins de 50 mm

— .

Fuite d'eau
Rigole

- Assurez-vous d'installer une isolation thermique
sur la tuyauterie d'évacuation.

Matériau d'isolation thermique : mousse
polyéthyléne avec une épaisseur supérieu-
re a8 mm.

Support

5 . Test d'évacuation
Tuyau d'évacuation

Pour tester le fonctionnement de la pompe de
vidange, suivez la procédure ci-dessous.

Tuyauterie d'évacuation

- Le tuyau d'évacuation doit étre dirigé vers le bas
pour faciliter I'écoulement.

Pente vers
le ba

- Réglez les volets de direction du débit d'air
haut/bas en position horizontale a la main.

- Versez un verre d'eau sur |'évaporateur.
- Assurez-vous que |'eau s'écoule dans le flexible
d'évacuation de I'unité intérieure sans fuite, jus-

qu'au raccordement sur la tuyauterie d'évacua-
tion.
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Isolation thermique

Pour la tuyauterie de réfrigérant, utilisez un maté-
riau d'isolation thermique doté d'une excellente
résistance a la chaleur (plus de 120 °C).

Précautions a prendre en cas d'humidité élevée: Ce
climatiseur a été testé conformément aux condi-
tions standard d'humidité et ce test a confirmé qu'il
n'y avait aucun défaut. Toutefois, s'il est utilisé de
maniere prolongée dans une atmosphere trés
humide (température du point de rosée supérieure
a 23 °C), des gouttes d'eau sont susceptibles de se
former. Dans ce cas, ajoutez un matériau d'isola-
tion thermique en suivant la procédure ci-dessous.

Bande de fixation

il : : 7 Tuyau de réfrigérant

\ Isolant thermique

- Préparez le matériau d'isolation thermique, a
savoir... de la laine de verre adiabatique avec une
épaisseur de 10 a 20 mm.

- Collez la laine de verre sur tous les climatiseurs
installés au plafond.

=

1
[
||

l\ (’T‘L

| H;!ﬂ

Unité intérieure

Raccordement des cébles a l'unité inté-
rieure
- Retirez le couvercle du boitier de commande pour

procéder au raccordement électrique entre I'unité
intérieure et I'unité extérieure.

- Utilisez le serre-cable pour fixer le cordon.

Couvercle du boitier de commande

Travail d'évasement

Les fuites de gaz proviennent principalement d'un
défaut de raccordement. Il convient donc d'effec-

tuer les raccordements en respectant la procédure
suivante.

Coupez les tuyauteries et le cable

1 Utilisez le kit d'accessoires ou achetez des
tuyauteries sur place.

2 Mesurez la distance entre I'unité intérieure et
I'unité extérieure

3 Lalongueur de tuyauterie doit étre légérement
supérieure a la distance mesurée.

4 Coupez le céble a une longueur de 1,5 m supé-
rieure a celle de la tuyauterie.

SIVONVYS

@)
X

Inlcliné Irrégulier Ruguet
1 1

Tuyauterie
encuivlre(\ 90°

Ebavurez

1 Ebavurage complétement la partie de la tuyaute-
rie que vous avez coupeée.

2 Pendant cette opération, dirigez I'extrémité de
la tuyauterie vers le bas afin d'éviter que des
particules ne tombent a l'intérieur.

Tuyauterie

Alésoir

Pointer vers
le bas
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Pose des écrous

- Retirez les écrous évasés fixés sur les unités
intérieure et extérieure, puis placez-les sur la
tuyauterie aprés avoir éliminé les bavures (il
est impossible de les fixer aprés le travail
d'évasement).

Tuyauterie
en cuivre

Evasement

1 Maintenez solidement la tuyauterie de
cuivre dans une filiere aux dimensions indi-
quées dans le tableau suivant.

2 Réalisez le travail d'évasement a I'aide de
|"outil d'évasement.

Contréle

1 Comparez le résultat de I'évasement avec
le schéma ci-contre.

2 Siune section d'évasement est incorrecte,
coupez-la et recommencez |'opération.

Tous les bords sont lisses
/In’rérieur lisse sans éraflures

Fissures  Epaisseur
irréguliere

= Incliné”  Surface

) abimée
Longueur égale sur tout le pourtour

Raccordement de la tuyauterie et du
flexible d’évacuation a l'unité intérieure

1 Alignez le centre des tuyauteries et resser-
rez manuellement I'écrou évasé.

Tuyauterie de Ecrou évasé Tuyauteries

|'unité intérieure

Poignée

Repére de la
fleche rouge

/\ ATTENTION

le cuivre en contact avec les réfrigérants
doit étre exempt d'oxygéne ou désoxydé,
par exemple Cu-DHP tel que spécifié
dans EN 12735-1 et EN 12735-2

R

Dlams'érl(]arexte— tgévsgr:ti?e A 2 Serrez I'écrou évasé a l'aide d'une clé.
mm Couple Recuit(o) mm Diamétre extérieur pouce
6.35 1/4 Recuit(o) 1.1~1.3 mm Couple kgf-m
©9.52 3/8 Recuit(o) 1.5~1.7 06.35 1/4 1.8~25
@12.7 1/2 Recuit(o) 1.6~1.8 @9.52 3/8 3.4~4.2
015.88 5/8 Recuit(o) 1.6~1.8 @12.7 1/2 5.5~6.5
©15.88 5/8 6.3~8.2

Clé plate

Ecrou évasé

Tuyauterie de
raccordement

Ble=g

Tuyauterie de |'unité intérieure

-/N\ ATTENTION

e | 'installation des tuyauteries doit étre
réduite au minimum.

e | e joint évasé ne peut étre utilisé
gu'avec avec le tube recuit, et avec des
dimensions de tuyaux ne dépassant pas
un diametre extérieur de 20 mm.
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3 S'il est nécessaire d'étendre le flexible de
I'unité intérieure, installez la tuyauterie
d'évacuation comme indiqué sur le sché-
ma.

Tuyauterie
d'évacuation

Flexible d'évacuation
de l'unité intérieure

Adhésif  Ruban vinyle (étroit)

Enveloppez la zone du raccorde-
ment avec le matériau isolant
1 Faites chevaucher le matériau isolant de la
tuyauterie de raccordement avec le maté-
riau isolant de la tuyauterie de I'unité inté-

rieure. Maintenez-les ensemble a I'aide
d'un ruban vinyle en évitant les interstices.

Isolant

4

2 finissez la ligne de coupe du tube vers le haut.
Enveloppez la zone de raccordement a I'ar-
riere des tuyauteries avec du ruban vinyle.

t Ligne de coupe

Ligne de coupe
Conduit de gaz  Conduit de liquide ‘M

Exemple correct Mauvais exemple

* La ligne de coupe du tube doit étre orientée vers le haut.

Tuyauterie de Tuyauterie de
raccordement :Wﬁ 'unité intérieure
Ruban vinyle Enveloppez avec du ruban vinyle
(farge) Cable de copnexion

Tuyauterie

Ruban vinyle (étroif)

3 Regroupez les tuyauteries et le flexible
d'évacuation en les enveloppant a l'aide de
ruban vinyle sur toute la longueur de leur
raccordement a I'arriére de I'unité.

Flexible
d'évacuation

/\\ ATTENTION

e | orsque des connecteurs mécaniques
sont réutilisés a I'intérieur, les pieces
d'étanchéité doivent étre renouvelées.

e Lorsque les joints évasés sont réutilisés
a l'intérieur, la partie évasée doit étre
refaite.

SIVONVYS
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Branchements électriques

~/I\\ ATTENTION N

El cable de conexion conectado a las
unidades interior y exterior deben
cumplir las siguientes especificaciones
(Aislamiento de caucho, tipo HO5RN-F
aprobado por HAR o SAA)

AREA NORMAL
DE LA SECCION
TRANSVERSAL
0.75 mm?

Si el cable de alimentacion esta dafnado,
debe ser sustituido por un cable especial
0 por un conjunto que se puede con-
seguir en el fabricante o en su servicio
oficial.

Cuando la linea de conexion entre la
unidad interior y la exterior tiene mas de
40 m, conecte la linea de telecomuni-
cacion y la de alimentacion por separado.

/

Précautions pour l'installation du
cablage d'alimentation

Utilisez des cosses serties a anneau pour les
connexions au bornier de puissance.

Cable de corriente eléctrica
Terminal de presion redondo

En cas d'indisponibilité, suivez les instructions

ci-dessous.

- Ne connectez pas des cébles de diametres
différents au bornier de puissance (un jeu
dans le cablage de puissance peut entrainer
un échauffement anormal).

- Lorsque vous connectez les cables de dia-
meétre identique, procédez comme indiqué
dans la figure ci-dessous.

- Pour le céblage, utilisez les cables d’alimenta-
tion appropriés et raccordez-les soigneuse-
ment. Veillez également a ce que la pression
extérieure ne puisse pas étre exercée sur les
bornes d’alimentation.

- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les
vis du bornier. Un tournevis doté d’une petite
téte risque d’arracher la partie supérieure de la
vis et rendre tout serrage impossible.

- Un serrage excessif des vis du bornier risque
de les altérer de maniére irréversible.
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TEST DE FONCTION-
NEMENT

PRECAUTIONS A PRENDRE PEN-
DANT LE TEST DE FONCTION-
NEMENT

- L'alimentation initiale doit fournir au moins
90% de la tension nominale.
Sinon, le climatiseur ne doit pas étre utilisé.

~/\ ATTENTION

e Pour le test, effectuer d'abord I'opéra-
tion de refroidissement, méme pendant
la saison de chauffage. Si le chauffage
est effectué en premier lieu, cela en-
traine des problemes au niveau du com-
presseur. Alors, une attention
particuliere doit étre accordée.

e Effectuer impérativement le test pour
plus de 5 minutes.

. /

- Pour annuler le test, appuyer sur n'importe quel
bouton.

Vérifier les éléments suivants
lorsque l'installation est terminée

Une fois le travail terminé, s'assurer de mesurer

et d'enregistrer les propriétés d'essai et de mé-

moriser les données mesurées, etc.

Les éléments de mesure sont la température

ambiante, la température extérieure, la tempéra-

ture d'aspiration, la température de soufflage, la

vitesse du vent, le volume de vent, la tension, le

courant, la présence de vibrations et de bruits

anormaux, la pression de fonctionnement, la

température de la tuyauterie, la pression de

compression.

En ce qui concerne la structure et I'apparence,

vérifier les éléments suivants.

- La circulation de I'air estelle adéquate?

- Le drainage estil régulier?

- L'isolation thermique estelle complete (tuyau-
terie de réfrigérant et de drainage)?

- Existetil une fuite de réfrigérant?

- Le commutateur de la télécommande estil ac-
tionné?

- Existetil un cablage défectueux?

- Les vis des bornes sontelles desserrées?
M4......118 N-cm{12 kgf-cm}

M5......196 N-cm{20 kgf-cm}

M6......245 N-cm{25 kgf-cm}

MS......588 N-cm{60 kgf-cm}

Connexion de l'alimentation
Connecter le cordon d'alimentation a I'alimenta-
tion électrique indépendante.
- Disjoncteur requis.
Faire fonctionner I'unité pendant quinze mi-
nutes ou plus.

SIVONVYS

Evaluation des performances

Mesurer la température de I'air d'admission et
d'évacuation.

S'assurer que la différence entre la température
d'admission et celle de I'évacuation est supé-
rieure a 8 °C (Refroidissement) ou inversement
(Chauffage).

Thermomeétre
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~/I\\ ATTENTION TRANSFERT
Aprés la confirmation des conditions ci- Apprendre au client les procédures d'utilisation
dessus, préparer le cablage comme suit: et de maintenance, a I'aide du manuel d'utilisa-
o Assurer toujours une puissance indivi- tion (nettoyage du filtre a air, contréle de la tem-
duelle spécialisée pour le climatiseur. En pérature, etc.).

ce qui concerne la méthode de céblage,
suivre le schéma de circuit collé a I'inté-
rieur du couvercle du boitier.

Prévoir un disjoncteur entre la source
d'alimentation et l'unité.

La vis qui fixe le cablage dans le boitier
des équipements électriques peut se
desserrer a cause des vibrations aux-
quelles I'unité est soumise pendant le
transport. Les vérifier et s'assurer
qu'elles sont tous fermement serrées.
(Si elles sont desserrées, cela pourrait
provoquer la brlure des fils.)

Spécification de la source d'alimenta-
tion.

Confirmer que la capacité électrique est
suffisante.

S'assurer que la tension de démarrage
est maintenue a plus de 90% de la ten-
sion nominale indiquée sur la plaque si-
gnalétique.

Confirmer que I'épaisseur du céble est
conforme a la spécification des sources
d'alimentation. (Noter en particulier la
relation entre la longueur et |'épaisseur
du céble.)

Assurer toujours un disjoncteur de fuite
aux endroits humides ou mouillés.

Les problémes suivants peuvent étre
causés par une chute de tension.

- Vibration d'un interrupteur magnetique,
endommagement du point de contact,
rupture du fusible, perturbation du
fonctionnement normal d'un dispositif
de protection contre les surcharges.

- La puissance de démarrage appropriée
n'est pas donnée au compresseur.

Utiliser uniguement 1 télécommande
contenue dans I'unité intérieure lorsque
vous combinez deux unités intérieures
de type cassette et différentes combi-
naisons d'unités intérieures comme indi-
qué ci-dessous.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réglage installateur - Comment accéder au mode de réglage de
l'installateur.

/I ATTENTION

Le mode de reglage de l'installateur consiste a régler la fonction de détail de la télecom-
mande. Si le mode de réglage de l'installateur n'est pas réglé correctement, cela peut causer
des problemes au produit, des blessures de 'utilisateur ou des dommages matériels. Ceci
doit étre établi par un installateur certifié, et toute installation ou modification effectuée par
une personne non certifiée devrait assumer les resultats. Dans ce cas, le service gratuit ne
peut étre fourni.

kol S 1. Avec le bouton JET COOL enfoncé, appuyer
sur le bouton REINITIALISER.

SIVONVYS

2. En utilisant le bouton REGLAGE DE TEMPE-
RATURE, régler le code de fonction et la va-
leur de réglage. (Veuillez vous référer au
tableau des codes de réglage de I'installateur.)

[
=3

3. Appuyer une fois sur le bouton MISE EN

MARCHE / ARRET vers I'unité intérieure.
@ @ 4. Réinitialiser la télécommande pour utiliser le

mode de fonctionnement général.

Se reporter au tableau des codes de
réglage de l'installateur a la page suivante.
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Réglage installateur - Tableau des codes de réglage de l'installateur

Tableau des codes de réglage de l'installateur

No. Fonction Codet%(?]fonc- Valeur de réglage Télécommande LCD
0 : Régler sur Maitre ﬂﬂ
0 | Ignorer Mode 0 —
1 : Régler sur Esclave i
1 : Standard i
Sélection de la 2:Bas ic
1 | hauteur du pla- 1
fond 3 : Haut 1’3
4 : Tres haut e
0 : Régler sur Maitre E’B
Controle de s I
groupe 2 1 : Régler sur Esclave ,_:’ {
2 : Vérifier Maftre / Esclave 4_:',_:‘
2 —
3 : Régler sur Chauffage auxili- 83
D it aire
ispositif de . ili-
chauffage auxili- 2 4 : Annuler le chauffage auxili l_:' Yy
aire are
5 : Veérifier l'installation du
chauffage auxiliaire '-35

‘ Ignorer Mode
| Cette fonction est uniqguement pour le modele H / P sans changement automatique.

J
Sélection de la hauteur du plafond
L'unité intérieure connectée a la télécommande filaire fonctionne comme un réglage de télé-
commande filaire.
J
-
Contréle de groupe (optionnel)
Cette fonction est uniquement pour le controle de groupe. Veuillez ne pas définir cette fonc-
tion en cas de contréle non groupé.
Apres avoir réglé le contréle de groupe du produit, I'éteindre puis le rallumer aprés 1 minute.
' /
~

‘ Dispositif de chauffage auxiliaire

Cette fonction est uniquement appliquée aux modeles avec la fonction de chauffage auxiliaire
activée.

/
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Réglage installateur - Définition de I'adresse du contréle central

. Avec le bouton MODE enfoncé, appuyer sur
le bouton REINITIALISER.

@

2. En utilisant le bouton de réglage de la tempé-
83 rature, régler I'adresse de I'unité intérieure.
e Plage de réglage: 00 ~ FF

3. Apres avoir réglé I'adresse, appuyer une fois
sur le bouton MISE EN MARCHE / ARRET

w m @ vers |'unité intérieure.
@ @ 4. L'unité intérieure affichera I'adresse réglée

. TEVP pour compléter le réglage de I'adresse.
@ e | 'heure et la méthode d'affichage de
|'adresse peuvent différer selon le type
d'unité intérieure.
swing) | swing | | TEMP
TIMER  CT 69 5. Réinitialiser la télécommande pour utiliser le
@ - E mode de fonctionnement général.
]
CLEAR

LIGHT TIME (3 s)

SIVONVYS

Réglage de l'installateur - Vérification de |'adresse du contrdle
central

1. Avec le bouton FONC enfoncé, appuyer sur le bouton REINTIALISER.
2. Appuyer une fois sur le bouton MISE EN MARCHE / ARRET vers I'unité intérieure et I'unité inté-
rieure affichera I'adresse définie dans la fenétre d'affichage.

e | 'heure et la méthode d'affichage de I'adresse peuvent différer selon le type d'unité intérieure.

3. Réinitialiser la télécommande pour utiliser le mode de fonctionnement général.
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Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage des Gerates vollstdndig
durch.

Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal und muss gemaR den nationalen
Bestimmungen fir elektrische Anschlisse erfolgen.

Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung nach dem Lesen zum spéateren
Gebrauch auf.

Klimagerat zur Deckenmontage

Ubersetzung der urspriinglichen Instruktion (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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2 MODELLBEZEICHNUNG

MODELLBEZEICHNUNG

Gerateinformationen

- Produktbezeichnung: Klimageréat
- Modellname:

Seriennummer

Gehsusebezeichnung

N: Innengerat
U: AuRengerat

Detaillierter Gerétetyp nur fiir

Modelle der Serie M

AQ: Wandmontage Libero-R

SQ: Wandmontage Libero-E

AH*: ARTCOOL

AW*: ART COOL Mirror

AH: Deckenkassettenmaodell

AHL: Unterputz-Rohrfhrungsmodell
(Niedrige Statik)

Detaillierter Geritetyp far

Modelle der Serie U/C

L: Niedrige Statik

H: Hohes COP

C: Oko

R : Kaltemittel R32

Beispiel: Klasse 7.000 Btu/Std. - '0T',
Klasse 18.000 Btu/Std. - 18"

yP
S: Wandmontage-/
ARTCOOL mirror
J: Wandmontage
A: ARTCOOL
T: Deckenkassettenmodell
B, M: Unterputz-Rohrfihrungsmodell
V: Deckenmontage- & Standgerst
Q: Konsolenmodell
P: Standgerét

M: Innengerate nur fr
Multi-Systeme

U: Innengerate nur far
Einzel-A-Systeme

C: Gemeinsames Innengerat fur
Multi- und Einzel-CAC-Gerate

- Zusatzinformationen: Die Seriennummer befindet
sich auf dem Strichcode am Gerét.

- Maximal zuldssiger Druck an der hohen Seite: 4,2
MPa/Niedrige Seite: 2,4 MPa

- Kéltemittel: R32

Geriauschemission

Der von diesem Gerat A-bewertete Schalldruckpe-
gel betragt weniger als 70 dB.

** Der Gerauschpegel kann je nach Standort vari-
ieren.

Bei den angegebenen Emissionswerten handelt es
sich nicht in jedem Fall um sichere Arbeitswerte.

Obwohl eine Wechselwirkung zwischen Emissions-
und Belastungswerten existiert, kann mithilfe die-
ser Werte jedoch nicht zuverlassig bestimmt wer-
den, ob weitere Vorsichtsmalinahmen erforderlich
sind.

Zu den Einflussfaktoren der tatsachlichen Bela-
stung gehdren die Eigenschaften des Arbeitsrau-
mes sowie sonstige Gerauschquellen, z. B. die
Anzahl der Gerate und andere Vorgange in der
Néhe sowie die Dauer, die ein Bediener den Gerdu-
schen ausgesetzt ist. Die zuldssigen Belastungs-
werte kdnnen je nach Land variieren.

Mithilfe dieser Angaben kann ein Bediener jedoch
die Gefahren und Belastungsrisiken besser ein-
schatzen.
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ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerates zu verringern.
Beachten Sie flr einen effizienteren Einsatz des Klimagerates die folgenden Hinweise:

® Innenrdaume nicht zu stark herunterkihlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschéadlich und

verursacht hohe Stromkosten.

Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerat mithilfe von Rollos oder Gardinen verhin-

dern.

Turen und Fenster bei laufendem Klimagerat fest geschlossen halten.

Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft

einstellen.

e Den Lifter zum schnellen Herunterkihlen oder Aufheizen der Raumluft voriibergehend auf eine
héhere Geschwindigkeit einstellen.

e Zum Durchliften regelméRig die Fenster 6ffnen, da die Qualitdt der Raumluft bei ldngerem

Betrieb des Klimagerates abnimmt.

Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.

Im Luftfilter angesammelter Staub und Verunreinigungen kénnen den Luftstrom wéahrend der

Kihlung/Entfeuchtung blockieren oder behindern.
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Fdr Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis Uber das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese
Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerétes:

Modellnummer:

Seriennummer:

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Geréates.

Héndler:

Kaufdatum:
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4 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Di ' . L
. ) L iese Vorrichtung ist mit einem
EE] sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat & flammbaren Kahimittel gefillt (R32).

Dieses Symbol weist darauf hin,
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Service-Fachkraft beim
|!!| dass die Betriebsanleitung sorgféltig @ Umgang mit diesem Gerat die
gelesen werden sollte. Anleitung im Installationshandbuch
befolgen sollte.

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERATES
SAMTLICHE ANLEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtshinweise, um
gefahrliche Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung des
Gerates zu gewahrleisten.

A\ ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren
Verletzungen oder Lebensgefahr.

/\ VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten
Verletzungen oder Schaden am Gerat.

A\ ACHTUNG

* Bei Montage- oder Reparaturarbeiten, die von nicht ausgebildeten
Personen vorgenommen werden, besteht die Moglichkeit von
Gefahren flr Sie und andere.

® Die Montag MUSS nach den ortlichen Bauvorschriften bzw. bei nicht
vorhandenen Vorschriften mit den elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften NFPA 70/ANSI C1-1003 oder einer aktuelle
Ausgabe sowie den kanadischen elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften Teil1 CSA C.22.1 erfolgen.

¢ Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind ausschlief3lich
flr ausgebildete Servicetechniker vorgesehen, die mit den
Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und Uber geeignete Werkzeuge
und Testgerate verflgen.

¢ Bei Nichtbeachtung und Missachtung der Anleitungen in dieser
Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von Gerateausfallen,
Sachschaden, Verletzungen und/oder Lebensgefahr.

¢ Die Einhaltung der nationalen Gas-Richtlinien muss beachtet werden.
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Montage
® Es muss immer eine Erdung erfolgen. - Ansonsten besteht
Stromschlaggefahr.

¢ Kein beschadigtes Netzkabel, Netzstecker oder lockeren Stecker
verwenden. - Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

e Zur Montage immer den Handler oder das Service-Center bzw. einen
ausgebildeten Monteur verstandigen. - Ansonsten besteht Feuer-,
Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.

* Befestigen Sie die Abdeckung fur elektrische Teile sicher am
Innengeréat und die Service-Blende sicher am Aul3engerat. - Wenn
Abdeckung der elektrischen Bauteile von Innengeréat und Service-
Blende des AulRengeréates nicht sorgfaltig befestigt werden, besteht
Feuer- oder Stromschlaggefahr durch Staub, Wasser, usw.

® Es mussen immer ein Leckstellen- Schutzschalter und eine dedizierte
Schalttafel montiert werden.

- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

e Klimagerat nicht in der Nahe von brennbaren Gasen oder Flissigkeiten
verwenden. - Ansonsten kénnen Fehlfunktionen des Gerates oder
Feuer verursacht werden.

* Der Montagerahmen des Auldengerates darf nicht durch lange
Betriebszeiten beschadigt sein. - Ansonsten besteht Verletzungs- oder
Unfallgefahr.

e Geréate dlrfen nicht demontiert oder selbst repariert werden. -
Ansonsten besteht die Gefahr Stromschlagen.

e Gerat nicht an einem Ort montieren, an dem es herunterfallen konnte.
- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

* Das Gerat muss vorsichtig ausgepackt und montiert werden. - Scharfe
Kanten bergen Verletzungsgefahren.

¢ Das Gerat muss in einem Raum aufbewahrt werden, ohne die
Zundquellen kontinuierlich zu betreiben (z. B. offene Flammen, ein
Betriebsgasgerat oder eine Elektroheizung.)

¢ Das Gerat sollte von mindestens zwei Personen angehoben oder
getragen werden. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

¢ Verwenden Sie keine Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen
oder zu reinigen, aufser denen die vom Hersteller empfohlenen sind.

e Kaltemittelkreislauf nicht durchstechen oder verbrennen.
e Achten Sie darauf, dass Kaltemittel keinen Geruch enthalten konnen.
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¢ Halten Sie alle erforderlichen Luftungsoffnungen frei von
Hindernissen.

¢ Das Gerat muss in einem gut beltfteten Bereich aufbewahrt werden,
in dem die RaumgroRe dem fir den Betrieb angegebenen Raum
entspricht.

e Kaltemittelschlauche missen geschitzt oder eingeschlossen sein, um
Beschadigungen zu vermeiden.

¢ Flexible Kaltemittelverbinder (wie Verbindungsleitungen zwischen
Innen- und AuRengerat), die im Normalbetrieb verschoben werden
konnen, sind vor mechanischen Beschadigungen zu schutzen.

* Eine gelotete, geschweifte oder mechanische Verbindung sollte vor
dem Offnen der Ventile erstellt werden, um dem KihImittel den Fluss
zwischen den Kihlsystemteilen zu ermaoglichen.

* Mechanische Verbindungen mussen zu Wartungszwecken zugénglich
sein.

Betrieb

¢ Die Steckdose darf nicht mit weiteren Geraten verwendet werden. -
Durch Warmeentwicklung konnen Stromschlage oder Feuer
verursacht werden.

e Es darf kein beschadigtes Netzkabel verwendet werden. - Ansonsten
besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

¢ Netzkabel nicht verandern oder verlangern. - Ansonsten besteht
Feueroder Stromschlaggefahr.

* Das Netzkabel darf wahrend des Betriebes nicht gezogen werden.
- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

¢ Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie ungewohnliche Gerausche,
Gerlche oder Rauch feststellen. - Ansonsten besteht Feuer- oder
Stromschlaggefahr.

¢ \Warmequellen nicht in der Nahe des Gerates betreiben. - Ansonsten
besteht Feuergefahr.

* Den Netzstecker nur am Stecker greifen und nicht mit feuchten oder
nassen Handen abziehen.
- Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

® Das Netzkabel darf nicht in der Nahe von Warmequellen betrieben
werden. - Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 4

¢ Den Saugeinlass wahrend des Betriebs des Innen-/Auen- gerates
nicht 6ffnen. - Ansonsten konnen Fehlfunktionen oder Stromschlage
verursacht werden.

¢ Es darf kein Wasser in die Elektrik dringen. - Ansonsten kdnnen
Fehlfunktionen des Gerates oder Strom- schlage verursacht werden.

 Der Stecker muss beim Herausziehen am Netzstecker gehalten
werden.
- Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlagen und
Beschadigungen.

* Die Metallteile des Gerates durfen beim Entfernen des Filters nicht
berthrt werden. - Sie sind scharf und kénnen Verletzungen
verursachen.

¢ \Wenn das Gerat in Wasser getaucht wurde, immer das Service-
Center verstandigen. - Ansonsten besteht Verletzungsgefahr durch ein
herunterfallendes Gerét.

e Es dirfen keine schweren Gegenstande auf das Netzkabel gestellt
werden. - Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

¢ \Wenn das Gerat in Wasser getaucht wurde, immer das Service-
Center verstandigen. - Ansonsten besteht Feuer- oder
Stromschlaggefahr.

e Achten Sie darauf, dass Kleinkinder nicht auf das Aufdengeréat treten
oder klettern. - Kinder konnten sich durch Herunterfallen schwer
verletzen.

e \Verwenden Sie fur die Leckprifung oder zur Entliftung eine
Vakuumpumpe oder Schutzgas (Stickstoff). Luft oder Sauerstoff nicht
komprimieren und keine brennbaren Gase verwenden. Es besteht und
Brand- und Explosionsgefahr. - Ansonsten besteht Lebens-,
Verletzungs-, Brand- oder Explosionsgefahr.

* Den Uberlastungsschalter oder Netzschalter nicht einschalten, wenn
die Frontblende, das Gehause, die obere Gerateabdeckung oder der
Schaltkasten abgenommen oder gedffnet wurde. - Ansonsten besteht
Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Lebensgefahr.

e Schalten Sie alle Geréate ab, die Feuer im Fall von Kihimittellecks
verursachen, Iiften Sie den Raum (Beispiel: Fenster 6ffnen oder
Luftung verwenden), und kontaktieren Sie Ihren Handler, der Ihnen
die Einheit verkauft hat.

¢ Die Installation von Rohrleitungen muss auf einem Minimum gehalten
werden.
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¢ \Wenn mechanische Verbindungen im Inneren wiederverwendet
werden, mussen die Dichtungsteile erneuert werden.

¢ \Wenn Faltengelenke im Innenbereich wiederverwendet werden,
muss das Fackelteil wieder hergestellt werden.

/\ VORSICHT

Montage
e Ablassschlauch so montieren, dass der Abfluss sicher erfolgen kann. -
Ansonsten konnen Wasserlecks entstehen.

® Gerat so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch Abluft
oder Larm vom Auldengeréat belastigt werden. - So vermeiden Sie
Streitfalle mit den Nachbarn.

¢ Nach Montage oder Reparatur des Gerates immer auf Gasleckstellen
uberprifen. - Ansonsten kann das Gerat ausfallen.

® Das Gerat muss immer waagerecht montiert werden. - Ansonsten
konnen Vibrationen oder Wasserlecks entstehen.

¢ Jede Person, die an der Arbeit an einem Kaltemittelkreislauf beteiligt
ist oder sich in einen Kaltemittelkreislauf einbringt, sollte ein gultiges
Zertifikat von einer von der Industrie akkreditierten
Beurteilungsbehorde abgeben, die ihre Kompetenz zur
Kélteerzeugung in Ubereinstimmung mit einer von der Industrie
anerkannten Beurteilungsspezifikation genehmigt.

e Bei der Installation, Wartung oder Instandhaltung des Produktes eine
angemessene personliche Schutzausristung (PSA) tragen.

Betrieb

* Eine Ubermalige Kihlung vermeiden und den Raum gelegentlich
Ldften.
- Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

e Zur Reinigung ein weiches Tuch und kein Wachs, Ver- dinner, starken
Reiniger usw. - Der Gesamteindruck des Geréates kann sich auf Grund
der Farbveranderung oder durch Kratzer auf der Oberflache andern.

* Das Gerat nicht fir besondere Zwecke verwenden, z. B. Haustiere,
Lebensmittel, Prazisionsgerate, Kunstgegenstande usw. - Ansonsten
besteht die Gefahr von Sachbeschadigungen.
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¢ |m Bereich des Lufteinlasses oder Luftauslasses durfen sich keine
Gegenstande befinden. - Ansonsten kann das Gerat ausfallen. oder es
konnen Unfalle verursacht werden.

® Das Gerdt muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen
Beschadigungen auftreten.

¢ Die Wartung darf nur gemafl Empfehlung von Geréatehersteller
erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstitzung von
anderen Fachkréaften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der
Verwendung von brennbaren Kaltemitteln zustandigen Person
durchzuflhren.

* Niemals andere Gas-Luft-Gemische erzeugen, als fir das Kaltemittel
des Systems angegeben. Luft im Kéltemittelkreislauf konnte zu einem
ubermalig hohen Druck im Kreislauf fihren. Dadurch besteht die
Gefahr von Schaden am Gerat oder Verletzungen.

e Staub- und Salzverunreinigungen am Warmetauscher sollten
regelmaldig (mindestens jahrlich) mit \Wasser gereinigt werden.

® Diese Ausrustung muss mit einer Zuleitung versehen sein, der den
nationalen Vorschriften entspricht.

* Dieses Gerat ist nicht fir den Gebrauch durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und
Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer flr ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerat spielen.

¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen
verwendet werden, wenn sie die Aufsicht Uber den sicheren Umgang
mit dem Gerat erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Wartung durch den
Benutzer dirfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeflihrt
werden.
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BAUTEILE

Rechte Abdeckung Lifterklappe

Luftfilter
(hinteres Innengitter)—y

Lufteinlassschlitz
(Innengitter)

MONTAGEWERKZEUGE 9
Abbildung Name Abbildung Name
=9 Schraubenzieher

‘. Multimeter
=—0
W Bohrmaschine E‘ Sechskantschlussel
% MaRband, Messer </
e —

Kernbohrer

Amperemeter

Gasprufgerat

@ Schraubenschliissel & Thermometer, Wasserwaage!
% Drehmomentschlissel % Bérdelgeratesatz
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MONTAGE
Wahl des optimalen Standortes

- Es sollten sich keine Warme- oder Dampfquellen im Umfeld des Geréates betrieben werden.
- Es sollten sich keine Hindernisse im Bereich der Luftstromung befinden.

- Am Standort sollte eine ausreichende Luftzirkulation moglich sein.

- Am Standort sollte ein ausreichender Abfluss gewahrleistet werden.

- Am Standort sollten Vorkehrungen zum Larmschutz getroffen werden.

- Das Gerét nicht in der Nahe von Tiren montiert werden.

- Die durch Pfeilmarkierungen angegebenen Abstande von der Wand, Decke oder anderen Hin-
dernissen mussen eingehalten werden.

- Die Mindest-Wartungsabstande fur das Innengerat missen eingehalten werden.

l = Einheit : mm(Zoll)
T [ | [ |
10 (13/32) I\L
oder mehr
300 (11 —13/16)
oder mehr
2500 (98 — 3/7)
oder mehr
~<
B
=
Boden
700(27 — 9/16) oder mehr 700(27 — 9/16) oder mehr

\

i 2

= —7
T T T T T T —F
i T T T T T=  ——
= T T T T i —
1T 1 1 1
I
/

a1
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Minimale Bodenfliache

- Das Gerat muss in einem Raum mit einer Bodenflache installiert, betrieben und gelagert werden, die
groler als die Mindestflache ist.

- Verwenden Sie die Grafik der Tabelle, um die minimale Flache zu bestimmen.

Amin (m2) 600
Standgerat
500
V4
/
400 /,/
/V
/I,
300 ya
pd
//
200
o
100 E
. Fiir Wandmontage —
= I —— ey = Fiir Deckenmontage R
0 = m (kg) =
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Gesamtmenge an Kihimittel im System
- Gesamtmenge an Kihimittel : Werksladung an Kihimittel + zusétzliche Menge an Kihimittel
- Amin : Mindestfléache fir Installation
Standgerat Standgerat Fur Wandmontage || Fir Wandmontage Fir Deckenmontage || Fir Deckenmontage
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
2.2 41.53 5.8 288.65 2.2 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47
2.4 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444 .81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
38 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36




HOS1N3a

14 INNENGERATEMONTAGE

INNENGERATEMONTAGE

Klimagerat

N
( |

Ausreichender
Abstand

~/\ VORSICHT

e Das Gerat muss mithilfe einer Wasser-
waage waagerecht ausgerichtet werden.

e Die elektrischen Anschlussleitungen dr-
fen wahrend der Montage nicht besché-
digt werden.

e \Wahlen und markieren Sie die Lage der
Halteschrauben und der Rohrleitungsoff-
nung.

e Die Position der Halteschrauben sollte
etwas in Abflussrichtung des Ablass-
schlauchs geneigt angezeichnet werden.

e Bohren Sie die Bohrlécher fur die Dibel
in die Decke.

|~Es sollte ein Dunstab-
S S % zug mit ausreichender

Leistung installiert

werden.
~@ HiNwES .

¢ \/on den folgenden Montageorten sollte
abgesehen werden.

1. Standorte wie Restaurants oder Kiichen
mit erheblicher fetthaltiger Rauchent-
wicklung und bei mehligen Ablagerun-
gen. Ansonsten koénnte sich die Lei-
stung des Warmetauschers verringern,
es konnen sich Wassertropfen bilden
oder Fehlfunktionen der Abflusspumpe
auftreten. Treffen Sie in diesen Féllen
folgende Gegenmafinahmen:

e Der Dunstabzug an der Kochstelle sollte
eine ausreichende Leistung besitzen, so
dass unerwlnschte Stoffe aus der Luft
beseitigt werden.

e Das Klimagerat sollte in ausreichender
Entfernung zu einer Kiiche montiert wer-
den, so dass keine fetthaltigen Dampfe
angesaugt werden.

2. Das Klimagerét sollte nicht zum Beispiel
in Betrieben Schneiddlnebel oder Eisen-
staub montiert werden.

3. Standorte, an denen entziindliche Gase
auftreten kénnen.

4. Standorte, an denen giftige Gase auftre-
ten konnen.

5. Standorte, an denen hochfrequente
Generatoren betrieben werden, sollten
vermieden werden.
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Offnen der Seitenabdeckung

Schritt 1

- Losen Sie die beiden Schrauben von der Sei-
tenabdeckung.

Schritt 2

‘ Rechte Abdeckung

Ruckseite Abdeckung

Ruckseite

- Heben Sie die Seitenabdeckung etwas von
der Seitenblende ab. (Klopfen Sie mit der
Innenfléche der Hand auf die Rlckseite der
Seitenabdeckung.)

Schritt 3

- Losen Sie die Papierhalterung von der Sei-
tenabdeckung.

Schritt 4

- Drlicken Sie die Rohréffnung in der linken
Seitenabdeckung mithilfe einer Zange her-
aus.

/I\ VORSICHT

Halten Sie die Seitenabdeckung beim
Abklopfen mit der anderen Hand fest, um
ein Herunterfallen zu vermeiden.

o
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Montage der Diibel und
Schrauben

- Halten Sie vier Haltebolzen bereit. (Alle sollten die
gleiche Lénge besitzen.)

- Vermessen und Markieren Sie die Montagepositi-
on fur die Haltebolzen und die Rohrleitungsoff-
nung.

- Bohren Sie die Bohrlocher fiir die Dibel in die
Decke.

- Setzen Sie die Muttern und Unterlegscheibe auf
die Haltebolzen, um die Bolzen an der Decke zu
befestigen.

- Schrauben Sie die Haltebolzen fest in die Dibel.

- Sichern Sie die Aufhangungen der Haltebolzen
(grob ausrichten) mithilfe der Muttern, Unterleg-
scheiben und Federringe.

- Richten Sie die Montage mit einer Wasserwaage
von links nach rechts und von vorn nach hinten
eben aus, indem Sie die Haltebolzen entspre-
chend einstellen.

- Richten Sie die Hohe des Gerétes durch Einstellen
der Haltebolzen aus. Das Gerat sollte leicht schrag
nach unten verlaufen, um einen ausreichenden
Abfluss zu gewahrleisten.

(Einheit: mm)
Modell- (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Diibelschraube

Federring Mutte
Aufhangung

Max. Unterlegscheibe
12 mm

Aufhangungsschraube
(W3/8 oder M10)

Mutter
(W3/8 oder M10)

(D

KA
-

WB

\

(¢

Flache
Unterlegscheibe
far M10 (Zubehér)

Flache
Unterlegscheibe
fir M10 (Zubehér)

A (C\\\\
o/
\

Federring (M10)

Mutter
(W3/8 oder M10)

- Folgende Bauteile sind separat erhaltlich.
Aufhangungsschraube — W3/8 oder M10
Mutter — W3/8 oder M10
Federring— M10
Tellerfeder - M10

/\ VORSICHT

Ziehen Sie die Muttern und Schrauben
fest an, damit das Gerat nicht herunterfal-
len kann.

e Bohren Sie mit einem @ 70 Kernbohrer
eine leicht geneigte Rohrleitungsoff-
nung in die Wand nach auf3en.

Wand

= —F—
; Fir den Abfluss sollte
eine Neigung von 1/50 bis

1/100 eingehalten werden
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Informationen bei geneigter Montage

- Die Neigung des Innengerétes ist duRerst wichtig fir den Abfluss von Klimageréten der
Wechselmodelle.

- Die Isolierung der Verbindungsrohre sollte eine Mindeststarke von 10 mm besitzen.

- Bei waagerechter Montage der Montageplatte ist das Innengerat nach der Installation
abwarts geneigt.

- J

Vorderansicht

- Das Gerat muss sich in waagerechter oder schrager Lage befinden.

- Die Neigung sollte weniger oder gleich 1 Grad mm bzw. zwischen 10 und 20 mm in Abflussrich-
tung betragen, wie in der Abbildung gezeigt.

V Decke

o
m
C
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Seitenansicht

- Das Gerat muss abwarts geneigt montiert werden.

V Decke A

5-10 mm I I
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Abfluss-Rohrleitungen fiir Innen-
gerat

- Die Abfluss-Rohrleitungen missen mit einer
Abwaértsneigung installiert werden (1/50 bis
1/100): Zur Vermeidung eines Riickflusses dirfen
die Leitungen nicht mit einer Aufwartsneigung
installiert werden.

- Uben Sie beim Anschluss der Abfluss-Rohrleitun-
gen keine Ubermalige Kraft auf die Abflussoff-
nung des Innengerates aus.

- Entfernen Sie vor dem Anschluss des Ablass-
schlauchs den Gummistopsel.

- Haken Sie die Halterung nach dem Anschluss des
Ablassschlauchs, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt, ein.

Halterung
Ablassschlauch

Abfluss-Rohrleitungen

- Der Ablassschlauch sollte sich nach unten neigen,
um den Wasserablauf zu gewahrleisten.

Abwdrtsneigung

- Die Abfluss-Rohrleitungen nicht wie folgt verle-
gen.

Angesammeltes

WYt erhdhen Kondenswasser

[}
0

Wasserleck

[}
Wasserleck [FlieRwasser]

Licke kleiner
als 50 mm

— .

Ende des
Ablassschlauches
in Wasser
getaucht

Wasserleck
Abfluss

- Fur die Abfluss-Rohrleitungen muss eine Warmei-
solierung montiert werden.

Warmeisolierung: Polyethylenschaum mit
einer Starke von mindestens 8 mm.

Abflusspriufung

Uberprifen Sie die Funktion der Abflusspumpe wie
folgt:

- Stellen Sie die Luftklappen zum Andern der Luft-
stromrichtung nach oben bzw. nach unten (hori-
zontal) mit der Hand ein.

- GieRen Sie ein Glas Wasser auf den Verdunster.

- Stellen Sie sicher, dass das Wasser durch den
Ablassschlauch des Innengerates flieit und am
Ende des Abflussrohres austritt, ohne dass ein
Leck festzustellen ist.
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Wairmeisolierung

Verwenden Sie die Warmeisolation fiir die Kaltemit-
telrohre. Diese besitzen sehr gute warmeisolieren-
de Eigenschaften (mind. 120°C).

Vorsichtshinweise in Standorten mit hoher Luft-
feuchtigkeit: Dieses Klimagerat wurde gemaf den
"KS Standardbedingungen bei Nebel” getestet und
es wurden keine Standardwerte ermittelt. Falls das
Gerat jedoch Uber einen langeren Zeitraum bei
hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird (Taupunkt-
temperatur: (iber 23°C), kann Wasser vom Gerét
heruntertropfen. Installieren Sie in diesem Fall wie
folgt eine zusétzliche Warmeisolierung:

B : : 7 Kaltemittelrohr

=,
i e [ i
\
i i | G Zab2an
\ Waérmeisolierung

- Empfohlene Warmeisolierung:
Adiabatische Glaswolle mit einer Starke von 10
bis 20 mm.

- Stecken Sie die Glaswolle in alle an der Decke
montierten Klimagerate.

Befestigungsband

)
|

£
T
| M|

-

Innengerat

Kabelanschlisse an das Innengerét

- Nehmen Sie die Abdeckung des Schaltkastens ab,
um die elektrischen Anschlisse zwischen Innen-
und Aufdengeraten vorzunehmen.

- Befestigen Sie die Kabel mit der Kabelklemme.

Abdeckung Schaltkasten

Bordelung

Eine Hauptursache fur Gaslecks sind fehlerhafte
Bérdelungen. Bordelungen sollten nach folgendem
Verfahren durchgefiihrt werden.

Rohre und Kabel schneiden

1 Verwenden Sie den Einbausatz fiir Rohrleitun-
gen bzw. die bei lhrem ortlichen Handler erwor-
benen Rohre.

2 Messen Sie den Abstand zwischen Innen- und
AuRengerat.

3 Schneiden Sie die Rohre etwas langer als den
gemessenen Abstand zu.

4 Schneiden Sie das Kabel 1,5 m langer als die
Rohrlénge zu.

Kupferr

ohr, ——
; Geneigt  Uneben Rau
| SNl

O X
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Entfernen der Schnittgrate

1 Entfernen Sie alle Grate von der Schnittstelle
der Rohrleitungen.

2 Halten Sie das Kupferrohr/Rohr beim Entfernen

der Grate nach unten, damit keine Grate in die
Rohrleitung fallen.

Reibahle

Nach unten
halten
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Befestigen der Muttern

- Entfernen Sie die Schraubenmuttern des
Innen- und AuRRengerétes und legen Sie sie
nach dem Entfernen der Grate auf die Rohr-
leitung. (nach der Boérdelung kénnen diese
nicht befestigt werden)

Schraubenmutter

Kupferrohr

Boérdelung

1 Spannen Sie das Kupferrohr fest in der
Schiene ein und halten Sie sich dabei an
die Abmessungen in der folgenden Tabel-
le.

2 Fuhren Sie die Bordelungen durch.

Auflendurchmesser| Tempergrad A
mm Zoll Gegllht(o) mm
06.35 1/4 Gegliiht(o) 1.1~1.3
©9.52 3/8 Gegliht(o) 1.5~1.7
@12.7 1/2 Gegliiht(o) 1.6~1.8
215.88 5/8 Gegliht(o) 1.6~1.8

=
Schiene, /_:’l:
\
™
Kupferrohr
Spannbugel

~/\\ VORSICHT

Kupfer in Kontakt mit Kiihimitteln sollte

sauerstofffrei oder desoxidiert sein, zum
Beispiel Cu-DHP gemaf} Spezifikation in
EN 12735-1 und EN 12735-2

Uberpriifung

1 Vergleichen Sie die Bérdelung mit der
Abbildung.

2 Wenn die Boérdelung offensichtlich bescha-
digt ist, schneiden Sie diesen Teil ab und
wiederholen Sie die Bordelung.

Rundum glatt R
NN Das Innere glanzt ohne Kratzer

J/ = UnsachgeméRe Bérdelung =

Schrag' Beschadigte Rissig  Ungleiche
Oberfliche Starke

Rundum gleiche Lange
Anschluss der Rohrleitung und
Ablassschlauch am Innengerat

T Richten Sie die Mitte der Rohre aus und ziehen
Sie die Schraubenmutter mit der Hand fest.

= )

Rohrleitungen
der Innenanlage

Schraubenmutter Rohre

2 Ziehen Sie die Schraubenmutter mit einem
Schraubenschlissel fest.

AuBendurchm Drehmoment

mm Zoll kgf-m
06.35 1/4 1.8~2.5
©9.52 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
215.88 5/8 6.3~8.2

Rohrleitungen der Innenanlage

~/\ VORSICHT <

e Die Installation von Rohrleitungen muss
auf einem Minimum gehalten werden.

e Flache Verbindungen sollten einge-
schrankt werden auf den Gebrauch mit
geglihten Rohren, und auf Rohrgrofien,
die einen Durchmesser von 20 mm
Aufdendurchmesser nicht Uberschreiten.

/




INNENGERATEMONTAGE 21

3 Falls der Ablassschlauch des Innengerates

1

verlangert werden muss, setzen Sie das
Abflussrohr wie in der Abbildung zusam-
men.

Ablassschlauch der Ir
Klebeband (schmal)

Wickeln Sie die Isolation um den
Anschlussbereich

Die Isolation des Anschlussrohres und die
Rohrisolation der Innenanlage missen sich
Uberlappen. Beide Isolationen missen so
mit einem Klebeband zusamsmmengebunden
werden, dass keine Llcke vorhanden ist.

Isolation

Der Einschnitt in der Rohrleitung muss
nach oben zeigen.

Umwickeln Sie den Bereich, in dem sich
der hintere Rohrleitungsgehauseabschnitt
befindet, mit Klebeband.

Schnittlinie

g é ‘\ Schnittlinie

Gasrohr Flussigkeitsrohr
Richtig Falsch

* Schnittlinie der Rohrleitung muss nach oben zeigen.

Anschlussrohr—= ",__Rohrleitung
der Innenanlage
Klebeband (breit Mit Klebeband umwickeln

Anschlusskabel

Klebeband (schmal)

Bindeln Sie die Rohrleitungen und den
Ablassschlauch zusammen, indem Sie sie
an den Stellen mit Klebeband umwickeln,
die im hinteren Rohrleitungsgehéuseab-
schnitt liegen.

Mit Klebeband umwickeln

Rohr

Klebeband (breit)
Ablassschlauch

/I\ VORSICHT

¢ \Wenn mechanische Verbindungen im
Inneren wiederverwendet werden, mus-
sen die Dichtungsteile erneuert werden.

e \Wenn Faltengelenke im Innenbereich
wiederverwendet werden, muss das
Fackelteil wieder hergestellt werden.
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Kabelanschliisse

~/\ VORSICHT

Das Verbindungskabel zum Verbinden
der AufReneinheit mit der Inneneinheit
sollte folgenden Spezifikationen entspre-
chen: (Gummi-Isolierung vom Typ
HO7RN-F, genehmigt durch HAR oder
SAA).

NORMAL
QUERSCHNITT
0.75 mm?

Falls das Netzkabel defekt ist, muf} es
durch ein vom Hersteller geliefertes Spe-
zialkabel oder Kabelsatz ersetzt werden.

Falls die Anschlussleitung zwischen In-
nengerat und Aufiengeréat eine Lange
von Uber 40 m besitzt, sollten Telekom-
munikationsleitung und die Netzleitung
separat angeschossen werden.

Vorsichtshinweise beim Verlegen der
Netzkabel

Fur die Kabelanschlisse an die Netzanschlus-
sleiste sollten runde Anschlusstsen verwen-
det werden.

Netzkabel

Runde Anschlussose

Falls keine Anschlussdsen vorhanden sind,

gehen Sie wie folgt vor.

- Es dirfen keine Kabel unterschiedlicher Star-
ke an der Anschlussklemme befestigt wer-
den. (Bei starker Warmeentwicklung kénnte
sich eines der Kabel l6sen.)

- Mehrere Kabel gleicher Starke missen wie
in der Abbildung gezeigt angeschlossen wer-
den.

- Fur die Kabelanschlisse mussen geeignete
Netzkabel verwendet. Diese mussen fest ange-
schlossen werden, um maoglichen Kréften von
aufRen auf die Anschlussleiste zu widerstehen.

- Ziehen Sie die Anschlussschrauben mit einem
geeigneten Schraubenzieher fest. Durch einen
zu kleinen Schraubenzieher kénnte der Schrau-
benkopf beschédigt werden, wodurch ein Fest-
ziehen der Schraube unmaglich wird.

- Wenn eine Anschlussschraube mit zu hoher

Kraft festgezogen wird, kann die Schraube bre-
chen.
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TESTLAUF

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM
TESTLAUF

- Die anfangliche Spannungsversorgung muss
mindestens 90 % des angegebenen Wertes
betragen. Ist dies nicht der Fall, darf die Klima-
anlage nicht betrieben werden.

~/\ VORSICHT

e Bitte starten Sie beim Testlauf auch in
der Heizsaison zunachst die Kuhlfunkti-
on. Wenn Sie zuerst die Heizfunktion
starten, konnen Kompressorstérungen
auftreten. Dies flhrt zu besonderen
Mafnahmen.

e Fihren Sie den Testlauf mindestens 5
Minuten lang ohne Stérung durch.
o J
- Zum Beenden des Testlaufs auf eine beliebige
Taste drlcken.

Bitte tiberpriufen Sie nach vollstandi-
ger Installation folgende Elemente

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Arbei-

ten, dass die Eigenschaften des Testlauf gemes-

sen, aufgezeichnet und die entsprechenden

Daten etc gespeichert werden.

Zu den Messdaten gehoéren Umgebungstempe-

ratur, Aulentemperatur, Ansaugtemperatur, Bla-

stemperatur, Windgeschwindigkeit, Windvolu-

men, Spannung, Strom, Présenz normwidriger

Schwingungen oder Gerédusche, Betriebsdruck,

Rohrtemperatur, Kompressionsdruck.

Bitte Uberprifen Sie folgende Elemente hinsicht-

lich der Struktur und der dueren Erscheinung:

- Zirkuliert die Luft einwandfrei?

- Funktioniert der Abfluss einwandfrei?

- Ist die Warmedammung vollsténdig (Kihimittel-
und Abflussleitungen)?

- Gibt es Undichtigkeiten im Kuhlkreislauf?

- Ist der Fernbedienungsschalter betéatigt?

- Gibt es Fehler in der Verkabelung?

- Sind Anschlussschrauben nicht festgezogen?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
MS8......588 N-cm{60 kgf-cm}

Anschluss des Netzteils
Anschluss der Energieversorgung Anschlusslei-
tung an unabhéangige Energieversorgung ansch-
lieRen.
- Es wird ein Schutzschalter benétigt.
Gerat finfzehn Minuten oder langer in Betrieb
nehmen.

Ermitteln der Leistung
Leistungsbewertung Ansaug- und Austrittstem-
peratur der Luft messen. Sicherstellen, dass der
Temperaturunterschied zwischen Ansaug- und
Austrittstemperatur mindestens 8 °C betragt
(Kthlfunktion).

Thermometer
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Nach Bestatigung der obigen Bedingun-
gen die Verkabelung wie folgt vorberei-
ten:

e Darauf achten, dass stets eine individu-
elle Energieversorgung fur die Klimaan-
lage zur Verfigung steht. Hinsichtlich
der Verkabelung den Schaltplan auf der
Innenseite des Steuerkastendeckels
beachten.

e Schutzschalter zwischen Energieversor-
gung und Geréat einsetzen.

¢ Die Befestigungsschraube fir Kabel an
den Kabelumhdllungen kénnen sich
eventuell aufgrund von Vibrationen,
denen das Gerat wahrend des Trans-
ports ausgesetzt ist, I6sen. Bitte den
festen Sitz aller Schrauben Uberprifen.
(Sollten Sie nicht fest sitzen, besteht die
Gefahr eines Kabelbrands.)

e Spezifikation der Energieversorgung.

e Ausreichende elektrische Leistung Uber-
prufen.

e Sicherstellen, dass die anfangliche
Spannungsstarke mindestens 90 % der
auf dem Typenschild angegebenen
Spannung betragt.

e Kabeldicke gemaRe der Spezifikation
der Energiequellen Uberprifen. (Beson-
ders auf das Verhaltnis zwischen
Kabelldnge und Kabeldicke achten.)

e Bei Nasse oder Feuchtigkeit auf Préasenz
eines Leckschutzschalters achten.

e Ein Spannungsabfall kann zu folgenden
Stérungen flhren:

- Vibration des Magnetschalters,
Beschéadigung der Klemmestelle dessel-
ben, Schmelzen der Sicherung,
Betriebsstérung des Uberlastschutzes

- Kompressor erhélt nicht die notwendi-
ge Energieversorgung zum Start

e Bei Kombination von Innengeraten des
Kassettentyps mit andersartigen Innen-
geraten (siehe unten) immer nur eine
zum Innengerat gehorige Fernbedie-
nung verwenden.

UBERGABE

Erklaren Sie dem Endkunden den Betrieb und
die Bedienung anhand der Bedienungsanleitung
(Luftfilterreinigung, Temperaturregelung etc.).
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INSTALLATIONSANLEITUNG

Installationseinstellung — Eingabe des Installationseinstellungsmodus

/\ VORSICHT

Der Installationseinstellungsmodus dient zur Einstellung des Betriebs der Fernbedienung.
Wird der Installationseinstellungsmodus nicht korrekt eingestellt, kann es zu Stérungen am
Gerét, Sachschaden oder Verletzungen des Benutzers kommen. Die Einstellung darf nur von
einem qualifizierten Installateur durchgefiihrt werden. Jede von Unbefugten ausgefiihrte
Installation oder spatere Verdnderung geschieht auf eigene Verantwortung. In einem solchen
Fall geht der Anspruch auf kostenlosen Kundendienst verloren.

Y ———uuu— 1. Gleichzeitig die Tasten JET COOL und RESET
betatigen.

2. Zum Einstellen des Betriebscodes und der
Temperaturwerte die Taste TEMPERATURE
SETTING betéatigen. (Hierzu bitte die Tabelle
Installationseinstellungscodes verwenden.)
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3. Die Taste ON/OFF einmal in Richtung des
Innengeréts betatigen.

4. Zur Verwendung des allgemeinen Betriebs-
modus die Fernbedienung zuricksetzen.

Tabelle der Installationseinstellungscodes
auf der nédchsten Seite verwenden.

LIGHT TIME (3 s)
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Installationseinstellungen - Tabelle Installationseinstellungscodes

Tabelle Installationseinstellungscodes

No. Funktion Betriebscode Einstellungswert LCD-Fernbedienung
. Einstellung Hauptgerat EE
0 | Override-Modus 0 —
. Einstellung Nebengerat ,’_,' ,’
: Standard 1 ,'
N B R e -
: Hoch 1’3
. Extrahoch Y
. Einstellung Hauptgerat E’B
Grup?ﬁg;teue' 2 : I%instellung Nebengerat 1_:’ {
2 : gJebrzftprufung Haupt-/Neben- l_:'t_:‘
: Einstellung Zusatzheizung E’ﬁ’
Zusatzheizung 2 - Annullierung Zusatzheizung ,_:' Y

: Uberpriifung Zusatzhei-

zungsinstallation

/ N
Override-Modus
Diese Funktion ist nur bei nichtautomatischer Umstellung des H/P-Modells verfligbar. )
/ N
Auswahl Raumdeckenh&he
Das an die Fernbedienung angeschlossene Innengerat wird mit Einstellungen der Fernbedie-
nung betrieben.
) J
/ N
Gruppensteuerung (wahlweise)
Diese Funktion ist nur im Gruppenbetrieb verflgbar. Bitte diese Funktion nicht einstellen,
wenn kein Gruppenbetrieb vorliegt.
Nach der Einstellung des Gruppenbetriebs fir das Geréat die Energieversorgung abschalten
und nach einer Minute erneut einschalten.
' /
~

‘ Zusatzheizung

| Diese Funktion ist nur bei Modellen mit der aktivierter Funktion Zusatzheizung verflgbar.
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Installationseinstellungen - Adresse der Zentralsteuerung einstellen

. Gleichzeitig die Tasten MODE und RESET
betétigen.

@

2. Adresse des Innengeréts Uber Taste Tempera-

83 ture Setting einstellen.
e FEinstellbereich: 00 ~ FF

3. Nach Einstellen der Adresse die Taste
ON/OFF einmal in Richtung des Innengeréts

@ @ 4. Das Innengerét zeigt die eingestellte Adresse

TERiP an, um die Adresseneinstellung zu vervollstan-

O®| =
e Die Zeit und die Art der Adressenanzeige

= — = kann je nach Typ des Innengeréts unter-
L{ ROOM . . .
schiedlich sein.

TIMER °CrF(5s)

@ - E 5. Zur Verwendung des allgemeinen Betriebs-
. modus die Fernbedienung zurlicksetzen.
"CLEAR

LIGHT TIME (3 s)
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Installationseinstellung — Uberpriifung der Adresse der Zentral-
steuerung

1. Gleichzeitig die Tasten FUNC. und RESET betétigen.
2. Die Taste ON/OFF einmal in Richtung des Innengeréts betatigen, sodass das Innengerét die einge-
stellte Adresse auf dem Display anzeigt.

e Die Zeit und die Art der Adressenanzeige kann je nach Typ des Innengeréats unterschiedlich sein.

3. Zur Verwendung des allgemeinen Betriebsmodus die Fernbedienung zurlicksetzen.
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Life's Good

EMXEIPIAIO ETKATAZTAYXHX

KAIMATIZTIKO

AlaBdaTe 1O TTAPOV £YXEIPIOIO EYKATAOTAONG TTANPWG TTPOTOU EYKATACTIOETE TO
TTPOIOV.

O1 epyacieg eyKaTAOTOONG TTIPETTEI VO TIPAYHATOTTOIOUVTAI GUUGPWVA HE Ta EBVIKA
TTIPOTUTTO KAAWBIWOEWYV KAl JOVO OTTO EYKEKPIPMEVO TTPOCWTTIKO.

KpatrioTe 10 TTOPOV eyXEIPidIO YKATAOTOONG VIO HEAAOVTIKH ava@opd PETA TNV
AETTTOUEPN aVAYVWOHR TOU.

KAIHaTIoTIKO 0pO®rg

MeTd@paaon Twv TTPWTOTUTTWY 0dnyIwv (R32)
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> ONOMAZIA MONTEAQY

ONOMAZIA MONTEAOY

MAnpogopicg TpoiovTog

- ‘Ovopa npoidvTog : KAIHaTIOTIKO
-‘Ovopa povTéAou :

] 51 aja
Zelplakog aptduog
Ovopaoia matciou

Eowtepiki povada / EEwTepikéq povadeg
N : Eowtepikr} povada
U : E€wtepikr) povada

TUMOg TPOIOVTOG POV

yia povtéAa g oetpag M

AQ : Emroiyo Libero-R

SQ : Emmoixo Libero-E

AH*: ARTCOOL

AW* : KaBpégne ART COOL

AH : Kaoéra opodrc

AHL : Aywydg Kexahupévog atnv Opodr
(xapnhoc oTaTkOg NAEKTPIoOE)

AeTTopepNG TUTIOG MPOTOVTOG yia

Ta povTéha g oelpdg U-/ C-

L : Xapnhdg otatikde NAEKTPIONOG

H : High COP

C: Econo

R : WukTiko péoco R32

L OvopaoTikn anddoon
M.x.) katnyopia 7.000 Btu/h — '07"
karnyopia 18.000 Btu/h — 18"

Torog npoidvtog

S : Emoixo / kaBpéme ARTCOOL

J : Enolyio

A ARTCOOL

T Kagéra opodric

B, M : Aywyoq Kekahuppévog amv Opodr
V- Opogric kat Samédou

Q: Kovooha

P Embanédio

Torog ouevn Pkt

Hovadag

M : ECWTEPIKES POVASEG yIa
TOMaAG cuaTApaTa

U : Eowtepikeg povaded povo yia
Hova cuothpata A

C : Kowr) ecwtepikn povéada yia
TOMama kat pové CAC

- Mp60oBeTeg MAnpodopieqg : 0 OEIPIAKOG
apiOPOG avadEPETal OTOV YPAPHWTO KK~
SIKa 0TO TPOIoV.

- MéyloTn emTpENOPEVN TECH EMAVR
mAgupad : 4,2 MPa/ katw mheupa : 2,4 MPa

- WukKTIKO péoo : R32

Ekmiouni) agpodpepTou BopUuRou

H A-otabuiopévn otddun nxnTIKNG nieong
TOU EKTIEUMETAL ATIO AUTO TO TPOIOV eival
KATw ano ta 70 dB.

** To eminedo Tou BopURou evdéxeTal va dla-
dépel avaloya pe Tn BEon.

Ta avaypagpopeva nood sival ta emineda ek-
MOUMN@V Kal dev eival anapaitnta acpain
enineda epyaoiag.

Ev® undpyel OUOXETIONOG HETAEU TWV ETUME-
dwVv EKMOUMV Kal £kBeong, autd dev propel
va xpnotuomnoinOei pe a&lomoTo Tpomo wote
va kaBoploTel edv anattolvTal MEPALTEPW
mpodpuAdEeig.

Ol apdyovTeg Mou ETMPEALOUV TO TIPAYHA-
TIKO eminedo €kOeONG TOU epyaTikoU duvapl-
KoU MePINaPBAVOUV TA XAPAKTNPLOTIKA TOU
XWPOU £pyaociag Kat TIG AAAeg TmyEG BopU-
Bou, 6Mwg A.X. TNV MOcO6TNTA TOU EEOTALOUOU
Kal AAwV mapakeipevwy d1adlkaotwy Kat Tov
XPOVO Yla Tov omolo eKTIBETAL O XELPLOTNG
atov B6pupo.

Emiong, To ETUTPEMOUEVO EMUMEDO £KOEDNG
evdEXETAL va dladEpel amod Xxwpa oe Xmpa.
Qot600, AUTEG ol TANPodopieg emuTPEMOUV
atov XpNoTn Tou e€0MAIOMOU va KAVEL KOAU-
TEPN EKTIUNON TOU KIvdUVOU.
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2YMBOYAEZ IN'A EOIKONOMHZH ENEPIEIAZ

TN OUVEYELD avadEpovTal LEPIKES GUMBOUAES ot oroieg Ba aag BonbAcouv va eAayloTomoaeTe T Katavahwon Loxlog otav
XPNOWLOTOIELTE TO KAUATIOTIKG. MTOPE(TE VAl XPNOIWOTOIOETE TO KAUATIOTIKG IO AM0dOTIKA QvaTPEXOVTAS OTIC TAPAKAT® 08N-

yieg:

Mnv WUxeTe UMEPBOAIKA TOV E0WTEPLKO XWPO. AUTO UMopel va eival emBAABEQ yia v uyeia oag
Kal uropel va auEnoel TNV Katavalwon eVEPYELQG.

AeopeloTe TNV NALAKN akTivoBoAia pe adladavi otop N KOUpPTiveg KATA TN AetToupyia Tou KAla-
TLOTIKOU.

Alatnpeite TIg MOPTEG N Ta MAPABUPA EPUNTIKA KAELOTA KATA TN AElTOUPYIa TOU KAILATIOTIKOU.
PuBuiote TNV katelBuvon TG PONG TOU aEpa KABETA ) 0pIZOVTIA YIA VA AVAKUKAGDVETAL 0 aEpag.
Augnote TNV TaxUTNTA TOU QVEULOTNPA WOTE Va YUEETE 1 va BEPLAVETE TOV A€Pa TOU E0WTEPL-
KoU X(POU YPNyopa G€ UIKPO XPOVIKO dldoTnua.

AvoiyeTe Ta mapdbupa TAKTIKA Yla agPLOPO KaB®G N MoLOTNTA TOU aéPa TOU ECWTEPLIKOU XWPOU
uriopel va emdelvwBel{ edv To KAUATIOTIKO XpnoLporoteiTal yia MOANEG (PEG.

KaBapilete To diATpo aépa pia dpopd ke 2 eBdopadeg. H okovn Kat oL akaBapaieg Mou CUANE-
yovtal oto ¢iATpo aépa propei va ppdgouv Tn pon Tou aEpa i va anoduvVau®aouV TIG AELTOUp-
Yieg YUENG / adplypavong.
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ta To apxeio oag

Juppayte TNV anodel&n oag oe auTr Tn oeAida og TepimTwon mou Tn XPelaoTelTe yia va aro-
del&eTe TNV nuepounvia ayopdg 1 yia oKoToug eyyunong. SNUELWOTE TOV aplOud HOVTEAOU
Kal ToV Oelplakd aplbuod edw:

ApLOOG pHovVTEAOU:

Se1plakog aplOpog:

Mropeite va Toug Bpeite emavw ot pia eTIKETA TAEUPLKA Og KABE povada.

‘Ovopa aVTIPOCKOTOU:

Huepopnvia ayopdg:
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2HMANTIKEZ OAHIIEZ AZ®AAEIAZ

Al0BACTE MPOOEKTIKA TIG MPOPUAGEEIQ . . . ,
DE OTO TIAPOV EYXELPIBLO MLV BETETE OE & QETJT][E 6°F§;28)Un TEPLEXEL EUPAEKTO
Aettoupyia ™ povada. :

AuTO TO OUUBOAO UTIODELKVUEL OTL Ba AUTO To oU}BoA UTIDBEIKVUEL 0TI £va
. / P atopo yla oepPig Ba mpeMeL va xelpice-
I | TPETEL VA YIVEL TIPOOEKTIKA avAyvmo @ , T\ oL .
L[ | tou Eyyeipidiou Asttoupyiag TaL QUTO TOV EEOTIMOHO pE avadopa
’ oto Eyxelpidlo Eykataotaong

AIABAZTE OAEZ TIX OAHTIEZ INPIN TH XPHZH THZ XYZKEYHZ.
Tnpeite mavTa TIG akOAouBeg MPOPUAAEELS Yia TNV AMopuyn
ETUKIVOUVOV KATAOTACEWV Kal yla TV e€aoddaAion kopudaiag
anoedoong Tou MPOoioVToG 0ag

A\ NPOEIAOMOIHSH

Mropel pokAnBel coBapog TpaudaTiopog n Bavatog edv ayvonbolv
oL odnyieg

/\ MPOSOXH

Mropel va rpokAnBouv ehadpoi TpaupaTiopol 1) Inuia oto mpoidv eav
ayvonBoulv ol 0dnyieg

A\ NPOEIAOMNOIHSH

* H eykatdoTaon 1 ol ETUOKEUES A0 UN KATAPTIOMEVA AToUA UropeE( va
EXOUV WG aMoTEAETUA KIVOUVOUG Yla £04G Kal o€ AANOUG.

* H eykatdotaon MPEMEI va CUUHOPPOVETAL e TOUC TOTUKOUC
KATAOKEUAOTIKOUG KWJIKEG 1) 08 TEPITTWOoN anouciag autwy, Ue Toug
TOoTKOUG KWOJIKES, TOoV EBVIKO HAekTpoAoyikod Kmdika NFPA 70/ANSI
C1-1003 n Tpéxouca ekdoon Kal Tov Kavadikd HAekTpoAoyiko Kwdika
Mépog 1 CSAC.22.1.

+ OL MAnpodoplieg Mou MePLEXOVTAL OTO EYXELPIDLO TpoopilovTal yia
XPNON Ao €vav KATApTIOUEVO TEXVIKO GUVTHPNONG 0 omoiog eival
eEolkelwpéEvog pe TIg dladikaoieg aodaleiag kat o omoiog Exel 0N
d1a0g01) Tou Ta KAaTAANAa epyaleia Kal Opyava eAEYXOU.

« Edv dev dlaBdoeTe MPpooeKTIKA Kal dev TNPNOETE OAEC TIC 0dNYieg
TIOU TIEPLEXOVTAL OTO TIAPOV £YXELPIOLI0 Hropel va ouppel
duohettoupyia Tou e€omAtopoU, {nuid o 1OLOKTNO(A, TPAUMATIONOG OF
dtoua kavn 6davarog.
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* Oa pnBei ocUPPOPPWON e TOUS £BVIKOUC KavoviouoUg agpiou.

Eykardotaon

* Na kavete navta yeiwon. - ANGG, unopel va mpokAnBei
nAekTpomnéia.

* Mnv xpnotdoroleite XaAaopEvo kahwdio Tpodpodoaiag, dig 1) xakapn
npida. - A)\)\ld)q uropei va npOK)\nesi PWTIA N n)\&:Krpon)\nEia

‘Tla SYKGTGOTQOT] TOU TIPOIOVTOG, EMKOIVWVEITE MAVTA |E TO TEXVIKO
KSVTpO 1 Mla eMayYEAUATIKN uthpeaia syKaTaoTaonq AN,
uropei va mpokAnBel dwTid, nAekTpomnéia, EKPNEN N TPAUUATIOUOC.

* 2TEPEWOTE KAANA TO KAAUMUA TWV NAEKTPLKWV HEPWV OTNV ECWTEPLIKN
Hovada kat To M\aiolo mpooRaong oTnv eEWTEPLKN ovada. - Eav o
KAAUMMA TOV NAEKTPIKOV HEPWV TNG E0WTEPIKNG HovAdag Kal TO
m\aiolo mpoopaong G eEWTEPIKNG Hovadag dev eival oTEpewUEVa
KaAd, pnopel va mpokAnBei dwtid 1 nAektpornéia Aoyw okovng,
vePOU KATL

* MdvTta va eyKabloTtate dlakOmM dlappong aEpa Kat EEXwPLOoTo
dlaKOTTN oToV Tivaka. - H un eyKataoTaon Hropel va mpokaléaoel
dwTId Kat nAekTporAnEia.

* Mnv dilatnpeite 1 xpnotdoroleite eUPAEKTA aEpLa 1) EKPNKTIKA KOVTA
0TO KALMATIOTIKO. - ANWG, Uopel va mpokAnBei ¢pwTid 1 aotoxia Tou
MPOI6VTOG.

* AlaopalioTe 0TI To MAAiOL0 eyKATAOTAONG TNG €EWTEPIKNG HovAdAg
dev £xel INUIa AOYw NG Hakpoxpoviag xpnong. - Mropei va
TIPOKANBEl TPAUUATIONOG 1) ATUXNMA.

* Mnv anoouvapuoAoyeite 1| emokeudleTe To MPOIOV TuXaia. - Oa
npokAnOel pwTid 1 nAekTpomnéia.

* Mnv eykab10TATE TO MPOIOV O PEPOG OTIOU UTIAPXEL TBAVOTNTA VA
MEOEL
- AN\LOG, uropel va mpokAnBel TpaupaTIouog.

* MpooéxeTe 0Tav Byalete anod Tnv cuokeuaoia Kal eykadloTate. - Ot
ALXUNPES AKPES UMOPEL VA TIPOKAAEGOUV TPAUMATIONO.

* H ouokeun Ba mpérmel va anodnkeletal o dWUATIO PE TMYES
avapAe&ng oe auvexn Aettoupyia (yla mapAadelyua: YUUVES GAOYEG,
Hla ouoKeun agpiou og Aettoupyia N évav nAEKTPIKO BepUavTnpa o
Aettoupyia).

* AUO 1) IEPLOCOTEPA ATOMA TIPETEL VA ONKWOVOUV KAl VA HETAPEPOUV TO
MPOIoV. AMOYUYETE TOV TPAUUATIOMO.
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* Na un xpnotdoroleite Yeoa yia Tnv erutdyuvon tng dladikaoiag
anoPuéng 1 yla va kabapioeTe, EKTOG AMo AUTA MOU CUCTNVOVTAL ATO
TOV KOTAOKEUAOTH).

* Na pnv TpunaTte N Kaite T0 oUOTNHUA TOU KUKAOU TOU YUKTIKOU METOU.

« 'ExeTe unoyn 0ag OTL Ta PUKTIKA PECA EVIEXETAL VA NV EXOUV OOUN.

* Alatnpeite TUXOV anattoUeva avoiypata agplodol Xwpig eunodia

* H ouokeur| Ba mpémet va anodnkeueTal o€ pia Kald eEaepllopevn
nepLoxn, OToU To PEYEBOG TOU dWHATIOU AVTIOTOLXEl OTNV
KaBoplopévn yla Aettoupyia reploxn dwuatiou.

» OL OWANVMOELS TOU PUKTIKOU pETOU Ba TpEmeL va eival
TPOOTATEUNEVEG 1) va TEpLKAElovTaL O€ MEPIBANUA TIPOG amoduyT
BAaBV.

* O1 eUKauTTeG OUVOEDELG TOU WUKTIKOU ETOU (OTIWG Ol YPAUMES
oUvdeoNC avAUEDA OTNV E0WTEPIKN Kal TNV EWTEPIKI HovAada), ol
oroieg eVOEXETAL VA LETATOTIOTOUV KATA TIG KAVOVIKEG AELTOUPYIES,
Ba rpémel va mpootatelovTal anod UnXavikeg BAAReg

* Mia XAAKLVn, GUYKOAANMEVN N} HNxavikn ouvdeon Ba yivel Tptv
avoi&ouv ot BaABideq WOTE va EMITPEMETAL OTO YUKTIKO Va pEEL
avaueoa oTa TUNHATA TOU GUOTAATOS YUENG.

* O1L UNXavoAoYIKEG OUVOEDELG Ba TIPEMEL va elval TIPOORACIUES YLa
AOGYOUG OUVTHPNONG.

VAINHVV3

AsiToupyia

* Mnv HolpdleoTte TV Mapoxn Ue AAAEG CUOKEUEG. - YTIAPXEL KivOuvog
nAekTporn&iag 1 dwTdg Aoyw dnuloupyiag BepuodTnTag.

* Mnv xpnotdoroteite xahaouévo Kahwdlo Tpododoaiag. - AALKG,
uropel va mpokAnBei dwTid N nAekTpormnéia.

* Mnv tpororoleite 1) enekTeiveTe TO KAAWSIO TPodPodoaiag Tuxaia.

- AN\LOG, propel va mpokAnBei dwTid N nAekTpormnéia.

* MPoCEXETE WOTE VA PNV UTopel KAToLog va Tpapnéet To kaAwdio
Tpododoaiag katd TNV Aettoupyia. - ANI®G, Propel va mpokAnBei
PwTIA ) nAekTpomnEia.

* ATIoouVd£OTE TNV MOVAdA €AV EKMEUMOVTAL QMO AUTNV TMEPiepyoL NXoL,
HUPWAILES 1 KATVOC. -ANALWG, Umopel va TipokAnBel nAekTporAnéia n
PwTId.

« Kpatdte Hakpld TiIg GAOYEQ. - AANALQG, propel va pokAnOel dwTid.
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* ArioouvdEaTe TNV pila €av anattetal, KPATWVTAC TNV KEGAAN ToU
®IG, KAl YNV TNV aKOUUNATe e Bpeypéva XEpta. - AALWG, Uropei va
npokAnOel pwTid 1 nAekTpormnéia.

* Mnv xpnotdoroleite To KaAAwdL0 Tpopodoaciag kKovtd o€ BepUAVTIKA
epyaAeia. - AN, uropei va pokAnBel pwTid kat nAektpornéia.

* Mnv avoiyete To OTOMIO AvapPOPNONS TNG E0WTEPIKNC/EEWTEPIKNG
Hovadag katd v Aettoupyia. - AAWG, uropel va mpokAnBel
nAekTpomnéia Kal aotoxia.

* Mnv eTuTpEneTE Va pEEL vEPO OTA NAEKTPLKA HEPN. - ANAIWC, UTopel
va MpokAnBel aotoxia Tou pnxaviuatog N nAektpormnéia.

* Kpatdte 1o $I1¢ amnod v KedaAr 6Tav 1o anoouvoEeTe. - Mmopel va
npokAnOel nhektpomnéia kat {nuid.

* M0TE YNV aKOUUMATE TA YETAAALKA PUEPN TNG Hovadag oTav adalpeite
10 QiATpPO. - Eival ayunpd Kat propei va mpoKaAEoouV TPAUNATIONO.

« Mnv natdte enavw otV €0WTEPIKN/EEWTEPLKT HovAda Kal Pnv
ToroBeTe(Te TiMoTa eMAvw o auThV. - Mropel va mpokAnBei
TPAUMATIONOS AOYW TNC TT@WONG TN MovAdag 1) TS avatpormg Tne.

* Mnv tomnoBeTeite Bapld avTikeipeva endvw oTo KAAWdL0
TPOododoaiag.

- AN\LOG, uropel va mpokAnBei dwTid N nAekTporngia.

* Av TO TpOi6V BUBLOTEL OTO VEPO, ETUKOIVWVEITE TIAVTA E TO KEVTPO
TEXVIKNG UTOOTNPLENG. - ANALWG, Uropel va ipokAnBel ¢pwTid 1
nAekTpomnéia.

* [pooexeTe va YNV Matouv Ta matdld enavw otnv eEWTEPLKN Hovada.
- AN\LOG, uropel va TpaupatioTolv ooBapd Aoyw TTwong.

* Xpnotdormonote avtAia kevou 1) adpaveg aépto (alwTo) KaTA TN
Blaszm JOKIUNG Slappong i Kaeaplopou HE agpa. an oupruelete
agpa 1 o&uyovo Kal Pnv XpnoLlomole(Te eucp)\eKTa agpla.
AladopeTIKd, evEXETAL VA r[pOK)\nGSl qmma 1 £KPNEN. - Yapxet
Kivduvog Bavatou, Tpaupatiopou, dmTIAS 1) EKPNENG.

* Mnv evepyorole(te Tov aodaAelodlakor N TNV oxU otav EXeL
adatpebei N eival avolKTo TO UMPOOTIVO TAAIOLO, TO VTOUAAMAKL, TO
EMAV® KAAUPMA 1) TO KOUTI EAEyX0U. - ANIWE, TuBavov va pokAnBel
dwTId, nAekTporn&ia, Ekpnén 1 Bavarog.

* ArevepyoToINoTe OAEC TIG OUOKEUEG TIOU TIPOKAAOUV TupKayld otav
UTIAPXOUV dlapPOES YPUKTIKOU, aepioTe TO SWHATIO (MAPAdELypa:
dvotyua Tou mapabipou 1 Xpron ToU aePLopOoU) Kal ETIKOIVWVNOTE e
TOV QVTIMPOOWTIO Ao TOV OTo(0 ayopdcaTe Tn povada.
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* Oa mpérmel va yiveTtal n eAax1otn duvaTr) eyKATAaoTaon OWANVOOEWY.
+'OTav ol pnxavikol ouvdeTNPES eMavaypnaotponololvTal oe
€0WTEPIKOUC XWPOUG, Ta PEPN oTEYAVWONS Ba avavewBouUv.
+'Otav ot oUvésoum pe avadimwon snavaxpnomonomeoﬂv oe
E0WTEPIKO xcopo T0 avadimoUpevo TUNUa Ba mpémel va
KATOOKEUAOTE( €K VEOU.

/\ NMPOSOXH
EykatrdoTaon

* EYKATOOTNOTE TOV OWANVA AMoXETEUONC Yid va dlacpaAioeTe 0Tl
yivetal owotd n anoxeteuon. - AAG, uropel va rpokAnBel dlappon
vepoU.

* Eykataotnote 10 mpoidov wote 0 B0puBoc N o (E0TOC aEPag arnod v
eEWTEPIKN HovAdA va PNV MPOKAAOUV {nuLd 0Toug YelToveg. - AAALQG,
uropei va evoxAoUvTal ol yeiToveg.

« EAéyxeTe MAvVTA YIa dlappor| agpiou HETA TNV eyKATAGTAON KAl TNV
ETMOKEUT| TOU TPOIOVTOG. - AANIWGS, Uropei va pokAnBel aoToyia Tou
MpoiovTOog.

* Eykataotnote 10 mpoiov opllovTia. - AANWG, Uropel va pokAnBouv
dovnoelg 1 dlappon vepod.

* OmolodNMoTe ATOUO EUMAEKETAL OTNV £pYATIA HE KATIOLO KUKAWUA
WUKTIKOU ETOU 1) EI0EPXETAL HEOA OE AUTO, Ba TPETEL Va SlABETEL
£va MPOOHATO, EYKUPO TUOTOTIOMNTIKO ard Wia Blopnyavikd
dlaruoteuuévn apxn agloAoynong, n oroia va eEouatodoTel Tnv
KATAAANAOGTNTA TOU va dlaxelpileTal pe aodpAAela Ta PUKTIKA HEDQ,
oUudwva Pe KATola avayvwpLlouevn amnod T Blounxavia mpodlaypadn
a&loAoynong.

* Na popdrte enapkr eEOMAIOUO aTOWIKNG TpooTaciag (EAM) kata v
£YKATAOTAON, TN OUVTNHPNON 1) TNV EMOKEUN TOU MPOIOVTOC.

AeiToupyia

* Anodelyete TNV ur[spBo)\lKn PYOEN Kkal mpayuatornoleite asplouo Katd
MepLOdoUG. - A)\)\lwq uropel va mpokAnBei {nuid otnv uyeia oag.

* Xpnolporotote éva Jalako Upaopa yia Tov Kabaplopo. Mnv
XPNoLUoTolelTe Kepl, DIAAUTIKO 1) LOXUPO AmMoppuUMavTIKO. - Mmopel va
etudelvwBel n 6Yn Tou KAMATIOTIKOU, va aAAAEel xpwua 1 va
avarruyxBoulv emipavelakeES aTENELEG.



SHMANTIKEX OAHIIES AZOAAEIAS ¢

* MnV xpnoLUOoTIOLE(TE TNV OUOKEUT| Yla £181KOUG AGyoug Omwe N
dlatpnon {wwv, AaxXaviK®V, dnXavnuatwy akpipeiag 1 avTiKEIUEVWY
TEXVNG. - ANALOG, HTopel va uttoaToUv {nIES oL 1610Km0isq oag.

* Mnv tomoBeTeite gunodia yupw arno TG €100d0UQ n TIQ sﬁoéouq pong.
- ANg, ur[opE:l va ripokAnBel aotoxia Tou unxavnuaroq 1 atuxnua.

* H ouokeur) Ba mpérmel va anobnkeUeTal Ue TETOLOV TPOTIO WOTE va
arnodeUyeTaAl OTIOLAdNTOTE UNXAVIKN BAGRN.

* OL eTIOKEUEG Ba PETEL VA TpaypaToTiolouvTal cUHdwVa PE TIC
OUOTAOELG TOU KATAOKEUAOTN Tou e€omAtopol. H ouvTipnon Katn
£MOKeUT TIou amattel Tnv BornBela kat AAAou IKavou Tpoowrikou Ba
TIPETEL VA TIPAYHATOTIOLE(TAL UTIO TNV eTRAEWN TOU ATOMOU TOU gival
e1dLIKO 0T XPNON EUPAEKTWV PUKTIKOV HETWV.

* H anoouvaproAdynon g CUOKEUNG KAl 0 XELPLOMOS WUKTIKOU AadloU
Kal auTOVOUWV eEapTnudTwV MPEMeEL va OUMPopdmVOoVTaL e Ta
Tomkd Kat eBvikd mpoTuma.

* EkTeAelTe TAKTIKOUG (MEPLO0OTEPO MO pia dopd To £T0C)
KaBaplopoUug Tng okOVNG 1 TWV Hopinv aAaTiol mou KoANoUV aTov
€VAANAKTN BepUOTNTAG, XPNOIUOTIOIWVTAG VEPO.

* AUTOG 0 €EOTAIONOG Ba TIPETEL Va TPOdodOTEITAL ME KAAWDLO
TP0$p0d00iag GUUHOPPOUHEVO HE TOUC £BVIKOUC KAVOVIOUOUG.

* H napouoa ouokeur) dev mpoopileTal yla xpron arno dtouda
(oupmnePINAUBAVOUEVWV TWV TAOIMV) HE HELWUEVEG OWUATIKEG,
alednTNpPLeC N DLAVONTIKES LKAVOTNTES N EAAEWYT eUmELpiag Kal
YV@ONG, EKTOG Kal av €xouv dexOel emiBAeyn 1 0dnyieg OXETIKA e T
XPNON TS OUOKEUNG Ao KAToLo ATopo UMeUBUVO yia TNV aoddleld
TOUG. Oa mpémel va emBAEMETE Ta MALdIA, WOTE VA dACPANOETE WG
dev mailouv e T GUOKEUN).

« AUTI| 1] OUOKeUN uropel va Xpnotuomondei arnod natdid nAikiag anod 8
ETWV KAl AVW Kal ATOUA PE UELWUEVES COMATIKES, ALOBNTNPLOKES N
dlavVONTIKES KavOTNTES N EAAELPN elmelpiag Kal yvmong, edv EXouv
AaBel emiBAedn 1) 0dnyieg OXETIKA E TN XPNON TNS CUOKEUNG HE
aopaAn TPOTO Kal va KATavoroouv Toug Kivduvoug. Ta natdid dev
npémel va naifouv pe ™ ouokeun. O KaBaplopog Kal ) GuvTnENoN
TWV XPNOTWV deV MPETEL va TpayUaTtomoloUvTal arnd naidld Xwpig
emiBAeYn.
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E=ZAPTHMATA MPOIONTOZ

EZAPTHMATA NMPOIONTOZ

Aeti mAaivé KGAuppa

®iktpa aépa

(Tmiow amé T oxdpa

€10630U)

Mepoida

EPIFAAEIA EFTKATAZTAZHZz

IxAHa Ovopaoia IxAHa Ovopaoia
E=r—e , ) ,

KatoaBidt { MoAUpeTpo

® B HETP

HAekTpIKO dpdmavo

EEaywviko KAewdi

/s
v
% Metpotatvia, paxaipt «"' AUMEPOUETPO
== ‘
) =] . i AvixveuTig
[ KapoTiepa @ I Slappofic agpiou
%% Khetd( a’,’ OeppopeTpo, aAGAdL
% PorokAe1d0 % 2et epyaeluv

dlelpuvong
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12 EMKATASTASH

ErKATAZTAzH

EmA£ETE TNV KATAAANAN TommoOeoia

- Aev Ba mpémel va uriapyel kapia rmyn BeppodmTag N atpol Kovtd o povada.

- Aev TIPETEL VAL UTIAPXOUV OTOLAdNTIOTE EUMOLA TOU va UModifouv TV Kukhodopia Tou agpa.
- EiAéETe pia 6€on 6mou 1 kukhodopia Tou agpa aTov Xwpo Ba elvat KaAn.

- EAéETe pia 6£0n 6mou uropel va emiteuyBel eUKoAa anoaTtpayylon.

- Er\é€Te pia Beon omou AapBavetat umoyn n mpoAnyn tou BopURou.

- Mnv eykaBiotdte TV Hovada KovTd og mopTa.

- BeBaiwbeite 6TL TNpoUvTaL 0L AMOOTACELS ATO TOV TOIXO, TNV 0podH 1 AANA EUMOBLA, OTIWG UMOdEIKVUOVTAL amd
Ta BEAN.

- H e0wTepik ovada MpEmel va ToMoBeTe(TaL £TOL WOTE VA UTAPXEL XWPOS YIa TV TIPOGRACT Yid GUVTHPNOM.

l Z 1 Movdda : mm (ivtoa)
10 (13/32)
1} dvw
300 (11 -13/16)
A dvw
2500 (98 - 3/7)
A dvw
~<
B
=
Admedo
700(27 9/16) n dvw 700(27 - 9/16) 1} dvw
// j/

/



EFKATASTASH 3

EAdyioTn mepioxn daméSou

- H ouokeun Ba mpétmel va ival eykateaTnuévn, va AEIToupyei Kal va aTroBnKeUETal o€ éva SWUATIO UE
TTepIoXN daTTEdOU PeyaAUTEPN aTTd TNV EAGXIOTN.
- XpNnOIPOTIOIRCTE TO YPAPNUG TOU TTVOKA YO VA TTPOCGBIOPICETE TNV EAGXIGTN TTEPIOXN.

Amin (m2) 600
Tumog damédou
500
/I
4
400 /,/
/
/I
300 7
p4
//
200
100
N EmToiyia Tono8éTnon
— I e = Npocéptnan oV opodi
0 — m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : ZUVOAIKA TTOa6TNTA WUKTIKOU 0TO OUOTNHA g
- ZUVOAIKI] TTOoOTNTA WUKTIKOU : pOPTWOT) EQYACTNPIAKOU YUKTIKOU + TTPOTBETN TTOTOTNTA WPUKTIKOU =>
- Amin : EAGKIOTOG XWPOG VIO EYKATACTACT %
A
>
Totrog datrédou TuTrog damédou Emroixia TomroBétnon | | Emoiyia TomroBétnan Mpoodapton oTnv opo@r| {Mpoadiptnon oty opogr
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 14 1.25 5 15.96
1.6 21.97 52 232.02 1.6 244 5.2 25.78 1.6 1.63 52 17.26
1.8 27.80 54 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 54 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 58 32.07 22 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 24 5.49 6 34.32 24 3.68 6 22.98
26 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 26 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444.81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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14 ETKATASTA>H TH3 EZQTEPIKHZ MONAAAS

EFKATAZTAZH THZ EZQOTEPIKHZ MONAAAZ

KAipamioTikd

AN

( |

AQAOTE aPKETA
améoTaon

~/\MPOOXH

+ Eykataothote v povada optlovTia pe
xpnon akdadiol.

+ Katd 1 d1dpKela g €yKaTaotaong, mpo-
OEXETE MOTE VA PNV Mabouv Inuid ta nhe-
KTPIKA KaA®dLa.

+ ETuAéETE Kal onuelwoTte Tn 6£on yia ta
UMOUAGVIA OTEPEWONG KAl TNV 0T TNG
OWANVWONG.

+ ETAEETE TN B€0M TWV PMOUAOVIWV OTEPE-
wong Je ehadptd kAion mpog TNV Meupa
g anoxETeuong apol anopacioste TV
KateUBUVON TOU CWA VA AMOXETEUONG.

+ AlavoiETe TNV 0T Y1 TO MMOUAGVL ayKU-
pwaong otnv opodn.

[ Xpnoipotrolgite
avepioTpa e§aePIOUOU PE
£TTAPKN aTTOd00N GTOV

amoppoenTrpa.

>
55

MNdyKkog payeipépaTog

~@ sHMEIQSH -

+ AmodUyeTe TIC akOAouBeg BETEIQ EYKATA-
otaong.

1. @€0elg OMwe £0TIATOPLA Kal Kouliveg OTou
mapdyetat auEnpévn mocoTnTa Atmapou
atpoU Kat okovng akeuplol. Autoi ol pUrot
uropei va mpokaléoouy peiwon otnv arno-
d00n ToU eVAAAKTN BeppdTNTAG N OTAELO
vEPOU Kal Kakn Aeltoupyia TG avTAiag aro-
XETEUONG. 2€ QUTEG TIC MEPUTIWOELG, TIPAY-
MATOTOAOTE TIG AKOAOUBEG EVEPYELEG:

* BeBaiwbeite 0TI 0 aveploTnpag e€agplopol
EMApKEl yla TV KAAUYN 6Awv Twv BAaBepmv
agpiwv og authv ™ B€om.

+ AlaodaioTe OTL UTIAPYEL APKETH AMOOTACN
arno Tov XMPOo UAYEIPEUATOG, WOTE TO KAIUA-
TIOTIKO va eykataoTadei o€ PEPog Omou dev
6a avappodd ANirmapo atyo.

2. ATodUYETE TNV EYKATACTAON TOU KAIUATL-
OTIKOU O€ EPN OTIOU UTIAPXEL HAYELPIKO
A\GdL ) oKOvn OB pou.

3. AnopUyeTe BETeLg OMoU dnuloupyolvTal
eUdAeKTa aépla.

4. AmopUyeTe BETeLG OMOU dnuloupyolvTal
BAaBepd aépla.

5. AnopuyeTe BETEIG KOVTA OE YEVVITPLES
ugPnAng ouxvotntag.
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Avoi&Te TO TMAAIVO KAAUpUA
Bfjua 1

- Adaipéote duo Bideg amd To Maivo KAAUPA.

Brua 2

ApioTepo TAdiVO
KAAuppa

OmioBia Aeupd

- AnaodalioTe ehappd To MAAivo KAAUPPa anod
10 M\aivé mMaioto. (XTurmote eAadpd to
TMAAIVO KAAUMMA e TNV MAAGUn oag otny orti-
06la Meupd)

Bnua 3

- Apalpéate Tov XapTivo Bpayiova amnod To
T\Aivo KAAUHA.

Bfua 4

Y

iy

- Koyte 10 adpalpolpevo TUAKA TNG 0TS TOU
owAnva ano To aploTepo TAAiVO KAAUUUA e
£vav KOGTN N Jia mévoa.

/N\NMPOSOXH

Kpatnote To M\aivo KAAuppa Je To aA\o
XEPL EVQ TO KTUTIATE MOTE VA PNV TMECEL
KATW.
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16 ETKATASTA>H TH3 EXQTEPIKHZ MONAAAS

Z1epEéwon Tou magipadiol Kal Tou
pTouAovioU aykupwong

- MpoeTolpdote 4 prouldvia avaptnong. (Ta proulo-
via Ba mpEMeL va £XOUV TO (10 [AKOG.)

- MeTpnoTe Kal onpelmoTe T BE0N yia Ta Proulovia
avapmong kat Ty TpUna cwAnvewong.

- AlavoiEte otV opod1 TV omm yid To MAELHAdL ayku-
pwang.

- Eloaydyete Ta Maguadia kat ™ podéAa oTa UMouAsd-
VIa avapTnong yla va Ta acdalioete oy opodn.

- STEPEWOTE KAAA TA UMOUAGVIO AvAPTNONG OTa Magl-
uadia aykipwaong.

- Ao®aAioTe TOUG AVAPTHPES OTA UMOUAGVIA avapTn-
ong (MPOCapPHOCTE TO EMIMESO KATA MPOCEYYLON) HE
v XpHon Ma&ILadiav, podeA@v Kal podeAmv aoda-
\elag.

- MpooappooTe T0 eminedo pe aAdadl, e dletbuvaon
aploTepa-de€la, eunpog-miow, pubuifovTag Ta umou-
\ovia avaptnong.

- Pubpiote To eninedo oy kateBuvon Mavw-KaTw,
MPooapp6ZovTag Ta Prouldvia avaptnong. Me
QuTOV TOV TPOTO 1 ovada Ba arokThoel kAon mpog
NV katw Meupd yia va anootpayyiletat kahd.

(Movada: mm)

povTtéAo (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Magipad aykpwong

Nagipad
Mmouhévia
avdpTnongG

/ - -1 g
Mmouhéwr uvcﬁonc —

Mmoulévia
avapTnong

Podéha
( aopaheiag Magipadi
Avaptripag }
Méy. Podéha

12mm

(D

Mrmouh6vi avaptnong
(W3/8 4 M10)
Magiudd!

(W3/8 4 M10)

Wi

1
\

Emrimedn podéAa
yia M10
(TpoaupeTIkr)

(LT (C\\\(
/
\

Podéha aopaeiag
(M10) Emimedn podéAa
yia M10

(TTpoaipeTIkn)

Magiudd!
(W3/8 1 M10)

N/,

- Ta ak6Aouba eEapthpaTa eival MpoalpeTIKA.

MriouAdviL avaptnong - W 3/8 1 M10
Ma&udadt- W 3/8 1 M10

Podéla aopaleiag - M10

MAaké podéia - M10

/N MPOSOXH

SdiEte TO MAEWABL KAl TO MMOUAOVIL YIa VA ario-

¢peuyBel n maon g povadag.

+ AvoiEte TV O OWANVWONG OTOV TOIXO e
ehadpta kAion mpog v eEwTeplkn TAeUpd,
XPNOLLOTIOIOVTAG £Va TPUTIAVL SIAUETPNATOG
@70.

Toixog

EowrepikA TAeupd E¢wrepikr mAeupd

— ' —
7 H katn@opikn kAion yia Tnv
amoxéteuan Ba mmpéel va

eivar 1/50 ~ 1/100

(S o
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~/\ MPOSOXH
MAnpodopieg mepi ™G KAIONg TNG £YKATATTAONG

- H k\Aion eyKatdotaong g E0WTEPIKNG LOVAdAg eival EEAIPETIKA ONUAVTIKI YIa TNV ATOXETEUO TOU KAL-
MaTIOTIKOU peTaBAnTol TUMou.

- To eAdx10TO MAX0G MOVWONG Yla TOUg owAnveg olvdeong eival 10 mm.

- EQv ol MAAKeg eykataotaong otepewBolv optOvTIa, N ECWTEPIKN Hovada HeTA TV eykataoTtaon Ba £xel
KAlon mpog Vv kATw Meupd.

MnpooTivh 6N

- H povada mpémet va eival opifovTia ) va Exel kAion umo ywvia.
- H k\ion npémet va eivat ion N pkpodTepn and 1° 1 weta&l 10 kat 20 mm mpog Ty Meupd ™G anox£Teuong, Omwg
daivetal oV elkova.

Opoon / A

m
>
MnpoaoTivh 6Uin ;
=
>

- H povada mpénel va €xet kAlon mpog TV KATw Meupd ™G HOvAdag KETA TO TEPAG TNG EYKATACTAONG.

Opoony A

2
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ZWARVKON aMOXETEUONC EOWTEPI-
KNG Hovadag

- H owAfvwon amnoyx£Tteuong MpEmelL va £xel Katno-
ik kAion (1/50 £wg 1/100): ppovTioTe va unv umdp-
XOUV avVWdEPELES KAl KATWPHEPELES YIa va anoTpanel
n avtiotpodn pon.

- Katd tn olvdeon g owAivwaong anoxeteuong,
TIPOCEXETE VA [NV AOKe(Te UMEPROALKN dUvapn oTn
BUpa amox£TEUONG NG ECWTEPIKNG HOVADAG.

- Adpalp£aTe To KAOUTOOUKEVIO BOUAWUA MPOTOU GUV-
8£0€TE TOV OWANVA AMOXETEUONG.

- MeTd ™ 0lvdeon Tou CwANva anoxETeuong, avap-
THoTe ToV 0ToV Bpayiova, 6mwg daiveTal MapakaTw.

Bpaxiovug

ZwArjvag amox£Teuong

ZOANVWOEIC AMOXETEUONC

- 0 owAnvag anox£Teuong MPETEL va XL KATNHOPIKN
KAion yia eUKOAn pon.

Karngopikn
KkAion

- Mnv 3popONOYHOETE TIG CWANVOOELS AMOXETEUONG
OTWG GaiveTal MUPAKATW.

ZUOOWPEULEVD
vepd

My avuyuwvere amoyéreuong

]
0

Diappori vepol

DAiappor} vepou [Kyparoeidig popon

H.dkpn Tou owAjva
amoy€TEuang

Bpioketal péoa o€ Kevp HIKPOTEPO
VEPD amo 50 mm

— »

Aiappori vepol
opon vep AuAdki

- dpovTioTe va TonoBeTHOETE BEPLOLOVWON OTN Ow-
MVwoN anox£Teuong.

YAIKO Beppopovmong: Appog moAuatBule-
viou pe mayog mavw aroé 8 mm.

"EAeyX0G aMOXETEUONG

Akohoubnote TV napakdTw dladikaoia yla va eAEy-
Eete TN Aettoupyia ™G avtAiag anoxéteuong:

- OploTe TIg Mepaideq kateUBUVONG TOU aépa eMavw-
KaTtw otV BEon (0plloVTIa) e TO XEPL.

- XUoTe €va MOTAPL vePO OTOV EEATHLOTN XPNOLOTOL-
®VTag pia Kavara.

- BeBalwbeite 0TI TO vepO péel JEOW TOU OwARVa aro-
XETEUONG TNG E0WTEPIKNG HOVAdAG Xwplg dlappoég
Kat Byaivel ano mv ££050 AMoX£TEUONG.
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Ocppopdvwon

XpnoluoromoTe To BEPHUOLOVWTIKG UAKO Yia TN 0w-
Mvwon Tou PukTikoU Tou dlabETel eEalpeTIKN avTi-
otaon o BeppodTnTa (Mavw arnd 120°C).
MpoduldEelg o€ Tepirmwon uPnAng uypaoiag:

AUTO TO KAILATIOTIKO €XEL OKIUAOTEL CULGWVA [iE TO
npéTuno «KS Standard Conditions with Mist» kal €xel
empepalwbel 0TI dev mapouotaleTal Kaveéva eAAt-
WAL

Q0T0600, 0€ TEPIMTWON MAPATETAWEVNS AelTOUpYiag

o€ atpoodalpa pe uPnAn uypacia (Beppokpacia dpo-

oou: mavw anod 23°C), eivat bavo va otalouv otayo-
VEG vePOU.

2€ quTH TNV Mepimwon, MpooBeaTe BEPUOUOVWTIKO
UAIKO oUpdwva pe TV mapakdtw dladikaoia:

AakTuAidi o0vdeong

—_— ,in % I | I ——
\
Eowrepky | — [ S - JE——
Hovdda -
\\ O¢ppopovwon

" Zwhivwon YukTIKo

- YAIKO BgpuOpOVWONG TOU TIPETIEL VA TPOETOLLAOTEN...

AdlaBartikog uakoBauBakag, naxoug 10 €wg 20 mm.

- Enevduote e uahoBappaka oAa Ta KALUATIOTIKA
Tou TomoBeTolvTaAL OTNV 0POdN.

Z0vdeon KaAWdiwv aTNV E0WTEPIKK Ho-

vada

- Adaip€oTe TO KAAUMMA TOU KIBWTIOU EAEYXOU Yia
™V NAEKTPIKH 0UVdEON AVAUETT OTNY E0WTEPLKN
Kal v eEWTEPIKN povada.

- Xpnollomolnote Tov opLyKThpa KaAwdiwv yia va
0TEPEWMOETE TO KAAWDLO.

KdAuppa kiBwriou eAéyxou

Epyaoicg disupuvong

KUpla artia yia ) diappor agpiou eival Ta eAatto-
pata oTig epyaocteq dlelipuvang TG SLATOUNG TWV Ow-
Mvaoewv. EkteAéaTe TV KaTAAANAN epyacia
Slelpuvong Ke TV akohoudn dladikasia.

KoyTte Touc owAfveS Kai To KAAWSI0

1 Xpnoworoleiote T0 MPOGHETO OET CWANVAOEWY )
TOUG OWAIVEG TIOU EXETE AyOpACEL amd KATAoTNa
NG MePLOXNG 0ag.

2 MeTpHOTE TV AMOOTACN HETAEY TNG EOWTEPIKNG
Kal TG eEWTEPLKNAG Hovadag.

3 Koyte Toug owAfveg Aiyo HakpUTePOUG ard TV
METPNON NG ANOOTAONG.

4 Koyte 1o KaA®dlo 1,5m pakpUTePO aro To PNKog
TOU OwANva.

(@) X

XaAkvog ) . )
A o Mok Akavovioto AkatépyaoTo
cuhvac 4 W 90 f 1oyoro et oy

y anfnBulin

Adaipeon nepToIvVIOV

m
>
S
T
=
2
>

1. ApaipéaTe evIEA®G OAA Ta MEPTOLVIA QMO TN KO-
uévn dlacTaupwaon Tou owAnva

2. Katd v agaipeon mepTowviv TOMOBETATTE TO
AKpo Tou XaAKIvou aywyoU/cwAnva Katakopupa
Kal OTPAHEVO TIPOG T KATW, eV® aANGZeTe BEON
®oTe va arnodeuxBei n mrwon Toug HEoa oTo Ow-

Ajva.
O SwAnvag
* A\eloudp
AN

BAémet mpog
Ta KATW
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Tomo®£Tnon na&ipadiol

- Apaipéate ta nepikoxAia dAdvtlag rou Bpiokovral
OTIG E0WTEPIKES KAl EEWTEPIKEG HOVADES Kal TOTO-
BeTHOoTE Ta 0TOV XAAKOOWANVQ, £X0VTAC AdalpETEl
Teheiwg Ta meptoivia.

(Aev eivat duvatd va TonobeTnBoUV HeTd TV OAo-
KAqpwon ¢ epyaciag dletpuvong)

MepikOXALO
dAavTlag

(A

XaAkoowAnvag

2

N>

(7

Epyacia diclpuvong

1 Suykpathote otabepd Tov XAAKOOWAYVA OF pia
UNTPA OTn 31A0Ta0N TOU daiVETAL OTOV MAPAKATW

‘EAeyxoq

1 Zuykpivete TIg epyaoieg dielpuvong pe tn Simavn
£1KOVa.

2 EQv umdpyel kamolo ENATTWWA 0Tn Slelpuvan, armo-
KOWTE TO Kal emavardBeTe tn dleupuvon.
OpaAd yipw yipw

To e0wTePIKO elval yuahioTepd Xwpig
/vpuTlouvm'q

J = AkataAnAn Siepuvon =

NARAR AN

Khion™ Kateotpaiéw Payiopévo ‘Avioo

. ) emoavela Tiayog
Mavrou {ol0 {nkog

ZUvdeon Tou CWARVA EYKATAOTAONG Kal TOU

gUKapTTOU GWARVA OTNV EOWTEPIKN HOVAda.

1 EuBuypappioTe T0 KEVTPO TWV CWANVGV Kat
00{ETe ENMUPKOG TO TAEIMADL HE TO XEPL

ZWANVQOELS MeplkoxAlo  ZwAnveg

€0WTEPIKNG povadag — dAavtlag
2 S¢iEte T MOEIUAdL EKXEINDMATOG HE KAELDI.

TVaKa.
2 Ekteléote TIQ epyaocieg dlelpuvang e To epya-
Aeio dlevpuvong.
o E§wrepikn Baduog A
; SIAPETPOG amoypuéng
; mm ivtoa | Avornon(o) mm
b 26.35 1/4 Avorttnon(o) | 1.1~1.3
@9.52 3/8 | Avortinon(o) | 1.5~1.7
@12.7 1/2 Avorttnon(o) | 1.6~1.8
15.88 5/8 | Avortmon(o) | 1.6~1.8
XepoUAt
Mndpa
\ - ,
N T Kavog
XaAkvog owAivag

XepoUAL adLykTpa

INUavon KOKKIvou BEAOUC

/\ NMPO3OXH

0 XaAKOG 0€ enadr He Ta PUKTIKA Ba eival xwpig
0EUYOVO 1) armo-0EUYoVWUEVOG, Yia Mapddelypa
10 Cu-DHP 6rnwe opietat oto EN 12735-1 kat To
EN 12735-2

EEwTepIKN SIAUETPOG Pomm
mm ivtoa kgf-m
J6.35 1/4 1.8~2.5
@9.52 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
215.88 5/8 6.3~8.2

KAeld( avolktoU
2 akpou (oTadepo)

SWANVAQOELS ECWTEPIKNG HOVADAG

-/\ NMPO5OXH

* Qa mpénel va yivetat n eAdylotn duvath eyka-
TAOTAON OWANVOTEWV.

+ 0 avadimoUpevog olvdeapog Ba meplopileTal
Yl XPNOn HOVOV [E QVOTTINUEVO CWARVA Kal,
Kal e Jeyédn owhnva rou dev umepRaivouv
SlaueTpo 20 mm mEpa and T SIAPETPO.
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3 'Otav amatreitat va mpoektadel 0 eUKAMTOG OWAN-

Vag TNG E0WTEPLKNAG HOVADAG CUVAPHONOYNOTE
TOV OWAAVa anoxETeuong Omwg dpaivetal ato oxé-
dl0

Swhvag
anox£Teuong

SwAnvag anoxéTteuong
E0WTEPLKNAG HOVAdAQ

Tauwia Bivuhiou(otevi)

KoAnTiko

Tuli&Te TO HOVWTIKG UAIKO Yipw amo
TO THAKA olvdEong.

1 EmkaAOyTe Pe HOVWTIKO TOV GWAAVA oUVdEDNG
Kal TOV OWARVA TNG E0WTEPIKNG Hovadag. AéoTe

Ta PeTakU Toug e pia Tawvia Bivuliou ®oTe va pnv
UTIApxEL Kavéva Kevo.

MovwTIKO UAIKO

-4

2 PuBuiote T ypapun KOmMG TG 0WARVWONG TPOg
Ta enavw. TUAETe pe Tawvia Bivuliou Ty meploxn
ToU OTEYALEL TO TUNMA TOU TEPIBANUATOC TWV OTTi-
001wV OWANVOOEWV.

rPQNNT] kortig

63 63

[papyn ko
Zohivag aeplou  SwAqvag uypol ‘ pa org
WO mepimTwon NavBaopévn mepirmwon

*H ypappn kormg g cwhijvwong MpEneL va elvat mpog Ta enave.
o Twkivag

TwhAvag 0uv65mc—§ﬁ@<—wmeplmq Hovadag

Tawia Pvukiou TuhiEre e Tawia Bivuhiou

(Mhatia)
Kahwdio givdeang

Zwhivag
Tawia Bivuhiou(otevn)

3 AéoTe TN CWARVWOT KAl TO CWANVA AroXETEUONG
HeTAEU TOUG, TUAlyoVTag Ta e apKeTN Talvia Bivu-
\ou oTe va KaAUTTTEL TO onEiD 6o ELTEPXOVTaL
OTO TUNMA TOU TEPIBARKATOS TNG THOW GWARVW-
ang.

TuliEte e Tawia Blvu)\lou

Twhvag

TwAAvag anoxETeuong

~/\NMPOOXH

+’0Tav ol Pnxaviko{ GUVBETHPEG EMAVAYPNOLHO-
rololvTal 08 E0WTEPIKOUG XWPOUG, TA HEPN
oTeyavwong Ba avavewBouv.

+‘Otav ol oUvdeopol e avadimwon enavaypnal-
poromBolv o€ E0WTEPIKO XWPO, TO avadimoy-
UEVO TN Ba TPEMEL VA KATAOKEUAOTEL £K
vEou.
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ZUvdeon KaAwdiwong

~/\\ MPOZOXH

SAA).

KANONIKOZ

0,75 mm2

YPAUMN peUHATOG EEXWPLOTA.

To KaAwd1o oUVdEONG CUVIEDEUEVO
OTNV E0WTEPLKN Kal eEWTEPIKA HO-
vAda mpéTel va Tnpel TIg MapaKATw
npodlaypadég (MOVwon eAAOTIKOU,
TUTIog HO5RN-F pe £ykplon amno HAR 1

XQPOZ AIATOMHZ

Eav to kaAwdlo Tpododoaiag Exel
UTIoOoTEL {NULA, TIPETIEL VA AVTIKATACTA-
B¢el amod éva e1d1kd KaA®S1o 1) S1ATagN
mou dlaTibeTal and TNV avImpoowreia
/0€pBIG TOu KataokeuaoTn. ‘Otav n
YPauun oclvdeong avaueoa otnV E0w-
TEPLKN Kal TNV eEWTEPLKA Hovada
elval peyaAutepn amnod 40m, cuvdEate
™ Ypapun TnAemukolvwviag kat

VAINHVV3

Mpo¢uAdEeig katd Tnv TomoBETON

kaAwdiwong pslparog

XPNOLUOTIOINOTE AKPODEKTEG KUKALKNAG TiiEe-
ONG YO OUVOEDELG UE TOUG OKPODEKTEG

peljuaTog.

KaAwdio mapoxng

AKpOBEKTNG KUKAIKNG TUETEW

‘Otav dev uTidpxouv dlabéotua, akoAoubn-

OTE TIG TIAPAKATW 0dNYieg.

- Mnv ouvdéoeTe KaAwdiwon dlapopeTikoU
TMAX0UG OTOV AKPOJEKTN. (XaAapodTnTa
otnV KaAwdiwon pelpartog evdéxetal va
TPOKAAEDEL UTIEPBEPAVON.)

-'‘OTav ouvdéeTte TNV KaAwdiwon 1diou Ta-
XOUG, OUMPBOUAEUTEITE TO TIAPAKATW OXE-
dlaypappa.

- Ma Vv KaAwdiwon, XpNoLUoMoINoTE TO Ka-
Boplopévo Kahmdlo Tpopodoaiag Kat ouv-
d€0Te TO 0TABEPA KAl OTN CUVEXELA
OTEPEMOTE TO YIA VA AMOTPEYPETE TNV
AoKN oM €EWTEPLKNG THEONG OTOUG AKPODE-
KTEG.

- Xpnoudorolnote £va KataAAnAo katoaBidt
yla va odiEete TIG BidEG TWV AKPODIEKTMOV.
'Eva katoaBidl pe pikpn kedaAr Ba mpoka-
Aéoel pBopda otV Kedpaln g Bidag kat Ba
eivat aduvato va Bdwbel owotd.

- Av oiEete umepPBoAikd TIg Bideg TwV akpo-
SEKTWOV EVOEXETAL VA OTIACOUV.
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AOKIMAZTIKH AEITOYPTIA

MPO®YAAZEIZ KATA TH AOKI-
MAZTIKH AEITOYPTIA

- H apxikn mapoxr pelpatog Ba mpémel va na-
péxel TouldxtoTov 90% TnG OVOUAOTIKAG
TAoNng. Ze avtiBetn nepirmwon, To KALATL-
OTIKO dev Ba Mpémel va Tibetal oe Aettoup-

yia.
~/\ NPOZOXH N

* ['la TN dOKIPAOTIKA AelToupyia, ekTe-
AéoTe MpwTa TN AelToupyia YPuéng,
akOun Kat katd TN didpkela TG eMo-
XNG Béppavong. Av ekteleaTel mpmTa
n Aettoupyia B€ppavong, Ba TPOKAN-
Bel MpOBANUA oToV oupTEDTY. KaTo-
v, TIPETEL va del€eTe MpoooxT).

» EKTEAEOTE TN OKLMAOTIKY AelToupyia

Yla TIEPLOCOTEPO Ard 5 AeTTd onwaodn-

TIOTE.
- /

- Ma va aKUPWOETE TN SOKIUATTIKA AELITOUp-
via, méEoTe OMOIOJATIOTE KOUTT.

EAEyETE Ta MAOPAKATW, OTAV OAO-
KAnpwOei n eykatdotaon

MeTd Tnv oAokAnpwon Tng epyaciag, BePal-

wBeiTe OTL £XETE HETPNOEL KAL KATAYPAYEL TA

XAPAKTNPLOTIKA TNG SOKIUACTIKNG AELTOUP-

yiag kat arnobnkeloTe Ta dedopéva Twv pe-

TPNOEWV KATL

Ta otolxeia mou petpwvtal eival n Beppokpa-

ola dwpatiou, n eEwTeplkn Bepuokpaaia, N

Beppokpacia avappodnong, n Beppokpaaia

€KPONG TOU aépa, o OYKOG ToU a€pa, n Taon,

TO pelja, n napoucia apuolkou BopURou Kat

Kpadaouwv, n rieon Aettoupyiag, n Beppo-

Kpaoia CWANVOOEWY, 1 TEoN CUPTIEONG.

‘Ocov adpopd Tn dopn Kal TNV eRdavion,

eAéyEte Ta akdAouba.

- Eival emapkig n kukAodopia Tou aépa;

- Eivat opaAn n anootpdyyion;

- Eivat m\fipng n Bepuikn wovwon (PukTikd
Kat cwANvVwaon anootpdyyiong);

- Yridpyel karota dlappor) YUKTIKoU;

- Aettoupyel 0 SlAKOTING TOU TNAEXELPLONOU;

- YIapyeL KAmola eAATTWHATIKA KaAwdinon;
Eivalt opiypéveg ol Bideg TwV aKPOSEKTWY;

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
M8......588 N-cm{60 kgf-cm}

Z0vdeon pe TRV napoxn pelpaTog

JuvdEaTe To KaAWAL0 TpoPpodoaiag e To

amokAEL0TIKO KUKAwA Tpododoaiag.

- Armatteital 31aKOTNG KUKAMUATOG.
A€LTOUPYNOTE TN HOoVAdA Yia dEKATIEVTE
AETTA N MEPLOCOTEPO.

EkTipnon Tng anédoong

MeTpnote Tn Bepuokpacia Tou aépa eloayw-
YNGQ Kal EKKEVWAONG.

BeBawwbeite 0TI N dlapopd Yeta&u Tng Oep-
Hokpaoiag eloaywyng Katl EKKEVWONG eivat
navw ano 8°C (YU&n) n avtiotpoda (B€p-
pavon).
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OepUOPETPO
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/& NMPOZOXH NMAPAAOZH

Meté Ty smBeBaiwon Twv mapanive ouv- EKﬂQl58l:I,0T8 oV ns)\cl'rrn oTIg 51061}(00[8(;,
BNK®V, ETOIHACTE TV KAAWDIWON WS aKO- AELTOUPYIaG KAl OUVTAPNONG, XPNOIUOTIOLDV-
AoUBwg: Tag TO eyXeLpidlo Aettoupyiag (kaBaplopog
* MoTé unv napaleineTe va dlaBéTeTe aro- dikTpou agpa, EAeyX0g BeppoKPaciag KATL).

KAELOTIKY| YPAUWN TIAPOXNG EBIKA Yla TO

KALLATLOTIKO. IMa N YéBodo kaAwdiwong,

KaBodnynBeite amod To dldypappa Kaw-

dlwong mou eival ETIKOANPEVO OTO E0W-

TEPIKO TOU KAAUPMATOG TOU KIBwTioU

eANéyxou.

+ EyKaTaomoTe SLOKOTTN KUKADUATOG e-
Ta&l TN Mapoxng PEULATOG Kal TNG Hova-
dag.

+ H Bida n omoia ouykpatei To KAAWSL0 0N
BNKN TWV NAEKTPIKMOV OUVOETEWV elval Ti-
Bavo va xahapwoel amnod Toug Kpadaouous
Toug orofoug udioTatat n Hovada katd
dlapKela NG HeTadpopdg. EAEYETE TEQ Kal
BeBalwbeite 6TL OAeg gival KANG OPLypé-
VeQ. (Av €xouv XxaAapwoel, Hropei va mpo-
KANBel KAWIUO TWV KaAwdiwv).

* Mpodlaypadég mapoxng peUUATOC.

+ EmBeBaiwote 0TI emapkei n NAeKTPIKNA
10x0g.

* BeBawwBeite 6Tt n tdon ekkivnong dlatn-
peital mMavw arnod 90 Tolg eKatd TNG ovopa-
OTIKNG TAONG MoU avaypdspetal oTnv
Tuvakida otolyeiwy.

+ EruBeBatwyoTe 0TI TO MAX0G TOU KaAwdiou
elval oUpdwvo Ye TIg mpodlaypadeg TNG
TapPOoXNG PEUHATOG. (ENUELWOTE EIBIKA TN
ox€0mn HeTAEU PNKOUG Kal TIAX0UG KaAW-
dlou).

+ MoTé unv napaAeineTte va eykablotate
S1aKOTN SlappONg OTIOU UTIAPXEL VEPO N
uypaoia.

+ 2€ Mepimwon mroong tdong, evoéxeTal va
MPOokANBoUV Ta MapakATw MPoRANUaTa.

- Abvnon Tou payvnTikoU dlakormm, Inuid
0TO eKel onpelo emagng, mwon acda-
Aelag, dlatapayn oV Kavoviki Aet-
Toupyia Tou eEapThHaTog Mpootaaciag
arnoé unepdopTwON.

- Aev mapéxeTal To KATAAANAO pelpa ek-
K{vnong oTov OUpTIEDTN.

+ Xpnolpomoinote povo 1 TnAeXelploTnpLo
TIOU TIEPLEXETAL OTNV E0WTEPLKN HOVAdQ,
OTaV OUVOUALETE TN XPNON TO0O E0WTEPL-
K®V Hovadwv TUmou KaoEtag 600 Kal ouv-
dUaoPoUG JAPOPETIKWV ETWTEPIKWV
povadwy, 6Twg paivetal mapakdtw.
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OAHI'IEZ ETKATAZTAZzHz

PuOuiosic eykartaoTarn - Mwg va €10€ABeTe oTNn AsiToupyia
puUBpioswv eykaTaoTaTn

/\ MPOZOXH

H Aettoupyia pubuicewv eyKaTtaoTaTn €XEL OKOTIO TN pUBULON TWV AETITOPEP®V AELTOUP-
YOV Tou TnAEXelploTnpiou. Av n Aeltoupyia pubuicewy eykataotatn dev yivel owoTd,
evdéXeTAl va TIPOKANOEl {NLa Tou MPOoIOVTOG, TPAUKMATIONOG N UALKY) {nuid. Autin n pu6-
HLoN TIPETEL VA YiVEL ard TUOTOTIOINUEVO EYKATAOTATN KAl YIO OTOLAdNMOTE £YKATACOTAON
N Tpotomnoinon ekTeAeital and un e£0UCIOdOTNEVO ATOMO 1) EUBUVN TWV CUVETEELDV
eival Tou ev AOyw atopoU. T€ auTnh TNV Tepimrwon, dev KaAUmreTal ) dwpedv eTOKeU).

i 1. Me matnpévo 1o mMnktpo JET COOL (ta-
xela Yu&n), méote 1o MANktpo RESET.

2. Xpnolporolwvtag To mMAnktpo TEMPERA-
TURE SETTING (pU6uion Beppokpaoiag),
opioTe TOV KWBIKO AetToupyiag kat v
TIMA pUBIONG. (MapakaloUpe avatpeETe
otov Mivaka KwdIKwV pubuicewv eykata-

oTam).
m
ANE 3. Méote To Mnktpo ON/OFF pe kateuBuvon ;
w M @ MPOG TNV E0WTEPIKA Hovada 1 ¢popd. =
=
@ @ 4. Enavag£épeTe TO TNAEXELPLOTAPLO YIA =
T XpNon oTnv ermAoyn YeEVIKNG Aettoupyiag.

\=)
KA E 2D
swing] ( swing P

T\MER “CI°F (5'5)

_SET
CLEAR

LIGHT TIME (3 s)

AvatpéEte otov Mivaka KwdIK®V pubpi-
OEWV £YKATAOTATN OTNV eMOMeVT OgAida.
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PuBpiosig eykaraoTaTn - Mivakag KWdIKWV pUBUICEWV EYKATAOTATN

Mivakag KwdIKWV puBPicEWV EYKATaoTaTn

No. AeiToupyiag Kwa'Kquia)‘:'mUp' Tip pUBpIONG LCD TnAexeipiotnpiou
:PUB K( HH
Aettoupyia mapd- 0: PuBpuon wg Kopio Lru
0 Kapyng 0 Y
1 : PUBuIon wg EEapthpevo U H
1 : Kavoviko i
. . (3
;| Emhoyf oug 1 2: Xoumo o
opognS 3 YA 13
4 : TToN0 UYNAS e
0: PUBpIoN we Kipto 20
‘EAeyyog opadag 2 1: PUBLION wg EEapTmpEVO E’ !
2 :'EAeyxog KUplou/EEapT@uevou 4_3 ,_:‘
2 3 : PUBp1Ion otov BondNTIKG Beppav- = 3
ea C
Bon®ntikog A , ,
BeppaVTHDaC 2 4 : AkOpwon BondnTikol BeppavThpal 24
5 'EAeyxoq eykataotaonc Bonbnti- Ep 5
KoU Beppavtnpa
{ ’ 2 \
AeiToupyia mapdkapyng
AuTn n Aettoupyia sivat povo yia povtéAo AG Xwpig autopatn evalayn.
J

‘/ EmAoyn Uyoug opodig

‘/ "EAgyx0G opddag (MpoaipeTiko)

Kat MaAL hetd amnod 1 Aerro.

‘/ BonOnTikog Bsppavripag

| KoU BeppavThpa.

H eowtepikn Hovada mou eival ouvdedepévn e evalpuato TNAEXEIPLOTNPLO AetToupyel ot pUB-
dion evolppatou TnAexelploTnpiou.
J

AuTA 1 AetToupyia givat povo yia éheyxo opadag. MapakaloUpe un pubpioeTe auth ™ Aettoup-
via o nepirmwaon un opadikou eAEyXOU.

MeTd TN pUBHION EAEYXOU O0UABAG TOU TIPOIOVTOG, KAEIOTE TNV MapOXY| PEUNATOG KAl avo(ETe TV

/

AuT 1 AetToupyia epapudlel HOVO Og HOVTENA OTaA oroia evepyoroleital n Aettoupyia Bondnti-
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PuBpiosig eykataoTaTn - Opiopog d1s00uvong KEVTPIKOU EAEyXOU

Y 1. Mg rnamuévo To Minktpo MODE, miéote To
- | m\fktpo RESET.

2. Xpnolorolwvtag Ta MAKTPa pUBuIong
g Bepuokpaoiag, opiote TN dieBuvon
E]H NG E0WTEPIKAG HOVAdAG.
+ EUpog puBuiong: 00 ~ FF

3. Apou opioete ) dlelBuvon, TIECTE TO
mnktpo ON/OFF pe kateUBuvon mpog tnv

€0WTEPLKN Hovada 1 popd.
° 4. H eowTepikf) povada Ba epdavioel v
@ @ . 0806vn pubulong Tng dlelBuvong WOTe va
ONOKANPWOETE TOV OPLOPO TNG dleUBUV-
y ong.
* H didpkela kat n geBodog eudaviong g
dletiBuvaong evdéxeTal va dlapEpouy,
ayé)\oya pe Tov TUTO TIG ECWTEPIKNG HO-
SWING) [ SWING vadag.
m OFF 5. EmavapépeTe T0 TNAEXELPLOTAHPLO Yia
XPNON 0NV €AOYH YEVIKNG AelTOUpPYIag.

LIGHT TIME (3s)

m
>
S
T
=
2
>

PuOuiosig eykataoTdarn - Opiopog d1sUOuvong KEVTPIKOU
eAéyyou
1. Me natnuévo 1o mMnktpo FUNC, miéote To mAnktpo RESET.

2. Méote 1o TAAKTPO ON/OFF pe katelBuvon mpog TNV e0wTEPLKA Hovada 1 ¢opd Kat n eocwTe-
PLIKA povada Ba epdavioel otnv 086vn ) dlelBuvon Tou EXEL OPLOTEL.
+ H dldpkela kat n uEBodog epdaviong tng dletBuvong evdéxeTal va dlapepouy, avaloya pe
ToV TUTIO TIG ECWTEPLKAG HOoVADAG.

3. Enavad£épeTte To TNAEXEIPLOTNPLO YId XPNON OTNV ETUAOYN YEVIKNG AetToupyiag.
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Life's Good

MONTAZNI MANUAL

KLIMATIZACE

Pred montazi vyrobku si pozorné proctéte cely tento montazni manual.

Montazni prace smi provadét pouze opravnéni pracovnici v souladu s pfislusnymi
normami a pfedpisy platnymi v dané zemi.

Po dikladném precteni si tento montazni manual ponechejte, abyste do néj mohli
nahliZzet i v budoucnu.

Podstropni klimatiza¢ni jednotka

Preklad originalni pfirucky (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. VSechna prava vyhrazena.



> TYPOVE OZNACENI

TYPOVE OZNACENi

Informace o vyrobku

- Nazev vyrobku: Klimatizace
- Nazev Modelu:

HEE ala
Vyrobni éislo

Nazev ramu

Vnittni jednotka / Venkovni jednotky
N: Vnitfni jednotka
U: Venkovni jednotka

Podrobny typ produktu pouze

pro modely fady M

AQ: Nasténna jednotka Libero-R

SQ: Nasténna jednotka Libero-E

AH™: ARTCOOL

AW*: ART COOL Mirror

AH: Stropni kazeta

AHL: Stropni skryté vedeni
(Antistatické)

Podrobny typ produktu pro
modely fady U-/ C-

L: Antistatické

H: Vysoky koeficient COP
C: Econo

R: Chladivo R32

Jmenovity vykon
Napf. tfida 7 000 Btu/h ~ 07",
tfida 18 000 Btu/h > ,18'

Typ produktu

S: Nasténn4 jednotka / ARTCOOL mirror
J: Nasténna jednotka

A: ARTCOOL

T: Stropni kazeta

B, M: Stropni skryté vedeni

V: Podstropni jednotka a podlaha
Q: Konzole

P: Stojici na podlaze

Typ pfipojitelné venkovni jednotky
M: Vnitfni jednotky pouze pro systémy Multi
U: Vnitfni jednotky pouze pro systémy Single
C: B&zna wnitini jednotka pro systém

Multi a Single CAC

- Dalsi informace: Vyrobni €islo je obsazeno
v ¢arovém kodu na vyrobku.

- Maximalni povoleny tlak na vysokotlaké
strané: 4,2 MPa / nizkotlaké strané: 2,4 MPa

- Chladivo: R32

Hluk prenaseny vzduchem

Vazena hladina akustického tlaku vydavaného
jednotkou je nizsi nez 70 dB.

** Uroveri hluku se muze lisit podle mista
montaze.

Uvedené Udaje predstavuji Uroveri akustickych
emisi a nezarucuji bezpe€nou pracovni Uro-
ven hluku.

PrestozZe existuje souvislost mezi Grovni akus-
tickych emisi a dobou vystaveni nadmérnému
hluku, tento Udaj nem(ze spolehlivé slouzit k
rozhodnuti o nutnosti dalSich opatfeni.

K faktorim, které ovlivriuji skute€nou miru vy-
staveni nadmérnému hluku, patfi viastnosti
pracovisté a dalSi zdroje hluku, tj. pocet zafi-
zeni a jinych procesd v daném misté a doba,
po kterou je obsluha vystavena hluku. PFi-
pustné hodnoty vystaveni nadmérnému hluku
se mohou liSit podle konkrétni zemé.

Uvedené informace v§ak mohou obsluze jed-
notky pomoci Iépe posoudit miru nebezpedi a
rizika.
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R

ADY PRO USPORU ENERGIE

Zde je nékolik tipd, které vam pomohou minimalizovat spotfebu energie pfi pouzivani klimatizace.

Pri

dodrzovani nize uvedenych pokynl muzete pouzivat svou klimatizaci efektivnéji:

Nechlad'te uvniti prostor prespfilis. Maze to byt Skodlivé pro vase zdravi a spotfebovava se tim
vice elektfiny.

P¥i provozovani klimatizace zabrarite dopadu pfimého slune¢niho zareni zaluziemi nebo zavésy.
Pfi provozovani klimatizace méjte dvefe nebo okna dobfe uzaviené.

Pro cirkulaci vzduchu v mistnosti nastavte smér proudéni vzduchu vertikalné nebo horizontalné.
Zapnéte ventilator na vy$Si stupen pro rychlejsi vychlazeni nebo ohfati vzduchu v mistnosti béhem
kratsi doby.

Pravidelné otevirejte okna kvuli vétrani, protoze kvalita vzduchu uvnitf mistnosti se muize zhorsit,
pokud se klimatizace pouziva mnoho hodin.

Vycdistéte vzduchovy filtr jednou za 2 tydny. Prach a necistoty nashromazdéné ve vzduchovém filtru
mohou blokovat proudéni vzduchu nebo oslabit funkci chlazeni / vysouseni.

Pro vase zaznamy

Pomoci seSivacky pfisijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete potfebovat k prokazani
data nadkupu nebo pro zarucéni Ucely. Zde napiste ¢islo modelu a sériové ¢islo:

Cislo modelu :

Sériove ¢islo :

Naleznete je na Stitku na bo¢ni strané kazdé jednotky.

Jméno prodejce :

Datum nakupu :
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4 DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfed pouzitim zafizeni si peclivé i o o
e L Pe Toto zafizeni je naplnéno hoflavym
Djﬂ g:ﬁﬁfg: el duedielie v e & chladicim médiem (R32).

Tento symbol indikuje, ze servisni

II Tento symbol indikuje, Ze je tfeba @ pracovnik musi se zafizenim
I-,I peclivé si procist Provozni manual. zachéazet v souladu s Provoznim
manualem.

PRED POUZITIM PRISTROJE SI PRECTETE VSECHNY
POKYNY.

Vzdy dodrzujte nasledujici opatfeni k pfedchazeni nebezpeénym
situacim a zajisténi Spickového vykonu vaseho produktu

A VAROVANI

Pokud budete tyto pokyny ignorovat, muze to mit za nasledek
vazné zranéni nebo smrt

/\ POZOR

Pokud budete tyto pokyny ignorovat, mize to mit za nasledek
lehké zranéni nebo poskozeni vyrobku

A\ VAROVANI

* Montaz nebo opravy provadéné nekvalifikovanymi osobami
mohou mit za nasledek ohrozeni pro vas i pro ostatni.

« Montaz MUSI byt v souladu s mistnimi ptedpisy.

* Informace obsazené v pfiruc¢ce jsou uréeny pro pouziti
kvalifikovanym servisnim technikem, ktery je seznamen s
bezpecnostnimi postupy a ktery je vybaven spravnym nafadim
a zkuSebnimi pfistroji.

+ Pokud si peclivé neprectéte a nebudete dodrzovat vSechny
pokyny v této pfiru¢ce, muze to mit za nasledek Spatnou funkci
zarizeni, Skody na majetku, zranéni osob a/nebo smrt.

* Dodrzujte narodni zakony o plynu.

Montaz
* VeSkeré ¢asti musi byt uzemnény. V opacném pfipadé muze
dojit k Urazu elektrickym proudem.
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* Nepouzivejte kabely, zasuvky nebo zastrcky, které jsou
poskozené. V opacném pripadé mulze dojit k pozaru nebo k
urazu elektrickym proudem.

* Pro instalaci produktu vzdy kontaktujte servisni centrum nebo
profesionalni montazni firmu. V opa¢ném pfipadé maze dojit k
pozaru, vybuchu, poranéni osob nebo k Urazu elektrickym
proudem.

* Do vnitfni jednotky fadné upevnéte kryt elektrickych ¢asti a k
venkovni jednotce fadné pfipevnéte servisni panel. Neni-li kryt
elektrickych ¢asti vnitfni jednotky nebo servisni panel venkovni
jednotky fadné upevnén, mlze k elektrickym ¢astem proniknout
prach, voda, atd. a nasledné muze dojit k pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

+ VZdy montujte proudovy jisti€ a pouzivejte samostatny
rozvadéc. V opa¢ném pfipadé muze dojit k pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

* V blizkosti klimatiza¢ni jednotky neuchovavejte a nepouzivejte
hoflavé nebo vybusné plyny.

V opacném pfipadé muze dojit k pozaru nebo poskozeni
produktu.

* Ujistéte se, Ze montazni ram venkovni jednotky nebyl poskozen
dlouhodobym pouzivanim.

PFi pouziti poSkozeného ramu mze dojit k nehodé nebo urazu.

* Neprovadéjte nahodnou demontaz nebo opravu jednotky. V
takovém pfipadé mdlze dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym
proudem.

* Neprovadéjte montaz produktu v misté, kde muze dojit k padu.
V opac¢ném pfipadé muze dojit k Grazu osob.

+ Pfi vybalovani a montazi produktu postupujte velice opatrné.
Ostré hrany mohou zpUsobit poranéni osob.

+ Zafizeni se musi skladovat v prostorech, kde se nevyskytuji
trvale €inné zdroje zapaleni.

(napfiklad:. otevieny ohen, provoz plynovych spotfebi¢ti nebo
provoz elektrického ohfivace)

- Vyrobek pfemistujte a zvedejte ve dvou nebo vice lidech.
Vyhnete se tak zranéni.

* K urychleni procesu odmrazovani nebo pfi €isténi nepouZzivejte
jiné prostfedky nez ty, které doporucuje vyrobce.
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¢ DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

+ Systém chladiciho cyklu nepropichujte ani nepfepalujte.

+ Uvédomte si, Ze chladivo nemusi zapachat.

- Za4dné pozadované ventilaéni otvory nesmi byt zakryty
prekazkami.

« Zafizeni se musi skladovat v dobfe vétraném prostoru, kde
rozmeéry prostor odpovidaji ploSe stanovené pro provoz
zarizeni.

* Potrubi s chladivem se musi chranit nebo zapouzdfit, aby se
zabranilo jeho poskozeni.

+ Ohebna pfipojeni chladiva (jako je napf. spojovaci vedeni mezi
vnitfni a venkovni jednotkou), u kterych mdze dojit k pohybu
béhem normalniho provozu, se musi chranit pfed mechanickym
poskozenim.

« Pfed otevienim ventilu je tfeba vytvofit mosazné, svafované
nebo mechanické spoje, aby mohlo chladici médium protékat
mezi jednotlivymi ¢astmi chladiciho systému.

+ Mechanické spoje musi byt pro Gcely udrzby pfistupné.

Obsluha

« Zasuvku, kterou pouziva klimatiza¢ni jednotka, nepouZzivejte
také pro jin zafizeni. V opaéném pfipadé mlze vytvarené
teplo zpusobit pozar nebo Uraz elektrickym proudem.

* Nepouzivejte napéjeci kabel, ktery je poSkozen. V opacném
pripadé mlze dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

* Neprovadeéjte nahodné Upravy nebo prodluzovani napajeciho
kabelu. V opaéném pfipadé muze dojit k pozaru nebo k urazu
elektrickym proudem.

- Zajistéte, aby béhem provozu nemohlo dojit k vytazeni
napdjeciho kabelu ze zasuvky. V opa¢ném pfipadé mize dojit k
pozaru nebo k urazu elektrickym proudem.

+ Vychazeji-li z jednotky zvlastni zvuky, zdpach nebo kouf,
odpojte ji od zdroje napajeni. V opacném pfipadé muze dojit k
pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

« Chrarite pfed ohném. V opa¢ném pfipadé mlze dojit k pozaru.

+ V pfipadé nutnosti vytahnéte zastrcku napajeciho kabelu ze
zasuvky, a to za télo zastrcky a nikoli mokryma rukama. V
opacném pfipadé muze dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym
proudem.
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- Napéjeci kabel nevedte v blizkosti topnych zafizeni. V
opacném pfipadé muze dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym
proudem.

* Neotvirejte saci pfivod vzduchu vnitfni/venkovni jednotky
béhem provozu. V opa¢ném pfipadé mize dojit k trazu
elektrickym proudem a poruse jednotky.

+ Chrarite elektrické ¢asti pfed kontaktem s vodou. V opacném
pfipadé mlze dojit k poSkozeni jednotky nebo k Urazu
elektrickym proudem.

+ PFi odpojovani kabelu jej drzte za télo zastréky. V opacném
pfipadé mulze dojit k Urazu elektrickym proudem nebo
posSkozeni produktu.

+ PFi demontazi filtru se nikdy nedotykejte kovovych Casti
jednotky. Tyto ¢asti maji ostré hrany a mohou zpusobit
poranéni osob.

* Nestoupejte na vnitfni/venkovni jednotku a nepokladejte na ni
zadné predméty. Muze dojit k Urazu zptisobenému padem
jednotky nebo padu.

* Nepokladejte téZké pfedméty na napajeci kabel. V opacném
pfipadé mlze dojit k pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

* Nachazi-li se produkt ve vodé, vzdy kontaktujte servisni
centrum. V opac¢ném pfipadé mize dojit k pozaru nebo k Urazu
elektrickym proudem.

« Zajistéte, aby déti nemohly stoupat na venkovni jednotku. V
opacném pfipadé mize dojit k Urazu v dusledku padu.

* P¥i testech tésnosti nebo vylacovani vzduchu, pouzijte
vakuovou pumpu nebo inertni plyn (dusik). Vzduch ani kyslik
nestlacujte, nepouzivejte hoflavé plyny. Jinak mdze dojit k
pozaru nebo vybuchu. Existuje zde riziko umrti, zranéni, pozaru
nebo exploze.

* Nezapinejte napajeni nebo jisti¢ v pfipadé, Ze jsou predni
panel, skfifika, vrchni kryt nebo kryt fidici skfiriky, otevieny
nebo odstranény. Mohlo by dojit k pozaru, urazu elektrickym
proudem, vybuchu nebo smrti.

* Vypnéte veskera zafizeni, ktera by v pfipadé uniku chladiciho
média mohla zpUsobit pozar, odveétrejte mistnost (napf. oteviete
okna nebo pouZijte ventilaci), a kontaktujte dealera, od kterého
jste jednotku zakoupili.
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* Instalace potrubi se musi omezit na minimum.

+ Pokud jsou venku opétovné pouzity mechanické spoje, je tfeba
obnovit tésnici soucasti.

- estlize se natrubkové spoje maji znovu pouzit ve vnitinich
prostorach, musi se natrubkova ¢ast vyrobit znovu.

/\ POZOR

Montaz

- MontaZz odtokové hadice provedte takovym zplisobem, aby
bylo zajisténo bezpecné vypousténi. V opacném pfipadé muze
dojit k uniku vody.

- Montaz produktu provedte takovym zpisobem, aby hluk nebo
horky vzduch z jednotky nemohl zpusobit jakékoli Skody
obyvatellm ¢&i uzivateldm sousednich prostor ¢i pozemkd. V
opacném pfipadé muze dojit ke sporlm s takovymi osobami.

- Po montéazi &i opravé produktu vzdy povedte kontrolu t&snosti,
zda nedochézi k aniku plynd. V opacném pfipadé muze dojit k
poskozeni produktu.

* Montaz produktu provadéjte ve vodorovné poloze. V opacném
pfipadé mlze dochazet k vibracim nebo k Uniku vody.

+ Jakakoliv osoba, ktera se podili na praci nebo bude zasahovat
do chladiciho okruhu, by méla byt drzitelem platného certifikatu
od akreditovaného organu pro dané odvétvi, ktery potvrzuje jeji
kompetenci pro bezpe€nou praci s chladivem v souladu s
uznavanymi specifikacemi v daném oboru.

+ P¥i instalaci, udrzbé nebo opraveé zafizeni pouzivejte vhodné
osobni ochranné prostfedky (OOP).
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Obsluha

* Vyvarujte se pfiliSného chlazeni a ob¢as provadéjte ventilaci.
V opacném pfipadé muzete ohrozit zdravi osob.

* Pro Cisténi pouzivejte mékky hadfik. NepouZzivejte vosk, fedidlo
nebo silny Cistici prostfedek. Muze dojit ke zhordeni vzhledu
klimatizaCni jednotky, zméné barvy nebo vyskytu povrchovych
vad.

* Nepouzivejte toto zafizeni pro zvlastni ucely, jako napfiklad
chlazeni potravin, méfeni nebo uchovavani uméleckych dél.

V opacném pripadé muze dojit ke Skodam na majetku.
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« Neumistujte zadné predméty do blizkosti nasavacich nebo
vyfukovych otvoru. V opaéném pfipadé muze dojit k nehodé
nebo selhani zafizeni.

+ Zafizeni se musi skladovat tak, aby se zabranilo
mechanickému poskozeni.

* Servis se mlze provadeét pouze v souladu s doporucenimi
vyrobce zafizeni. Udrzba a opravy, které vyZzaduji asistenci
dalSich kvalifikovanych odbornikl, se musi provadét pod
dohledem osoby opravnéné na pouzivani hoflavych chladiv.

+ Rozebrani jednotky, Uprava chladiciho oleje a oSetfeni
jednotlivych soucasti by se vzdy mélo provadét v souladu s
mistnimi a narodnimi normami.

 Provadéjte pravidelné (Castéji nez jednou za rok) Cisténi
tepelného vymeéniku od prachu a €astic soli pomoci vody.

* Toto zafizeni musi byt dodano s napajecim kabalem splriujicim
vnitrostatni predpisy.

+ Tento spotfebi¢ neni ur€en k uziti osobam (v€etné déti) se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zku$enosti a znalosti, pokud nejsou pod
dohledem nebo pokud neobdrzeli pokyny tykajici se pouzivani
spotfebice od osoby odpovédné za jejich bezpecnost. Méjte
déti pod dohledem, aby se zabranilo tomu, Ze si s pfistrojem
budou hrat.

+ Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostateCnymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud jim byl
pod dohledem nebo instruktdz, pokud jde o pouzivani
spotfebie bezpecnym zplsobem a porozumét rizikim. Déti se
s pfistrojem nehraji. Cisténi a udrzbu uzivatele nesmi provadét
déti bez dozoru.
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CASTIVYROBKU 1

CASTI VYROBKU

Kryt na pravé strané jednotky

Otvory pFivodu vzduchu
(vstupni mfizka)

MONTAZNi NASTROJE

Zaluzie
//‘/,.,‘ l

Obrazek Nazev Obrazek Nazev
=)—o ~ , Univerzalni méfici
=)0 Sroubovak pfistroj (multimetr)

Tl

Elektricka vrtacka

Sestihranny kli¢

ez

Mé¥ici pasmo, nuz

Ampérmetr

=

Jadrovy vrtak

Detektor Gniku
chladiva

2

Kli¢

Teplomér,
vodovaha

&
>

Momentovy kli¢

2,8,

Sada nastroju na
upravu potrubi
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INSTALACE

Zvolte si nejvhodnéjsi umisténi jednotky

- V okoli jednotky se nesmi nachazet zadny zdroj tepla nebo pary.

- Nemély by tam byt zadné prekazky zabrariujici proudéni vzduchu.
- Misto v mistnosti, kde bude dobré proudéni vzduchu.

- Misto, kde se da k odvodu kondenzatu snadno pfistupovat.

- Misto, pfi kterém byla brana v Gvahu ochrana proti hluku.

- Nemontujte jednotku v blizkosti vchodovych dvefi.

- Zajistéte dodrzeni dostate¢nych vzdalenosti od zdi, stropu a ostatnich pfekazek, které jsou
oznaceny Sipkami.
- Vnitfni jednotka musi mit zajistény prostor pro udrzbu.

l =z < Z Udaje : mm(palce)
10 (13/32)
nebo vice
300 (11 - 13/16)
nebo vice
2500 (98 - 3/7)
nebo vice
"
>/
=
Podlaha
700(27 — 9/16) nebo vice 700(27 — 9/16) nebo vice

\

i 7

= —7
1 1 T T T T T T —F 1
T T 3 T ' I '3 T
1= T i T i . T i
N v 1L L
I
/
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Minimalni podlahova plocha

- Zafizeni se mUZze instalovat, provozovat a skladovat v mistnosti s podlahovou plochou vétsi nez je mi-
nimalni plocha.

- Minimalni plochu uréete pomoci grafu z tabulky.

Amin (m2) 600
Stojici na podlaze
500
/l
/
400 D 7
//
//
Wi
300 7
)
//
200
100
[ Pripevnéna na sténu
= T — PFipevnéna na strop
-
0 m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8
- m : Celkové mnozstvi chladiciho média v systému
- Celkové mnozstvi chladiciho média: tovarné dopinéné chladici médium + dodateéné chladici médium
- Amin : minimalni prostor pro instalaci
Stojici na podlaze || Stojici na podlaze Pfipevnéna na sténu | | Pfipevnéna na sténu Pfipevnéna na strop || Pfipevnéna na strop
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m2) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 129 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98
26 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444.81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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MONTAZ VNITRNi JEDNOTKY

Jednotka klimatizace

pd

™~

Zajistéte

( |

dostateénou
vzdalenost.

~/\ POZOR

+ Namontujte jednotku v horizontalni poloze s
pomoci vodovahy.

+ Béhem montaze davejte pozor, abyste ne-
poskodili elektrickou kabelaz.

+ Vyberte a oznacte polohu pro upevrovaci
Srouby a otvor pro potrubi.

+ Po zvazeni sméru odtokové hadice urete
umisténi upevriovacich $roubd lehce naklo-
nénych ve sméru odtoku.

+ Vyvrtejte do stropu otvor pro upevriovaci
Sroub.

[ Pouzijte digestof s
dostateénou kapacitou
pro odtah vyparu.

NV

~ @) POZNAMKA

+ Jednotku nemontuijte na nasledujicich mis-
tech:

1. V mistech, jako jsou restaurace a kuchyné,
kde se vytvafi velké mnozstvi olejové pary a
mouéného prachu.

Mze dojit ke snizeni G¢innosti vymény
tepla nebo vzniku kapek vody ¢i poruse Cer-
padla kondenzatu.

V téchto pfipadech udélejte nasledujici opa-
tfeni:

« Zajistéte, aby digestof méla dostatecny vykon

pro odvadéni vSech Skodlivych vypard.

* Zajistéte dostatecnou vzdalenost od mist-
nosti, kde se vafi, klimatizaci namontujte na
misto, kde nebude nasavat olejové vypary.

2. Nemontujte klimatizaci na mistech, kde vzni-
kaji vypary z oleje na vafeni nebo Zelezny
prach.

3. Nemontujte klimatizaci na mistech, kde vzni-
kaji hoflavé plyny.

4. Nemontujte klimatizaci na mistech, kde vzni-
kaji Skodlivé plyny.

5. Nemontujte klimatizaci do mist v blizkosti
vysokofrekvenénich generéatord.

~
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Otevrete boé&ni kryt. Krok 4
Krok 1

- Pomoci klesti uvolnéte otvor pro potrubi v levém
- Odmontujte dva Srouby z boéniho krytu. bo¢nim krytu.

Krok 2 & POZOR

Bo¢ni kryt podrzte druhou rukou, aby pfi

‘ Kryt na pravé strané jednotky vyklepévéni nespad|.

Kryt na levé
strané jednotky

Zadni strana

- Lehce uvolnéte bocni kryt z bo¢niho panelu.
(Dlani klepnéte na bo¢ni kryt na zadni strané.)

Krok 3

- Odmontujte drz&k papiru z boéniho krytu.
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Montaz upevnovaciho
Sroubu a matice

- Pfipravte si 4 zavésné Srouby. (délky vSech
Sroubd musi byt stejné).

- Zméfte a oznacte umisténi zavésnych
Sroubu a otvoru pro potrubi.

- Ve stropu vyvrtejte otvor pro kotvici matici.

- Na zavésné Srouby namontujte upevriovaci
matici a podlozku, aby se zavésné Srouby na
stropu zajistily.

- Zavésné Srouby pevné pfimontujte ke kotvi-
cim maticim.

- Na zavésné Srouby pfipevnéte zavesy (na-
stavte je pfiblizné do stejné vysky) pomoci
matic, podlozek a pruznych podlozek.

- Nastavte vodorovnou rovinu pomoci vodo-
vahy ve sméru vlevo-vpravo, vzad-vpred.

- Nastavte svislou rovinu dostavenim zavés-
nych Sroubu. Jednotka bude mit sklon smé-
rem doll, ¢imz se usnadni odvadéni vody.

(Udaje:mm)
Modelka (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Kotevni matice

Zavésné Srouby
Pruzinova
podlozka
Zavés

Max.
12 mm

Z3avésny Sroub
(W3/8 nebo M10)
Matice
(W3/8 nebo M10)

e

2
N

W

\

(¢

A
¢/
\

Plocha podlozka
pro M10
(pFislugenstvi)

Pruzinova
podlozka (M10) Plocha podlozka
pro M10
(pFisluenstvi)

Matice
(W3/8 nebo M10)

- Nasledujici soucastky jsou volitelné.
Zavésny Sroub — W 3/8 nebo M10
Matice — W 3/8 nebo M10
Pruzinovéa podlozka — M10
Ploché& podlozka — M10

/\ POZOR

Aby nedoslo k padu jednotky, matici a
Sroub fadné utahnéte.

+ Ve sténé vyvrtejte pomoci vrtaku otvor
pro potrubi o priméru 70 mm , mirné
naklonény smérem k venkovni strané.

Sténa
\L:& \rt\
| o
7_ Sklon stoupani pro
odvod mél by byt
1/50 ~1/100
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~/I\ POZOR N

Montazni pokyny pro naklonéni jednotky

- Naklon vnitini jednotky je velice dllezity pro odvod vody v pfipadé klimatizace flexibilniho
(konvertibilniho) typu.

- Minimalni tloustka izolace spojovaciho potrubi je 10 mm.

deni montaze naklonéna.

Pohled zepredu

- Jednotka musi byt ve vodorovné nebo mirné naklonéné poloze.
- Naklon by nemél byt vy$si nez 1° nebo v poméru, kdy se jedna strana nachazi o 10-20 mm
nize nez druha, viz obr.

Pohled z boku

- Jednotka musi byt po dokonéeni montaze naklonéna na stranu.
Strop /, A

2
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Odtokové potrubi vnitini jed-
notky

- Odtokové potrubi musi vést smérem dolC
(1/50 az 1/100): zajistéte, aby nebylo
zvinéné, aby nedochazelo ke zpétnému toku.

- P¥i pfipojovani odvodniho potrubi k vnitfni
jednotce postupujte opatrné a nepouzivejte
nadmérné sily.

- Pfed pfipojenim odtokové hadice odstrarite
pryzovou zatku.

- Po pfipojeni odtokové hadice ji uchytte do
drzaku tak, jak je znazornéno na nize uvede-
ném obrazku.

Odtokova hadice

Odtokové potrubi

- Pro snadné vypousténi musi byt odtokova
hadice vedena smérem dolU.

Sklon
smérem dolu

- Odtokové potrubi nesmi vypadat takto.

Nahromadéna
voda Vzduch

Neved'te potrubi
smérem vzhlru

Unik vody

‘
Unik vody

Konec odtokové

hadice ponofeny Mezera méné
nez 50 mm

== [

‘
Unik vody
Kanal

- Zabezpecte, aby bylo odtokové potrubi opa-
tfeno tepelnou izolaci.

Tepelné izolaéni materiél: Polyetylenova
péna s tloustkou vétsi nez 8 mm.

Zkouska odtoku

Podle nasledujiciho postupu odzkousSejte pro-
voz Cerpadla kondenzatu:

- Ruéné nastavte smér zaluzii vétrani (hori-
zontalné).

- Do vyparniku pomoci konve nalijte sklenici
vody.

- Pfesvédcte se, zda voda vytékéa odtokovou
hadici vnitfni jednotky bez toho, aby dochéa-
zelo k jejimu Uniku, a zda vytéka z konce od-
tokového potrubi.
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Tepelna izolace

Na potrubi chladiva pouzijte tepelné-izola¢ni
material s vybornou odolnosti vi¢i vysokym
teplotam (pfesahujicim 120 °C).

Preventivni opatfeni v pfipadé prostfedi s vy-
sokou vlhkosti vzduchu: Tato klimatizace byla
testovana podle normy ,KS standardni pro-
stfedi s mlhou* a bylo potvrzeno, ze nedo-
chazi k zadnym porucham. Pokud vSak bude
pracovat dlouhou dobu ve vysoce vihké at-
mosféfe (s teplotou rosného bodu vy$si nez
23°C), bude dochazet k oroseni. V takovém
pfipadé je potfebné nainstalovat izola¢ni ma-
terialu nasledujicim zplsobem:

Upeviiovaci popruh

B : : 7 Potrubi s chladivem

\ Tepelna izolace

- Tepelné izolaéni materidl, ktery je tfeba pfi-
pravit...
Adiabaticka skelna vata o tloustce 10 az 20
mm.

- Nalepte skelnou vatu na vSechny klimati-
zacni jednotky, které jsou umistény ve strop-
nim prostoru.

F—H | 2~%=
I N | R OIS
Interiérova melabs

jednotka

Pripojeni kabela k vnitini jednotce
- Odstrarite kryt ovladaci skfiné pro propojeni
vnitfni a venkovni jednotky.

- Pro uchyceni kabelu pouzijte kabelovou pfi-
chytku.

Kryt ovladaci sk¥iné

Kaliskovani potrubi

Hlavni pfic¢inou Uniku plynu byva chybné pro-
vedeni kaliskovani potrubi. Provedte kaligko-
vani potrubi spravnym zplsobem podle
néasledujiciho postupu:

Sefiznéte potrubi a kabel

1 PoutZijte sadu potrubi objednanou jako pfi-
sludenstvi nebo trubky zakoupené zvlast.

2 Zméfte vzdalenost mezi vnitini a venkovni
jednotkou.

3 Ufiznéte trubky o néco delsi neZ je namé-
fena délka.

4 Sefiznéte kabely na délku o 1,5 m vyssi
nez je délka potrubi.

X
Médéna O

" f—/_\
trubka N 90° Silfmé Nefovné le;bé
% j@, @
' |

Odstranéni ostrin

1. Peclivé odstrante v§echny ostfiny z celého
prGfezu potrubi/roury.

2. P¥i odstrariovani ostfin naklorite médénou
trubku / potrubi koncem dold, aby se zabra-
nilo padu ostfin do potrubi.

Trubka
Vystruznik
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Nasazeni matice

- Odstrarite Sestihranné matice pfipevnéné k
vnitfni a venkovni jednotce a po odstranéni
ostfin a nedistot je nasad'te na potrubi/rouru.
(Neni mozné je nasadit po provedeni Upravy
potrubi)

Sestihranna matice

Mé&déna trubka

Uprava potrubi

1 Médénou trubku upevnéte do svéraku s
rozmérem dle tabulky nize.

2 Provedte Upravu potrubi pomoci k tomu ur-
¢eného nastroje.

Kontrola

1 Porovnejte upravenou trubku s uvedenym
obrazkem.

2 Pokud je upravena ¢ast trubky vadna, odfi-
znéte ji a provedte Upravu znovu.

Hladky povrch po celém obvodu
/F’ovrch uvnitf je hladky bez skrabancu

= Nespravné provedeni Gpravy =

NANARAN

ZeSikmeni S posk Trhliny N
povrchem

nd
= tlousfka
Rovnomérna délka

po celém obvodu

sy s

Pfipojeni montazni trubky a od-
tokové hadice na vnitini jednotku.

1 Vyrovnejte stiedy trubek a rukou dosta-
te¢né utahnéte Sestihrannou matici.

e )

Sestihranna  Trubky

matice

Potrubi vnitfni
jednotky
2 Sestihrannou matici dotahnéte utahovacim
klicem.

Vnéjsi pramér & em;:alg oav ani A
mm palce | Zihano(o) mm
06.35 1/4 Zihano(o) 1.1~1.3
09.52 3/8 Zihano(o) 1.5~1.7
012.7 1/2 Zihano(o) 1.6~1.8
01588 | 5/8 Zihano(o) | 1.6~1.8

Klika svéraku

Cervena sipka

~/\ POZOR

Mé&d' v kontaktu s chladicimi médii musi
byt bez kysliku nebo odkysli¢ena, napf.
Cu-DHP dle specifikaci uvedenych v EN
12735-1 a EN 12735-2

Vnéjsi pramér Sila
mm palce kgf-m
J6.35 1/4 1.8~2.5
9.52 3/8 3.4~4.2
a12.7 1/2 5.5~6.5
J15.88 5/8 6.3~8.2

_ Otevieny kli¢
(pevny)

Montazni Propojovaci
Kli¢ ~ potrubi
Potrubi vnitini jednotky
~/\ POZOR
« Instalace potrubi se musi omezit na mi-
nimum.

+ Pouziti trubkovych spoji s vylemovanim
by mélo byt omezeno na Zihané trubky a
trubky, jejichz vnéjsi primér nepfesahuje
20 mm.
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3 Pokud je tfeba prodlouzit odtokovou hadici
vnitfni jednotky, namontujte odtokovou
trubku tak, jak je znazornéno na obrazku

Odtokova
trubka

Odtokova hadice
vnitfni jednotky

Lepidlo  Vinylova paska (uzka)

Spojovaci ¢ast omotejte izo-
laénim materialem.

1 Navzajem piekryjte izolaci propojovaciho
potrubi a potrubi vnitfni jednotky. Obalte je

vinylovou péaskou, aby nezUstala zadna
mezera.

Izolaéni material

2 Nastavte fezaci linku potrubi nahofe. Viny-
lovou paskou obalte také ¢ast obsahujici
kryt zadniho potrubi.

Rezaci linka

& &3

. Rezaci linka
Plynova trubka  Kapalinova trubka ‘
Spravny pfiklad Spatny piiklad

* Rezaci linka potrubi musi byt nahofe.
Trubka vnitini

Propojovaci |
potrubi W‘—Jednotky
Vinylova paska

(Siroka) Obalte vinylovou paskou

Propojoyaci kabel

Trubka

Vinylova paska (uzka)

3 Vinylovou paskou obalte a svazte potrubi s

odtokovou hadici v dostate¢né délce, aby
pokryla i ¢ast, kde vstupuji do krytu za-
dniho potrubi.

Obalte vinylovou paskou

Trubka

Vinylova paska ($iroka)
Odtokova hadicé

-/I\ POZOR

+ Pokud jsou venku opétovné pouzity me-
chanické spoje, je tfeba obnovit tésnici
soucasti.

- Jestlize se natrubkové spoje maji znovu
pouzit ve vnitfnich prostorach, musi se
natrubkova ¢ast vyrobit znovu.
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Zapojeni kabell

~/\ POZOR

Propojovaci kabel pfipojeny k vnitfni a
venkovni jednotce by mél splfiovat nasle-
dujici specifikace (pryzova izolace, typ
HO5RN-F schvaleny HAR nebo SAA).

STANDARDNi
PRUREZ
0.75 mm?

Je-li napajeci kabel poskozen, je nutné
jej nahradit specialnim kabelem nebo ve-
denim dostupnym u servisniho vyrobce.
Je-li propojovaci vedeni mezi vnitini a
venkovni jednotkou del$i nez 40 m, je
nutné telekomunikaéni a napéajeci kabely
vést oddélené.

P¥i instalaci silovych kabelli je tieba
dodrzovat bezpecnostni predpisy

Pro pfipojeni kabell k silové svorkovnici pouz-
ivejte kulaté lisovaci svorky.

Silovy kabel

Kulata lisovaci svorka

Pokud nejsou k dispozici, postupujte podle

nize uvedenych pokynd.

- Ke svorkovnici nepfipojujte vodi¢e odliSného
prarezu. (Ubytek na vedeni maze zpGsobit
nadmeérny ohfev.)

- P¥i zapojovani vodicu stejného prifezu po-
stupuijte podle nize uvedeného obrazku.

- K zapojeni pouzijte uréené silové vodice a
pevné je utahnéte. Poté je zabezpectte tak, aby
nedoslo k vnéjSimu tlaku na svorkovnici.

- K utazeni Sroubl svorek pouZzivejte vhodny
Sroubovak. Maly Sroubovak mize poskodit
hlavu Sroubu a nedosahne se spolehlivého uta-
Zeni.

- Nadmérné utaZeni Sroubl ve svorkovnici mlze
vést k jejich prasknuti.
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ZKUSEBNi CHOD

BEZPECNOSTNI OPATRENI
BEHEM ZKUSEBNIHO CHODU

- Pocatecni napajeni musi poskytnout alespori
90 % jmenovitého napéti.
V opacném pfipadé by klimatizace neméla byt
uvadéna do provozu.

~/\ POZOR

« Pfed spusténim zkusebniho chodu nej-
prve spustte chlazeni, a to i béhem
topné sezbny. Pokud se nejprve spusti
topeni, mlze to vést k porucham kom-
presoru. Pak je tfeba vénovat pozornost.

« Uvedte zafizeni do zkusebniho chodu
po dobu delSi nez 5 minut bez selhani.
N /

- Pro zruseni zku$ebniho chodu stisknéte libo-
volné tlagitko.

Po dokonéeni instalace zkontro-
lujte nasledujici polozky

Po skonceni prace zméfte a zaznamenejte vlast-

nosti zkuSebniho provozu, namérfena data ulozte

atd.

Mérené polozky jsou teplota uvnitf, venkovni te-

plota, teplota sani, teplota vyfukovani, rychlost

vétru, objem vétru, napéti, proud, pfitomnost ab-

normalnich vibraci a hluku, provozni tlak, teplota

potrubi, kompresni tlak.

Co se tyce struktury a vzhledu, zkontrolujte na-

sleduijici polozky.

- Je cirkulace vzduchu pfiméfena?

- Probiha vypousténi hladce?

- Je tepelné izolace kompletni (potrubi chladiva a
odtokové potrubi)?

- Dochazi k Uniku chladiva?

- Je spina¢ dalkového ovladani aktivovan?

- Je nékteré z vedeni vadné?

- Nejsou uvolnény Srouby svorek?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
M8......588 N-cm{60 kgf-cm}

Pfipojeni zdroje napajeni
Pfipojte napéjeci kabel k nezavislému zdroji na-
pajeni.
- Je nutné pouzit jistic.
Ponechte jednotku v provozu po dobu patnécti
minut nebo déle.

Hodnoceni vykonu

Zmeéfte teplotu nasavaného a vypousténého
vzduchu.

Ujistéte se, ze rozdil mezi teplotou nasavaného
a vypousténého vzduchu je vétsi nez 8 °C (chla-
zeni) nebo obracené (ohfev).

Teplomér
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~/\\POZOR

Po potvrzeni vy$e uvedenych podminek pfi-

pravte zapojeni nésledujicim zplsobem:

+ Nikdy nepouzivejte jiny nez samostatny zdroj
napajeni uréeny pro klimatizace. Co se tyce
zpUsobu zapojeni, postupujte podle sché-
matu zapojeni vlozeného na vnitfni strané
krytu regulatoru.

+ Mezi zdroj napéajeni a jednotku zapojte elek-
tricky jistic.

- Srouby, ktery upevriuje vodiée do plasté elek-
trickych armatur, se mize z divodu vibraci,
kterym je jednotka béhem pfepravy vysta-
vena, uvolnit. Zkontrolujte je a ujistéte se, ze
jsou v8echny pevné utazeny. (Pokud jsou
uvolnéné, mohlo by dojit k vyhofeni dratd.)

Specifikace zdroje napajeni.

+ Zkontrolujte, zda je elektricky vykon dosta-
tecny.

Ujistéte se, Ze se pocatecni napéti udrzuje na
vice nez 90 % jmenovitého napéti vyznace-
ného na typovém Stitku.

- Ujistéte se, Ze tloustka kabelu odpovida spe-
cifikaci zdroji napéajeni. (Zvlastni pozornost
vénuijte vztahu mezi délkou a tloustkou ka-
belu.)

+ Nikdy nezapomernite zapojit vypina¢ zemnich
unikajicich proudli na mistech, kde je vihky
nebo mokry.

+ Nasledujici problémy by byly zptsobeny po-

klesem napéti.

- Vibrace magnetického spinace, poskozeni
kontaktniho bodu, poskozeni pojistky, naru-
Seni normalni funkce zafizeni pro ochranu
pred pretizenim.

- Kompresor nema spravné pocate¢ni napa-
jeni.

Kdyz kombinujete pouziti jak vnitfni kazeto-

vou jednotku, tak rGzné kombinace pokojo-

vych jednotek, jak je znazornéno nize,
pouzijte pouze jeden dalkovy ovlada¢ na po-
kojové jednotce.

.

.

.

PREDAT

Pomoci navodu k obsluze zakaznika poucte o
postupech pfi provozu a Udrzbé (¢isténi vzdu-
chového filtru, regulace teploty apod.).
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INSTRUKCE K INSTALACI

Instalaéni nastaveni — Jak vstoupit do rezimu instalaéniho
nastaveni

/\ POZOR

Rezim instala¢niho nastaveni je uréen k nastaveni na detailni funkci dalkového ovladace.
Pokud neni rezim instalaéniho nastaveni nastaven spravné, maze to vést k problémidm s
produktem, uzivatel se mize zranit nebo muize dojit ke Skodam na majetku. Tento rezim
musi byt nastaven certifikovanym instalaénim technikem a za nésledky kazdé instalace nebo
zmény, které nebyly provedeny necertifikovanou osobou, bude zodpovédna tato osoba. V
tomto pfipadé nelze poskytnout bezplatnou sluzbu.

1. Stisknéte tlagitko JET COOL a zarover tla-
P ) R
== Citko RESET.

2. Pomoci tlacitka TEMPERATURE SETTING
nastavte kod funkce a nastavenou hodnotu.

n (Viz Tabulka kodu instala¢niho nastaveni.)
N[
3. 1x stisknéte tlac¢itko ON/OFF smérem k poko-
jové jednotce.
VANE 4. Pro pouziti obecného provozniho rezimu rese-
@ M @ tujte dalkovy ovlada¢.

©, ra o u - - rs

9 Viz Tabulka kédu instalaéniho nastaveni
na dalSi strané.

7// / & ROOM

T\MER

. - E
_SET
"CLEAR

U(JHT TIME (3 s)
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Instalaéni nastaveni — Tabulka kédu instalaéniho nastaveni

Tabulka kodu instalaéniho nastaveni

No. Funkce Kaod funkce Nastavena hodnota LCD dalkovy ovladaé
0 : Nastavit na Master ’L-,' ﬂ
0 | Vynulovani rezimu 0 -
1 : Nastavit na Slave i
1 : Standardni i
2 : Nizky 2
1 [Vybér vysky stropu 1
3 : Vysoky 3
4 : Velmi vysoky e
0 : Nastavit na Master 20
Skupinoveé ovladani 2 1 : Nastavit na Slave E’ !
2 : Zkontrolovat Master/Slave 4_3 ,_:‘
2
3 : Nastavit na pomocny ohfivag 23
Pomocny ohfiva¢ 2 4 : Zrudit pomocny ohfiva¢ 4_3 Y
5 : Zkontrolovat instalaci ohfivace ,_3 5

‘/ Vynulovani rezimu
Tato funkce je dostupna pouze pro model s neautomatickym pfepinanim H/P.

/
‘/ Vybér vysky stropu
Pokojova jednotka pfipojena ke kabelovému dalkovému ovladaci funguje podle nastaveni ka-
belového dalkového ovladace. )
( . . e N
Skupinové ovladani (prislusenstvi)
Tato funkce je uréena pouze pro skupinové ovladani. Tuto funkci nenastavuijte v pfipadé sku-
pinového ovladani.
Po nastaveni skupinového ovladani vyrobku vypnéte napajeni a po 1 minuté jej znovu za-
pnéte.
' /
~

| Pomocny ohfivaé
| Tato funkce se pouZiva pouze u modell s aktivovanou funkci pomocného ohfivace.
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Instalaéni nastaveni — Nastaveni adresy centralniho ovladani

———w— 1. Stisknéte tlacitko MODE a zaroven tlacitko

- | RESET.

2. Pomoci tlagitka pro nastaveni teploty nastavte
adresu pokojové jednotky.
E]H + Rozsah nastaveni: 00 ~ FF

3. Po nastaveni adresy 1x stisknéte tlaitko
ON/OFF smérem k pokojové jednotce.

4. Pro dokonéeni nastaveni adresy pokojova jed-
notka zobrazi nastavenou adresu.
o + Doba a zpUsob zobrazeni adresy se mohou
@ @ liSit v zavislosti na typu pokojové jednotky.
o 5. Pro pouziti obecného provozniho rezimu rese-
tujte dalkovy ovladac.
e =L_| [room

TIMER CrF(5s)

SET
CLEAR

LIGHT TIME (3s) 0

Instala€ni nastaveni — kontrola adresy centralniho ovladani

1. Stisknéte tlacitko FUNC. a z&roven tlacitko RESET.

2. 1x stisknéte tlacitko ON/OFF smérem k pokojové jednotce a pokojova jednotka zobrazi nastavenou
adresu v okné displeje.
+ Doba a zpUsob zobrazeni adresy se mohou lisit v zavislosti na typu pokojové jednotky.

3. Pro pouziti obecného provozniho rezimu resetujte dalkovy ovladac.
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Life's Good

INSTALLATIEHANDLEIDING

AIR

CONDITIONER

Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert.
De installatiewerkzaamheden moeten volgens de landelijke bedradingsnormen
enkel door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Bewaar deze installatiehandleiding na lezing zorgvuldig voor later gebruik.
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Aan het plafond opgehangen airconditioner

Vertaling van de oorspronkelijke instructie (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
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MODEL NAAM

Productinformatie

- Productnaam : Airconditioner
- Modelnaam:

Chassisnaam

/

N : Binnenunit
U : Buitenunit

d producttype alleen
voor modellen van de M-serie
AQ: Op een wand gemonteerd Libero-R
SQ '+ Op een wand gemonteerd Libero-E
AH*: ARTCOOL
AW® : ART COOL Mirror
AH : Plafondcassette
AHL: In het plafond verborgen leiding
(Laag statisch)

Gedetailleerd producttype voor
modellen van de U- / C- series
L : Laag statisch

H : Hoge COP

C: Econo

R : Koelmiddel R32

Nominale capacitei
Bijv.) 7.000 Btu/h Klasse — '0T',
18.000 Btu/h Class — 18’

S : Op een wand gemonteerd /
ARTCOOL mirror

J: Op een wand gemonteerd

A : ARTCOOL

T : Plafondcassette

B, M : In het plafond verborgen leiding

V- Aan het plafond opgehangen & vioer

Q: Console

P : Vloer staand

type

M : Binnnenunit alleen voor
Multi-systemen

U : Binnneunits alleen voor
Afzonderlike A systemen

C : Gemeenschappelijke binnenunit
voor Multi- en Afzonderlijke CAC

- Additionele Informatie : serienummer staat
op de barcode op het product.

- Max toelaatbare druk Hoge kant : 4,2 MPa /
Lage kant : 2,4 MPa

- Koelmiddel : R32

Uitstoot luchtgeluid

De A-gewogen uitgestoten geluidsdruk van dit
product is lager dan 70 dB.

** Het lawaainiveau kan variéren, afhankelijk
van de plek.

De genoemde cijfers zijn het uitstootniveau,
en zijn niet noodzakelijkerwijs veilige werkni-
veaus.

Hoewel er een correlatie bestaat tussen de
uitstoot en de blootstellingsniveaus, kan dit
niet als betrouwbare basis worden gebruikt
om te bepalen of er voorzorgsmaatregelen
moeten worden genomen of niet.

Factoren die van invloed zijn op de daadwer-
kelijke niveaus waaraan de werkers worden
blootgesteld zijn de eigenschappen van de
werkruimte, en andere geluidsbronnen, d.
w.z. het aantal apparaten en andere proces-
sen in de nabijheid en hoe lang een gebruiker
wordt blootgesteld aan het lawaai.Tevens kan
het blootstellingsniveau dat is toegestaan van
land tot land verschillen.

Deze informatie echter zal de gebruiker van de
apparatuur in staat stellen om een betere eva-
luatie te maken van de gevaren en risico's.
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TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Hieronder volgt een aantal tips die u helpen het stroomverbruik te minimaliseren tijdens het ge-
bruik van de air conditioner. U kunt uw air conditioner efficiénter gebruiken door de onderstaande
instructies op te volgen:

Koel binnenshuis niet excessief. Dit kan schadelijk voor uw gezondheid zijn en verbruikt meer

elektriciteit.

Sluit zonlicht buiten met lamellen of gordijnen als de air conditioner in werking is.

e Houd deuren en ramen goed gesloten terwijl u de air conditioner gebruikt.

e Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de lucht binnenshuis te circule-
ren.

e Zet de ventilator harder om lucht binnenshuis gedurende een korte periode snel te koelen of te
verwarmen.

e Open ramen regelmatig voor ventilatie, omdat de luchtkwaliteit binnenshuis kan verslechteren als

de air conditioner gedurende vele uren wordt gebruikt.

Maak het luchtfilter iedere 2 weken schoon. Stof en onregelmatigheden die in het luchtfilter zijn

opgevangen kunnen de luchtstroom blokkeren of de koel-/ontvochtigingsfuncties verminderen.

Voor uw administratie
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Niet uw aankoopbon vast aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen of van-
wege garantieredenen. Noteer het modelnummer en het serienummer hier:

Modelnummer :

Serienummer :

U vindt deze op het label aan de zijkant van iedere unit.

Naam van de dealer :

Datum van aankoop :
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de voorzorgsmaatregelen in q q
DE deze handleiding zorgvuldig door & E&?&?ﬁé@ﬂ%g?vu'd mist prandbaar
voordat u de unit gebruikt. ’

Dit symbool geeft aan dat de bedie- Eétu%érg?:%%ligjﬁ geazeénacrj)%tacrea(-:‘tr&&nder-
I!!l n|ngdshand||e|d|ng zorgvuldig moet @ moet behandelen overeenkomstig
Wereisi geliszei. de installatiehandleiding

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DE APPARATUUR GE-
BRUIKT

Houdt u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen om gevaarlijke
situaties te voorkomen en zeker te zijn van een topprestatie van uw
product.

A WAARSCHUWING

Als deze aanwijzingen worden genegeerd kan dit tot ernstig letsel
of de dood leiden.

/\ LET OP

Als deze aanwijzingen worden genegeerd kan dit tot licht letsel of
schade aan het product leiden.

A WAARSCHUWING

¢ Installatie of reparaties door niet-gekwalificeerde personen kunnen
leiden tot gevaar voor uzelf en anderen.

¢ Installatie MOET plaatsvinden conform de lokale richtlijnen voor
de bouw of, indien er geen lokale richtlijnen zijn, conform de
Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 of de huidige editie
en de Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.

¢ De informatie die in de handleiding staat is bedoeld voor gebruik
door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus die bekend is met
de veiligheidsprocedures en beschikt over het juiste gereedschap
en testinstrumenten.

¢ Als alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden
gelezen en opgevolgd, kan dit ervoor zorgen dat de apparatuur
niet goed functioneert, schade aan eigendommen optreedt,
alsmede persoonlijk letsel en/of de dood.
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* De nationale gasvoorschriften moeten worden nageleefd

Installatie
e Altijd aarden. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.

e Gebruik nooit een beschadigde stroomkabel of stekker of een
loszittend stopcontact. Anders kan dit brand of een elektrische
schok veroorzaken.

e Neem voor de installatie van dit product altijd contact op met een
servicecentrum of een professioneel installatiebureau. Anders kan
dit brand, een elektrische schok, een explosie of letsel
veroorzaken.

¢ Bevestig de aansluitdoos aan de binnenunit en het
onderhoudspaneel aan de buitenunit.

- Als de aansluitdoos van de binnenunit en het onderhoudspaneel
van de buitenunit niet goed aangesloten zijn, kunnen stof, water
e.d. hierin doordringen en brand of een elektrische schok
veroorzaken.

¢ |nstalleer altijd een luchtlekverbreker en een aangepast
schakelpaneel. Geen installatie kan brand en een elektrische
schok veroorzaken.

® Bewaar geen brandbare gassen en brandstoffen in de buurt van
de air conditioner. Anders kan dit brand of een defect aan het
product veroorzaken.

e Zorg ervoor dat het installatieframe van de buitenunit in orde is en
niet beschadigd door langdurig gebruik.
- Dit kan letsel of een ongeluk veroorzaken.

* Demonteer of repareer het product niet zelf. Dit zal brand of een
elektrische schok veroorzaken.

¢ |nstalleer het product niet op een plaats waar het kan vallen.
Anders kan dit resulteren in persoonlijk letsel.

* Ga bij het uitpakken en installeren voorzichtig te werk. U kunt zich
aan scherpe randen verwonden.

® Het apparaat moet worden geplaatst in een ruimte zonder continu
werkende ontstekingsbronnen. (Bijvoorbeeld: open vuur, een
werkend apparaat op gas of een werkende elektrische
verwarming.)

e £r zijn twee personen nodig voor het optillen en verplaatsen van
het product. Vermijd persoonlijk letsel.
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® Gebruik geen middelen om het ontdooien te versnellen of voor
het reinigen, anders dan die worden aanbevolen door de fabrikant.

e Doorboor of verband het koelcircuit niet.
¢ \Wees u ervan bewust dat koudemiddelen mogelijk geurloos zijn.
* Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels

* Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden
geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de
specificatie voor het gebruik.

¢ Koelmiddelleidingen moeten beschermd of weggewerkt worden
om beschadiging te voorkomen.

¢ Flexibele koelmiddel aansluitingen (zoals verbindingslijnen tussen
het binnen- en buitendeel) dat tijdens normaal gebruik kan worden
verplaatst, moeten worden beschermd tegen mechanische
beschadiging.

¢ Een gesoldeerde, gelaste of mechanische verbinding moet
worden gemaakt voordat de kleppen worden geopend, zodat het
koelmiddel tussen de onderdelen van het koelsysteem kan lopen.

* Mechanische verbindingen moeten toegankelijk zijn voor
onderhoudsdoeleinden.

Bediening

¢ Sluit op de afvoer van het product geen andere apparaten aan. -
Door warmteontwikkeling kan er een elektrische schok of brand
ontstaan.

¢ Gebruik nooit een beschadigde stroomkabel. - Anders kan dit
brand of een elektrische schok veroorzaken.

¢ \Verander of verleng de stroomkabel niet. - Anders kan dit brand of
een elektrische schok veroorzaken.

* Trek niet aan de stroomkabel wanneer de air conditioner in
werking is. - Anders kan dit brand of een elektrische schok
veroorzaken.

¢ Trek de stroomkabel onmiddellijk uit het stopcontact als u
vreemde geluiden, een vreemde geur of rook uit de unit komt. -
Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

¢ VVermijd open vuur. - Anders kan dit brand veroorzaken.
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e Trek de stekker indien nodig uit het stopcontact, waarbij u de
stekker zelf vasthoudt en raak niet met natte handen aan. - Anders
kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

¢ Houd de stroomkabel uit de buurt van verwarmingsapparaten. -
Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

® Open het inlaatrooster van een binnen- of buitenunit niet als deze
in werking zijn. - Anders kan dit een elektrische schok en een
storing veroorzaken.

e /org ervoor dat er geen water in de elektrische onderdelen komt.
- Anders kan dit een storing van de machine of een elektrische
schok veroorzaken.

* Houd de stekker bij de kop vast als u hem uit het stopcontact
trekt.
- Het kan een elektrische schok en schade veroorzaken.

¢ Raak de metalen onderdelen van de unit bij het verwijderen van
het filter niet aan. - Deze zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

¢ (Ga niet op een binnen- of buitenunit staan en leg er niets op. - Het
kan letsel veroorzaken doordat de unit valt of u zelf valt.

¢ Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. - Anders kan
dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

e Neem contact op met een servicecentrum als het product geheel
of gedeeltelijk onder water heeft gestaan. - Anders kan dit brand
of een elektrische schok veroorzaken.

¢ \/oorkom dat kinderen op de buitenunit gaan staan. - Anders
kunnen kinderen zwaar gewond raken door er vanaf te vallen.

® Gebruik een vacuimpomp of Inert (nitrogeen)-gas wanneer u een
lekkagetest of ontluchting uitvoert. Voer geen lucht- of
zuurstofcompressie uit en gebruik geen ontvlambare gassen.
Anders kan dit tot een explosie of brand leiden. - Er bestaat risico
op dood, verwonding, brand of explosie.

¢ De schakelaar niet inschakelen (of in ieder geval de stroom niet
aanzetten) als het voorpaneel, behuizing, deksel, of afdekplaat van
de schakelkast verwijderd of geopend is. - Anders kan dit brand,
elektrische schokken, explosies of de dood als gevolg hebben.

e Schakel alle apparaten uit die brand kunnen veroorzaken bij lekken
van koelmiddel en ventileer de ruimte (open bijvoorbeeld het
venster of gebruik ventilatie) en neem contact op met de verkoper
die u het apparaat heeft verkocht.
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¢ De installatie van leidingwerk moet tot een minimum worden
beperkt.

¢ \Wanneer mechanische aansluitingen binnenshuis worden
hergebruikt, moeten de afdichtende delen worden vernieuwd.

¢ \Wanneer uitlopende verbindingen binnenshuis worden
hergebruikt, moet de welving opnieuw worden gemaakt.

/\ LET OP
Installatie

¢ |nstalleer een afvoerslang om te verzekeren dat er veilig afgevoerd
wordt. - Anders kan dit waterlekkage veroorzaken.

¢ |nstalleer het product zodanig dat het geluid of warme
luchtstroom van de buitenunit de buren niet hindert. - Anders kan
dit ruzie met de buren veroorzaken.

¢ Inspecteer de producten na installatie en reparatie altijd op
gaslekken. - Anders kan dit een defect aan het product
veroorzaken.

* Houd het product bij installatiewerkzaamheden altijd horizontaal.
- Anders kan dit trillingen of een waterlekkage veroorzaken.

¢ |ledere persoon die betrokken is bij het werken aan of het
onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een
geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende
beoordelingsinstantie, die hun bevoegdheid verleent om
koelmiddelen velilig te behandelen in overeenstemming met een
door de industrie erkende richtlijnen.

¢ Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het
installeren, onderhouden of servicebeurt van het product.

Bediening
¢ \Voorkom een sterke afkoeling en ventileer de ruimte regelmatig.
- Anders kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid.

¢ Reinig de producten altijd met een zachte doek. Gebruik geen
wax, verdunner of een agressief reinigingsmiddel. - Het uiterlijk
van de air conditioner kan in kwaliteit achteruit gaan, van kleur
veranderen of rimpels gaan vertonen.
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® Gebruik het product niet voor speciale doeleinden zoals het
bewaren van dierenvoeding, precisie-instrumenten of
kunstvoorwerpen.
- Anders kan dit schade aan uw eigendommen veroorzaken.

¢ Plaats geen obstakels rondom de luchtinlaat of luchtuitlaat. -
Anders kan dit een defect aan het apparaat of een ongeluk
veroorzaken.

® Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat mechanische
schade wordt voorkomen.

¢ Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen
door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie
waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel
nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon
die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.

e Demontage van de unit, behandeling van de koelolie en eventuele
onderdelen moet worden uitgevoerd volgens lokale en nationale
standaarden.

e Stof- en zoutdeeltjes vastgeplakt op de warmtewisselaar moeten
periodiek (meer dan eenmaal/jaar) met water verwijderd worden.

¢ Deze apparatuur moet worden voorzien van een voedingsgeleider
die voldoet aan de nationale regelgeving.

e Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze
onder toezicht staan of instructies wat betreft het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun velligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

¢ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op
een veilige manier toezicht hebben gekregen of geinstrueerd zijn
over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan
zonder toezicht.
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PRODUCTONDERDELEN

Rechter zijdeksel Lamellen
/,':‘: {

INSTALLATIEGEREEDSCHAP

Afbeelding Naam Afbeelding Naam
= z Schroevendraaier Multimeter
=)r— CE

&

W‘m Elektrische boor @ Zeskantige moersleutel
% Meetlint, mes
S ——

Gatkernboor

Ampéremeter

Detector voor
gaslekkage

Thermometer,
%% Moersleutel & waterpas
% Momentsleutel Set uitdrijfgereedschap
NS
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12 INSTALLATIE

INSTALLATIE

Kies de beste locatie

- In de buurt van de unit mogen zich geen warmte- of stoombronnen bevinden.
- Er mogen geen obstakels zijn die de luchtcirculatie tegengaan.

- De plaats waar luchtcirculatie in de kamer goed zal zijn.

- Een plaats waar afvoer gemakkelijk kan worden verkregen.

- Een plaats waar rekening wordt gehouden met geluidsvoorkoming.

- Installeer de unit niet vlakbij de deuropening.

- Zorg ervoor dat de ruimtes worden aangegeven met pijlen op de muur, plafond of andere obsta-
kels.

- De binnenunit moet de juiste onderhoudsruimte aanhouden.

# = i 1 Eenheid : mm(inch)
10 (13/32) I\L
of meer
300 (11 —13/16)
of meer
2500 (98 — 3/7)
of meer
~<
B
=
Vloer
700(27 — 9/16) of meer 700(27 — 9/16) of meer

\

i 2

= —7
T T T T T T T —F
i T T T ' T T=  ——
= T T T | T i —
1T 1 1 1
I
/
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Minimaal vloeroppervilak

- Het apparaat moet worden geinstalleerd, gebruikt en geplaatst in een ruimte met een vloeropperviak
dat groter is dan het minimale vioeroppervlak.

- Gebruik de grafiek of de tabel om het minimale vloeroppervlak te bepalen.

Amin (m2) 600

Vloerstaand
500
V4
/
400 /,/
/V
/I,
300 /,'
//
200
I
100
. Wandmontage
> I ———— e Plafondmontage
0 - m (kg)
0 1.224 2 3 5 6 7 8
-m: Totale hoeveelheid koelmiddel in het systeem
- Totale hoeveelheid koelmiddel: hoeveelheid fabriekskoelmiddel + extra hoeveelheid koelmiddel
- Amin : minimale oppervlak voor de installatie
Vloerstaand Vloerstaand Wandmontage Wandmontage Plafondmontage Plafondmontage
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 1.4 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 2.44 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 5.4 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 5.4 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
2.2 41.53 5.8 288.65 2.2 4.61 5.8 32.07 2.2 3.09 5.8 21.47 %
2.4 49.42 6 308.90 2.4 5.49 6 34.32 2.4 3.68 6 22.98 r?I
2.6 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53 :'2
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14 >
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80 %
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51 @
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444 .81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
38 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

Airconditioner

pd

Neem |

=

voldoende
afstand

/N LET OP

¢ |nstalleer de unit horizontaal met behulp
van een waterpas.

e Tijdens de installatie dient u erop te let-
ten dat u de elektrische bedrading niet
beschadigt.

¢ Kies en markeer de positie voor bevesti-
gingsbouten en leidingopening.

e Bepaal de positie van bevestigingsbou-
ten enigszins schuin in de afvoerrichting,
nadat u de richting van de afvoerslang
heeft overwogen.

e Boor het gat voor de keilbout aan de
muur.

[ Gebruik de ventilator om
rook in de afzuigkap op te
vangen met voldoende
capaciteit.

D
555

Kookplateau

NV

~@) OPMERKING N

e \Vermijd installatie op de volgende loca-
ties.

1. Plaatsen zoals restaurants en keukens
waar een aanzienlijke hoeveelheid olie-
achtige stoom en meel wordt gegene-
reerd. Deze kunnen zorgen voor
vermindering van de efficiéntie van de
warmtewisselaar, of voor waterdrup-
pels, dan wel het slecht functioneren
van de afvoerpomp. Ga in die gevallen
als volgt te werk;

e Zorg dat de ventilator voldoende ge-
schikt is om alle schadelijke gassen in
deze ruimte aan te kunnen.

e Zorg voor voldoende afstand van een
kookruimte om de airconditioner op zo'n
plaats te installeren waar deze geen
olieachtige stoom kan opzuigen.

2. Vermijd installatie van de airconditioner
in plaatsen waar bakolie of ijzerpoeder
worden gegenereerd.

3. Vermijd locaties waar ontvlambare gas-
sen worden gegenereerd.

4. Vermijd locaties waar schadelijke gas-
sen worden gegenereerd.

5. Vermijd locaties in de buurt van hoge
frequentie generatoren.
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Open het zijdeksel
Stap 1

- Verwijder vier schroeven van het zijdeksel.

Stap 2

Achterkant

Achterkant

- Maak de zijafdekking iets los van het zijpa-
neel (Tik met uw handpalm de zijafdekking
op de achterkant)

Stap 3

- Verwijder de papierbeugel uit de zijafdekking.

Stap 4

Y

T

- Sla de leidingopening uit vanaf het linkerzijpa-
neel met een tang.

/\LET OP

Pak, tijdens het tikken, de zijdeksel met
de andere hand om te voorkomen dat hij
valt.
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16 INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

Keilmoer en —bout monteren

- Leg 4 ophangbouten klaar. (Elke boutlengte
moet hetzelfde zijn.)

- Meet en markeer de plaats van de ophang-
bouten en de opening voor de leiding.

- Boor de gaten voor de keilmoeren in het pla-
fond.

- Bevestig de moeren en ringen op de ophang-
bouten om de ophangbouten aan het plafond
vast te zetten.

- Maak de ophangbouten stevig aan de keil-
moeren vast.

- Bevestig de montageplaten met behulp van
moeren, afsluitringen en veerschotels aan de
ophangbouten (stel het niveau ruwweg in).

- Stel met behulp van een waterpas de ligging
links/rechts en voor/achter in door de op-
hangbouten af te stellen.

- Maak waterpas in de richting boven/onder
door de ophangbouten bij te stellen.

De unit helt nu naar beneden af om een
goede afvoer te bereiken.

(Eenheid: mm)
Model- (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Ophangbout
(W3/8 of M10)

Moer

(W3/8 of M10)

Veerring (M10)

Platte
tussenring voor
M10 (accessoire)

Platte
tussenring voor
M10 (accessoire)

Moer

(W3/8 of M10)

- De volgende onderdelen zijn optioneel.
Ophangbout - W3/8 of M10
Moer - W3/8 of M10

Veerring - M10
Sluitring - M10

/\LET OP

Draai de moer en bout goed vast zodat
de unit niet naar beneden kan vallen.

e Boor het gat voor de leiding in de bui-
tenwand enigszins schuin naar beneden
met behulp van een @ 70 gatenboor.

Keilmoer

Ophangbouten

Veerring
Hanger

Wand

]

7—

Slope gradient for
drain Should be
1/50 ~1/100
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~/\ LET OP N

Informatie over installatie onder een helling

- De installatiehelling van de binnenunit is zeer belangrijk voor de afvoer van het converteer-
baar-type airconditioner.

- De minimaal vereiste isolatiedikte voor de verbindingsleiding dient 10mm te zijn.

- Als de installatieplaten aangebracht zijn in een horizontale lijn, zal de binnenunit na installa-
tie een hellingshoek maken met de onderkant.

- J

Vooraanzicht

- De unit moet horizontaal staan of onder een hoek.

- De hellingshoek dient minder of gelijk te zijn aan 1° of tussen 10 tot 20 mm te hellen in de af-
voerrichting zoals getoond wordt in fig.

Plafond /

Zijde van de aanzicht

- De unit moet een hoek maken met de onderkant van de unit als de installatie voltooid is.

Plafond /, A

%
(7™ =
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Afvoerleidingen van de bin-
nenunit

- Afvoerleidingen moeten schuin omlaag staan
(1/50 tot 1/100): zorg ervoor dat u geen om-
hoog/omlaag helling maakt, om terugstro-
men te voorkomen.

- Wees bij de aansluiting van de afvoerleidin-
gen voorzichtig dat u geen extra kracht uitoe-
fent op de afvoeropening van de binnenunit.

- Verwijder de rubber stop voor het aansluiten
van de afvoerslang.

- Haak de steun vast na het aansluiten van de
slang zoals hieronder.

Afvoerslang

Afvoerleidingen

- De afvoerslang moet naar beneden wijzen
zodat het water gemakkelijk kan wegstro-
men.

Aflopende
hellin

- Leg geen afvoerleidingen aan zoals in dit
voorbeeld.

Verzameld
afvoerwater
Lucht

Niet hoger plaatsen

¢
Waterlekkage

Waterlekkage

Uiteinde van
afvoerslang in water
ondergedompeld.

Afstand minder
dan 50 mm

e -

(]
Waterlekkage
Greppel

- Zorg ervoor dat u warmte-isolatie aanbrengt
op de afvoerleidingen.

Warmte-isolatiemateriaal: Polyethyleen
schuim met een dikte van meer dan 8 mm.

Afvoertest

Gebruik de volgende procedure om de wer-
king van de afvoerpomp te testen:

- Stel de richting voor luchtventilatie omhoog
en omlaag (horizontaal) met de hand in.

- Schenk een glas water in de verdamper met
behulp van een ketel.

- Controleer of het water zonder lekken door
de afvoerslang van de binnenunit stroomt en
via de afvoeruitgang wegstroomt.
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Warmte-isolatie

Gebruik het materiaal voor warmte-isolatie
voor de koelvloeistofleidingen dat een uitste-
kende warmteweerstand heeft (meer dan
120°C).

Voorzorgsmaatregelen voor omstandigheden
van hoge vochtigheid: Deze airconditioner is
getest in overeenstemming met de “KS stan-
daardvoorwaarden met mist”, en er is beves-
tigd dat zich geen defect voordoet. Maar als
hij gedurende een lange tijd in een vochtige
atmosfeer werkt (dauwpunttemperatuur:
meer dan 23°C), zullen er waarschijnlijk water-
druppels uit vallen. Voeg in dit geval extra
warmte-isolatiemateriaal toe volgens de vol-
gende procedure:

::7 Koelleidingen

Ep——
[ ] ,,\Cr ‘
i | S iepanp
\ Warmte-isolatie

- Warmte-isolerend materiaal klaar leggen...
Adiabatische glaswol met een dikte van 10
tot 20 mm.

- Plak glaswol aan op alle airconditioners die
zich aan het plafond bevinden.

Bevestigingsband

Binnenunit

Aansluiten van de kabels aan de bin-
nenunit
- Verwijder de schakelkastkap voor de elektri-

sche verbinding tussen de binnenunit en de
buitenunit.

- Gebruik de snoerklem om het snoer vast te
maken.

Afdekking schakelkast

Uitdrijfwerkzaamheden

De belangrijkste oorzaak voor gaslekkage is
onjuiste uitdrijfwerkzaamheden. Ga bij het op-
trompen als volgt te werk.

Snijd de leidingen en kabels op
de gewenste lengte af

1 Gebruik de leidingkit accessoire of de lei-
dingen die u plaatselijk heeft gekocht.

2 Meet de afstand tussen de binnen- en de
buitenunit.

3 Snijd de leidingen iets langer af dan de ge-
meten afstand.

4 Snijd de kabel 1,5m langer af dan de lei-
dinglengte.

@)
X

Koperen

Ieidirg AN

!—/_\
20° Schuin  Ongelijk Ruw
2 lulnknls
1
|

Bramen verwijderen

1. Verwijder zorgvuldig alle bramen van de op
maat gesneden leidingstukken.

2. Richt het uiteinde van de koperen leiding
omlaag terwijl u bramen verwijdert, om te
voorkomen dat bramen in de leidingen te-
recht komen.

Leiding

Ruimer

Naar
beneden
gericht
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Moeren aanbrengen

- Verwijder de optrompmoeren van de binnen-
en buitenunits en breng ze nadat u de bra-
men heeft verwijderd op de leidingstukken
aan. (Dit is na de uitdrijfwerkzaamheden niet
meer mogelijk.)

Optrompmoer

Koperen leiding

Uitdrijfwerkzaamheden

1 Houd de koperen leiding stevig in een
staaf geklemd volgens de opgegeven af-
meting in bovenstaande tabel.

2 Voer de uitdrijfwerkzaamheden uit met het
uitdrijfgereedschap.

Controleren

1 Vergelijk de uitdrijffwerkzaamheden met de

afbeelding.

2 Als een uitdriffgedeelte incorrect is, snijdt

u dit af en voert u de uitdrijfwerkzaamhe-
den nogmaals uit.

Rondom glad

De binnenkant glanst zonder krassen

= Mislukte optromping =

Scheef  Oppervlak Gescheurd Ongelijke
beschadigd dikte
Rondom even breed

De installatieleiding en afvoers-
lang op de binnenunit aansluiten.

1 Lijn het midden van de leidingen uit en

maak de optrompmoer voldoende vast
met de hand.

" 05

Leiding binnenunit  Optrompmoer  Leidingen

2 Zet de optrompmoer met een moersleutel

Buitendiameter | Hardheids- A
graad

mm inch | Getemperd(o) mm
06.35 1/4 Getemperd(o) | 1.1~1.3
@9.52 3/8 Getemperd(o) | 1.5~1.7
@12.7 1/2 Getemperd(o) | 1.6~1.8
@15.88 5/8 Getemperd(o) | 1.6~1.8
i‘( Handgreep

Staaf | ~

I

Klemhendel

~/\LET OP

koper dat in contact komt met koelmidde-
len moet zuurstofvrij of gedesoxydeerd
zijn, bijvoorbeeld Cu-DHP, zoals gespecifi-
ceerd in EN 12735-1 en EN 12735-2

Rode pijlmarkering

vast.
Buitendiameter Aanhaalmoment
mm inch kgf-m
76.35 1/4 1.8~25
09.52 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
215.88 5/8 6.3~8.2
Moersleutel met
\ open einde (vast)
Optrompmoer
Aansluitleiding
Moersleutel

Leiding binnenunit

~/\ LET OP

¢ De installatie van leidingwerk moet tot
een minimum worden beperkt.

e De flensnaad is uitsluitend bestemd
voor gebruik gegloeide pijpen en voor
pijpafmetingen met een buitendiameter
die niet groter is dan 20 mm.
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3 Als het nodig is de afvoerslang van de bin-
nenunit te verlengen, bevestigt u de af-
voerleiding zoals afgebeeld in de tekening

Hechtmiddel Vinyltape (smal)

Wikkel het isolatiemateriaal
rondom het aansluitgedeelte.

1 Bedek het isolatiemateriaal van de aansluit-
leiding en het isolatiemateriaal van de lei-
ding van de binnenunit gedeeltelijk. Bind
ze samen met vinyltape zodat er geen vrije
ruimte is.

Isolatiemateriaal

=

2 Zet de leiding snijdlijn omhoog. Wikkel het
gebied dat ruimte biedt aan het behuizing-
gedeelte van de achterste leidingen in met

vinyltape.

t Snijdlijn

Snijdlijn
Gasleiding  Vloeistofleiding “%
Goede behuizing Slechte behuizing

* Snijdlijn leidingen moet omhoog zijn.

Aansluitleiding —W«—Leiding binnenunit
Vinyltape (breed) Omwikkel met vinyltape

Aansluitkabel

Leiding

Vinyltape (smal)

3 Bundel de leidingen en afvoerslang samen
door ze voldoende te omwikkelen met vi-
nyltape over het bereik waarbinnen ze in
het behuizinggedeelte van de achterste lei-
dingen passen.

Omuwikkel met vinyltape

Leiding

Vinyltape (breed)
Afvoerslang

-/I\LET OP

e \Nanneer mechanische aansluitingen
binnenshuis worden hergebruikt, moe-
ten de afdichtende delen worden ver-
nieuwd.

e \Wanneer uitlopende verbindingen bin-
nenshuis worden hergebruikt, moet de

welving opnieuw worden gemaakt.
. /
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Bedradingsverbinding Volg indien deze niet beschikbaar zijn de on-
derstaande instructies op.
B C LET OP ) - Sluit geen bedrading van verschillende diktes
aan op het klemmenblok van de stroom.
De aansluitkabel die op de binnen- en (Speling in de stroombedrading kan abnor-
buitenunit is aangesloten moet voldoen male hitte veroorzaken.)
aan de volgende technische specificaties - Bij het aansluiten van bedrading van dezelfde

(Rubberen isolatie, type HO5RN-F goed-

gekeurd door HAR of SAA). dikte, doet u dit zoals getoond in onder-

staande afbeelding.

NORMALE
DWARSDOORSNEDE
GEBIED 0.75 mm?

Als het stroomsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen voor een speciaal
snoer of assemblage die leverbaar is
door de fabrikant of zijn servicevertegen-
woordiger. Als de verbindingslijn tussen
de binnenunit en de buitenunit meer dan
40m bedraagt, moeten de communica-
tiekabel en de stroomkabel afzonderlijk
worden aangesloten.

- Gebruik voor de bedrading het daartoe be-
doelde stroomdraad en sluit het stevig aan, be-
veilig vervolgens om te voorkomen dat druk
van buitenaf wordt uitgeoefend op het klem-
menblok.

- Gebruik een geschikte schroevendraaier om de
klemschroeven vast te draaien. Een schroeven-
draaier met een te kleine kop beschadigt de bo-
venkant en maakt het correct vastdraaien

Voorzorgsmaatregelen bij het aanleg- onmogelijk.

gen van stroombedrading - Het te vast aandraaien van de klemschroeven

kan ervoor zorgen dat ze breken.

SANVIH3A3N

Gebruik ronde drukblokken voor aansluitingen
op het klemmenbord van de stroom.

Stroomdraad
Rond drukblok

éo'
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PROEFDRAAIEN

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
HET PROEFDRAAIEN

- De initiéle voeding moet minstens 90% van de
nominale spanning leveren.
Anders mag de airconditioner niet worden ge-
bruikt.

~/\LET OP N

e Tijdens het proefdraaien start u eerst de
koelfunctie, zelfs tijdens het verwar-
mingsseizoen. Als de verwarmingsfunc-
tie eerst wordt gestart, kan dit leiden tot
compressorproblemen. In dit geval
moet het apparaat goed in de gaten
worden gehouden.

e \/oer het proefdraaien gedurende meer
dan 5 minuten ononderbroken uit.

- /

- Om het proefdraaien te annuleren, drukt u op
een willekeurige knop.

Controleer de volgende punten wan-
neer de installatie is voltooid

Na het voltooien van het werk moet u de ken-

merken van het proefdraaien meten en noteren

en de gemeten gegevens bijhouden, enz.

Meetpunten zijn de kamertemperatuur, de bui-

tentemperatuur, de aanzuigtemperatuur, de uit-

blaastemperatuur, de windsnelheid, het windvo-

lume, de spanning, de stroomsterkte, de aanwe-

zigheid van abnormale trillingen en lawaai, de

werkingsdruk, de leidingtemperatuur en de com-

pressiedruk.

Bekijk de volgende punten voor de structuur en

het uiterlijk.

- Is de luchtcirculatie voldoende?

- Gebeurt de afvoer probleemloos?

- Is de warmteisolatie volledig geplaatst
(koelmiddel en afvoerleidingen)?

- Zijn er koelmiddellekkages?

- Wordt de afstandsbediening gebruikt?

- Is de bedrading juist aangesloten?

- Zijn de klemmenschroeven goed vastgedraaid?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
MS......588 N-cm{60 kgf-cm}

Het apparaat aanslutien op de voe-
dingsbron
Sluit het netsnoer aan op een onafhankelijke
voedingsbron.
- Er Is een stroomonderbreker vereist.
Laat het apparaat gedurende vijftien minuten
werken.

De prestaties evalueren

Meet de temperatuur van de in- en uitlaatiucht.

Zorg ervoor dat het verschil tussen de aanzuig-

en uitlaattemperatuur hoger is dan 8 °C (koelen)
of omgekeerd (verwarming).

Thermometer
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~/\LET OP OVERHANDIGING

Na de bevestiging van de bovenstaande Leer de klant de bedienings- en onderhoudspro-

voorwaarden, bereidt u de bedrading als cedures met behulp van de bedieningshandlei-
volgt voor: ding (reiniging van HET luchtfilter, temperatuur-
e Zorg er altijd voor dat de airconditioner regeling, enz.).

een individuele stroomvoorziening
heeft. Bij het bedraden moet u het circ-
uitschema gebruiken dat aan de binnen-
kant van de regelkast is geplakt.

Plaats een stroomonderbreker tussen
de voedingsbron en het apparaat.

De schroeven waarmee de bedrading in
de behuizing van de elektrische fittingen
is bevestigd, kunnen losdraaien omwille
van trillingen waaraan het apparaat tij-
dens het transport wordt blootgesteld.
Controleer ze en zorg ervoor dat ze alle-
maal stevig zijn vastgedraaid. (Als ze los-
zitten, kunnen de draden doorbranden.)

Specificatie van de voedingsbron.
Controleer of de elektrische capaciteit
voldoende is.

Zorg ervoor dat de startspanning op
meer dan 90 procent van de nominale
spanning op het typeplaatje wordt ge-
houden.

Controleer of de kabeldikte overeen-
komt met de specificatie van de voe-
dingsbron. (Let vooral op de verhouding
tussen de kabellengte en dikte.)

Zorg er altijd voor dat u op natte of voch-
tige plekken een aardlekschakelaar in-
stalleert.

De volgende problemen kunnen worden
veroorzaakt door spanningsverlies.

- Een trillende magnetische schakelaar,
schade aan het contactpunt, een ge-
sprongen zekering, de niet juist wer-
kende overbelastingsbeveiliging.

- De compressor heeft geen juist start-
vermogen.

Gebruik alleen 1 afstandsbediening die
zich in de binnenunit bevindt, wanneer u
zowel de binnenunit van het cassette-
type als de verschillende binnenunits
wilt combineren, zoals hieronder wordt
weergegeven.
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INSTALLATIE INSTRUCTIES

Installateurinstellingen - Hoe de modus voor de installateurin-
stellingen te openen

/\ LET OP

De modus voor de installateurinstellingen dient om de afstandsbediening gedetailleerd in te
stellen. Als de modus voor de installateurinstellingen niet juist is ingesteld, kan dit leiden tot
productproblemen, letsel van de gebruiker of materiéle schade. Dit moet worden ingesteld
door een gecertificeerd installateur en de fabrikant is niet aansprakelijk voor installaties of
wijzigingen die zijn uitgevoerd door een niet-gecertificeerde persoon. In dit geval kan geen
gratis service worden verstrekt.

Ui 1. Terwijl u de knop JET COOL ingedrukt houdt,
drukt u op de knop RESET.

2. Met de knop TEMPERATURE SETTING stelt u
de functiecode en de instellingswaarde in.
(Raadpleeg de codetabel voor de installateur-
instellingen.)

3. Druk 1 keer op de ON/OFF-knop in de richting

w m @ van de binnenunit.
@ @ 4. Stel de afstandsbediening opnieuw in om de

TEMP algemene bedieningsmodus te gebruiken.

. n w Raadpleeg de codetabel voor de installa-
swing)  swing | [ TEMP teurinstellingen op de voglende pagina.

TIMER "CrF (3 R

SET
CLEAR

LIGHT TIME (3 s)
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Installateurinstelling - codetabel voor de installateurinstellingen

Codetabel voor de installateurinstellingen

No. Functies Functiecode Instellingswaarde Display aLsiE;ndsbedle-
0 : Op master instellen ﬂﬂ
0 |Overschrijffmodus 0 —
1: Op slave instellen i
1 : Standaard .
. [
1 Selectie plafond- 1 2 Laag L
hoogt
oogte 3: Hoog 3
4 : Zeer hoog y
0 : Op master instellen E’B
Groepsbediening 2 1 : Op slave instellen 2
2 : Master/slave controleren 4_:',_:‘
2
3 : Op hulpverwarming instellen ,_33
Hulpverwarming 2 4 : Hulpverwarming annuleren 4_3 Y
5 : Installatie hulpverwarming
controleren '-35
{ N
Overschrijfmodus
| Deze functie is alleen voor het niet-automatisch H/P-omschakelingsmodel. )
~

| Selectie plafondhoogte

De binnenunit die is aangesloten op een bedrade afstandsbediening werkt als een bedrade af-
| standsbediening.

J
‘ Group Control (optioneel)
Deze functie is enkel voor groepsbediening. Gebruik deze functie niet wanneer u geen
groepsbediening gebruikt.
Nadat de groepsbediening van het product is ingesteld, schakelt u de voeding uit en schakelt
u deze na 1 minuut opnieuw in.

-
Hulpverwarming

Deze functie is alleen van toepassing op modellen met hulpverwarming.
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Installateurinstelling - Het adres van de centrale bediening instellen

. Terwijl u de knop MODE ingedrukt houdt,
drukt u op de knop RESET.

@

2. Stel het adres van de binnenunit in door de

D T T knop voor de temperatuurinstelling te gebrui-
83 ken.

e |nstellingsbereik: 00 ~ FF

3. Nadat het adres is ingesteld, drukt u 1 keer op

w m @ de knop ON/OFF in de richting van de binnen-

unit.

. De binnenunit geeft het ingestelde adres

@ weer om het instellen van het adres te vol-
tooien.
— * De weergavetijd van het adres en de me-
thode kunnen verschillen volgens het type
T”"'ER cres binnunit.

5. Stel de afstandsbediening opnieuw in om de
CLEAR algemene bedieningsmodus te gebruiken.
L\GHT TIME (3 s)

Installateurinstellingen - het adres van de centrale bediening

1. Terwijl u de knop FUNC. ingedrukt houdt, drukt u op de knop RESET.

2. Druk 1 keer op de knop AAN/UIT in de richting van de binnenunit en de binnenunit geeft het inge-
stelde adres weer op het display.
® De weergavetijd en weergavemethode van het adres kunnen verschillen volgens het type binnen-
unit.

3. Stel de afstandsbediening opnieuw in om de algemene bedieningsmodus te gebruiken.
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INSTRUKCJA MONTAZU

KLIMATYZATOR

Prosze przeczytac te instrukcje montazu w catosci przed rozpoczeciem czynnosci
montazowych.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z krajowymi normami
dotyczacymi okablowania, wytacznie przez upowazniony personel.

Po uwaznym przeczytaniu prosze zachowac niniejsza instrukcje montazu do uzytku
W przysztosci.

Klimatyzator podwieszany pod sufitem

Ttumaczenie oryginalnej instrukgcji (R32)

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.
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OZNACZENIE MODELU

Informacja o produkcie

- Nazwa produktu: Klimatyzator
- Nazwa modelu:

HEE ajal
Serial number

Chassis name

Indoor Unit / Outdoor Units
N : Indoor Unit
U : Outdoor Unit

Detailed product type only

for M- series models

AQ : Wall mounted Libero-R

SQ : Wall mounted Libero-E

AH* : ARTCOOL

AW* : ART COOL Mirror

AH : Ceiling Cassette

AHL : Ceiling Concealed Duct
(Low Static)

Detailed product type for
U-/ C- series models

L : Low Static

H : High COP

C : Econo

R : Refrigerant R32

L Nominal Capacity
Ex) 7,000 Btu/h Class - ‘07",
18,000 Btu/h Class —~ '18'

Product type

S : Wall mounted /
ARTCOOL mirror
J - Wall mounted
A ARTCOOL
T: Ceiling Cassette
B, M : Ceiling Concealed Duct
V: Ceiling Suspended & floor
Q : Console
P : Floor Standing

Connectable Outdoor unit type

M : Indoor units only for
Multi systems

U : Indoor units only for
Single A systems

C : Common Indoor Unit for
Multi and Single CAC

- Informacja dodatkowa: numer seryjny
patrz kod kreskowy na produkcie.

- Maks. dozwolone ci$nienie strona wysoka:
4,2 Mpa / strona niska : 2,4 Mpa

- Czynnik chiodniczy: R32

Poziom emitowanego hatasu

Srednia dzwieku emitowanego przez to urza-
dzenia wynosi ponizej 70 dB.

** Poziom dzwigku moze by¢ r6zny i zlezy od
otoczenia.

Podane liczby to poziomy emisji i nie koniecz-
nie sg bezpiecznymi poziomami roboczymi.

Chociaz istnieje zwigzek pomiedzy poziomami
emisji oraz ekspozycji, nie mozna tego stoso-
wag, aby w wiarygodny sposob okresli¢, czy
konieczne sa dalsze $rodki ostroznosci.

Czynnikami, ktére wptywajg na rzeczywisty
poziom narazenia pracownikéw, to charaktery-
styka pomieszczenia pracy oraz inne zrodta
hatasu tzn. liczba urzgdzen/innych procesow i
dtugos¢ czasu, w ktorym operator narazony
jest na hatas.

Ponadto, dopuszczalny poziom ekspozycji
moze sie rézni¢ w zaleznoéci do kraju.

Informacja ta pozwoli uzytkownikowi tego
urzgdzenia do lepszej oceny zagrozenia.
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WSKAZOWKI DOT. 0SZCZEDNOSCI ENERGII

Ponizej znajdujg sie wskazéwki, dzigki ktbrym mozna zminimalizowa¢ zuzycie energii w czasie
uzytkowania klimatyzatora. Stosujac sie do ponizszych instrukcji, bedziesz uzywat klimatyzator w
sposo6b bardziej wydajny.

+ Nie wychtadzaj nadmiernie pomieszczen. Moze to by¢ szkodliwe dla twojego zdrowia i moze spo-

wodowaé wigksze zuzycie energii elektryczne;.

W czasie pracy klimatyzatora zastori okna przed dostepem promieni stonecznych za pomocg za-
luzji, rolet lub zaston.

W czsie pracy klimatyzatora drzwi i okna powinny by¢ szczelnie zamknigte.

Ustaw kierunek przeptywu powietrza tak aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu.
Zeby w krotkim czasie szybko schtodzi¢ lub podgrzaé¢ powietrze w pomieszczeniu zwigksz pred-
kos¢ wentylatora.

Regularnie otwieraj okna w celu wentylacji, poniewaz jako$¢ powietrza w pomieszczeniu moze
ulec pogorszeniu, gdy klimatyzator pracuje przez wiele godzin.

Czys$¢ filtr powietrza co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze moga bloko-
waé przeptyw powietrza lub ostabia¢ funkcje chtodzenia / odwilzania.

Do Paristwa wiadomosci

Jesli w celu skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, prosze w tym
miejscu zszywaczem przymocowac paragon. Prosze zanotowa¢ model i numer seryjny urzadzenia:

Modelu :

Numer seryjny:

Dane te znajdujg sie na naklejce z boku urzgdzenia.

Miejsce zakupu (dystrybutor):

Data zakupu:
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Przed przystapieniem do obstugi Obwody tego urzgdzenia sg napetnione
[:m urzadzenia, przeczyta¢ doktadnie srodki & tatwopalnym czynnikiem chtodniczym
ostroznosci zawarte w tej instrukcji obstugi. (R32).

Ten symbol oznacza, ze urzgdzenie

Ten symbol oznacza, ze nalezy doktadnie o) 5T ; .
I!!I zapoznag sie z instrukcjg obstugi. @ Eggvéﬁ'iinzc?ﬁiilﬂvcngcrﬁgifgzvﬁn'k SERIEL

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA URZADZENIA
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Zawsze nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami, aby
unikng¢ niebezpiecznych sytuaciji i zapewnic¢ najlepsze osiggi
urzagdzenia.

A\ OSTRZEZENIE

Ignorowanie wskazowek, oznaczonych w ten spos6b, moze
doprowadzi¢ do powaznych obrazen lub $mierci.

/\ OSTROZNIE

Ignorowanie wskazoéwek, oznaczonych w ten spos6b, moze
doprowadzi¢ do mniejszych obrazen lub uszkodzenia urzgdzenia.

A\ OSTRZEZENIE

* Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby
moze spowodowac zagrozenie dla uzytkownika i innych oséb.

* Instalacja musi by¢ zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi, a w
przypadku ich braku z amerykariskg normg National Electrical Code
NFPA 70/ANSI C1-1003 lub jej aktualng wersjg oraz z kanadyjskag
normg standardem Canadian Electrical Code, czes¢ 1, CSA C.22.1.

* Informacje zawarte w instrukcji obstugi sg przeznaczone dla
wykwalifikowanego technika serwisowego, zaznajomionego z
procedurami bezpieczerstwa i wyposazonego w odpowiednie
narzedzia i przyrzady pomiarowe.

* Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji w tym
podreczniku moze doprowadzi¢ do niesprawnosci urzadzenia,
uszkodzenia mienia, obrazen i/lub $mierci.

* Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych zgodnosci z krajowymi
regulacjami dla urzadzen gazowych
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Instalacja

* Urzadzenie musi by¢ uziemione. - W innym wypadku moze doj$¢ do
porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy uzywa¢ uszkodzonego kabla zasilajgcego, wtyczki lub
gniazdka. - W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia elektrycznego.

* Instalacje urzgdzenia nalezy zleci¢ centrum serwisowemu lub
profesjonalnemu instalatorowi. - W przeciwnym razie moze dojs¢ do
pozaru, porazenia elektrycznego lub urazow.

« Zamocowac pewnie pokrywe czesci elektrycznej jednostki
wewnetrznej i panel serwisowy jednostki zewnetrznej. - Jezeli pokrywa
czesci elektrycznej jednostki wewnetrznej oraz panel serwisowy
jednostki zewnetrznej nie zostang odpowiednio zamocowane moze
doj$¢ do pozaru lub porazenia pradem spowodowanego przez kurz,
wode itp.

* Nalezy zawsze instalowaé przerywacz obwodu oraz dedykowang
tablice przytaczeniowg. - W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy przechowywa¢ ani uzywac gazéw palnych ani paliw w
poblizu klimatyzatora. - W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do pozaru
lub uszkodzenia produktu.

* Upewni¢ sig, Zze rama instalacyjna jednostki zewnetrznej nie ulegta
uszkodzeniu na skutek dtugiego uzytkowania. - Moze dojs¢ do
zranienia lub wypadku.

* Nie rozbieraé i nie naprawia¢ produktu. - Moze to spowodowaé
porazenie elektryczne lub pozar.

* Nie instalowa¢ produktu w miejscu, w ktérym moze doj$¢ do upadku. -
W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do obrazen.

* Nalezy zachowac ostrozno$¢ w czasie rozpakowywania i instalacji. -
Ostre krawedzie mogg spowodowac zranienia.

* Urzadzenie to powinno by¢ przechowywane w pomieszczeniu bez
stale pracujgcych zrodet zaptonu (na przyktad otwartego ptomienia,
pracujacych urzgdzen gazowych lub pracujgcego ogrzewacza
elektrycznego.)

+ Co najmniej dwie osoby potrzebne sg, aby podnies¢ lub przeniesé
urzgdzenie. Nalezy unika¢ zranienia.
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* Do przyspieszania procesu odmrazania lub czyszczenia nie wolno
stosowac srodkow innych niz zalecane przez producenta.

* Nie przebija¢ lub przypala¢ uktadu obiegu czynnika chtodniczego.
* Nalezy pamietac, ze czynniki chtodnicze mogg by¢ bezzapachowe.
+ Wszystkie otwory wentylacyjne powinny by¢ odstonigte.

+ Urzgdzenie to powinno by¢ przechowywane w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu 0 powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego
urzadzenia.

* Rury z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ zabezpieczone lub
zabudowane w celu unikniecia uszkodzenia.

» Elastyczne taczniki czynnika chtodniczego (takie jak linie +qczqce
pomledzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrznq) ktére mogg sie
przesung¢ podczas normalnej pracy, powinny by¢ zabezpieczone
przez uszkodzeniem mechanicznym.

* Przed otwarciem zawordw czynnika chtodniczego i wprowadzeniem go
do obiegu miedzy elementami uktadu chtodzgcego nalezy wykonaé
potgczenia lutowane, spawane lub mechaniczne.

* Potgczenia mechaniczne powinny byc¢ fatwo dostepne w celu
konserwacji.

Praca

* Urzgdzenie musi by¢ zasilane z oddzielnego dedykowanego gniazdka.
- Dzielenie gniazdka z innymi urzgdzeniami moze doprowadzi¢ do
pozaru.

* Nie uzywac uszkodzonego przewodu zasilajgcego. - W przeciwnym
wypadku moze dojs¢ do pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy przerabia¢ ani wydtuza¢ przewodu zasilajgcego. - W
przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub porazenia
elektrycznego.

* Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewod nie zostat pociggniety w czasie
pracy. - W przeciwnym wypadku moze dojé¢ do pozaru lub porazenia
elektrycznego.

+ Odtgczy¢ urzadzenie w przypadku wystgpienia dziwnych dzwiekow,
zapachu lub dymu. - W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru
lub porazenia elektrycznego.

* Nie zbliza¢ sie do urzadzenia z otwartym ptomieniem. - W innym
wypadku moze dojs¢ do pozaru.
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+ W razie konieczno$ci odtgczy¢ przewdd zasilajacy, trzymajac za
wtyczke i nie dotyka¢ jej mokrymi rekami. - W przeciwnym wypadku
moze doj$¢ do pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie uzywac przewodu zasilajgcego w poblizu narzedzi grzewczych. -

W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub porazenia

elektrycznego.

Nie otwiera¢ wlotu ssawnego jednostki wewnetrznej/zewnetrznej w

czasie pracy. - W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia

elektrycznego i awarii.

Nie nalezy dopuszczac do zalania elementéw elektrycznych wodg. - W

przeciwnym wypadku moze doj$¢ do awarii urzgdzenia lub porazenia

elektrycznego.

W czasie odtgczania przewodu zasilajgcego nalezy trzymac za
wtyczke.

- Moze to spowodowac porazenie elekiryczne lub uszkodzenie.
Nigdy nie dotyka¢ metalowych czesci urzagdzenia przy wyjmowaniu
filtra.

- Sg ostre i mogg spowodowac obrazenia.

Nie wchodzi¢ na jednostke wewnetrzng/zewnetrzng i nie ktas¢ na nich
zadnych przedmiotéw. - Moze dojs¢ do obrazen na skutek zrzucenia
urzadzenia lub upadku.

Nie nalezy umieszczaé cigzkich przedmiotow na przewodzie
zasilajgcym.

- W przeciwnym wypadku moze dojé¢ do pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Po zamoczeniu produktu nalezy skontaktowac sie z serwisem. - W
przeciwnym wypadku moze doj$¢ do pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby dzieci nie mogty wchodzi¢ na jednostke
zewnetrzna. - W przeciwnym razie moze dojs¢ do powaznych obrazen
dziecka na skutek upadku.

Do testu szczelno$ci lub odpowietrzania nalezy uzy¢ pompy
prozniowej lub gazu obojetnego (azot). Nie wolno kompresowac
powietrza lub tlenu oraz nie wolno uzywa¢ gazéw palnych.

Moze doj$¢ do wybuchu lub pozaru. - Wystepuije ryzyko Smierci,
zranienia, pozaru lub wybuchu.
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* Nie wolno wigczaé bezpiecznika lub zasilania jezeli panel przedni,
szafka, pokrywa gorna lub pokrywa skrzynki sterowania sg usuniete
lub otwarte. - W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru, porazenia
elektrycznego, wybuchu lub nawet Smierci.

* W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy wytgczy¢
wszystkie urzgdzenie moggce spowodowaé zapton, przewietrzyé
pomieszczenie (przyktadowo, otwierajgc okno lub uruchamiajgc
system wentylacji) i skontaktowac¢ sie ze sprzedawcg urzadzenia.

+ Dtugos¢ instalacji rurowej powinna by¢ najkrétsza jak to mozliwe.
+ W przypadku ponownego uzycia ztgczy mechanicznych nalezy
wymieni¢ uszczelki na nowe.

+ W przypadku ponownego uzycia ztgcz kielichowych wewnatrz, nalezy
ponownie obrobi¢ czes¢ kielichowana.

/\ OSTROZNIE

Instalacja

« Zainstalowa¢ wgz odptywowy, aby umozliwi¢ odptyw skroplin. - W
innym wypadku moze doj$¢ do zalania woda.

* Produkt nalezy zainstalowac¢ w takim miejscu, aby hatas lub gorace
powietrze z jednostki zewnetrznej nie przeszkadzaty sgsiadom.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do konfliktow z sgsiadami.

* Po instalacji lub naprawie produktu nalezy zawsze sprawdzac
szczelnosc¢ instalacji gazowej. - W przeciwnym wypadku moze doj$¢
do uszkodzenia produktu.

* Przy instalacji produktu nalezy zachowa¢ wypoziomowanie. - W innym
wypadku moze dojs¢ do wibracji lub zalania woda.

+ Kazda osoba pracujgca na lub otwierajgca obieg czynnika
chtodniczego powinna posiada¢ wazny certyfikat, ktéry potwierdza jej
kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia sie z czynnikami
chtodniczymi zgodnie ze specyfikacjg branzowa.

* Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania produktu nalezy
stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej (PPE).

Praca

* Unika¢ nadmiernego chtodzenia i wietrzy¢ pomieszczenie od czasu do
czasu. - W przeciwnym razie moze dojs¢ do szkody na zdrowiu.
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* Do czyszczenia nalezy uzywaé migkkiej szmatki. Nie nalezy uzywaé
wosku, rozpuszczalnikdw lub agresywnych detergentow. - Moze dojs¢
do uszkodzenia powierzchni klimatyzatora lub zmiany koloru.

* Nie nalezy uzywac urzgdzenia do celoéw specjalnych, takich jak
przechowywanie zywnosci, urzgdzen precyzyjnych lub dziet sztuki.
- W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia mienia.

* Nie zastania¢ wlotu lub wylotu powietrza. - W przeciwnym wypadku
moze doj$¢ do awarii urzgdzenia lub wypadku.

+ Urzgdzenie powinno by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajgcy
je przez uszkodzeniem mechanicznym.

* Prace serwisowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
producenta sprzetu. Konserwacja i naprawy wymagajgce pomocy
drugiej osoby wykwalifikowanej powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem osoby kompetentnej w zakresie tatwopalnych czynnikéw
chtodniczych.

« Ztomowanie urzgdzenia, oleju chtodzgcego oraz pozostatych czesci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.

* Nalezy wykonywa¢ okresowe czyszczenie (wigcej niz raz na rok)
wymiennika ciepta z kurzu oraz czgsteczek soli.

* To urzagdzenie powinno zosta¢ dostarczone z kablem zasilajgcym
zgodnym z przepisami krajowymi.

* Niniejsze urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w
tym dzieci) o obnizonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, lub braku doswiadczenia i wiedzy, chyba ze zostaty one
objete nadzorem lub poinstruowane w zakresie uzytkowania
urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Dzieci
powinny by¢ pod opieka, ktéra uniemozliwi im zabawe urzgdzeniem.

* To urzagdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i
powyzej oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub z brakiem do$wiadczenia i wiedzy,
jesli zostaty one objete nadzorem lub instrukcjg uzytkowania
urzadzenia w bezpieczny sposo6b i rozumiejg zagrozenia. Dzieci nie
powinny bawi€ sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie
powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
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ELEMENTY URZADZENIA

Pokrywa prawa boczna

topatki

Wilot powietrza
(kratka wlotowa)

NARZEDZIA DO INSTALACJI

Rysunek Nazwa Rysunek Nazwa

=) Srubokret

=r—o0

Miernik elektryczny

Wm Wiertarka elektryczna @ Klucz szesciokatny

Amperomierz

% Tasma miernicza, n6z
Qe 08,
_— N% Wykrywacz
Wiertnica @ I wyciekow gazu

: Termometr,

& f Kluez “/ ‘ poziomica
Klucz 9 Zestaw narzedzi
dynamometryczny "‘@ do kielichowania
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MONTAZ

Wybierz najlepszg lokalizacje

- W poblizu urzadzenia nie mogg znajdowac sig zrédta ciepta lub pary.
- W obiegu powietrza nie moga znajdowac sie zadne przeszkody.
- Miejsce w pomieszczeniu, ktére zapewni dobry obieg powietrza.

- Miejsce, w ktérym jest tatwy dostep do odptywu.

- Miejsce, w ktérym bedzie minimalna emisja hatasu.

- Nie instaluj urzadzenia w poblizu przejscia.

- Pamietaj, by zachowac odlegtosci od $cian, sufitu i innych przeszkdd wg wskazan strzatek na ry-

sunku.

- Jednostka wewnetrzna musi mie¢ przestrzen konserwacyjna.

Jednostka: mm(cale)

300 (11 —13/16)
lub wiecej
2500 (98 - 3/7)
lub wiecej

| =
T | | | |
10 (13/32) |\4
lub wiecej
<
B
=
Podtoga

700(27 9/16) lub wiecej

/ T

\

700(27 — 9/16) lub wiecej

2 j/

__...
-

i
1

- E £
. A A
I
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Minimalna powierzchnia podtogi

» Urzgdzenie to powinno by¢ instalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o po-
wierzchni podtogi wiekszej niz powierzchnia minimalna.

« Uzy¢ tabeli w celu okreslenia powierzchni minimalnej.

Amin (m2) 600
Klimatyzator podtogowy
500
/l
4
400 7
//
7 ¢
Wi
300 7
P
//
200
7
100
Klimatyzator Scienny
— T Klimatyzator kasetonowy
0 S m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8

- m : Catkowita objeto$¢ czynnika chtodniczego w obwodzie
- Catkowita objeto$¢ czynnika: czynnik chtodniczy wprowadzony do obwodu fabrycznie + dodatkowa objeto$¢ czynnika chtodniczego
- Amin : min. powierzchnia instalacji

Klimatyzator podtogowy| [Kli or pod Y Klimatyzator $cienny | | Klimatyzator $cienny Klimatyzator kasetonowy | [Klimatyzator kasetonowy|

m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 14 1.25 5 15.96
1.6 21.97 52 232.02 1.6 244 52 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 54 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 54 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 58 32.07 22 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 24 5.49 6 34.32 24 3.68 6 22.98
26 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 26 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444.81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 76 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83

4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Klimatyzator

AN

( |

Zachowaj |
odpowiednia
odlegtos¢

~/\\ OSTROZNIE

» Zamontuj urzgdzenie poziomo, postugu-
jac sie poziomnica.

* Podczas instalacji uwazaj, by nie uszko-
dzi¢ przewodow elektrycznych.

» Wybierz i oznacz miejsca dla srub mocu-
jacych i otworéw na przewody rurowe.

» Pamietaj o umieszczeniu $rub mocuja-
cych w potozeniu nieco nachylonym w
kierunku odptywu po zdecydowaniu,
gdzie umieszczony bedzie waz.

» Wywier¢ w $cianie otwor na srube kot-
wigca.

odpowiedniej wydajnosci

do zbierania pary i dymu.

[Wykorzysfaj okap z
% % wentylatorem o

NV

~@ uWAGA S

» Nalezy unika¢ instalacji urzadzenia w na-

stepujgcych miejscach:

1. Restauracje i kuchnie, gdzie gromadzag
sie znaczne ilosci oparow oleju i maki.
Moze to spowodowaé zmniejszenie sku-
tecznosci wymiany ciepta, nadmierne
skraplanie lub awarie pompy odptywu.
W takim wypadku nalezy podja¢ naste-
pujgce dziatania;

» Sprawdz, czy wentylator jest na tyle sku-

teczny, by byt w stanie odprowadzi¢
wszystkie szkodliwe gazy.

» Zapewnij instalacje klimatyzatora w odpo-
wiedniej odlegtosci od miejsca przygoto-
wywania potraw, by nie zasysat oleistych
oparéw.

2. Unikaj instalacji klimatyzatora w miejs-

cach, gdzie jest duzo oleju lub opitkow
zelaznych.

3. Unikaj miejsc, w ktérych obecne sg ta-
twopalne gazy.

4. Unikaj miejsc, w ktorych obecne sa
szkodliwe gazy.

5. Unikaj miejsc w poblizu generatoréw o
wysokiej czestotliwosci.




INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ 15

Otworz pokrywe bocznag
Etap 1

‘ Pokrywa prawa boczna

S ] Pokrywa lewa
Strona tylnia ) boczna

Strona tylnia

- Delikatnie odczepi¢ pokrywe boczng z pa-
nelu bocznego (Uderz rekg pokrywe boczng
w tylnej czesci)

Etap 3

- Usun papierowy wspornik z pokrywy bocz-
nej.

Etap 4

- Wybij otwér z lewej strony pokrywy przy po-
mocy np. szczypiec.

~/\\ OSTROZNIE

Przytrzymaj pokrywe boczna druga reka,
uwazajac, zeby nie spadfa.
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Montaz nakretki i Sruby kot-
wigcej

- Przygotuj 4 $ruby montazowe. (Dtugos$é kaz-
dej $ruby powinna by¢ taka sama.)

- Zmierz i oznacz miejsca dla srub mocuja-
cych i otworu na przewody rurowe.

- Wywier¢ w $cianie otwér na $rube kotwigca.

- Zatoz nakretke i podktadke na $rube, by za-
blokowaé sruby w suficie.

- Zat6z sruby do podwieszania, by pewnie za-
mocowac nakretki.

- Zabezpiecz wieszaki na srubach montazo-
wych (wyréwnaj poziomy) przy pomocy na-
kretek, podkfadek i podktadek sprezynuja-
cych.

- Wyréwnaj przy pomocy poziomnicy, lewo-
prawo, i przod-tyt regulujac $ruby monta-
zowe.

- Wyréwnaj poziom w ptaszczyznie géra-dot,
regulujac $ruby montazowe. Wtedy urzadze-
nie bedzie nachylone w dot, by utatwi¢ od-
ptyw.

(Jednostka: mm)

Model (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

Sruba kotwiaca

montazowe

sprezynujaca Nakretka
Wieszak
Maks. Podktadka

12mm

Sruba do

zawieszania

(W 3/8 lub M10) PfdllifagkaMw
ptaska do

Nakretka (w A

yposazenie
(W 3/8 lub M10) dodatkowe)
Podktadka Podktadka

ptaska do M10
(wyposazenie
dodatkowe)

sprezynujaca (M10)

Nakretka
(W 3/8 lub M10)

- Nastepujace czesci sg opcjonalne.
Sruba do zawieszania - W 3/8 lub M10
Nakretka - W 3/8 lub M10
Podktadka sprezynujaca - M10
Podkfadka pod ptyte - M10

/\\ OSTROZNIE

Dokre¢ nakretke i sSrube, by zabezpieczy¢

urzgdzenie przed upadkiem.

» Wywierci¢ otwor w $cianie z lekkim na-
chyleniem w strone zewnetrzng za po-
moca $widra rdzeniowego & 70.

Sciana

\& )
o
; Spadek dla odptywu

powinien wynosi¢ od
1/50 do 1/100
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~/\ OSTROZNIE N

Informacje nt. prawidtowego nachylenia

- Wiasciwe nachylenie jednostki wewnetrznej jest bardzo wazne dla odptywu skroplin z kli-
matyzatora typu przeksztatcalnego.

- Minimalna grubos¢ izolacji rury ztgczowej powinna wynosi¢ 10 mm.

- Jesli ptyty montazowe sg umieszczone poziomo, to jednostka wewnetrzna po instalacji be-
dzie nachylona w dot.

Widok z przodu

- Urzgdzenie musi by¢ umieszczone poziomo, lub nachylone.
- Nachylenie powinno by¢ mniejsze lub réwne 1°, lub miesci¢ sig¢ w zakresie 10 - 20 mm, w kie-
runku odptywu, jak pokazano na rysunku.

Widok z boku

- Po zakonczeniu instalacji urzgdzenie musi by¢ nachylone w doét.
Sufit A

2
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Rury odptywowe urzadzenia
wewnetrznego

- Rury odptywowe muszg by¢ nachylone w dot
(1/50 do 1/100): pamietaj, aby nie tworzyc¢
nachylen gora-dot, co mogtoby spowodowac
przeptyw w odwrotnym kierunku.

- Przy podtgczaniu rur odptywowych nie stosuj
nadmiernej sity przy gniezdzie odptywu jed-
nostki wewnetrzne;j.

- Przed podtaczeniem weza odptywowego na-
lezy usung¢ gumowg zatyczke.

- Zawiesi¢ wspornik po podtgczeniu weza od-
pltywowego tak, jak to pokazano ponize;j.

Wspornik
Waz odptywowy

Rury odptywowe

- Waz odptywowy powinien by¢ skierowany w
dot w celu utatwienia sptywu.

Nachylenie
w doét

- Nie nalezy wykonywa¢ przewoddéw odptywo-
wych, jak pokazano ponizej.

Zgromadzona
woda odptywowa
Powietrze

Nie podno$

oo

. ‘
Przeciekanie Przeciekanie [Fajowanie
wody wody

Koncowka weza o
zanurzona w Przerwa ponizej
wodzie 50 mm

Row

Przeciekanie
wody

- Pamietaj o zastosowaniu izolacji cieplnej na
rurach odptywowych.

Materiat izolacyjny: Pianka z polietylenu o
grubosci powyzej 8 mm.

Test odptywu

Przy pomocy ponizszej procedury sprawdz
dziatanie pompy odptywowej:

- Recznie ustaw topatki kierunkowe, manewru-
jac nimi géra-dét, na miejscu (poziomo).

- Wylej na parownik szklanke wody z czaj-
niczka.

- Sprawdz, czy woda przeptywa przez waz
elastyczny jednostki wewnetrznej bez nie-
szczelnosci | wyptywa przez otwor wylotowy.
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Izolacja cieplna

Uzy¢ materiatu izolacyjnego do rur chtodni-
czych, ktéry ma doskonatg odporno$¢ na wy-
soka temperature (ponad 120 °C).

Srodki ostroznosci w $rodowisku o duzej wil-
gotnosci: Klimatyzator ten zostat przetesto-
wany zgodnie z "KS standardowe warunku z
mgtg" i potwierdzono, ze nie doszto do zadnej
awarii. Jednakze jezeli pracuje on przez dtugi
okres czasu w atmosferze o duzej wilgotnosci
(punkt rosy: ponad 23 °C), moze doj$¢ do ka-
pania kropel wody.W takim przypadku nalezy
zastosowac materiat izolacyjny postepujac
wedtug nastepujgcej procedury:

Urzadzenie :E

wewnetrzne

Opaska mocujaca

7

— — — - Rury z czynnikiem
— — — — chtodniczym

\ |zolacja cieplna

- Przygotowa¢ materiat izolacyjny...
Adiabatyczna wata szklana o grubosci 10 do
20 mm.

- Oblepi¢ watg szklang wszystkie klimatyza-
tory, ktére znajduja sie w atmosferze sufitu.

Przewody przytagczeniowe do jedno-
stki wewnetrznej
- Zdjac¢ pokrywe panelu sterowania dla pota-

czenia elektrycznego pomiedzy jednostkami
wewnetrzng i zewnetrzna.

- Uzy¢ zaciskacza przewodu do jego zamoco-
wania.

Pokrywa skrzynki sterownika

Operacja kielichowania

Najczestszg przyczyng ulatniania si¢ gazu jest btgd
przy kielichowaniu rur. Przeprowadzié¢ prawidtowo
zadanie kielichowania, zgodnie z ponizszg proce-
durg.

Utnij rury i kabel

1 Uzyj opcjonalnego zestawu rur lub zakupionych
lokalnie.

2 Zmierz odlegto$¢ pomiedzy jednostkg we-
wnetrzng a zewnetrzng.

3 Obcinaj rury nieco dtuzsze w stosunku do zmie-
rzonej odlegtosci.

4 Utnij kabel 1,5m dtuzszy niz dtugos¢ rur.

O X

—
AN 9% Pochxl}ne Nierdune Chropowate

moog

‘Rura
miedziana,

Usuwanie zadziorow

1 Pozbadz sie wszystkich zadziorow z przekroju
poprzecznego rur.

2 Skieruj koniec miedzianej rury w dot, w strone w
ktora bedziesz usuwac zadziory w celu uniknie-
cia wpadania zadzioréw do wnetrza rur.

© Rura Narzedzie do

@ N grantowania

Skieruj w dot
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Naktadanie nakretki Kontrola

- Zdja¢ nakretki kielichowe, przymocowane do jed- 1 Porbwnaj prace kielichowania z rysunkiem.
nostki wewngtrznej i zewnetrznej, a nastepnie 2 W przypadku uszkodzenie czesci kielichowane,
umiescic je na rurze po usunieciu z niej zadzio- nalezy ja odciaé i wykona kielichowanie jesz-
row. (Nie jest mozliwe ich natozenie po przepro- cze raz.

wadzeniu kielichowania)
Wygtadzi¢ wszystko

Potysk bez zarysowan wewnatrz
L oty V: El

= Nieprawidfowe kielichowanie =

AR AN

Pochylone Uszkodzona Ztamana Nierowna
) - powierzchnia grubose
Rownomierna

diugose

Podtaczanie rur instalacyjnych i weza
spustowego do jednostki wewnetrznej.

Operacja kielichowania 1 Wyréwnaj érodki rur i doktadnie dokre¢ nakretke
na kotnierzu rekg

1 Zamocuj pewnie rure miedziang w urzadzeniu o

rozmiarze przedstawionym w ponizszej tabeli. <::I
2 Wykonaj kielichowanie za pomoca specjalnego o m o >

narzedzia. A

¢ Rura jednostki Nakretka  Rury
Srednica Klasa A wewnetrznej kielichowa

Lty il Gl R 2 Dokrec nakretke kotnierzowa kluczem.

mm cale |Wyzarzana(o) mm " Moment do-
©6.35 | 1/4 |Wyzarzana(o)| 1.1~1.3 Srednica zewnetrzna krecenia
@9.52 3/8 Wyzarzana(o)| 1.5~1.7 mm cale kgf-m
g12.7 1/2 |Wyzarzana(o)| 1.6~1.8 J6.35 1/4 1.8~2.5

©15.88 | 5/8 |Wyzarzana(o)| 1.6~1.8 ©9.52 3/8 3.4~4.2
g12.7 1/2 5.5~6.5
J15.88 5/8 6.3~8.2

Pret
Klucz ptaski
= (trzymany w jednej pozycji)

.

Rura

Rura jednostki wewnetrznej

L\OSTROINIE /\ OSTROZNIE

elementy miedziane wchodzgce w kontakt L . . . 3
z czynnikami chtodniczymi powinny byé * Dlugosc instalacji rurowej powinna by¢
pozbawione warstwy tlenkéw lub odtle- najkrotsza jak to mozliwe.

nione, przyktadowo Cu-DHP zgodnie z » Potgczenia zaciskowe mozna stosowac
normami EN 12735-1 i EN 12735-2 wytgcznie na rurach hartowanych o $red-
nicy zewnetrznej nie wigkszej niz 20 mm.
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W razie potrzeby przedtuzenia weza spusto-
wego jednostki wewnetrznej, zainstaluj rure od-
ptywowa, jak pokazano na rysunku.

Waz odprowadzajacy
jednostki wewnetrznej
Klej Tasma winylowa (waska)

Owin materiat izolacyjny wokét
sekgciji taczenia.

Materiat izolacyjny powinien by¢ owijany tak, by
kolejne warstwy nachodzity na siebie. Obydwie
sekcje potacz tasma winylowa tak, zeby nie byto
przerw.

Materiat izolacyjny
(== ("
- o | v {
==y

Ustaw linig cigcia rury do gory. Owin tasma wi-

nylowg segment mieszczacy obudowe tylnych

przewodow rurowych.

t Linia cigcia

Linia cigcia
Rurazgazem  Rurazcieczg ‘v;@‘
Prawidtowo Nieprawidtowo

* Linia cigcia rury musi by¢ skierowana do gory.

Przewod )
Rura po’rqczeniowa:?m‘—w&wné tjrez(:]ré?stm
Tasma winylowa Owir taéma winylowg

(szeroka)
Kabel potaczeniowy

Rura
Tasma winylowa (waska)

3 Utoz przewody rurowe i waz spustowy w wigzke,

owijajac je odpowiednig iloscig tasmy winylowej
na odcinku, na ktérym wpasowujg sie w tylng
czes$¢ obudowy.

Owin taséma winylowg

Rura

Tasma winylowa (szeroka)
Waz odptywowy

/\ OSTROZNIE

» W przypadku ponownego uzycia ztgczy
mechanicznych nalezy wymieni¢
uszczelki na nowe.

* W przypadku ponownego uzycia ztgcz
kielichowych wewnatrz, nalezy ponownie
obrobi¢ czes$c¢ kielichowana.
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Poiqczenia przewodéw Jesli te beda niedostepne, postepuj wg poniz-
szych instrukcji.
/& OSTROZNIE N - Nie podfaczaj przewoddw o r6znej grubosci

do listwy zaciskowej zasilania.
Przewbd potgczeniowy, tgczacy jednostki (luzy w przewodach zasilania moga powodo-
wewnetrzng i zewnetrzng, powinien by¢ waé przegrzewanie.)

zgodny z nastepujacymi specyfikacjami - Przy podtagczaniu przewodoéw o takiej samej
(izolacja gumowa, typ HO5RN-F zatwier- Y p, ; & .p . 1 1
dzony przez HAR lub SAA). grubosci postepuj tak, jak pokazano na ry-
sunku ponize;j.

NORMALNA
POWIERZCHNIA
PRZEKROJU
POPRZECZNEGO
0,75 mm?

Jezeli kabel zasilajgcy jest uszkodzony,
musi zosta¢ wymieniony na kabel odpo-
wiedniego typu pochodzacy od produ-
centa lub serwisu.

Jezeli przewod taczacy pomiedzy jedno-
stkami wewnetrzng i zewnetrzng ma dtu-
gosc¢ wigksza niz 40 m, nalezy potgczy¢ an N
linig komunikacyjng i zasilajgcg oddziel-
nie.

- Do okablowania zastosuj odpowiedni przewéd
zasilajacy i dobrze go podtacz, nastepnie za-
bezpiecz przed naciskiem zewnetrznym na lis-
twe zaciskowa.

- Do dokrecenia $rub zaciskow postuz si¢ odpo-
wiednim $rubokretem. Srubokret ze zbyt matg
koricowkg moze uszkodzi¢ teb Sruby i uniemoz-
liwi¢ prawidtowe dokrecenie.

- Nadmierne dokrecenie $rub zaciskow moze
spowodowac ich peknigcie.

Srodki ostroznosci przy uktadaniu
przewodow zasilajacych

Zastosuj okragte zaciski do podigczania z li-
stwg zaciskowg zasilania.

Przewod zasilajacy
Zacisk okragty

IMST0d
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URUCHOMIENIE
TESTOWE

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS
URUCHOMIENIA TESTOWEGO

- Podczas uruchamiania zasilacz musi dostarcza¢
co najmniej 90% wartoéci napigcia znamiono-
wego.

W innym wypadku nie nalezy uruchamia¢ klimaty-
zatora.

~/\ OSTROZNIE N

+ Podczas uruchomienia testowego nalezy
najpierw wigczy¢ chtodzenie, nawet pod-
czas okresu grzewczego. Uruchomienie
ogrzewania przed chtodzeniem moze
spowodowacé nieprawidtowe dziatanie
sprezarki. W zwigzku z tym nalezy dopil-
nowac, aby najpierw uruchomi¢ chtodze-
nie.

- Praca testowa powinna trwac przez 5
minut bez btedu.

&

- Aby anulowac¢ prace testowg, nalezy nacisnag¢
dowolny przycisk.

Po zakonczeniu montazu nalezy
wykonaé ponizsze czynnosci.

Po zakoriczeniu pracy nalezy wykonaé pomiar i
zapisa¢ wtasciwosci uruchomienia testowego.
Nalezy zachowa¢ wartosci pomiarowe itp.
Nalezy wykonaé¢ pomiary temperatury pokojowej,
temperatury zewnetrznej, temperatury zasysa-
nego powietrza, temperatury wydmuchiwanego
powietrza, predkosSci przeptywajacego powietrza,
objetos¢ przeptywajgcego powietrza, napiecia,
natezenia, natezenie nietypowych drgan i hata-
sow, cisnienia roboczego, temperatury orurowa-
nia, ciSnienia sprezonego powietrza.
Sprawdzajgc stan i wyglad, nalezy zwrocic¢
uwage na nastepujace elementy:

- Czy cyrkulacja powietrza jest odpowiednia?

- Czy osuszanie przebiega ptynnie?

- Czy izolacja cieplna obejmuje wszystkie ele-
menty (obwod czynnika chtodniczego i od-
plyw)?

- Czy wystepujg wycieki czynnika chfodniczego?

- Czy przetacznik sterownika zdalnego dziata?

- Czy przewody elektryczne nie sg uszkodzone?
- Czy $ruby zacisku nie sg poluzowane?

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
M5......196 N-cm{20 kgf-cm}
M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
M8......588 N-cm{60 kgf-cm}

Podtaczenie zasilania

Przewod zasilajgcy nalezy podtaczyé¢ do nieza-

leznego Zrodta zasilania.

- Wytgeznik instalacyjny jest niezbedny.
Uruchomi¢ urzadzenie na co najmniej pigtna-
$cie minut.

Ocena pracy

Zmierzy¢ temperature powietrza wlotowego i wy-
lotowego.

Sprawdzi¢, czy réznica miedzy temperaturg wlo-
towg a wylotowg (w przypadku chtodzenia) lub
miedzy wylotowg a wlotowg (w przypadku ogrze-
wania) wynosi co najmniej 8°C.

Termometr
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Po potwierdzeniu powyzszych warunkow N_a podsta_lwie instrukcji obs’@gi nalezy pokaza¢
nalezy przygotowaé obwéd zasilania klientom, jak przeprowadzac procedury konser-
zgodnie z ponizszym: wacji (czyszczenie filtra powietrza, sterowania

+ Nalezy zapewni¢ zrodto zasilania dopa- temperaturg tp.).

sowane do klimatyzatora. Okablowanie
powinno by¢ zgodne ze schematem ob-
wodu przedstawionym po wewnetrznej
stronie pokrywy skrzynki sterownicze;j.

Zamontowa¢ wytacznik instalacyjny mie-
dzy zrodtem zasilania a jednostka.

Sruba mocujgca przewody w obudowie
osprzetu elektrycznego moze poluzowac
sie z powodu drgan jednostki podczas
transportu. Sprawdzi¢ i upewni¢ sie, ze
sg prawidtowo zamocowane. (Poluzo-
wane przewody moga sie przepali€).

Specyfikacja zrédta zasilania.

Nalezy sprawdzi¢, czy moc elektryczna
jest wystarczajaca.

Nalezy upewnic sig, ze napiecie rozru-
chowe ma warto$¢ wynoszacg ponad
90% napigcia znamionowego podanego
na tabliczce znamionowe;.

Nalezy sprawdzi¢, czy $rednica prze-
kroju przewodéw jest zgodna ze specyfi-
kacjg zrodta zasilania. (Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na stosunek dtugosci
do $rednicy przekroju przewodu).

W wilgotnych lub mokrych miejscach na-
lezy zamontowa¢ wytgcznik instalacyjny.

Ponizsze usterki sg spowodowane spad-

kiem napiecia.

- Drganie wytgcznika magnetycznego,
uszkodzenie punktu styku przy wytgcz-
niku magnetycznym, przepalanie bez-
piecznika, nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia zapobiegajacego przecig-
zeniu.

- Sprezarka nie otrzymuje odpowied-
niego zasilania rozruchowego.

W przypadku uzytkowania kombinaciji

jednostki wewnetrznej typu kasetono-

wego z innymi rodzajami jednostek we-

wnetrznych nalezy uzywac wytacznie 1

sterownika zdalnego, zgodnie z poniz-

szym.
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Ustawienia instalatora - uruchomienie trybu ustawien insta-
latora

/\ OSTROZNIE

Tryb ustawien instalatora to tryb do ustawienia poszczegoélnych funkcji sterownika zdalnego.
Jesli tryb ustawien instalatora zostat ustawiony nieprawidtowo, moze spowodowac¢ uszkodze-
nie produktu, obrazenia lub uszkodzenie mienia. Do ustawienia przez certyfikowanego insta-
latora. W przypadku instalacji lub zmian przeprowadzonych przez osobe inng niz licencjono-
wany instalator taka osoba jest odpowiedzialna za usterki. W takiej sytuacji bezptatna ob-
stuga serwisowa nie jest gwarantowany.

i 1. Nacisna¢ przycisk RESET z wcisnietym przy-
- ciskiem JET COOL.

2. Za pomocg przycisku TEMPERATURE SET-
TING ustawi¢ kod funkcji i warto$¢ ustawienia.
(Patrz tabela kodow ustawier instalatora).

3. Jednokrotnie nacisngé przycisk ON/OFF jed-
nostki wewnetrznej.

ANE 4. Zresetowac sterownik zdalny, aby uruchomié
(Coe] i) ) tyo ogoiny

o TEMP Patrz tabele kodow ustawien instalatora
@ na kolejnej stronie.
Kl =K| [room
swing) | swing | | TEMP
T\MER °CI°F (5'5)

_SET
CLEAR

LIGHT TIME (3 s)
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Ustawiania instalatora - tabela kodow ustawien instalatora

Tabela kodow ustawien instalatora

No.| Funkcjonowaé Kod funkgciji Wartos¢ ustawienia Ekran I;c(’:;ns;;roownika
. Zast?r;))/g\lljvanie 0 0 : Ustaw jako gtéwng ’L:,' ﬂ
1 : Ustaw jako dodatkowg "_,’ H
1 : Standard i
1 Wybc')rS \Lrlvf)i/tiokoéci 1 2 Niskd ic
3 : Wysoki 3
4 : Bardzo wysoki e
0 : Ustaw jako gtowna 20
Sterowanie grupg 2 1 : Ustaw jako dodatkowg E’ !
2 : Sprawdz gtowna/dodatkowg 4_3 ,_:‘
: 3 : Ustaw jako grzatke dodatkowa 23
Dograzi(\mi:a' 2 4 : Anuluj grzatke dodatkowg 24
5: ?gtrl?owvyezj instalacje grzatki do- Lj 5

‘/ Zastepowanie trybu
Funkcja dotyczy wytacznie do modelu H/P bez zmiany automatyczne;j.

‘/ Wybér wysokosci sufitu

Jednostka wewnetrzna potgczona ze sterownikiem przewodowym dziata zgodnie z ustawie-
| niami sterownika przewodowego.

| Sterowanie grupa (wyposazenie dodatkowe)
Funkcja stuzy wytgcznie do sterowania grupa. Nie nalezy ustawia¢ tej funkcji w przypadku ste-
rowania innego niz grupg.
Po ustawieniu sterowania grupg nalezy wytaczyé zasilanie, a nastepnie wigczy¢ ponownie po
1 minucie.

| Dodatkowa nagrzewnica
Funkcja jest dostepna wytgcznie w modelach z aktywng funkcjg grzatki dodatkowe;.
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Ustawiania instalatora - Ustawianie adresu sterownika cen-
tralnego

———w— 1. Nacisna¢ przycisk RESET z wcisnietym przy-
- | ciskiem MODE.

2. Za pomoca przycisku ustawiania temperatury
ustawi¢ adres jednostki wewngtrznej.
EIH + Zakres ustawien: 00~FF

3. Po ustawieniu adresu jednokrotnie nacisngé
przycisk ON/OFF.

e 4. Na ekranie jednostki wewnetrznej zostanie
wyswietlony ustawiony adres w celu ukoricze-
o nia ustawiania adresu.

@ @ + Czas i metoda wys$wietlania adresu moga
rozni¢ sie w zaleznos$ci od typu jednostki we-

TEMP

@O

5. Zresetowac sterownik zdalny, aby uruchomi¢

| | 47| [room tryb ogéiny.
swing)  swing | | TEMP

TIMER °CrF(5s)

LIGHT TIME (3s)

Ustawienia instalatora - sprawdzanie adresu centralnego
sterowania

1. Nacisna¢ przycisk RESET z wcisnietym przyciskiem FUNC.

2. Jednokrotnie nacisna¢ przycisk ON/OFF, a na ekranie wys$wietlacza jednostki wewnetrznej zostanie
wys$wietlony ustawiony adres.
+ Czas i metoda wy$wietlania adresu mogg réznié sie w zaleznosci od typu jednostki wewnetrzne;j.

3. Zresetowac sterownik zdalny, aby uruchomié tryb ogélny.




28

POLSKI



@ LG

Life's Good

MANUAL DE INSTALARE

APARAT DE

AER CONDITIONAT

Cititi acest manual de instalare in intregime Tnainte de a instala produsul.
Lucrarea de instalare trebuie efectuata numai de personal autorizat, conform
standardelor nationale de cablare electrica.

Pastrati acest manual de instalare pentru referinta ulterioard, dupd ce [-ati citit n
detaliu.

Aparat de aer conditionat suspendat de plafon

Traducerea instructiunii initiale (R32)
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DENUMIREA MODELULUI

Informatii despre produs

- Numele produsului : Aparat de aer
conditionat

- Nume model:

M EE ajo)
Serial number

Chassis name

Indoor Unit / Outdoor Units
N : Indoor Unit
U : Outdoor Unit

Detailed product type only

for M- series models

AQ : Wall mounted Libero-R

SQ : Wall mounted Libero-E

AH* : ARTCOOL

AW* : ART COOL Mirror

AH : Ceiling Cassette

AHL : Ceiling Concealed Duct
(Low Static)

Detailed product type for
U-/ C- series models

L : Low Static

H : High COP

C : Econo

R : Refrigerant R32

L Nominal Capacity
Ex) 7,000 Btu/h Class — '07',
18,000 Btu/h Class — '18'

Product type

S : Wall mounted /
ARTCOOL mirror

J : Wall mounted

A:ARTCOOL

T : Ceiling Cassette

B, M : Ceiling Concealed Duct

V : Ceiling Suspended & floor

Q: Console

P : Floor Standing

Connectable Outdoor unit type

M : Indoor units only for
Multi systems

U : Indoor units only for
Single A systems

C : Common Indoor Unit for
Multi and Single CAC

- Informatii suplimentare: numarul serial se
afla pe codul de bare al produsului.

- Presiunea maxima permisa Partea inalta:
4,2 Mpa / Partea joasa: 2,4 Mpa

- Refrigerent : R32

Emisii sonore transmise prin aer

Presiunea sonora A emisa de acest produs
este sub 70 dB.

** Nivelul sonor poate varia in functie de loca-
tie.

Cifrele mentionate expriméa nivelul emisiilor si
nu reprezinta nivele precise de lucru.

In timp ce exista o corelatie intre nivelul de
emisie si cel de expunere, aceasta nu poate fi
folosit cu precizie pentru a determina daca
sunt necesare precautii suplimentare.

Factorii care influenteaza nivelul real de expu-
nere al fortei de lucru includ caracteristicile ca-
merei de lucru si alte surse de zgomot, de ex.
numarul echipamentelor si alte procese adia-
cente precum si durata de timp in care un
operator este expus la zgomot.

De asemenea, nivelul de expunere permis
poate varia in functie de tara.

Aceasta informatie va ajuta, totusi, utilizatorul
echipamentului sa realizeze o evaluare mai
corecta a pericolelor si riscurilor.
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SFATURI PENTRU A ECONOMISI ENERGIE

Va prezentam céteva sfaturi care va vor ajuta sa minimizati consumul de energie electrica atunci
cand veti folosi Echipamentul de aer conditionat. Puteti folosi mai eficient Echipamentul dumnea-
voastra de aer conditionat daca urmati instructiunile de mai jos :

Nu raciti in mod excesiv aerul din incapere. Acest lucru va poate afecta sanatatea si poate duce la
un consum mai mare de curent electric.

Trageti jaluzelele sau draperiile atunci cand Echipamentul de aer conditionat este in functiune,
pentru a-l feri de lumina soarelui.

Tineti usile si ferestrele inchise ermetic atunci cand echipamentul de aer conditionat este in functiune.
Reglati directia fluxului de aer in pozitie verticala sau orizontala pentru a pune in circulatie aerul
din incapere.

Accelerati ventilatorul pentru a raci sau incalzi repede aerul din incapere, intr-o perioada scurta de timp.
Deschideti ferestrele in mod regulat pentru a aerisi incaperea deoarece calitatea aerului din inte-
rior poate scadea daca instalatia de aer conditionat este folosita multe ore.

Curatati filtrul de aer o data la 2 saptamani. Praful si impuritatile colectate in filtrul de aer pot bloca
fluxul de aer sau pot diminua functiile de racire / dezumidificare.

Pentru informarea dumneavoastra

Capsati de aceasta pagina chitanta sau bonul fiscal de la cumparare in cazul in care va fi nevoie sa
faceti dovada datei achizitionarii Echipamentului sau pentru probleme legate de garantie.
Scrieti aici numarul modelului si numarul seriei:

Numar model:

Seria:

Le puteti gasi pe o eticheta care se gaseste pe partea laterala a fiecarui echipament.

Numele comerciantului:

Data cumpararii:
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4 INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Cititi cu atentie masurile de precautie in Acest aparat este umplut cu agent

acest manual inainte de utilizarea unitatii. frigorific inflamabil (R32).
Acest simbol indica faptul ca acest
IIII Acest simbol indica faptul ca trebuie sa @ echipament trebuie sa fie utilizat de catre

cititi cu atentie Manualul de utilizare. 0 persoana de serviciu, care a consultat
Manualul de utilizare

CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE A FOLOSI ECHI-
PAMENTUL.

Respectati intotdeauna urmétoarele méasuri de siguranté pentru
a evita situatii periculoase si pentru a asigura cel mai inalt nivel
de performantéa a produsului dumneavoastra.

A\ AVERTISMENT

Ignorarea acestor instructiuni poate cauza vatamari corporale
sau deces.

/\ ATENTIE

Ignorarea acestor instructiuni poate duce la vatamari corporale
sau la deteriorarea produsului.

A\ AVERTISMENT

* Instalarea sau reparatii efectuate de persoane necalificate pot
constitui pericole atat pentru dumneavoastré céat si pentru
ceilalti.

* Instalarea TREBUIE sa corespunda cu normele locale de
cosntructie sau, in absenta acestora, cu Codul Electric
International

- Informatiile continute in acest manual sunt destinate utilizarii de
catre un tehnician calificat, familiarizat cu procedurile de
siguranta si echipat cu unelte si instrumente de testare
adecvate.

* Necitirea cu atentie si nerespectarea tuturor instructiunilor din
acest manual pot determina defectarea echipamentelor,
pagube materiale, vatdmare corporala si/sau deces.

* Trebuie verificata respectarea regulamentelor nationale de gaz
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Instalarea

- Efectuati intotdeauna impamantarea. - in caz contrar, apare
riscul de electrocutare.

* Nu folositi un cablu de alimentare, un stecar deteriorat sau o
priza slabita si deteriorata. - In caz contrar, apare riscul de
incendiu sau electrocutare.

* Pentru instalarea produsului, contactatj intotdeauna centrul de
service sau o agentie autorizata pentru instalari. - in caz
contrar, apare riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau
vatamare corporala.

+ Atasati bine capacul pariii electrice de unitatea interioara si
panoul de service de unitatea exterioara.

- In cazul in care capacul pariii electrice de la unitatea
interioara si panoul de service de la unitatea exterioara nu sunt
bine fixate, apare riscul de incendiu sau electrocutare din cauza
prafului, apei etc.

+ Instalati intotdeauna un intrerupator diferential pentru aer si un
intrerupator dedicat. - Daca nu le instalati, apare riscul de
incendiu sau electrocutare.

* Nu pastra’gl si nu utilizati gaze inflamabile sau combustibili in
apropierea echipamentului de aer conditionat. - in caz contrar,
apare riscul de incendiu sau de deteriorare a produsului.

+ Asigurati-va ca nu este deteriorat cadrul de instalare al unitatji
exterioare in urma unei utilizari indelungate. - Ar putea provoca
vatamari corporale sau accidente.

* Nu demontati si nu reparati produsul la intdmplare. - Apare
riscul de incendiu sau electrocutare. i

* Nu instalati produsul intr-un loc unde ar putea cadea. - In caz
contrar, poate provoca vatamari corporale.

* Luati-va masuri de precautie cand dezambalati si instalati
echipamentul. - Muchiile ascutite pot provoca raniri.

+ Aparatul va trebui sa fie depozitat intr-o camera fara surse de
aprindere ca sa functioneze in mod continuu. (de exemplu:
flacara deschisa, un aparat de gaz care functioneaza sau un
incalzitor electric)

+ Produsul trebuie ridicat si transportat de catre cel putin doua
persoane. Evitati vatamarea corporala.
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* Nu folositi alte mijloace pentru a accelera procesul de
decongelare sau pentru a curata, decat cele recomandate de
producator.

* Nu perforati sau ardeti sistemul de ciclu cu agent frigorific.

- Retineti faptul ca agentii frigorifici pot sa nu contina miros.

- Pastrati toate orificiile de ventilare necesare libere de orice
obstructii.

+ Aparatul va trebui sa fie depozitat intr-o zona bine ventilata in
cazul in care dimensiunea camerei corespunde suprafetei
camerei asa cum este specificat pentru functionare.

+ Agentul frigorific tubulat va trebui sa fie protejat sau inchis
pentru a evita deteriorarea.

+ Conectori flexibili ai agentului frigorific (cum ar fi linii de legatura
intre unitatea interioara si exterioara) care pot fi deplasati in
timpul operatiunilor normale trebuie sa fie protejati impotriva
deteriorarii mecanice.

+ O conexiune lipita, sudata sau mecanica trebuie realizata
inainte de deschiderea supapelor care permit fluxul de agent
frigorific intre piesele sistemului de racire.

+ Conexiunile mecanice trebuie sa fie accesibile, in scopul
intretinerii.

Operare

* Nu folositi aceeasi priza si pentru alte echipamente. - Va
aparea riscul de electrocutare sau incendiu din cauza caldurii
generate.

- Nu folositi un cablu de alimentare deteriorat. -in caz contrar,
apare riscul de incendiu sau electrocutare.

* Nu modificati si nu prelungiti cablul de alimentare la intamplare.
- In caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.

- Aveti grija sa nu trageti cablul de alimentare in timpul
functionarii. - In caz contrar, apare riscul de incendiu sau
electrocutare.
 Deconectati echlpamentul de la priza daca se aud sunete
ciudate, se simte un miros sau iese fum din el. - in caz contrar,
apare riscul de electrocutare sau incendiu.
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- A se tine departe de orice flacar. - In caz contrar, apare un risc
de incendiu.
+ Daca este necesar, scoateti stecarul, tinand de capatul
acestuia, fara sa-| atingeti cu mainile ude.

- In caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.
* Nu folositi cablul de alimentare in apropierea unor
echipamente de incélzit. - in caz contrar, apare riscul de
incendiu sau electrocutare.
* Nu deschideti orificiul de aspirare al unitatii interioare/exterioare
in timpul functionarii. - In caz contrar, exista un risc de
electrocutare si defectare a echipamentului.
* Nu lasati sa curga apa pe partile electrice. - In caz contrar,
apare riscul de defectare a echipamentului sau de
electrocutare.
* Tineti stecarul de capat atunci cand il scoateti afara. - Exista un
risc de electrocutare sau deteriorare a echipamentului.
* Nu atingeti partile metalice ale echipamentului atunci cand
scoateti filtrul. - Acestea sunt ascutite si va pot rani.
* Nu va urcati pe unitatea interioara/exterioara si nu puneti nimic
pe acestea. - Echipamentul poate cadea, provocand vatamari
corporale.
« Nu asezatj niciun obiect greu pe cablul de alimentare. - in caz
contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.
+ Daca produsul este cufundat in apa, contactati centrul de
service. - In caz contrar, apare riscul de incendiu sau
electrocutare. )
* Aveti grija ca sa nu se urce copiii pe unitatea exterioara. - In
caz contrar, copiii pot cadea si pot suferi vatamari corporale
grave.
+ Folositi o pompa de vid sau gaz inert (azot) cand faceti testul
de etanseitate sau purjarea aerului.
Nu comprimati aerul sau oxigenul si Nu folositi gaz inflamabil.
In caz contrar, poate cauza explozii sau incendii. - Exista riscul
unui deces, ranirii, incendiului sau al unei explozii.
* Nu porniti intrerupatorul sau curentul in situatia in care capacul
frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control
sunt inlaturate sau deschise. - In caz contrar, exista riscul de
incendiu, electrocutare, explozie sau deces.

(=
=
oD
>
Pl
(=]
=
>
=
=3
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- Opriti toate dispozitivele care pot cauza incendii atunci cand
exista scurgeri de agent frigorific, aerisiti camera (de exemplu:
deschideti fereastra sau folositi sistemul de ventilatie) si
contactati agentul de la care ati achizitionat unitatea.

* Instalarea conductei de lucru va trebui sa fie mentinuta la un
nivel minim.

+ Atunci cand piesele de legatura mecanice sunt refolosite in
interior, sigilarile trebuie reinnoite.

* Atunci cand nodurile evazate sunt refolosite in interior, partea
nodurilor va fi re-fabricata.

/\ ATENTIE

Instalarea

* Instalati tubul de drenaj pentru a va asigura ca evacuarea se
poate realiza in conditji de siguranta.

- In caz contrar, apare un risc de scurgere a apei.

- Instalati produsul astfel incat zgomotele sau suflul de aer
fierbinte de la unitatea exterioara sa nu fie deranjante pentru
vecini. - In caz contrar, pot aparea probleme cu vecinii.

» Verificati intotdeauna daca nu exista scurgeri de gaz dupa
instalarea sau repararea produsului.

- In caz contrar, apare riscul de deteriorare a produsului.

« Tineti nivela dreapta cand instalati produsul. - In caz contrar,
apare un risc de vibratii sau de scurgere a apei.

« Orice persoana care este implicata cu lucrul sau deconectarea
intr-un circuit de agent frigorific trebuie sa detina un certificat
valabil curent de la o autoritate de evaluare acreditat industrial,
care autorizeaza competenta lor sa se ocupe de agentii
frigorifici in conditii de siguranta, in conformitate cu o industrie
recunoscuta de caietul de sarcini de evaluare.

* Incaltaminte adecvata (PPE) echipamentelor de protectie
personala atunci cand instalati, intretineti sau deserviti
produsul.

Operare
- Evitati racirea excesiva si efectuati periodic aerisirea. - In caz
contrar, sanatatea dvs. poate fi afectata.
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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA 9

* Folositi o laveta moale pentru curatare. Nu folositi ceara, tiner

sau un detergent puternic. - Aspectul echipamentului de aer
conditionat se poate deteriora, culoarea se poate modifica sau
pot aparea diverse imperfectiuni pe suprafata acestuia.

Nu folositi echipamentul in scopuri speciale, cum ar fi
conservarea vegetalelor pentru animale, a echipamentelor de
precizie sau a articolelor de arta. - In caz contrar, apare riscul
de deteriorare a bunurilor.

Nu asezati obstacole in jurul orificiului de admisie sau de
evacuare. - In caz contrar, apare riscul de defectare a
echipamentului sau de accident.

Aparatul va trebui sa fie depozitat astfel incat sa se previna
deteriorarea mecanica care poate sa apara.

Deservirea se va efectua numai recomandat de producatorul
echipamentului. Intretlnere Si reparatia care necesita asistenta
din partea altor categoru de personal calificat se va efectua sub
supravegherea persoanei competente in utilizarea agentilor
frigorifici inflamabili.

Dezasamblarea echipamentului, tratarea lichidului refrigerant
sau a anumitor componente trebuie realizate in conformitate cu
standardele locale si nationale.

Tndepértati periodic (mai des de o data pe an) cu apa
particulele de praf sau de sare de pe schimbatorul de caldura.
Acest echipament va fi furnizat cu un cablu de alimentare care
respecta reglementarile nationale.

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane
(inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzorial sau mentale reduse
sau lipsite de experienta si cunostinte, decat daca acestea sunt
supravegheate sau au fost instruite in privinta utilizarii
aparatului de catre o persoana responsabila de siguranta
acestora. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca
acestia nu se joaca cu aparatul.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta de cel putin 8
ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte daca au fost
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului
intrun mod sigur si pentru a Tntelege pericolele. Copiii nu se pot
juca cu aparatul. Curatarea si intretinerea utilizatorului nu
trebuie efectuate de copii fara supraveghere
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COMPONENTELE PRODUSULUI

C | lateral dreapt:
apacul lateral dreapta Fant

Supapa emisie aer

Filtre de aer
(in spatele grilajului
de admisie)

UNELTE DE INSTALAT

Figura Nume Figura Nume

= ® Surubelnita

=—o0
@@m Bormasina electric @ Cheie hexagonald
% Ruleta, cutit <
L
i Detector pentru
= ] @ Carota @ I scurgerile de gaze
L o . T tru,
%% Cheie inelar& // ern;?\:gle u
Cheie dinamometrica 1 Set unelte de bercuit
)
&

Multimetru

Ampermetru

(=
=
o
>
Pl
(=]
=
>
=
=3



12 INSTALAREA

INSTALAREA

Selectarea celei mai bune locatii

- Langa unitate nu trebuie sa existe nicio sursa de caldura sau de aburi.

- Nu trebuie sé existe niciun obstacol care s& impiedice circulatia aerului.

- Un loc in care circulatia aerului in camera va fi buna.

- Un loc unde poate fi realizata usor evacuarea.

- Un loc unde trebuie luate in considerare zgomotele.

- Nu instalati unitatea langa cadrul usii.

- Asigurati spatiile indicate de sageti fata de perete, tavan sau alte obstacole.
- Unitatea de interior trebuie sa pastreze un spatiu suficient de intretinere.

l =z Unitate : mm(inch)
1 | | I
10 (13/32) Q
sau mai mult
300 (11 —13/16)
sau mai mult
2500 (98 — 3/7)
sau mai mult
<
>J
=
Podea
700(27 9/16 ) sau mai mult 700(27 — 9/16) sau mai mult

\

7

/

%

EE—
T T T i T T  —c—
T E T T T 13 — I
T T T i T T  —c—
1 1 1
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INSTALAREA 13

Suprafata minima a podelei

- Aparatul va trebui sa fie instalat, exploatat si depozitat intr-o camera cu o suprafata mai mare decat
suprafata minima.
- Utilizati graficul de tabel pentru a determina suprafata minima.

Amin (m2) 600
Asezat pe podea
500
/I
/
400 7
//
/I,
Wi
300 v
pd
//
200
100
[ ] Montat pe perete
— e ——— Montat pe tavan
0 — m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8

- m: Cantitatea totala de agent frigorific din sistem
- Cantitatea totala de agent frigorific: incarcatura de agent frigorific din fabrica + cantitatea suplimentara de agent frigorific
- Amin : zona minima pentru instalare

Asezat pe podea Asezat pe podea Montat pe perete Montat pe perete Montat pe tavan Montat pe tavan
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 4.6 181.56 <1.224 - 4.6 20.17 <1.224 - 4.6 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70

1.4 16.82 5 214.51 1.4 1.87 5 23.83 14 1.25 5 15.96
1.6 21.97 52 232.02 1.6 244 52 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 54 250.21 1.8 3.09 5.4 27.80 1.8 2.07 54 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 58 32.07 22 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 24 5.49 6 34.32 24 3.68 6 22.98
26 58.00 6.2 329.84 2.6 6.44 6.2 36.65 26 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444.81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 7.6 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 76 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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14 INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

INSTALAREA UNITA'[II INTERIOARE

Aparat de aer conditionat

=

Pastrati distanta
suficientd

—/\ ATENTIE

* Instalati unitatea orizontal, utilizand un
boloboc.

« In cursul instalarii, aveti grija s& nu dete-
riorati firele electrice.

* Selectati si marcati pozitia pentru fixarea
bol{urilor si a orificiului pentru conducte.

» Decideti pozitia pentru fixarea bolturilor
usor inclinate fata de directia de eva-
cuare, dupa ce luati in considerare di-
rectia furtunului de evacuare.

* Dati o gaura pentru boltul de ancorare in

plafon.

[ Utilizati ventilatorul de

aerisire pentru hote de
colectare a fumului cu

capacitate suficienta.
Suprafata de gatit

~@ NOTA
« Evitati urmatoarea locatie de instalare.

1. Locuri precum restaurante si bucatarie,
unde este generata o cantitate conside-
rabila de aburi de ulei si faina. Acestea
pot provoca reducerea eficientei schim-
bului de caldura sau picaturi de apa,
functionarea defectuoasa a pompei de
evacuare. In aceste cazuri, luati urma-
toarele masuri;

« Asigurati-va ca ventilatorul de aerisire
face fata pentru a acoperi toate gazele
toxice din acest loc.

« Asigurati o distanta suficienta fata de in-
caperea unde se gateste pentru instala-
rea aparatului de aer conditionat intr-un
loc unde acesta nu poate absorbi aburi
uleiosi.

2. Evitati instalarea aparatului de aer

conditionat in locuri in care este gene-
rat ulei de la gatit sau pulbere feroasa.

3. Evitati locurile in care este generat gaz
inflamabil.

4. Evitati locurile in care este generat gaz
toxic.

5. Evitati locurile de langa generatoare de
fnalta frecventa.

~




INSTALAREA UNITATII INTERIOARE 15

Deschideti capacul-lateral Pasul 4

Pasul 1

- Indepartati cele doua suruburi din capacul la- - Scoateti orificiul tevii din capacul lateral cu
teral. un patent/cleste.
Pasul 2

/\ ATENTIE

Capacul lateral dreapt: L e
‘ A/apa“' ateral dreapta Tineti capacul lateral cu 0 mana in timp ce
) apasati, pentru a evita caderea acestuia.

Capacul lateral
Partea din spate stanga

Partea din spate

- Deblocati usor capacul lateral de la panoul
lateral (Apasati cu palma capacul lateral pe
partea din spate.)

Pasul 3

- Indepartati consola de hartie din capacul la-
teral.
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16 INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

Montarea man§onului §i a
surubului de prindere

- Pregatiti 4 bolturi de suspendare. (Lungimile
bolturilor trebuie sa fie la fel.)

- Masurati si marcati pozitia pentru pivotii de
suspendare si orificiul conductei.

- Dati gaura pentru mansonul de ancorare pe
tavan.

- Introduceti mansoanele si saiba in pivotii de
suspendare pentru blocarea pivotilor de sus-
pendare pe tavan.

- Montati ferm bolturile de suspendare pe buc-
sele de ancoare.

- Fixati carligele in pivotii de suspendare (re-
glati in mare nivelul) utilizdnd mansoanele,
saibele si saibele cu arc.

- Reglati nivelul cu un boloboc pe directia
stanga-dreapta, spate-fata, prin reglarea pi-
votilor de suspendare.

- Reglati nivelul pe directia sus-jos prin regla-
rea pivotilor de suspendare. Apoi unitatea va
fi inclinata catre partea de jos pentru o eva-
cuare corecta.

(Unitate: mm)

Model (kBtu/h) A B
18k/24k 1018
355
36k/42k/48k/60k 1418

LG

Bolt de agatare
(W3/8 sau M10)
Piulits

(W3/8 sau M10)

A

i

(c
\

Saiba plata
pentru M10
(Accesoriu)

Saiba plata
pentru M10

Saiba de siguranta

(M10)

- Urméatoarele componente sunt optionale.
Bolt de agatare - W 3/8 sau M10
Piulita - W 3/8 sau M10
Saiba de siguranta - M10
Saiba plata - M10

/\\ ATENTIE

Strangeti piulita si surubul pentru a pre-

veni caderea unitatii.

« Dati in perete gaura pentru conducta
usor inclinat catre exterior, utilizand o
carotierd @ 70.

Perete
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Bucsa de ancorare

Bolturi de
suspendare
Saip3 elastica/
de|siguranta Piulita
Carlig

Max. Saiba
12mm

Interior

—

=

\tH
; Unghiul de inclinare al
pantei pentru evacuare

trebuie s fie 1/50 ~ 1/100




INSTALAREA UNITATII INTERIOARE 17

~/\ ATENTIE N

Informatii de instalare pentru inclinatie

- Tnclinatja la instalare a unitétii interioare este foarte importanta pentru sistemul de evacuare
al aparatului de aer conditionat de tip convertibil.

- Grosimea minima a stratului izolator pentru conductele de legatura va fi de 10 mm.

- Daca placile de instalare sunt fixate pe o linie orizontald, dupa instalare unitatea interioara
va fi inclinatéa in jos.

Vedere din fata
- Unitatea trebuie sa fie orizontald sau inclinata in unghi.
- Inclinatia trebuie s fie mai mica sau egala cu 1° sau intre 10 la 20 mm, in directia scurgerii,

dupa cum se arata in figura.

Tavan

Vedere laterala

- Aparatul trebuie inclinat in partea de jos a unitatii dupa terminarea instalarii.

Tavan A

2
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18 INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

Conducte de evacuare ale

unitatii interioare

- Conducta de scurgere trebuie sa aiba o
panta ascendenta (1/50 la 1/100): asigurati-
va sa nu creati o panta cu suisuri si cobo-
rasuri, pentru a preveni debitul invers.

- In cursul conectérii conductei de scurgere, fiti

atenti sa nu exercitati forta extrema asupra
portului de scurgere de pe unitatea interna.

- Tndepérta’gi opritorul de cauciuc inainte de a
conecta furtunul de scurgere.

- Suspendati de coltarul de fixare dupa conec-
tarea furtunului de scurgere, asa cum este
prezentat mai jos.

Consola

Furtun de scurgere

Conductele de evacuare

- Furtunul de evacuare trebuie indreptat in jos,
pentru o scurgere facila.

Inclinatie
descendenta

- Nu efectuati instalatia de evacuare ca in
exemplul urméator.

Apéade canal
acumulatd

Nu ridicati

Scurgere de apa

Scurgere de apa

Extremitatea

furtunului de ) )
evacuare Spatiu mai
scufundat in apa mic de 50 mm

— -

Scurgere de apa
Canal

- Asigurati-va cé ati executat izolarea termicé
pe tevaria de scurgere.

Material de izolare termica: Spuma poliure-
tanica cu o grosime mai mare de 8 mm.

Testul de scurgere

Utilizati urmatoarea procedura pentru a testa
functionarea pompei de evacuare:

- Setati manual fantele de directionare a aeru-
lui in sus si in jos pe pozitie (orizontal).

- Turnati un pahar cu apa pe evaporator folo-
sind un ibric.

- Asigurati-va ca apa curge prin furtunul de
evacuare al unitatii interioare faré nicio pier-
dere si iese prin iesirea de evacuare.
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Termoizolatie

Utilizati un material de izolatie termica pentru
conductele de racire cu caracteristici exce-
lente de rezistenta la caldura (peste 120°C).

Atentionari in conditii de umiditate ridicata:
Aceasta unitate de aer conditionat a fost tes-
tata in conformitate cu "Conditiile Standard KS
pe timp de ceatd" si s-a confirmat ca nu exista
defectiuni. Cu toate acestea, daca aparatul
este utilizat o perioada lunga intr-o atmosfera
umeda (temperatura punctului de condensare:
peste 23°C), este posibil sa apara picaturile
de apa. In acest caz, addugati un material de
izolatie termica, in conformitate cu urmatoarea
procedura:

Banda de strangere

- Conducta de
— — — — refrigerent

| AP
i | S iepanp
\|zolator termic

- Material termoizolant care trebuie pregatit...
Vata de sticla adiabatica cu o grosime de 10
la 20 mm.

- Lipiti vata de sticla pe toate instalatiile de aer
conditionat situate pe tavan.

Unitate
interioard

Conectarea cablurilor la unitatea inte-
rioard
- Scoateti capacul cutiei de control pentru con-

ectare electrica intre unitatea interioara si
cea exterioara.

- Folositi clema de fixare pentru a fixa cablul.

Capacul cutiei de control

Lucrare de bercuire a conduc-
telor

Principala cauza a scurgerilor de gaz este
efectuarea necorespunzatoare a lucrarilor de
bercuit. Efectuati corect lucrarile de bercuit din
urmatoarea procedura.

Taiati conductele si cablul

1 Utilizati trusa de accesorii pentru conducte
sau conducte achizitionate local.

2 Masurati distanta dintre unitatea interioara
si cea exterioara.

3 Taéiati conductele lasandu-le putin mai lungi
decét distanta masurata.

4 Taiati cablul ldsandu-I cu 1,5 m mai lung
decat lungimea conductei.

Conducta O X

n r—/%
deCUPrV\ 90 Inclinat Ney'rliforml'/jspru

Bk

indepartarea bavurii

1 Indepértati in intregime bavura de la sec-
tiunea taiata a conductei/tubului.

2 Pentru a evita scurgerea resturilor de ba-
vura in tubulatura, cand indepartati bavu-
rile, orientati capatul conductei /conductei
de cupru in jos.

Conducta
Alezor
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20 INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

Fixarea piulitei de bercuit

- Indepértati piulitele de bercuit atagate la unitatea in-
terioara si la cea exterioara, apoi punetj-le pe con-
ductd/ tub dupa ce atj indepartat complet bavura.
(Nu exista posibilitatea de a le pune la loc
dupa finalizarea lucrarii de bercuit)

Piulita de bercuit

Teava de cupru

Lucrare de bercuit

1 Tineti ferm teava de cupru intr-o menghina ,
cu dimensiunea indicata in tabelul de mai jos.

2 Realizati lucrarea de bercuire cu ajutorul
uneltei de bercuit.

Diametru exterior t ec::;gf :uarii A
mm inch Smaltuit(o) mm
06.35 1/4 Smaltuit(o) 1.1~1.3
@9.52 3/8 Smaltuit(o) 1.5~1.7
a12.7 1/2 Smaltuit(o) 1.6~1.8
J15.88 5/8 Smaltuit(o) 1.6~1.8

Conducta de cupr
@

~ . ~.
Maner menghina

Semn cu
sdgeata rosie

~/\ ATENTIE

cuprul care intra in contact cu agentii fri-
gorifici trebuie sa nu contina oxigen sau
sa fie deoxidat, de exemplu Cu-DHP, asa
cum este specificat in normele EN 12735-
1si EN 12735-2

Verificati
1 Comparati lucrarile de bordurare cu figura

alaturata.

2 Daca sectiunea bercuité este defects, taiati-
o si executati din nou lucrarea de bordurare.

Neted peste tot
- Interiorul straluceste, fara zgarieturi

= Bercuire incorecta =

i§i ﬁﬁ??i
Inelinat Suprafata Crapat Grosime

f ] « deteriorata neuniforma
Lungime uniforma

peste tot
Conectarea conductei de instalare si a fur-
tunului de scurgere la unitatea interioara.

1 Aliniati centrul conductelor si strangeti cu
maéna suficient de mult piulita de bercuit.

Conducta unitatea  Piulita de Conducte
interioara bercuit

2 Strangeti piulita de bercuit cu o cheie.

Diametru exterior Torsiune
mm inch kgf-m
6.35 1/4 1.8~2.5
@9.52 3/8 3.4~4.2
@12.7 1/2 5.5~6.5
215.88 5/8 6.3~8.2

Conducta unitatea interioara

~/\ ATENTIE

« Instalarea conductei de lucru va trebui sa
fie mentinuta la un nivel minim.

« Imbindrile cu flaciré deschis& sunt inter-
zise doar pentru conductele calite si pentru
dimensiunile de conducte care nu depa-
sesc diametrul cu mai mult de 20 mm.
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3 Cand este necesar sa extindeti tubul de
drenaj al unitatii interioare, asamblati teava
de scurgere conform schemei

Conducta de
evacuare

Tub de drenaj al
unitatii interioare

Banda izolatoare (ingusta)

Infasurati materialul de izolare
in jurul portiunii de conectare.

1 Suprapuneti materialul de izolare a con-
ductei de conectare peste materialul de
izolare al conductei unitatii interioare.
Conectati-le intre ele cu banda izolanta
astfel incat sa nu existe spatii libere.

Material de izolare

4

2 Fixati in sus linia de téiere a tubulaturii.
Infasurati cu banda izolanté zona care gézdu-

ieste sectiunea carcasei conductelor din spate.

Linie de taiere

g g ? ‘I\ Linie de taiere

Conducta de gaz Conductd de lichid

Exemplu corect Exemplu incorect

* Linia de taiere a tubulaturii trebuie sa fie orientata in sus.

Conducta de —z -—Conducta unitate
racordare . interioara
Banda izolatoare Infasurati cu banda izolatoare

(lata)

Cablu de conectare

Conducta
Banda izolatoare (ingusta)

3 Prindeti conductele si tubul de drenaj la un
loc si fixati-le cu banda izolanta astfel incéat
sa acopere sectiunea incintei anterioare
pentru conducte.

Inf&surati cu banda izolatoare

Conducta

Banda izolatoare

Furtun de scurgere ~ (latd)

/\ ATENTIE

* Atunci cand piesele de legatura meca-
nice sunt refolosite in interior, sigilarile
trebuie reinnoite.

* Atunci cand nodurile evazate sunt refo-
losite in interior, partea nodurilor va fi re-
fabricata.
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22 INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

Conectarea cablurilor

~/\ ATENTIE

Cablul de conectare conectat la unitatea
interioara si la cea exterioara trebuie sa
respecte urmatoarele specificatji (Izolatie
din cauciuc, tip HO5RN-F aprobat de
HAR sau SAA).

SECTIUNE
NORMALA
0,75 mm?

in cazul in care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie inlocuit cu un
cablu sau un ansamblu special disponibil
la unitatea autorizata de service. Cand
linia de conectare dintre unitatea inte-
rioaré si cea exterioara este de peste 40
m, conectati linia de telecomunicatii si
linia de alimentare separat.

Precautii la agezarea cablurilor de
alimentare

Utilizati terminale de presiune rotunde pentru
conexiunile la cutia de borne de alimentare.

Cablu de alimentare
Terminal de presiune rotund

Daca nu este disponibil niciunul, urmati in-

structiunile de mai jos.

- Nu conectati cabluri de alta grosime la cutia
de borne de alimentare. (Jocul din cablajul
electric poate provoca incalzire anormala.)

- Cand conectatj cabluri de aceeasi grosime,
faceti acest lucru ca in figura de mai jos.

- Pentru instalatia electrica folositi conductorii
electrici indicati si conectati cu fermitate, apoi
securizati pentru a preveni ca presiunea exte-
rioara sa exercite asupra cutiei de borne.

- Folositi o surubelnita adecvata pentru strange-
rea suruburilor bornelor. O surubelnita cu cap
mic va toci capul si va face strangerea adec-
vata imposibila.

- StrAngerea excesiva a suruburilor bornelor
poate duce la ruperea acestora.



RULARE TEST 53

M4......118 N-cm{12 kgf-cm}
RU LARE TEST M5......196 N-cm{20 kgf-cm}

M6......245 N-cm{25 kgf-cm}
PRECAUTII RULARE TEST MS8......588 N-cm{60 kgf-cm}

- Sursa initiala de energie trebuie sa asigure cel
putin 90% din tensiunea nominala.
In caz contrar, aparatul de aer conditionat nu
trebuie folosit.

Conectarea sursei de alimentare
Conectati cablul de alimentare la sursa indepen-
denta de alimentare.

- Este necesar un disjunctor.
f& ATENTIE N Puneti unitatea in fanc;iune timp de 15 minute

« Pentru rularea testului, realizati mai intai sau mai mult.

secventa de racire, chiar si in sezonul de

incélzire. Daca se realizeaza mai intai

secventa de incélzire, acest lucru poate Evaluarea performantei

cauza probleme la nivelul compresorului. Masurati temperatura aerului de intrare si iesire.

Apoi trebuie sa procedati cu atentie. Asigurati-va ca diferenta dintre temperatura ae-
+ Efectuati testul timp de 5 minute fara in- rului de intrare si iesire este mai mare de 8°C

trerupere. (Récire) sau invers (incélzire).

- /

- Pentru a anula efectuarea testului, apasati pe
orice buton.

Dupa terminarea instalarii verifi-
cati urmatoarele elemente

Dupa ce ati incheiat lucrérile, nu uitati s& masu-

rati si sa inregistrati proprietatile din timpul rularii

de test si sa pastrati datele masurate, etc.

Elementele masurate sunt temperatura camerei,

temperatura exterioara, temperatura de aspirare,

temperatura de suflare, viteza aerului, tensiunea,

curentul, prezenta vibratiilor si zgomotelor anor-

male, presiunea in timpul functionarii, tempera-

tura conductelor, presiunea compresiva.

In ceea ce priveste structura si aspectul, verifi-

cati urmatoarele elemente.

- Circulatia aerului este corespunzatoare?

- Scurgerea este neobstructionata?

- Izolarea termica este completa (agentul frigori-
fic si conductele de scurgere)?

- Exista scurgeri ale agentului frigorific?

- Comutatorul telecomandei de la distanta este
activat?

- Exista cabluri defectuoase?

- Suruburile de fixare sunt slabite?

Termometru
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>4 RULARE TEST

~/\\ ATENTIE TRANSMITERE

Dupé confirmarea conditiilor de mai sus Instruiti clientul cu privire la procedurile de ope-
pregétiti cablajul dupa cum urmeaza: ’ rare si intretinere, folosind manualul de operare

; Lol . . (curatare filtru de aer, control temperatura, etc.)
+ Asigurati-va ca aveti intotdeauna o ali- ’

mentare individuala specializata pentru
aparatul de aer conditionat. In ceea ce

priveste metoda de cablare, urmati dia-
grama circuitului din interiorul carcasei

cutiei de comanda.

Asigurati un comutator de intrerupere a
circuitului intre sursa de alimentare si
unitate.

Suruburile care fixeaza cablurile in car-
casa echipamentului electric risca sa se
slabeasca din cauza vibratiilor la care
este supusa unitatea in timpul transpor-
tului. Verificati-le si asigurati-vé ca sunt
bine stranse. (Daca sunt slabite, acest
lucru poate determina supraincalzirea
cablurilor.)

Specificatiile sursei de alimentare.

Capacitatea electrica trebuie sa fie sufi-
cienta.

Asigurati-va ca tensiunea de pornire este
mentinuta la peste 90 la suta din tensiu-
nea nominald marcata pe placuta de in-
registrare.

Asigurati-va ca grosimea cablului res-
pecta specificatiile sursei de alimentare.
(Tineti cont in special de relatia dintre
lungimea si grosimea cablului.)

Nu uitati s& montati un dispozitiv de sigu-
ranta in cazul in care mediul este ud sau
umed.

Urmatoarele probleme pot fi cauzate de
scaderea tensiunii.

- Trepidatia unui comutator magnetic,
deteriorarea punctului de contact al
acestuia, defectarea sigurantei, afecta-
rea functionarii normale a unui dispozi-
tiv de protectie supraincarcat.

- Compresorul nu beneficiaza de o ali-
mentare corespunzatoare la pornire.

Folositi doar o telecomanda din unitatea
interioara atunci cand combinati unitatea
de interior tip caseta si diferite combinatii
de unitati de interior, dupa cum este afi-
sat mai jos.
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Setare instalator - cum se intra in modul Setare instalator

/\ ATENTIE

Modul Setare instalator se foloseste pentru configurarea funcitiilor detaliate ale telecomenzii.
Daca modul Setare instalator nu este configurat corect, acest lucru poate provoca defectiuni
ale produsului, prejudicii aduse utilizatorului sau pagube materiale. Acesta trebuie configurat
de cétre un instalator autorizat, iar instalarea sau modificarile efectuate de o persoana neau-
torizata vor avea consecinte de care va fi responsabild exclusiv persoana in cauza. In acest
caz, nu putem asigura service gratuit.

| 1. Dupa ce ati ap&sat butonul JET COOL (RA-
- CIRE JET), apasati butonul RESET (RESE-

TARE).

2. Prin folosirea butonului TEMPERATURE SET-
TING (SETARE TEMPERATURA), puteti seta
codul functiei si valoarea de setare. (V& rugdm
consultati Tabelul cu coduri de setare pentru
instalator.)

3. Apasati butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)
spre unitatea de interior o data.

4. Resetati teelcomanda pentru a folosi modul
general de functionare.

Consultati Tabelul cu coduri de setare
pentru instalator de pe pagina urma-
toare.

SET
CLEAR

UC‘HT TIME (
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26 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Setari instalator - Tabelul cu coduri de setare pentru instalator

Tabelul cu coduri de setare pentru instalator

No. Functiilor Cod functie Valoare setare LCD telecomanda
0 : Setare pe Mama HHH
0 | Mod Suprascriere 0 —
1 : Setare pe Tata "_,’ H
1 : Standard i
1 | Selectare inaltime 1 2 Scazut ic
plafon 3 : Intens 3
4 : Super inalt y
0 : Setare pe Mama 20
Verificare grup 2 1 : Setare pe Tata E’ !
2 : Verificare Tata/Mama 4_3,_:‘
: 3 : Setare pe incalzitor auxiliar 23
Incélzitor auxiliar 2 4 : Anulare incalzitor auxiliar 4_3 Y
5: ;/3;|if||i<;erztl instalarea Incalzitorului Lj 5

| Mod Suprascriere
Aceasta functie este disponibila exclusiv pentru modelul H/P cu comutare non-automata.

| Selectare inaltime plafon
Unitatea interiora conectata la telecomanda cu fir functioneaza ca setarea telecomenzii cu fir.

| Verificare grup (accesoriu)

Aceasta functie este exclusiv pentru grupul de control. Va rugam nu setati aceasta functie in
cazul unei verificari care nu vizeaza un grup.

| Dupa ce setati Verificarea de grup a produsului, opriti alimentarea si reporniti-o dupa 1 minut.

| Incalzitor auxiliar
Aceasta functie se aplica doar pentru modelele care au activata functia incalzitor auxiliar.
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE >4

Setari instalator - Setare adresa pentru Verificare centrala

———w— 1. Dupa ce ati apasat butonul MODE (MOD,
- apasati butonul RESET (RESETARE).

2. Folosind butonul de setare a temperaturii, se-
tati adresa unitatii de interior.
83 * Interval setare: 00 ~ FF

3. Dupa ce ati setat adresa, apasati butonul

ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE), spre unitatea
interior o data.

4. Unitatea de interior va afisa adresa setata
° pentru a completa configurarea adresei.
@ @ * Durata si metoda afisérii adresei poate sa di-
fere in functie de tipul unit&tii de interior.
@ 5. Resetati telecomanda pentru a folosi modul
general de functionare.
7 T 00

TIMER CrF(5s)

SET
CLEAR

LIGHT TIME (3s)

Configurare instalator - verificare adresa control central

1. Dupé ce apésati butonul FUNC. (FUNCTIE), apasati butonul RESET (RESETARE).

2. Apasati butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) o daté spre unitatea de interior, iar aceasta va afisa
adresa setata in fereastra de afisare.
* Timpul si metoda afisata in adresé pot fi diferite fata de tipul unitatii de interior.

3. Resetati telecomanda pentru a folosi modul general de functionare.
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	Untitled Extract Pages



