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Czesci instalacyjne

l CzeSci instalacyjne

Filtr powietrza

powietrza Przewodowy zdalny sterownik

(Wyposazenie dodatkowe)

Przewodowy zdalny sterownik

(Wyposazenie dodatkowe)

B

g Filtr
| powietrza
[ NN

—

powietrza

Wylot
powietrza

Przewodowy zdalny sterownik

owietrza
p (Wyposazenie dodatkowe)

Przewodowy zdalny sterownik
(Wyposazenie dodatkowe)

Przewodowy zdalny sterownik
(Wyposazenie dodatkowe)

(Wyposazenie dodatkowe)

powietrza powietrza

powietrza

Narzedzie do instalacji
ARNU***TM*4, ARNU***TP*4, ARNU***TN*4, ARNU***TQ*4, ARNU***TR*4

Waz Zacisk Podktadka pod : . .
Nazwa odplywowy | metalowy wieszak Zacisk (opaska) Izolacja do mocowania
llog¢ 1szt. 2szt. 8szt. 457t 1 ZESTAW
v | &~ | () N & &
do rury zgazem do rury z ciecza

+ Sruby mocujace panele sg dofagczone do panelu ozdobnego.

Narzedzie do instalacji
ARNU***TA*4, ARNU***TB*4, ARNU***TY*4

. Zacisk Podktadka pod|  Zacisk . .
Nazwa Waz odptywowy metalowy wieszak (opaska) Izolacja do mocowania
llos¢ 1 ZESTAW 2szt. 8 szt. 4szt. 1 ZESTAW
Wyglad @ w &
Izolacja do rury z gazem do rury z ciecza

+ Sruby mocujace panele sg dofagczone do panelu ozdobnego.
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Instrukcje bezpieczeristwa

l Instrukcje bezpieczenstwa

Ponizsze symbole sg widoczne na jednostkach wewnetrznych |

zewnetrznych.

obstugi urzgdzenia,

instrukciji obstugi.

Przed przystgpieniem do

[ 1i] | przeczytac doktadnie $rodki
ostroznosci zawarte w tej

Obwody tego urzgdzenia s
napetnione

tatwopalnym czynnikiem
chtodniczym (dla R32).

Ten symbol oznacza, ze
[LL]] | nalezy doktadnie zapoznac
sie z instrukcjg obstugi.

==

Ten symbol oznacza, ze
urzgdzenie powinien
obstugiwac pracownik
serwisu zgodnie z
instrukcjg montazu.

Ponizsze wytyczne dotyczgce bezpieczeristwa majg za
zadanie zapobiegaC nieprzewidzianym zagrozeniom i
uszkodzeniom wynikajacym z nieprawidtowej lub niezgodne;j
z zasadami bezpieczenstwa obstugi urzgdzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie ,OSTRZEZENIE” oraz

,<UWAGA” opisane ponizej.

zagrozen.

A OSTRZEZENIE

A UWAGA

A\ Symbol ten wskazuje dziatania oraz zagadnienia, z
ktérymi moze wigzac sie zagrozenie. Nalezy uwaznie
przeczytac¢ sekcje oznaczone tym symbolem i
postepowac zgodnie z instrukcjg, aby unikng¢

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze
powodowaé powazne obrazenia lub Smierc.

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze
powodowac lekkie obrazenia lub uszkodzenia produktu.
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Instrukcje bezpieczeristwa

g ' )
\\A OSTRZEZENIE )

Montaz

* Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych zgodnosci z krajowymi
regulacjami dla urzgdzerigazowych.

* Nie nalezy uzywa¢ uszkodzonych bezpiecznikéw ani bezpiecznikow o
niewtasciwym natezeniu znamionowym. Urzgdzenie nalezy zawsze
podtgczaé do wydzielonego obwodu.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

W celu przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy skontaktowac sie z
dystrybutorem, sprzedawcg, wykwalifikowanym elektrykiem lub
autoryzowanym centrum serwisowym.

- Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu. Wystepuje ryzyko pozaru lub
porazenia elektrycznego.

« Zawsze zastosuj uziemienie produktu.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nalezy doktadnie zamocowac panel i pokrywe skrzynki sterujace;.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Korzystaj zawsze z dedykowanych obwoddw i bezpiecznikow.

- Nieprawidtowe okablowanie lub instalacja mogg spowodowac pozar
lub porazenie elektryczne.

* Nalezy stosowac bezpieczniki o zalecanych parametrach.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy przerabia¢ ani wydtuzac przewodu zasilajgcego.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie instalowag, nie usuwac ani nie dokonywa¢ ponowne;j instalacji
jednostki na wiasng reke (jako klient).

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub
zranienia.

* Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas rozpakowywania i instalacii
produktu.

- Ostre krawedzie mogg by¢ przyczyng zranienia. Nalezy zachowac
szczeg6lng ostrozno$¢ w odniesieniu do krawedzi obudowy oraz
lamel skraplacza oraz parownika.

* Instalacja powinna zawsze by¢ przeprowadzona przez dystrybutora lub
autoryzowane centrum serwisowe.

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub
zranienia.
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Instrukcje bezpieczeristwa

* Do instalacji urzgdzenia nie nalezy wykorzystywac uszkodzonych
mocowan.

- Winnym przypadku moze doj$¢ do obrazen lub uszkodzenia
urzgdzenia.

* Miejsce instalacji nie powinno traci¢ swoich wtasciwosci fizycznych z
uptywem czasu.

- W przypadku zawalenia si¢ podstawy klimatyzator moze spas¢ razem
Z nig, powodujgc uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i
obrazenia ciata.

* Nie wolno w’rqczaé bezpiecznika lub zasilania jezeli panel przedni, szafka,
pokrywa gorna lub pokrywa skrzynki sterowania sg usunigte lub otwarte.

- W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru, porazenia elektrycznego,
wybuchu lub nawet $mierci.

* Do testu szczelno$ci lub odpowietrzania nalezy uzy¢ pompy prézniowej
lub gazu obojetnego (azot). Nie wolno spreza¢ powietrza lub tlenu oraz
nie wolno uzywac¢ gazéw palnych. Moze doj$¢ do wybuchu lub pozaru.
- Wystepuje ryzyko Smierci, zranienia, pozaru lub wybuchu.

* Prace elektryczne nalezy zleci¢ uprawnionemu elektrykowi i muszg one
by¢ wykonane zgodnie z ,Normg dot. Projektowania urzadzeri
elektrycznych”, ,Przepisami dot. Instalacji wewnetrznych” i instrukcjami
w tym podreczniku. Urzadzenie musi by¢ zasilane z dedykowanego
obwodu.

- Jezeli parametry Zrodfa zasilania sg nieodpowiednie lub prace
elektryczne sg wykonane niepoprawnie, moze doj$¢ do porazenia
pradem lub pozaru.

* Korzystaj zawsze z dedykowanych obwoddw i bezpiecznikow.

- Nieprawidtowe okablowanie lub instalacja mogg spowodowaé pozar
lub porazenie elektryczne.

* Urzgdzenie to powinno by¢ przechowywane w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu opowierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego
urzgdzenia.(dla R32)

* Urzgdzenie to powinno by¢ przechowywane w pomieszczeniu bez stale
pracujgcych zrodet zaptonu (na przyktad otwartego ptomienia,
pracujacych urzadzen gazowych lub pracujgcego ogrzewacza
elektrycznego.)

* Wszystkie otwory wentylacyjne powinny by¢ odstonigte.

* Potgczenia mechaniczne powinny by¢ fatwo dostepne w celu konserwacii.

* Aby zapobiec mieszaniu réznych typodw czynnikéw chiodniczych,
nalezy sprawdzi¢ typ czynnika stosowanego w jednostce zewnetrznej.
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Instrukcje bezpieczeristwa

* Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczgcymi okablowania.

Dziatanie

* Nie nalezy uruchamia¢ klimatyzatora na dtugi czas gdy wilgotnos¢ jest
bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostajg otwarte.

- Moze wystapi¢ kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie
pomieszczenia.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewdd zasilajgcy nie zostat wyrwany ani
uszkodzony podczas pracy urzgdzenia.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy umieszcza¢ NICZEGO na przewodzie zasilajgcym.
- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie wyjmowac ani nie wtyka¢ wtyczki zasilajgcej podczas pracy
urzgdzenia.

- Istnieje ryzyko pozaru lub porazenia prgdem.

* Nie dotyka¢ (nie obstugiwac) urzgdzenia mokrymi rekami.
- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy umieszczaé grzejnikow ani urzgdzen grzewczych w poblizu
przewodu zasilajgcego.

- Wystepuje ryzyko pozaru i porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy dopuszczaé do zalania elementéw elektrycznych woda.

- Wystepuje ryzyko pozaru, uszkodzenia produktu lub porazenia
elektrycznego.

* Nie nalezy przechowywa¢ ani uzywac gazéw palnych ani paliw w
poblizu urzgdzenia.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub awarii urzgdzenia.

* Nie nalezy uzywac urzadzenia w szczelnie zamknigtych
pomieszczeniach przez dtugi czas.
- Moze wystapi¢ deficyt tlenu.

+ W razie wycieku gazu palnego, przed wtgczeniem urzgdzenia nalezy
odcig¢ gaz i otworzy¢ okno w celu wentylacji pomieszczenia.

- Nie nalezy uzywac¢ telefonu ani wigczac lub wytgczaé przetgcznikow.
Wystepuje ryzyko wybuchu lub pozaru.

« Jesli z urzgdzenia wydobywa sie dziwny dzwigk, zapach lub dym
nalezy natychmiast roztgczy¢ wytgcznik gtdwny lub odtgczy¢ zasilanie
jednostki.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.
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Instrukcje bezpieczeristwa

« Zatrzymaé prace i zamkng¢ okno w przypadku burzy lub huraganu.
Jezeli jest to mozliwe, usung¢ produkt z okna zanim nadciggnie
huragan.

- Wystepuje ryzyko pozaru, uszkodzenia produktu lub porazenia
elektrycznego.

* Nie nalezy otwiera¢ kratki wlotowej urzgdzenia podczas pracy. (Nie
nalezy dotykac filtra elektrostatycznego, jesli urzadzenie jest w niego
wyposazone.)

- Wystepuje ryzyko zranienia, porazenia elektrycznego lub uszkodzenia
produktu.

* Gdy urzgdzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku zalania lub zanurzenia)
nalezy skontaktowa¢ si¢ z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nalezy zachowac ostrozno$¢, aby woda nie dostata si¢ do produktu.

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub
uszkodzenia produktu.

* Urzadzenie nalezy odpowietrzy¢ od czasu do czasu, gdy pracuje z
piecem grzewczym itp.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Wytgczy€ gtdwne Zrodto zasilania w przypadku czyszczenia lub
konserwacji urzadzenia.

- Wystepuje ryzyko porazenia elektrycznego.

* Gdy produkt nie ma by¢ uzywany przez dtuzszy czas, nalezy odtgczyé
wtyczke zasilania lub roztgczy¢ wytacznik gtéwny.

- Wystepuje ryzyko uszkodzenia urzgdzenia lub niezamierzonego jego
uruchomienia.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nikt nie mdgt wejé¢ lub spas¢ na urzadzenie
zewnetrzne.

- Moze to spowodowac zranienie i uszkodzenie urzgdzenia.

* W przypadku ponownego uzycia ztgczy mechanicznych nalezy
wymieni¢ uszczelki na nowe.(dla R32)

+ W przypadku ponownego uzycia ztgcz kielichowych wewnatrz, nalezy
ponownie obrobi¢ czeSckielichowang.(dla R32)

* Nalezy okresowo (czesciej niz raz w roku) zmywac wodg kurz lub
czastki soli 0osadzajgce sie na wymienniku ciepta.

* Do przyspieszania procesu odmrazania lub czyszczenia nie wolno
stosowac srodkow innych niz zalecane przez producenta.

* Nie przebijaé lub przypala¢ uktadu obiegu czynnika chtodniczego.

* Nalezy pamigta¢, ze czynniki chtodnicze mogg by¢ bezzapachowe.
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Instrukcje bezpieczeristwa

" R
( AUWAGA )

Montaz

* Po instalacji lub naprawie urzgdzenia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie
nastgpit wyciek gazu (czynnika chtodzgcego).

- Niski poziom czynnika chtodzacego moze spowodowac awarie
urzgdzenia.

* Nalezy zainstalowa¢ waz odwadniajacy, aby prawidtowo odprowadzaé
wode.

- Niewtasciwa instalacja weza moze spowodowac wyciek wody.

* Przy instalacji produktu nalezy zachowa¢ wypoziomowanie.

- Aby unikng¢ drgan lub uptywu wody.

* Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w miejscu, gdzie hatas lub gorgce
powietrze z urzgdzenia zewnetrznego mogg spowodowac szkody lub
przeszkadza¢ sasiadom.

- Moze to by¢ ucigzliwe dla sasiadéw.

+ Co najmniej dwie osoby potrzebne sg, aby podnies¢ i przenies¢
urzgdzenie.

- Nalezy unika¢ zranienia.

* Nie nalezy instalowac urzgdzenia w miejscu, gdzie moze by¢ ono
narazone na bezposredni wiatr morski (kropelki stonej wody).

- Moze to spowodowac korozje urzgdzenia. Korozja, zwtaszcza na
skraplaczu lub lamelach parownika, moze spowodowac wadliwe
dziatanie lub pogorszenie wydajno$ci urzgdzenia.

+ Kazda osoba pracujgca na lub otwierajgca obieg czynnika chtodniczego
powinna posiada¢ waznycertyfikat, ktéry potwierdza jej kompetencje w
zakresie bezpiecznego obchodzenia si¢ zczynnikami chtodniczymi
zgodnie ze specyfikacjg branzowa.(dla R32)

« Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je
przez uszkodzeniem mechanicznym.

* Rury z czynnikiem chtodniczym powinny by¢ ostonigte lub zamkniete,
aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

» Elastyczne tgczniki czynnika chtodniczego (takie jak linie tgczace
pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng), ktére mogg sie
przesung¢ podczas normalnej pracy, powinny by¢ zabezpieczone przez
uszkodzeniem mechanicznym.

« Dtugo$¢ instalacji rurowej powinna by¢ najkrétsza jak to mozliwe.

* Orurowanie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Instrukcje bezpieczeristwa

* Przed otwarciem zaworow czynnika chtodniczego i wprowadzeniem go
do obiegu miedzy elementami uktadu chtodzgcego nalezy wykonac
potaczenia lutowane, spawane lub mechaniczne.

« Ztomowanie urzadzenia, oleju chtodzgcego oraz pozostatych czesci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.

* Instalacja okablowania musi mie¢ wbudowany przerywacz obwodu
zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

* Nie instalowac jednostki w Srodowiskach potencjalnie wybuchowych.

* (Tylko Australia) Ten produkt musi zosta¢ zamontowany przez
profesjonalnego instalatora.

* Po montazu produktu w siedzibie klienta nalezy catkowicie usung¢
wszystkie opakowania produktu (w tym wszelkie porowate lub
formowane plastikowe materiaty opakowaniowe) i poddac je
recyklingowi lub zutylizowaé¢ w odpowiedzialny sposéb. Nie nalezy
wyrzuca¢ porowatych opakowan plastikowych do kosza na $mieci.

Dziatanie

* Nie wystawia¢ skory bezposrednio na oddziatywanie chtodnego
powietrza przez dugi okres czasu. (Nie siada¢ w strumieniu nadmuchu
powietrza)

- Moze to by¢ szkodliwe dla zdrowia.

* Nie uzywaé produktu do dodatkowych celéw, jak na przyktad
przechowywanie zywno$ci, dziet sztuki itp. Jest to klimatyzator
powszechnego uzytku, a nie precyzyjny system chtodzacy.

- Wystepuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

* Nie nalezy blokowa¢ wlotu ani wylotu powietrza.

- Moze to spowodowac awarie urzgdzenia.

* Do czyszczenia nalezy uzywac miekkiej szmatki. Nie nalezy uzywaé
agresywnych detergentow, rozpuszczalnikow, itp.

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego lub uszkodzenia
plastikowych czesci urzagdzenia.

* Nie nalezy dotyka¢ metalowych czesci urzgdzenia przy wyjmowaniu
filtra powietrza. Sg bardzo ostre!

- Wystepuje ryzyko zranienia.

* Nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenie ani nic na nim ktas¢. (jednostki
zewnetrzne)

- Wystepuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu.
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Instrukcje bezpieczeristwa

* Filtr nalezy zawsze poprawnie mocowac. Filtr nalezy czys$ci¢ co dwa

......

- Zabrudzony filtr zmiesza wydajno$¢ pracy urzadzenia i moze
spowodowac usterki lub uszkodzenia.

* Nie nalezy wsadza¢ rgk ani innych przedmiotéw do wlotu ani wylotu
powietrza podczas pracy urzgdzenia.

- Znajdujg sie tam ostre, ruchome czesci, mogace spowodowac
zranienie.

* Nie nalezy pi¢ skroplin odprowadzonych z urzgdzenia.

- Nie sg one zdatne do picia i mogg spowodowac powazne problemy
zdrowotne.

« Uzy¢ stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub
prowadzenia konserwacji produktu.

- Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ i unika¢ zranienia.

* Wszystkie baterie w pilocie nalezy wymienia¢ na nowe tego samego
typu. Nie nalezy miesza¢ starych i nowych baterii ani roznych typow
baterii.

- Wystepuje ryzyko wybuchu lub pozaru.

* Nie nalezy tadowac ani rozbiera¢ baterii. Baterii nie nalezy wyrzucac do
ognia.

- Mogg sie spali¢ lub wybuchnggé.

« Jesli ptyn z baterii dostanie sie na skére lub ubrania, nalezy dokfadnie
zmy¢ je czystg woda. Nie nalezy uzywac pilota, jesli baterie wyciekty.

- Chemikalia zawarte w bateriach mogg spowodowac¢ poparzenia i inne
zagrozenia dla zdrowia.

+ W razie potknigcie ptynu z baterii, nalezy umy¢ zeby i poszukac
pomocy lekarskiej. Nie nalezy uzywac pilota, je$li baterie wyciekty.

- Chemikalia zawarte w bateriach mogg spowodowa¢ poparzenia i inne
zagrozenia dla zdrowia.

* Prace serwisowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami
producenta sprzetu. Konserwacja i naprawy wymagajgce pomocy
drugiej osoby wykwalifikowanej powinny by¢wykonywane pod
nadzorem osoby kompetentnej w zakresie tatwopalnych
czynnikéwchtodniczych.(dla R32)

* W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego, aby uniknac
zagrozenia, musi on zosta¢ wymieniony przez producenta, jego serwis
lub wykwalifikowang osobe.
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Instalacja

l Instalacja

Przeczytaj w catosci, nastgpnie zrealizuj krok po kroku.

Wybor najlepszej lokalizacji

+ Jesli temperatura moze wzrosna¢ powyzej 30 st. lub wilgotno$¢ powyzej RH 80 %, inng izolacje obudowy jednostki
wewnetrznej
s Uzyj wetny szklanej lub pianki polietylenowej o grubo$ci przynajmniej 10 mm.
+ W poblizu urzgdzenia nie moga znajdowac sig zrédta ciepta lub pary.
+ Nie powinno by¢ zadnych przeszkod zaktocajacych cyrkulacje powietrza.
+ Powinno to by¢ miejsce, gdzie bedzie dobra
+ Cyrkulacja powietrza.
+ Miejsce, w ktorym jest tatwy dostep do odptywu.
+ Miejsce, w ktorym bedzie minimalna emisja hatasu.
* Nie instaluj urzadzenia w poblizu przejscia.
+ Pamietaj, by zachowa¢ odlegtosci od $cian, sufitu i innych przeszkdd wg wskazan strzatek na rysunku.
+ Jednostka wewnetrzna musi mie¢ przestrzen na konserwacie.
+ Podstawowa instalacja dla typu okragtego powinna zawsze odbywac si¢ w odstonigtym miejscu.
+ Nie instalowa¢ w miejscu zakrytym, takim jak sufity o ztozonej powierzchni.

1,2,4-Drozny Zaokraglony

A
TN N N

' = ]
Plyta sufitu :

Sufit podwieszanego 1 Suft A\ iecej
Koy
| £
. e gl S5 - s
8 1% . 28 gz g

. g & s0lb | 8 2BE 500 1ub

| C =500 ~ C =500 -| Wiecej 2 4'?’3 wiecej

Y] = < . 7T =8
NN 7 s ] SNz =] =~
Vi =\ \ Jednostka: mm VI Wy Jednostka: mm
Podfoga Podtoga
Stuba do zavieszania
F (W3B1ub M10)
Nelaglia Podklacka plaska do
Model A (W38 ud M10) MIO (wyposazenie
dodatkove)
1.6~10.0kW | 2200 <A <3600
4-Drozny Podktadka plaska do M10
10.0~14.5kW | 2500 <A <4200 (wyposazenie dodatkowe)
X Nakrgtka
2-Drozny 2200 <A <3300 (W 38 lub M10)
1-Drozny 2200 <A =3300

+ Ponizsze elementy nalezy naby¢ we wtasnym zakresie.
® Sruba do zawieszania - W 3/8 lub M10
@ Nakretka - W 3/8 lub M10
(@ Podktadka sprezynujgca - M10
@ Podktadka pod ptyte -M10

A UWAGA

Jesli urzadzenie ma by¢ zainstalowane w rejonie morskim, to jego elementy moga ulec korozji na skutek
dziatania soli. Elementy (i cate urzadzenie) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem antykorozyjnym.

s Prosze uzy¢ dofgczonego arkusza lub kartonu ze *# W razie uzywania arkusza ze spodu, prosze uzy¢
spodu opakowania jako arkusza instalacyjnego. go po wycieciu arkusza instalacyjnego przy

pomocy noza itp. tak, jak to pokazano na ilustracji.
2
lub ‘:- ‘

Dotgczony arkusz. Karton ze spodu d

opakowania.
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Instalacja

Minimalna powierzchnia podtogi (dla R32)

- Urzadzenie to powinno by¢ instalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o
powierzchni podtogi wigkszej niz powierzchnia minimalna.

- Uzy¢ tabeli w celu okreslenia powierzchni minimalne;.

Amin (m2) 600
Klimatyzator podtogowy
500
/l
4
400
/
//
//,
A
300 7
pd
r/,
A
200
100
Klimatyzator §cienny
— e e ——— Klimatyzator kasetonowy
—1 =
0 m (kg)
0 1.224 2 3 4 5 6 7 8

- m : Catkowita objeto$¢ czynnika chtodniczego w obwodzie.
- Catkowita objeto$¢ czynnika: czynnik chtodniczy wprowadzony do obwodu fabrycznie + dodatkowa objeto$¢ czynnika chtodniczego.
- Amin : minimalna powierzchnia do instalacji

Lokalizacja podtogi | | Lokalizacja podtogi Mocowane na $cianie || Mocowane na $cianie Mocowane w suficie || Mocowane w suficie
m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?) m (kg) | Amin (m?) || m (kg) | Amin (m?)
<1.224 - 46 181.56 <1.224 - 46 20.17 <1.224 - 46 13.50
1.224 12.9 4.8 197.70 1.224 1.43 4.8 21.97 1.224 0.956 4.8 14.70
14 16.82 5 214.51 14 1.87 5 23.83 14 1.25 5 15.96
1.6 21.97 5.2 232.02 1.6 244 5.2 25.78 1.6 1.63 5.2 17.26
1.8 27.80 54 250.21 1.8 3.09 54 27.80 1.8 2.07 54 18.61
2 34.32 5.6 269.09 2 3.81 5.6 29.90 2 2.55 5.6 20.01
22 41.53 5.8 288.65 22 4.61 5.8 32.07 22 3.09 5.8 21.47
24 49.42 6 308.90 24 5.49 6 34.32 24 3.68 6 22.98
2.6 58.00 6.2 329.84 26 6.44 6.2 36.65 2.6 4.31 6.2 24.53
2.8 67.27 6.4 351.46 2.8 7.47 6.4 39.05 2.8 5.00 6.4 26.14
3 77.22 6.6 373.77 3 8.58 6.6 41.53 3 5.74 6.6 27.80
3.2 87.86 6.8 396.76 3.2 9.76 6.8 44.08 3.2 6.54 6.8 29.51
3.4 99.19 7 420.45 3.4 11.02 7 46.72 3.4 7.38 7 31.27
3.6 111.20 7.2 444.81 3.6 12.36 7.2 49.42 3.6 8.27 7.2 33.09
3.8 123.90 7.4 469.87 3.8 13.77 7.4 52.21 3.8 9.22 7.4 34.95
4 137.29 76 495.61 4 15.25 7.6 55.07 4 10.21 7.6 36.86
4.2 151.36 7.8 522.04 4.2 16.82 7.8 58.00 4.2 11.26 7.8 38.83
4.4 166.12 4.4 18.46 4.4 12.36
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Instalacj

a

Wymiary otworéw w suficie i u

« Wymiary na papierowym szablonie do instalacji sg takie same, jak wymiary otworéw w suficie.

7 suit” 7
‘:"
@ ~—— Poziomica
4-Drozn
ozny Podstawa TQ/TR Podstawa TMTNITP/TM-ATTP-B
585~660(0twor W Suficie) 875(0twor W Suficie)
787(Sruba do zawieszania)
g A TN
3
= m
~ 840 Wielk
& E g Jedn?sﬂ%sc D £
% B 2 IR
2 ] 22 2
8 Bt z|S
A4 B s
” L —
461 .
Jednostka: mm Jednostka: mm
2-Drozny Zaokraglony
Podstawa TS Podstawa TY
1033 (otwor w suficie) 650
855 (Sruba do 60 (Sruba do zawieszania)
830
| |= 1 I
gl |z
3| |2 o o
HEH e 8" g
= L= |
2|2
= &l &}
Jednostka: mm 650 Jednostka: mm
1-Drozny

600

1385(0twor W Suficie)

1 285(Sruba do zawieszania), | 50

400

|
3|

g
1180

(Otwor W Suficie)

40

600

250/r

1.065(0twor W Suficie)

Podstawa TT

. 965(Sruba do zawieszania

L5

400

448

(Otwor W Suficie)

40,

'
@
3
o
oo
i3
S

=

Podstawa TU

(Jednostka: mm)

<Typ: okragty>
Dokreé¢ $rube w sposéb pokazany na ilustracji, aby
panel dekoracyjny byt unieruchomiony po
zainstalowaniu produktu. (1 miejsce)

Dokre¢ srube w sposéb pokazany na ilustracji, aby
panel dekoracyjny byt unieruchomiony po
zainstalowaniu produktu. (1 miejsce)
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Instalacja

A UWAGA

W klimatyzatorze zamontowana jest pompa + Wybierz i oznacz miejsca dla $rub mocujacych i otworéw na

R : . przewody rurowe.
odplywowa. Zamontuj urzadzenie poziomo, + Pamietaj o umieszczeniu $rub mocujgcych w potozeniu nieco

postugujac sie poziomnica. POdCZ?s instalacji nachylonym w kierunku odptywu po zdecydowaniu, gdzie
uwazaj, by nie uszkodzi¢ przewodow elektrycznych.  umieszczony bedzie waz.
+ Wywier¢ w $cianie otwor na $rube kotwiaca.

INFORMACJA

+ Nalezy unika¢ instalacji urzadzenia w nastepujacych miejscach:

1. Restauracje i kuchnie, gdzie gromadzg sie znaczne iloSci oparéw oleju i maki.

Moze to spowodowaé¢ zmniejszenie skutecznosci wymiany ciepta, nadmierne skraplanie lub awarig¢ pompy

odptywu skroplin.

W takim wypadku nalezy podja¢ nastgpujgce dziatania:

+ Sprawdz, czy wentylator jest na tyle skuteczny, by byt w stanie odprowadzi¢ wszystkie szkodliwe gazy.

+ Zapewnij instalacje klimatyzatora w odpowiedniej odlegto$ci od miejsca przygotowywania potraw, by nie
zasysat oleistych oparow.

2. Unikaj instalacji klimatyzatora w
miejscach, gdzie jest duzo oleju lub
opitkéw zelaznych.

3. Unikaj miejsc, w ktorych obecne sg dD

Kiimatyzator !

fatwopalne gazy.

4. Unikaj miejsc, w ktorych obecne sg
szkodliwe gazy.

5. Unikaj miejsc w poblizu generatoréw o
wysokiej czestotliwosci.

|‘ Wykorzystaj okap z
wentylatorem o
odpowiedniej

wydajnosci do

bierania pary

dymu.

N
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Instalacja

4-Drozn
Y suft
Pamietaj, ze odleglos¢ Sruby od
wspornika powinna wynosié 40 mm oo Eﬁggz‘m %TTH’T'A TP, TP-8),
Korpus ki
Plyta sufitu T N N
podwieszanego Phta fuﬂl{ podwieszanego

Zachowaj odlegtosé 15 mm (podstawa TM, TM-A, g

N, TP, TP-B), 3134 mm (podstawa TQ,TR)

migdzy powierzchnia spodnig Kimatyzatora a

suftem.

Sruba ustalajgca do szablonu
Szablon papierowy do instalacji  Papierowego (4 sztuki)
Otworz pyte wzdiuz zewnetrznej
krawedzi szablonu papierowego
Zaokraglony
Sufit
Pamigtaj, ze odlegtos¢ $ruby od
wspornika powinna wynosi¢ 40 mm
Korpus klimatyzatora }
2-Drozny
Sufit

Pamietaj, ze odlegto$¢ $ruby od
wspornika powinna wynosi¢ 40 mm

Plyta sufitu podwieszanego

Korpus klimatyzatora

90 mm

L
Plyta sufitu podwieszanego
—

&

Papierowy szablon
do instalacji

Wyregulowa¢ do tej
samej wysokosci

1-Drozny

.

Sruba ustalajaca do wzorca
papierowego (4 sztuki)
Otworz plyte wzdtuz
zewnetrznej krawedzi
wzorca papierowego

Sufit

Pamietaj, ze odlegto$¢ $ruby od
wspornika powinna wynosi¢ 40 mm

70 mm

Plyta sufitu podwieszanego

Korpus klimatyzatora

Phyta sufitu podwieszanego
—

&

Papierowy szablon
do instalacji

Wyregulowa¢ do tej
samej wysokosci

L

Sruba ustalajaca do wzorca
papierowego (4 sztuki)

Otworz plyte wzdtuz
zewnetrznej krawedzi
wzorca papierowego
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Instalacja

A UWAGA

- Dokre¢ nakretke i Srube, by zabezpieczy¢ urzadzenie przed upadkiem.
+ W przypadku ponownego uzycia ztagczy mechanicznych nalezy wymieni¢ uszczelki na nowe.(dla R32)

+ W przypadku ponownego uzycia ztacz kielichowych wewnatrz, nalezy ponownie obrobi¢ czesé
kielichowana.(dla R32)

Potaczenia przewodow

4-Drozny

+ Podtacz poszczegblne przewody do zaciskow na panelu sterowania zgodnie z podtaczeniem po stronie jednostki zewnetrznej.
+ Sprawdz, czy kolory przewodow i symbole zaciskéw jednostki zewnetrznej sa odpowiednio takie same jak w jednostce wewnetrznej.
+ Zaleca si¢ instalacje wytacznika roznicowopradowego (RCD) o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 30 mA.

<TM/TN/TP> <TM-A/TP-B>

-

Przewdd zdalnego
sterowania

[

Przewéd zdalnego Przewod zasilania
Przewdd transmisyjny sterowania Przewdd transmisyjny
Przewdd zdalnego sterowania

<TY>

-+— Przewdd zasilania

~+— Przewdd transmisyjny

Przewéd zdalnego sterowania

- Podczas podtgczania zdalnego kontrolera przewodowego, wiozy¢ jego ztgcze do obudowy "CN_REMO"
gtéwnej ptytki PCBA i zamocowa¢ przewod kontrolera za pomocg zacisku.

4-Drozny
<TM/TN/TP> <TM-A/TP-B>

Zigcze kontrolera przewodowego Zacisk przewodu Zacisk przewodu Zigcze kontrolera
(CN 0) przewodowego (CN_REMO)

Zaokraglony
<TY>

Przewodowe ztgcze pilota

Instrukcja instalacji 17




Instalacja

4-Drozny
+ Podstawa TQ/TR
Klemmenblok van binnenunit ‘
Listwa zaciskowa jedn. wewn. SODU IDU  |[INTERNET|DRY1|DRY2| GND| 12 V i:svr:;:;a
nJan] 8]+ BIA|BJA|BJA]|-|-]-]-
ZASILANIE ENERGIA
URZ. WEWN.
+ Podstawa TM/TN/TP
Listwa zaciskowa| |Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Klemmenblok van binnenunit
jedn. wewn. | | jedn. wewn. jedn. wewn. SODU | DU [ INTERNET[DRYIDRYZ[GND[12 ] Jednostka
LL1) [NL2)] [ L) [Ny Al B Bla[B[A[B[A]-[-]-1- zewnetrzna
Lt g
ZASILANIEENERGIA ~ TOAIR LINIA KOMUNIKACYJINA (J.WEWN.-J.ZEWN.)
URZ. WEWN. FRESH KIT
+ Podstawa TM-A(*A4)
Listwa zaciskowa| | Listwa zaciskowa| Listwa zaciskowa Klemmenblok van binnenunit Jednostk
jedn. wewn. Jedn. wewn. jedn. wewn. S0DU DU ~ 1 - IDRY1DRY2[GND[12V] v& noiri
Q | L(L1) [ NL2) 3w [ 4B B[A[B[A - zewnelrzna
Lt g
ZAS&:;"\E/E%%RG‘A LINIA KOMUNIKACYJNA (J WEWN.-J.ZEWN.)
+ Podstawa TM-A/TP-B(*B4)
Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Klemmenblok van binnenunit Jednostk
jedn. wewn. jedn. wewn. SODU [ DU | - | - [DRYADRYZGND[12V e”‘f a
L) [ NL2) 3 [ 48) BIA[B]A S| Fewnetrzna
ZASILANIE ENERGIA LINIA KOMUNIKACYJNA (J.WEWN.-J.ZEWN.)
URZ. WEWN,
Zaokraglony
+ Podstawa TY
Listwa zaciskowa Listlgva Klemmenblok van binnenunit
) zaciskowa
jedn. wewn. e “yewn || SODU [ 1DU DRY1 [ DRY2 [ GND [ 12y | Jednostka
zewnetrzna
wove] Jel[s]as]als]al-]-]- ; ; ;
ZASILANIE ENERGIA T T
URZ. WEWN, LINIA KOMUNIKACYJNA (J.WEWN.-J ZEWN.)
2-Drozny
+ Podstawa TS
i ; Listwa Klemmenblok van binnenunit
Lls.t;/:janz::ﬁ::wa zaciskowa Jednostka
jedn. . jedn. wewn. SODU DU INTERNET |[DRY1|DRY2|GND | 12V zewngtrzna
1(L)‘2(N)‘ 3‘4 B‘A B‘A B‘A

T ! 1

ZASILANIE ENERGIA
URZ. WEWN.
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Instalacja

1-Drozny
+ Podstawa TUTT
Klemmenblok van binnenunit
Listwa zaciskowa jedn. wewn. SODU | DU |INTERNET |DRY1|DRYZ] GND| 12V igﬂ‘;ﬁﬁa
wlem] 34 B[A |BJA|[BJ[A]-[-1-]-
ZASILANIE ENERGIA
URZ. WEWN.

x Miejsce pomiaru rezystancji przy niewtasciwym podtgczeniu przewoddw elektrycznych.
(TY /4/2/1-Drozny)
x Rury i kable powinny byé zakupione osobno na potrzeby instalacji produktu.

* Przewody komunikacyjny i zasilajacy (TY / 4 / 2 / 1-Drozny)
1. Przewdd komunikacyjny : CVV-SB 1.0~1.5x2-zytowy
2. Przewod zasilajgcy : HO7RN-F 1.5x3-zytowy

A OSTRZEZENIE

Upewnij sie, ze sruby na zaciskach nie sg poluzowane.

A UWAGA

Kabel zasilajacy urzadzenia powinien zosta¢ dobrany zgodnie z ponizszymi specyfikacjami.

A UWAGA

Po potwierdzeniu powyzszych warunkéw nalezy przygotowa¢ okablowanie w nastepujacy sposob:

1) Zawsze pamigtaj o zapewnieniu osobnego zasilania dla klimatyzatora. Jesli chodzi o okablowanie,
postepuj zgodnie ze schematem potaczen zamieszczonym wewnatrz pokrywy panelu sterowania.

2) Migdzy zrodiem zasilania a urzadzeniem nalezy zapewni¢ wytacznik automatyczny.

3) éruby mocujace przewody w obudowie mieszczacej instalacje elektryczne moze sig poluzowaé na skutek
drgan, ktérym podlegato urzadzenie podczas transportu. Sprawdz i upewnij sig, czy s one wszystkie
dobrze dokrecone. (jesli beda poluzowane, moze to doprowadzi¢ do przepalenia przewodoéw.)

4) Sprawdz zgodnos¢ ze specyfikacja zrodta zasilania

5) Sprawdz, czy moc elektryczna jest wystarczajaca.

6) Upewnij sig, ze napigcie poczatkowe utrzymuje si¢ na poziomie powyzej 90 % wartosci napigcia
znamionowego okreslonego na tabliczce.

7) Sprawdz, czy grubos¢ kabli jest taka sama, jak okreslono w specyfikacji Zrodta zasilania.

(2Zwroé szczegdlng uwage na stosunek dtugosci kabli do ich grubosci.)

8) Nie instaluj automatycznego wytacznika w miejscu wilgotnym.
Obecnos¢ wody lub wilgoci moze powodowac¢ zwarcia.

9) Spadki napiecia moga spowodowacé nastepujace problemy.

+ Drgania wytacznika magnetycznego, uszkodzenie jego punktu styku, usterki bezpiecznika, zaktocenia
prawidtowego dziatania urzadzenia chronigcego przed przecigzeniem.
+ Do sprezarki nie jest podawana odpowiednia moc rozruchowa.

PRZEKAZANIE DO UZYTKU
Poinstruuj klienta w zakresie procedur obstugi i konserwacji, postugujac sie instrukcjg obstugi
(czyszczenie filtra powietrza, sterowanie temperaturg itp.).
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Instalacja

Instalacja panelu ozdobneg

Panel ozdobny instaluje sie w
okreslonym porzadku.

Przed rozpoczeciem instalacji zawsze
pamietaj o usunigciu szablonu papierowego.

1. Przykre¢ tymczasowo dwie Sruby mocujace panel ozdobny (szesciokatne ruby M5) do korpusu
urzadzenia. (Dokre¢ na ok. 10 mm dtugosci.) Sruby mocujace (z bem szesciokatnym M5) dotaczone
sg do opakowania jednostki wewnetrznej.

2. Zdejmij kratke wlotu powietrza z panelu 0zdobnego. (Zdejmij haczyk ze sznurka kratki wiotu powietrza.)

3. Zahacz otwory panelu ozdobnego (C=) o $ruby opisane w powyzszym kroku i wsuri panel tak, by

zahaczyly one o krawedzie otworow.

4. Dokre¢ do korica tymczasowo przykrecone $ruby, a nastepnie pozostate dwie. (Ogdtem 4 $ruby)
5. Poditacz ztgczke silnika topatek i ztgczke wyswietlacza.
6. Po dokreceniu tych $rub zainstaluj kratke wlotu powietrza (tacznie z filtrem powietrza).

Zespot Klimatyzatora

Sruby mocujace panel ozdobny
(M5 2 bem szesciokatnym)

Strona z przewodami rurowymi

Pokrywa panelu sterowania

Tymczasowe mocowanie w 2 migjscach ———————————————» é

(dokrecenie o ok. 10 mm)

Panel ozdobny

— Wyswietlacz
+—— Przewdd silnika
fopatek i wyéwietlacza

g Sruby mocujace panel ozdobny ‘
($ruba M5 z tbem szesciokatnym)

A UWAGA

Doktadnie zamontuj panel
ozdobny. Nieszczelnosci
chtodnego powietrza
spowoduja skroplenia. )
Moga kapa¢ skropliny.

Przyktad: dobrze

Przyktad: Zle Zespot

klimatyzatora
Powietrze Nieszczelnosé chiodnego
powietrza (zle)
@@f

[~— Zespot
Klimatyzatora

Plyta sufitu
podwieszanego

Piyta sufitu
podwieszanego

Panel ozdobny Panel ozdobny

Zamontuj izolacjg (ta czesc)
i uwazaj na nieszczelnosci.
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Instalacja

Instalacja panelu ozdobneg

Panel ozdobny instaluje sie w Przed rozpoczeciem instalacji zawsze
okreslonym porzadku. pamietaj o usunigciu szablonu papierowego.

1. Przykre¢ tymczasowo dwie $ruby mocujace panel ozdobny (szesciokatne $ruby M5) do korpusu
urzadzenia. (Dokre¢ na ok. 10 mm diugosci.) Sruby mocujace (z tbem szesciokatnym M5)
dotagczone sg do opakowania jednostki wewnetrzne;.

2. Zdejmij kratke wlotu powietrza z panelu ozdobnego. (Zdejmij haczyk ze sznurka kratki wlotu
powietrza.)

3. Zahacz otwory panelu ozdobnego (C—) o $ruby opisane w powyzszym kroku i wsur panel tak,
by zahaczyly one o krawedzie otworéw.

4. Dokre¢ do korica tymczasowo przykrecone $ruby, a nastepnie pozostate dwie. (Ogétem 4 Sruby)

5. Podtacz ztaczke silnika topatek i ztaczke wyswietlacza.

6. Po dokreceniu tych $rub zainstaluj kratke wlotu powietrza (tacznie z filtrem powietrza).

Strona z
przewodami
rurowymi

Klimatyzator

Pokrywa panelu sterowania

Panel ozdobny

Silnik fopatek

Wyswietlacz

' Przewdd silnika
Sruby mocujace panel —-é ) g—‘ fopatek i wy$Swietlacza
ozdobny (M5 z tbem szesciokgtnym) é Sruby mocujace
Tymczasowe mocowanie w panel ozdobny
2 miejscach ($ruba M4 z tbem sze$ciokgtnym)

(dokrecenie o ok. 10 mm)

A UWAGA _Przyktad: dobrze Przyktad: Zle

Doktadnie zamontuj panel Zesptt kimatyzatora zew
. o) $¢ imatyz: Ie
ozdobny. Nieszczelnosci iyl . Nﬁ“%ﬁl?ﬁ%%“ﬁ"?\ 1 . . Zm i
chiodne . [ Pilasuiiu 5 a sufty
gO pOWIe"Za. ) ) podwieszanego
spowoduija skroplenia. C> \ \ N
Mogq kapaé Skropliny. Panel ozdobny Panel ozdobny

Zamontuj izolacje (ta cze$¢) i
uwazaj na nieszczelnosci.
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Instalacja panelu ozdobneg

Panel ozdobny instaluje si¢ w okreSlonym Przed rozpoczeciem instalacji zawsze pamietaj
porzadku. o0 usunigciu szablonu papierowego.

1. Otworz fopatke wylotowa powietrza i zdejmij pokrywy boczne.

2. Zdejmij panel wlotu powietrza z panelu ozdobnego.

3. Przymocuj panel ozdobny do urzadzenia wewnetrznego przy pomocy zataczonych haczykéw po obu stronach z tytu.
4. Utdz przewody tak, by nie zakleszczyty sie migdzy panelem ozdobnym a urzgdzeniem wewnetrznym.

5. Przykre¢ 7 $rub mocujacych. (7, 9, 12 kBtu : 6 $rub)

6. Podtacz ztaczke silnika topatek, ztaczki wyswietlacza oraz panelu wlotu powietrza.

7. Zainstaluj panel wlotu powietrza (tacznie z filtrem powietrza) i zdejmij pokrywy boczne.

Zespot klimatyzatora

Siatka

Pokrywa panelu
sterowania

Filtr plazmowy Pokrywa boczna
(tylko w modelach

plazmowych)

Sruby mocujace

< Panel ozdobny
($ruby szesciokatne M6)
(dokrecenie ok. 20 mm)

topatka wylotu

powietrza Pokrywa boczna

Sruby mocujace

panel ozdobny

(8ruby szesciokatne M6)
(dokrecenie ok. 20 mm)

-

>
~=+=——Panel wlotu
powietrza

Panel ozdobny

topatka wylotu ———m
powietrza

n UW AG A Przykiad: dobrze Przyklad: 7le Zespot
. klimatyzatora
Doktadni i | Zespdt Powietrze Nieszczelnost chiodnego
okiadnie ZamOntu] pane Kiimatyzatora powelrza (de)

ozdobny. Nieszczelnosci ~ 8 1

i Plyta suff
Ch*OdnEQO pOWIetrza podwieszanego pndm:sszua:\fegn
spowoduja skroplenia. C)
Mogq kapaé skrop"ny. Zamontuj izolacjg (ta czg$c)

i uwazaj na nieszczelnosci

Panel ozdobny Panel ozdobny
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Rury odptywowe

* Rury odptywowe muszg byé nachylone w dot (1/50 do 1/100):
pamietaj, aby nie tworzy¢ nachyler gora-dét, co mogtoby
spowodowac przeptyw w odwrotnym kierunku.

* Przy podtaczaniu rur odptywowych nie stosuj nadmiernej sity Jednostka

Wyginanie w
gore
L | niedozwolone
. A X ; . wewnetrzna \V/
przy gniezdzie odptywu jednostki wewnetrzne;.

+ Zewnetrzna $rednica ztgcza odptywowego jednostki
wewnetrznej wynosi 32 mm. Serwisowe O
niazdo spustu

Materiat rur: Rura z polichlorku winylu VP-25 mm plus
mocowania

Zacisk rul

+ Pamietaj o zastosowaniu izolacji cieplnej na rurach J1/50~1/100
odptywowych.

MAX 700 mm
Materiat izolacyjny: Pianka z polietylenu o grubosci
powyzej 8 mm. e

Test odptywu

Do odprowadzania wody klimatyzator korzysta z pompy odptywowe;j.
Przy pomocy ponizszej procedury sprawdz dziatanie pompy odptywowej:

« Podtacz gtéwna rure odptywowg i pozostaw jg

Napetnij wodg Elastyczny waz odptywowy tam tymczasowo do korica testu.
(wyposazenie dodatkowe) * Napetnij wodg waz elastyczny i sprawdz rury
Gtowna rura pod katem nieszczelno$ci.

u odplywowa + Po wykonaniu wszystkich potgczen

elektrycznych sprawdz, czy pompa spustowa
dziata prawidtowo, i czy nie hatasuje.

+ Po zakoriczeniu testu podtacz elastyczny waz
spustowy do gniazda odptywowego w jednostce

_— Gniazdo
Pompa odptywowa odptywu

Pofaczenie weza odprowadzajacego
Uzyj zacisku (wyposazenie dodatkowe)

Sklej ztacze

wewnetrznej.
Taca odptywowa
Zaiq_czony yvqi elastyczny r_1ie moig byé Ot ity
wygiety ani s_krgcony. Wyglgt_y badz Meks. 300 mm]veszekami\ Wsporric vieszake;
skrecony waz elastyczny moze pg 5T nachylemeﬂim/mo
" i Zacisk I
spowodowaé wyciek wody. nedon| 1 s
<Przyktad montazu syfonu> 47 e £
W przypadku zapewnienia weza *f Y _Elshyoany gl odprovadzge | =
elastycznego o dtugosci 200~300 mm. lzolagja
w przypadku zapewnipqia nga Nachylenie co najmniej 1/50 do 100
elastycznego o dtugosci 800 mm. Rury odptywowe - | I
ura

L Waz odbli/wowy
Nelezy upewnic sig, Ze pefa jest prawickono ufomowana
sy | e Ma Zacnych zaf0rdW spovodowanych zagieoiam

% Montaz produktu i jego wyglad mogg sie rézni¢ w zaleznosci od typu jednostki wewnetrznej.
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Uwaga

1. Mozliwa wysoko$¢ gormej czesci odptywu wynosi do 700 mm.
Tak wigc musi by¢ zainstalowane ponizej 700 mm.

2. Waz odptywowy musi by¢ poprowadzony ze spadkiem
1/50~1/100.
Staraj sig zapobiega¢ odptywowi w gére lub przeptywowi
wstecznemu.

3. Nalezy zawsze zapewni¢ izolacje cieplng rury
odptywowej o grubosci 5 mm lub grubsza.

4. Wyginanie w gore niedozwolone.

5. Po wykonaniu wszystkich potaczen elektrycznych
sprawdz, czy pompa spustowa dziata prawidtowo, i czy
nie hatasuje.

J\h /50~1/100
MAKS. 700 mm

Izolacja cieplna
(do kupienia lokalnie)

/ Rura odptywowa
(do kupienia lokalnie)
\, Kolanko

Urzadzenie

Pompa spustowa

Wybor wysokosci sufitu

Mozna dokonaé regulacji natezenia przeptywu powietrza dla jednostki wewnetrznej typu sufitowego przy pomocy
ustawien instalatorskich pilota przewodowego. Prosze wybra¢ wysokos$¢ z ponizszej tabeli.

<Tabela wyboru wysokosci sufitu>

Wysoko$¢ sufitu
1.6~10.0 kW 10.0~14.5 kW Opis

1,2-Drozny 4-Drozny 4-Drozny, Zaokraglony

18~20m 20~23m 25-27m Zmn|e!sz natezenie przeptywu powlletrza jednostki
wewnetrznej o 1 krok w stosunku do poziomu standardowego

20~24m 23.27m 27.39m Ustaw natezenie prze_p#y\{vu powietrza jedn. wewnetrznej na

poziomie standardowym

24~28m 27~34m 32~36m ZW|ek§z natezenie przeptywu pOW|_etrza jednostki
wewnetrznej o 1 krok w stosunku do poziomu standardowego

28~33m 31~36m 36~42m Zwugk;z natezgnle przeptywu powgetrza jednostki
wewnetrznej o 2 kroki w stosunku do poziomu standardowego

Wysokos¢ sufitu ‘Very high’ (bardzo wysoka) moze nie by¢ dostepna w zaleznosci od jednostki wewnetrznej.

Wiecej informacji patrz podrecznik uzytkownika produktu.
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Ustawienia przetacznikow DIF

1. Jednostka wewnetrzna

Funkcja Opis Ustawienie wyt.: Ustawienie Wk.: | Domyslnie

SW1 |Komunikacja Nie dotyczy (domysinie) - - WYL.
SW2 |Cykl Nie dotyczy (domyslinie) - - WYL
SW3 | Sterowanie grupowe | Wybér gtowny/podporzadkowany Gtowny Podporzadkowany| WYL.
SW4 | Tryb ze stykiem | Wybor Pilot z

bezpradowym gtowny/podporzgdkowany kablem/bezprzewodowy

. Auto WYL.
Wybor trybu recznego lub
automatycznego

SW5 | Instalacja Ciagte dziatanie wentylatora | Zamknigcie ciggtego dziatania - WYL.
SW6 | Powiazanie z ogrzewaniem | Nie dotyczy - - WYL.
SW7 |Powigzanie z Wybér powigzania z Usunigcie powigzania Robocze

wentylatorem wentylatorem

Wybor topatki Wybor topatki bocznej topatka boczna géra + dot | Tylko topatki | WYtL.

(konsola) gora/dot goérne

Wybér regionu Wybér regionu tropikalnego Model ogélny Model tropikalny
SW8 |ltp. Zapasowe - - WYL,

4 M
W modelu Multi V przetaczniki DIP 1, 2, 6, 8 musza by¢ w potozeniu WYL.
- J
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Ustawienie sterowania gr

1. Sterowanie grupowe - jeden gtéwny sterownik
B 1 przewodowy pilot zdalnego sterowania + standardowe jednostki wewnetrzne

System sieciowy LGAP

e ————

# vz \/ EETEY' e

g . iﬂ — GND
. . _ I c

() | ] Gk’nwny]f Al Podporzadowane mporzqdkowane I Podporzagonane Sygnat
/ [ - 7 ! | ! i l— 12V

’ Podtgczaj tylko sygnat szeregowy i linie GND
______ miedzy urzadzeniami podrzednymi
--- Wyswietlenie komunikatu o btedzie jednostkami wewnetrznymi

T - B

Gtowny

M Przetacznik DIP w obwodzie drukowanym (urzadzenia wewnetrzne z kaseta i kanatem)

@ Ustawienie gtéwne @ Ustawienie podporzadkowane
- Nr 3 Wyt - Nr 3 WL

JLLLLLY LUTLLLY

Przetacznik typu DIP jednostki wewnetrznej

Niektore produkty nie majg przetacznika typu DIP na ptytce. Mozliwe jest ustawienie jednostek
wewnetrznych na tryb nadrzedny lub podrzedny przy pomocy bezprzewodowego sterownika zdalnego
zamiast przetacznika typu DIP. Wigcej szczeg6tow na temat ustawiania patrz instrukcja obstugi
bezprzewodowego sterownika zdalnego.

1. Mozliwe jest podiaczenie maks. 16 urzadzen wewn. do jednego pilota przewodowego.
Ustaw tylko jedno urzadzenie jako gtowne, pozostate jako podrzedne.

2. Mozliwe jest podiaczenie z kazdym typem urzadzen wewnetrznych.

3. Mozliwe jest rownoczesne wykorzystanie pilota bezprzewodowego.

4. Mozliwe jest rownoczesne potaczenie ze stykiem bezpragdowym i sterownikiem centralnym.
- Tylko gtéwna jednostka wewnetrzna moze rozpoznawac styk bezpradowy i sterownik centralny.

5. W wypadku wystapienia btedéw w jednostce wewnetrznej, kod btedu wyswietla si¢ na
pilocie przewodowym.
Mozliwe jest sterowanie jednostkami wewnetrznymi za wyjatkiem tych z btedami.
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s Mozliwe jest podtgczanie urzadzen wewnetrznych od lutego 2009.
s+ W przypadku pominiecia adresowania jednostek jak gtéwna/podporzadkowana moze dojéé do
nieprawidtowego dziatania

s W wypadku sterowania grupowego mozliwe jest skorzystanie z ponizszych funkcji.
- Wybér pracy, zatrzymania lub trybu

- Ustawienie temperatury oraz sprawdzenie temperatury pokojowej
- Zmiana aktualnego czasu

- Sterowanie tempem przeptywu (Wysoki/Sredni/Niski)
- Ustawienia rezerwacji
Nie jest mozliwe uzywanie niektorych funkciji.

2. Sterowanie grupowe 2

H Zdalny sterownik przewodowy + Standardowe jednostki wewnetrzne

= System sieciowy LGAP
O wo I

# l'l' \/ =off \
| — GND
Giowny !ﬁdgﬂ,ﬂ%dk?% ............... Syonat

—_— 12V

Nie podtaczaj przewodu 12 V |J |J

Wyswietlenie
munikatu o bedzie

Gtowny

%

# Mozliwe jest sterowanie 16 jednostkami wewnetrznymi (maks.) przy uzyciu nadrzednego
pilota przewodowego.

s Pozostate warunki sg takie same, jak przy sterowaniu Grupg 1.
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3. Sterowanie grupowe 3

H Potaczenie mieszane jednostek wewnetrznych i jednostek z funkcjg zasysania
Swiezego powietrza (FAU)

System sieciowy LGAP

# # s
\ /
= | “ — GND
= Gtowne Podporzagkowene ;
= _ E i bl  Glowny s Prregone| — Syonet
a . | — 12V

e---- Wyswietlenie komunikatu o btedzie

> cor o > (x> o

Giowny Gtowny

s W wypadku podiaczania standardowych urzadzen wewnetrznych i czerpni, oddziel
czerpnie z urzadzeniami standardowymi. (N, M = 16)
(to dlatego, ze ustawiane temperatury réznig sie)

% Pozostate warunki sg takie same, jak przy sterowaniu Grupa 1.

* FAU: Czerpnia $wiezego powietrza
Standard: Standardowa jednostka wewnetrzna
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4. 2 Pilot zdalnego sterowania
H 2 Sterowniki przewodowe + 1 jednostka wewnetrzna

System sieciowy LGAP

p———
] -

A1

H V7 S | 2.
" [ \/ /4 \
e — '_ — a0
beny Podporzadionane lﬁ{pﬂnqdk})@ .............. Podporzadonane Sygnat

Wyswietlenie
komunikatu o bledzie

Gtowny Podporzadkowane

1. Mozliwe jest podtaczenie dwdch sterownikéw (maks.) z jedng jednostka wewnetrzna.
Ustaw tylko jedng jednostke wewnetrzng jako gtéwne, pozostate jako podporzagdkowane.
Ustaw tylko jednego pilota jako gtéwnego, pozostate jako podporzgdkowane.

2. Z kazda jednostka wewnetrzng mozliwe jest podtaczenie dwéch sterownikow.

3. Mozliwe jest rownoczesne wykorzystanie sterownika bezprzewodowego.

4. Mozliwe jest rownoczesne potaczenie ze stykiem bezpragdowym (Dry contact) i
sterownikiem centralnym.

5. W wypadku wystapienia bledéw w jednostce wewnetrznej, kod bledu wyswietla sie na
pilocie przewodowym.

6. Nie ma limitéw funkcji jednostki wewnetrznej.
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5. Akcesoria do ustawienia sterowania grupowego
Mozliwe jest ustawienie sterowania grupowego przy pomocy ponizszych akcesoriow.

2 jednostki wewnetrzne + 1 sterownik
przewodowy

1 jednostka wewnetrzna + 2 sterowniki
przewodowe

s Do potaczenia stosowany jest przewod
PZCWRCG3

s Do potaczenia stosowany jest przewod
PZCWRC2

\\ PZCWRCG3
I

|

...

PZCWRC2

Gtéwny Podporza-
dkowane

P
A UWAGA

« Zastosowac¢ niepalny przewéd catkowicie zamkniety w przypadku jezeli wymaga tego
lokalne prawo budowlane Wymaganie uzycia kabli plenum.
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Oznaczenie modelu

oo e e ]

Numer seryjny

Kombinacje funkciji

A/B: Funkcje podstawowe L: Neo Plasma ($cienny)
C/D: Plasma (kaseta sufitowa)

Nazwa obudowy

4-Drozny : TM, TM-A, TN, TP, TP-B
2-Drozny : TL, TS

1-Drozny : TT, TU

Zaokraglony : TY

Parametry elektryczne

3:10, 208/230 V, 60 Hz

G: 10, 220-240 V, 50 Hz/1@, 220 V, 60 Hz

Catkowita wydajno$¢ chtodzenia w BTU / godz

EX) 5 000 Btu/h = '05' 18 000 Btu/h — '18'

Potaczenie typu inwertera oraz zespotu chtodzenia/pompy cieplnej
N: Inwerter AC i pompa cieplna  V: Inwerter AC i zesp6t chfodzenia
U: Inwerter DC i pompa ciepina i zespét chtodzenia

System MILILTIV. 7 jednostkg wewnetrzng z wykorzystaniem R32/R410A
s LGETA:U Ex) URN

Emisja hatasu w powietrzu

Poziom ci$nienia akustycznego (wazony) wg charakterystyki czestotliwo$ciowej A emitowanego
przez ten produkt wynosi ponizej 70 dB.
** Poziom hatasu moze sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca.

Podane liczby to poziomy emisji i niekoniecznie oznaczajg bezpieczne poziomy pracy.

Chociaz istnieje korelacja miedzy poziomami emisji i ekspozycji, to nie mozna w wiarygodny sposéb
okresli¢, czy nie sg wymagane dodatkowe $rodki ostroznosci.

Czynniki, ktére wptywajg na rzeczywisty poziom ekspozycji pracownikdw obejmujg charakterystyke
pomieszczenia pracy i inne zrédta hatasu, tj. liczba urzadzen i innych sasiednich proceséw oraz
dtugo$¢ okresu, w ktérym operator narazony jest na hatas. Ponadto, dopuszczalny poziom ekspozycii
moze sie rozni¢ w poszczegélnych krajach.

Informacija ta jednak umozliwi uzytkownikowi sprzetu dokonanie lepszej oceny zagrozenia i ryzyka.

StezZenie ograniczajgce

Stezenie ograniczajace to limit stezenia freonu, przy ktorym mozna podja¢ natychmiastowe $rodki
nie zagrazajace ludzkiemu zdrowiu, gdy czynnik chtodniczy wycieknie do powietrza. W celu
utatwienia obliczeri stezenie ograniczajgce powinno by¢ opisane w jednostce kg / m* (masa freonu
na jednostke objetosci powietrza)

| Stezenie ograniczajace: 0.44 kg / m* (R410A) |

H Obliczanie stezenia czynnika chtodniczego
taczna ilo¢ uzupetnionego czynnika chtodniczego w
obiekcie chtodzgcym (kg)
Pojemno$¢ najmniejszego pomieszczenia, w ktorym
zainstalowano urzadzenie wewnetrzne (m?)

Stezenie czynnika chtodniczego =
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LG

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
* The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc





