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INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

• Ze względu na różną biegunowość kabli komunikacyjnych nie należy ich ze sobą łączyć.

• Aby uniknąć nieprawidłowego poprowadzenia kabli, zaleca się oznaczenie kabli komunikacyjnych literami A i B.

• Do podłączenia kabla komunikacyjnego do zacisku w skrzynce sterowania należy użyć zacisku pierścieniowego lub Y.

• Patrz strona 16 "Konfiguracja wewnętrzna skrzynki sterowania", aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zacisku
skrzynki sterowania.

!

OSTRZEŻENIE

Jeśli kabel zasilacza i przewód zasilający ze względu na niewielką odległość muszą zostać
poprowadzone pod ziemią, odpowiednio dla zasilacza i przewodu zasilania należy uwzględnić
obszar wynoszący 120 mm x 80 mm x 80 mm.

!

Podłączyć gniazdko do portu komunikacyjnego znajdującego się w tylnej części HMI.

Podłączyć zasilacz (podzespół) do zacisku zasilania znajdującego się w tylnej części HMI.

Przymocować urządzenie główne HMI do panelu tylnego zamontowanego na ścianie. Po
połączeniu górnego otworu urządzenia głównego z górną częścią panelu tylnego, w celu dokona-
nia montażu należy docisnąć część dolną.

Podłączyć kabel zasilacza do wtyczki.
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Połączenie jednostek

1) Przewód komunikacyjny dzieli A na B w sposób przedstawiony na ilustracji i jest zwarty do
głównego urządzenia i kanału CH3 głównego kontrolera dodatkowego urządzenia.

2) Zworka przewodu komunikacyjnego dzieli A na B do interfejsu HMI głównego urządzenia
(Master).

3) Jako przewód komunikacyjny należy stosować ekranowany, 2-żyłowy przewód.

4) Oddzielnie zainstaluj kabel komunikacyjny i zasilający agregatu, aby kabel komunikacyjny nie
był narażony na zakłócenia elektryczne generowane przez kabel zasilający (nie należy
przepuszczać przez tę samą rurę elektryczną)

5) Kombinacja jednostek jest w stanie połączyć do 5 jednostek.

❈

Główne urządzenie Dodatkowe urządzenie Dodatkowe urządzenie

Główny kontroler Główny kontroler Główny kontroler

CH3 3HC3HC
A   B A   B A   B

A   B

····

: Przyłącze klimatyzacji

OSTRZEŻENIE
• Jeżeli numer i adres blokowanego produktu nie zostaną określone z poziomu interfejsu

HMI, wystąpi błąd (patrz element „sterowanie>kontrola blokady zamrażalnika”, gdzie
zamieszczono informacje dotyczące określania adresu HMI)

• Jeżeli adres głównego kontrolera i adres HMI nie są zgodne, wystąpi błąd (patrz element
„sterowanie>określanie adresu zamrażalnika”, gdzie zamieszczono informacje dotyczące
określania adresu kontrolera.

!
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URUCHOMIENIE PRÓBNE/FUNKCJA DODATKOWA

Uruchomienie agregatu chłodniczego.

- Sprawdzić działanie urządzenia do przetwarzania powietrza lub inne urządzenia znajdujące się po stronie
dostarczania wody do agregatu powietrza. Jeśli temperatura wody zimnej będzie zbyt wysoka, uruchomienie
urządzenia po stronie wody może nastąpić z opóźnieniem.

- Jeśli nie ma możliwości sterowania automatycznego za pośrednictwem agregatu chłodniczego, należy sprawdz-
ić czy pompa wody obiegowej pracuje.

- Wahania napięcia nie mogą przekroczyć 10%. Natomiast wahania napięcia fazy pomiędzy fazami nie powinny
przekraczać 5%. Sprawdzić, czy zasilanie i wydajność odpowiadają wymaganiom.

- Sprawdzić kolejność faz zasilania.

- Skontrolować miernik napięcia w panelu sterowania. Na mierniku nie powinny pojawić się żadne kody błędów.

- Za pomocą HMI skontrolować temperaturę wylotową wody oraz ustawienie temperatury wylotowej wody
chłodzącej.

- Aby uruchomić układ, na HMI włączyć menu start. W celu zapewnienia prawidłowego sterowania temperaturą,
wartości przepływu cyrkulacyjnego muszą znajdować się w odpowiednim zakresie.

Uruchomienie próbne

Uruchomić agregat chłodniczy po przeprowadzeniu poniższych czynności kontrolnych.

- Przed uruchomieniem agregatu chłodniczego należy sprawdzić urządzenia dodatkowe takie, jak pompa
recyrkulacyjna wody zimnej, AHU i inne. Patrz wskazówki producenta. W przypadku zamontowania wszyst-
kich części, należy skontrolować prawidłowość i dokładność montażu, a także sprawdzić okablowanie. Patrz
schemat połączeń elektrycznych urządzenia.

- Sprawdzić przełącznik przepływu pod kątem prawidłowego działania produktu. Sprawdzić działanie czujnika.

- W przypadku chłodzenia, obieg wody zimnej napełnić czystą wodą lub cieczą niekorozyjną, a następnie
odpowietrzyć w taki sposób, aby w obiegu wody zimnej nie pozostało żadne powietrze. Jeśli temperatura na
zewnątrz może spaść poniżej 0°C, do obiegu wody zimnej należy dodać środek zapobiegający zamarzaniu.
Przed podłączeniem do produktu niezbędne jest wyczyszczenie obiegu wody zimnej.

- Dokonać inspekcji wszystkich rur wodnych. Sprawdzić, czy kierunek przepływu wody jest właściwy oraz
sprawdzić prawidłowość podłączenia do parownika. Otworzyć wszystkie zawory przepływu powietrza po
stronie parownika.

- Uruchomić pompę wody zimnej i dokonać pomiaru redukcji ciśnienia ogólnego parownika, aby porównać
przepływ z wartościami znamionowymi.

- Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne w obrębie panelu sterowania oraz wszystkie elementy pod
kątem prawidłowego montażu i styczności. Pomimo tego, że elementy łączące zostały skontrolowane w fab-
ryce, ze względu na drgania podczas transportu mogło dojść do ich obluzowania.

- Skontrolować wszystkie bezpieczniki. Wszystkie bezpieczniki znajdujące się w panelu zasilania i panelu
sterowania muszą zostać zamontowane we właściwych miejscach.

Kontrola przed uruchomieniem próbnym

Procedura rozruchowa

URUCHOMIENIE PRÓBNE/FUNKCJA DODATKOWA
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URUCHOMIENIE PRÓBNE/FUNKCJA DODATKOWA

Kontrola podczas rozruchu

Po przeprowadzeniu powyższej procedury należy uruchomić agregat chłodniczy i skontrolować jego praw-
idłowe działanie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie wyłączyć produkt i
przejść do procedury "Rozwiązywanie problemów". Aby zapoznać się z kryteriami, patrz Załącznik. Podczas
uruchamiania agregatu chłodniczego należy zrealizować wszystkie punkty kontrolne.

- Sprawdzić kierunek obracania się silnika wentylatora skraplacza. Za pomocą gazety lub chusteczki
sprawdzić, czy przepływ powietrza wokół silnika jest prawidłowy.

- Sprawdzić, czy temperatura na wylocie wody zimnej odpowiada ustawieniu.

- Za pośrednictwem HMI sprawdzić, czy wszystkie czujniki pokazują wartość skuteczną. Czujnik temperatury
mierzy temperaturę na wylocie sprężarki, temperaturę na ssaniu sprężarki, temperaturę na wylocie
skraplacza oraz temperaturę na wlocie/wylocie wody zimnej.

- Sprawdzić, czy wartości prądu roboczego, hałasu roboczego i drgań odpowiadają wartościom
znamionowym produktu.

Zatrzymanie

Po zakończeniu inspekcji należy wyłączyć produkt. Po przeprowadzeniu powyższej procedury
należy uruchomić agregat chłodniczy i skontrolować jego prawidłowe działanie. W przypadku
wykrycia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie wyłączyć produkt i przejść do procedury
"Rozwiązywanie problemów". Aby zapoznać się z kryteriami, patrz Załącznik. Podczas wyłącza-
nia agregatu chłodniczego należy zrealizować wszystkie punkty kontrolne.

- Nacisnąć przycisk znajdujący się w górnej części HMI.

- Zmierzyć czas wyłączenia produktu po wciśnięciu przycisku zatrzymania.

- Wyłącz pompę wody zimnej.

Praca pod obciążeniem i regulacja działania

Po włączeniu i wyłączeniu produktu sprawdzić jego działanie poprzez zastosowanie obciążenia i
wykonanie odpowiednich regulacji.
Aby wyregulować obciążenie należy odpowiednio ustawić temperaturę na wylocie wody zimnej.
Pozwoli to skontrolować produkt podczas pracy.

Przygotowanie danych roboczych

Zawsze podczas pracy agregatu należy rejestrować warunki robocze. Pozwoli to sprawdzić, czy
działa on zgodnie z określoną specyfikacją.
Patrz Załącznik "Rejestrowanie pracy".

Analiza jakości wody zimnej

Podczas rozruchu próbnego dokonać analizy jakości wody i zapisać dane. 
Po pewnym czasie należy porównać wyniki analizy jakości wody (najlepiej raz w miesiącu) z
wynikami rozruchu próbnego, co pozwoli określić, czy konieczna jest wymiana wody.
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URUCHOMIENIE PRÓBNE/FUNKCJA DODATKOWA

Ustawianie przełącznika DIP

Funkcja dodatkowa

Poniżej opisano ustawienia przełącznika DIP skrzynki sterowania pod kątem funkcji dodatkowych.

Aby dokonać wyboru funkcji zgodnie z poniższą tabelą, należy zmienić ustawienie przełącznika DIP
PCB skrzynki sterowania dla danego cyklu.
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URUCHOMIENIE PRÓBNE/FUNKCJA DODATKOWA

Funkcja cichej pracy nocnej

Funkcja ta określa najcieplejszą porę dnia podczas wykonywania chłodzenia w celu zmniejszenia
hałasu wentylatora urządzenia zewnętrznego nocą, dzięki niskiemu obciążeniu spowodowanemu
niskiej wartości obr./min.

* Jak ustawić maksymalną wartość obr./min.

* Obr./min./Ustawianie czasu

Przełącznik DIP PCB cyklu głównego nr 5 WŁ.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SW01D do
momentu wyświetlenia Func.

Nadal wciskać przycisk SW01C do chwili
wyświetlenia Fn3 + 1 raz wcisnąć przycisk
SW01D, aby ustawić stopień.

W przypadku wykrycia temperatury maksymalnej agregatu
chłodniczego, będzie on pracował z prędkością 820

(Ustaw.) obr./min. po upływie 8 godzin (czas czuwania).

Po uruchomieniu funkcji cichej pracy nocnej
zostanie ona automatycznie anulowana po upły-

wie 9 godzin (Czas pracy)

Gdy funkcja Fn3 jest włączona, wciskać
przycisk SW10C lub SW02C do chwili
wyświetlenia odnośnego stopnia.
① ETAP 1-3 maks. obr./min. = 820
② ETAP 4-6 maks. obr./min. = 750
③ ETAP 7-8 maks. obr./min. = 720
※ Aby zapoznać się z czasem czuwania/czasem

roboczym dla określonych stopni, patrz tabela znaj-
dująca się po prawej stronie

Włącz funkcję cichej pracy nocnej
(Podczas ustawiania trybu 1)

Wyłącz funkcję cichej pracy nocnej
(Podczas ustawiania trybu 1)

Krok
Maksymalna wartość
obr./min. wentylatora

Czas czuwa-
nia (godz.)

Czas pracy
(godz.)

1

① 820

8 9

2 6,5 10,5

3 5 12

4

② 750

8 9

5 6,5 10,5

6 5 12

7

③ 720

8 9

8 6,5 10,5

9 5 12

10

-

820 0
Praca 
ciągła

11 750 0
Praca 
ciągła

12 720 0
Praca 
ciągła

OSTRZEŻENIE

• Przed uruchomieniem tej funkcji należy wyzerować płytę główną skrzynki sterowania cyklu.

• Po zainstalowaniu agregatu chłodniczego, ustawienie funkcji należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.

• W przypadku, gdy funkcja ta nie jest używana, ustawić przełącznik DIP w pozycji WYŁ. i zresetować zasilanie.

• IW przypadku zmiany wartości obr./min. agregatu, może dojść do obniżenia wydajności chłodzenia.

!

DIP-SW01 7–segmentowy

SW04C(X : anuluj)
SW03C(► : do przodu)

SW02C(◄ : wstecz)
SW01C(● : potwierdź)

SW01D(reset)
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FUNCKAJ AUTODIAGNOZOWANIA

Funkcja ta wykonuje autodiagnozę urządzenia oraz wyświetla typ błędu.
Na ekranie, w przypadku rozwiązania problemu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko. W
celu zamknięcia okna błędu należy wcisnąć przycisk "Reset" (Zeruj) znajdujący się na HMI.

- Przycisk OK

Przycisk ten służy do zamykania wyskakującego okienka alarmu.
Dla wygody użytkownika wyskakujące okienko zostanie zamknięte, jednak status alarmu nie
zostanie zmieniony.

- Kod błędu

Konfiguracja kodu błędów

Funkcja autodiagnozowania

CH x x xxx

Wyświetla kod alarmu

Numer urządzenia oraz podłączenie bieżącego
produktu do 1.

Wyświetla numer cyklu alarmu (0-3)
0: Alarm ogólny
1: Alarm 1 cyklu
2: Alarm 2 cyklu
3: Alarm 3 cyklu

HMI Communication Error

OK
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- Alarm wspólny (błąd)

Błąd CH10XXX powoduje wyłączenie produktu

- Alarm (błąd) dla cyklu

W przypadku wystąpienia alarmu dla danego cyklu zostaje on wyłączony. Pozostałe cykle dzi-
ałają normalnie.

W przypadku anulowania alarmu cyklu przywrócone zostanie normalne działanie.

Alarm procesu (błąd)

OSTRZEŻENIE

W przypadku 3 cykli, ogólny status roboczy produktu zostanie utrzymany nawet, jeśli wystąpią
błędy w 2 cyklach. Urządzenie zostanie wyłączone dopiero w przypadku pojawienia się błędów
we wszystkich 3 cyklach.

!
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ZARZĄDZANIE OGRZEWANIEM WODY

- Podczas zarządzania jakością wody należy zachować odpowiednią ostrożność. W przeciwnym razie może dojść do pojawienia
się rdzy w rurze wody źródła ciepła i awarii urządzenia.

- Jeśli temperatura wody wynosi lub przekracza 40 °C, w takim przypadku może dojść do korozji, dlatego zaleca się dodanie
środka zapobiegającego rdzewieniu.

- Rurę, zawór, miernik i czujnik należy zamontować w miejscach umożliwiających łatwą konserwację. Należy pamiętać, aby
zawór rury wody źródła ciepła zamontować możliwie jak najniższej, co ułatwi odpływ.

- Należy uważać, aby do układu nie przedostało się powietrze. Powietrze destabilizuje prędkość przepływu podczas cyrkulacji
wody źródła ciepła i może obniżyć wydajność pompy oraz prowadzić do powstawania drgań na rurze wody źródła ciepła. Dlat-
ego też niezbędne jest zamontowanie odpowietrzników w miejscach, w których generowany jest nadmiar powietrza.

- Aby uniknąć zamarznięcia należy wykonać zalecane czynności. W przeciwnym razie występuje ryzyko zamarznięcia w okresie
zimowym.
* W razie spadku temperatury, przed zamarznięciem, za pomocą pompy należy wymusić obieg wody.
* Użyć kotła w celu utrzymania temperatury pokojowej.
* Jeśli urządzenie w okresie zimowym nie jest przez dłuższy czas wykorzystywane, należy spuścić wodę z wieży chłodniczej.
* Zastosować roztwór zapobiegający zamarzaniu.
* Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi minimalnego dodatku środka zapobiegającego zamarzaniu dla każdej z tem-

peratur zamarzania, patrz poniższa tabela.

* W przypadku dodania środka zapobiegającego zamarzaniu może dojść do obniżenia ciśnienia układu
wody źródła ciepła lub zmniejszenia wydajności urządzenia.

OSTRZEŻENIE

• Zaleca się korzystanie z uszczelnionej wieży chłodniczej.

- W przypadku wykorzystywania wież chłodniczych jednego typu, należy użyć środkowego wymi-
ennika ciepła, aby układ dostarczania wody źródła ciepła był uszczelniony.

- Jeśli środkowy wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany, a wieża chłodnicza typu otwartego
jest bezpośrednio podłączona do produktu może dojść do poważnego uszkodzenia przez ciała
obce itp. W takim przypadku, darmowa naprawa nie będzie możliwa.

!

ZARZĄDZANIE OGRZEWANIEM WODY
Zarządzanie ogrzewaniem wody
- Utrzymywać wartość temperatury wody źródła ciepła w granicach 10°C~45°C. W innym wypadku

może dojść do awarii urządzenia.
- Prędkość przepływu dostarczanej wody źródła ciepła musi zostać odpowiednio wyregulowana. W

przeciwnym wypadku może pojawić się hałas, drgania rur lub może dojść do przewężeń lub rozsz-
erzenia rury w zależności od temperatury. Należy stosować rurę wody źródła ciepła o tej samej lub
większej średnicy, co złącze produktu.

- Aby zapoznać się z przyrządem pomiarowym rury wody źródła ciepła oraz prędkością przepływu patrz
poniższa tabela. Im większy przepływ tym większy hałas, korozja oraz większa ilość bąbelków.

Średnica (mm) Zakres prędkości (m/s)

< 50 0,6 – 1,2

50 - 100 1,2 – 2,1

100 < 2,1 – 2,7

Rodzaje środków zapob-
iegających zamarzaniu

Temperatura minimalna (°C) zapobiegająca zamarznięciu

0 -5 -10 -15 -20 -25

Glikol etylenowy (%) 0 12 20 30 - -

Glikol propylenowy (%) 0 17 25 33 - -

Metanol (%) 0 6 12 16 24 30
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ZARZĄDZANIE OGRZEWANIEM WODY

Tabela wartości standardowych dotyczących zarządzania
ogrzewaniem wody
Woda zawierająca dużą ilość zanieczyszczeń może powodować korozję lub gromadzenie się
kamienia w kondensatorze oraz rurach i może mieć wpływ na wydajność, a także żywotność
urządzenia. Wykorzystywać źródło ciepła odpowiednie dla [Akt podstawowy w zakresie polityki
środowiskowej,Rozporządzenie w zakresie egzekwowania prawa,Norma środowiska]
Stosując wodę inną niż woda wodociągowa w obrębie systemu dostarczania wody do wieży
chłodniczej, należy upewnić się, że prowadzona będzie kontrola jej jakości. 
- Zarządzanie jakością wody źródła ciepła powinno odpowiadać standardom zawartym w

poniższej tabeli. Jeśli parametry wody dostarczanej będą odbiegać od danych zawartych w tabli
norm dot. jakości wody, może to doprowadzić do obniżenia wydajności klimatyzatora lub
poważnych problemów z produktem.

Kategoria
Układ uszczelniony Oddziaływanie

Woda źródła ciepła Woda uzupełniająca Korozja Kamień

Kategoria podstawowa

pH [25 °C] 7,0~8,0 7,0~8,0 O O

Konduktywność [25 °C](mS/m) 30 lub mniej 30 lub mniej O O

Jony chlorowe (mg CI- /l) 50 lub mniej 50 lub mniej O -

Jony siarczynu (mg SO4²-/l) 50 lub mniej 50 lub mniej O -

Zużycie kwasu [pH 4,8] (mg CaCO3/l) 50 lub mniej 50 lub mniej - O

Twardość całkowita (mg CaCO3/l) 70 lub mniej 70 lub mniej - O

Twardość wapniowa (mg CaCO3/l) 50 lub mniej 50 lub mniej - O

Jony krzemionki (mg SiO2/l) 30 lub mniej 30 lub mniej - O

Kategoria referencyjna

Żelazo (mg Fe/l) 1,0 lub mniej 0,3 lub mniej O O

Miedź (mg Cu/l) 1,0 lub mniej 0,1 lub mniej O -

Jony siarczynu (mg S²/l) Nie powinny zostać wykryte Nie powinny zostać wykryte O -

Jony amonu (mg NH+4/l) 0,3 lub mniej 0,1 lub mniej O -

Chlor resztkowy (mg Cl/l) 0,25 lub mniej 0,3 lub mniej O -

Wolny dwutlenek węgla (mg CO2/l) 0,4 lub mniej 4,0 lub mniej O -

Wskaźnik stabilności - - O O

[Odniesienie]

(1) Oznaczenie "O" oznacza możliwość tworzenia się korozji i kamienia.

(2) Jeśli temperatura wody wynosi lub przekracza 40°C może dojść do rdzewienia żelaza, które
zostało wystawione na działanie wody, o ile nie posiada ono powłoki ochronnej. W tym przy-
padku pomóc może dodanie środka zapobiegającego korozji oraz odpowietrzanie.

(3) W przypadku wykorzystywania uszczelnionej wieży chłodniczej w układzie szczelnym, zas-
tosowanie czynnika chłodniczego oraz wody uzupełniającej powinno zapewnić zgodność z
standardami wyszczególnionymi w tabeli.

(4) W przypadku wody uzupełniającej i zasilającej należy stosować wodę wodociągową, prze-
mysłową lub wodę gruntową. Nie należy natomiast wykorzystywać wody oczyszczonej, neu-
tralnej ani miękkiej.

(5) 15 kategorii wyszczególnionych w tabeli jest jednocześnie przyczynami powstawania korozji
i gromadzenia się kamienia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące problemów ogólnych oraz sposobów ich
rozwiązywania przed zastosowaniem specjalnego ostrzeżenia. Jeśli agregat chłodniczy nie dzi-
ała, należy sprawdzić zasilanie, czynnik chłodniczy, konfiguracje i ustawienia alarmów agregatu.
Sprawdzić napięcie na listwie zaciskowej wewnątrz panelu zasilania. W przypadku braku zasila-
nia, sprawdzić czy wyłącznik automatyczny obwodu znajduje się w położeniu dolnym.

W przypadku prawidłowego podłączenia zasilania, należy sprawdzić ciśnienie cyklu agregatu
chłodniczego, aby skontrolować czy jego zakres jest właściwy. Jeśli wartości ciśnienia znajdują
się poza zakresem, należy dokonać kontroli pod kątem nieszczelności za pomocą wody z
mydłem. Przed uruchomieniem agregatu chłodniczego należy przywrócić ustawienia domyślne.

Na koniec należy sprawdzić ustawienia alarmu. Alarm można skontrolować za pośrednictwem
HMI. Jeśli alarm jest włączony należy postępować zgodnie z metodą rozwiązywania problemu
przeznaczoną dla danego alarmu.

Błędy ogólne

OSTRZEŻENIE

Jeśli wyłączenie produktu zostało spowodowane działaniem urządzenia zabezpieczającego, to
przed ponownym uruchomieniem należy znaleźć przyczynę i rozwiązać problem.

!

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

Urządzenie
nie uruchamia
się.

Sprawdzić zasilanie
urządzenia

Sprawdzić urządzenie zabezpieczające przed
przetężeniem

Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest odłączony

Przywrócić zasilanie urządzenia

Nieprawidłowa lub niepre-
cyzyjna konfiguracja
urządzenia

Sprawdzić konfigurację urządzenia

Sprawdzić, czy okablowanie jest prawidłowe

Alarm jest włączony

Sprawdzić stan alarmu

Sprawdzić oddzielną procedurę rozwiązywania
problemów z alarmami i usunąć usterkę

Postępować zgodnie ze wskazówkami

Sprawdzić kanał wejściowy HMI, aby sprawdz-
ić stan alarmu

Wprowadzanie czasu
opóźnienia

Sprawdzić, czy sprężarka przeszła w tryb czas
opóźnienia
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

Ciśnienie
parowania
jest niskie i
produkt
nieustannie
wyłącza się.

Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
Sprawdzić pod kątem nieszczelności i dolać
czynnik chłodniczy

Niedostateczna ilość wody
zimnej

Sprawdzić układ wody zimnej (zapewnić przepływ
znamionowy)
- Czy zawór układu wody zimnej jest zamknięty?
- Czy różnica ciśnień pomiędzy pomiędzy wlotem a

wylotem układu wody zimnej jest prawidłowa?
- Czy powietrze układu wody zimnej jest zimne?

Ciśnienie
skraplania
jest wysokie i
produkt
nieustannie
wyłącza się.

Temperatura na zewnątrz jest
wysoka

Sprawdzić, czy temperatura na zewnątrz znaj-
duje się w zakresie temperatur roboczych

W kondensatorze zgromadz-
iły się zanieczyszczenia

Wyczyścić kondensator

Awaria wentylatora Wymienić wentylator

Produkt
wpada w
głośne drga-
nia.

Śruba łącząca silnik z wenty-
latorem obluzowała się

Sprawdzić montaż i dokręcić śruby

Podstawa montażowa silnika
jest obluzowana

Sprawdzić montaż i dokręcić śruby

Wentylator nie został wyważony
Po sprawdzeniu zakresu obrotowego wentyla-
tora wymienić go

Obluzowana śruba mon-
tażowa sprężarki

Jeśli śruba/nakrętka montażowa jest oblu-
zowana, dokręcić.

Obluzowana śruba montażowa ramy Sprawdzić montaż i dokręcić śruby

Spalone łożysko silnika
Sprawdzić pod kątem nienaturalnych hałasów wydobywających się
z silnika (hałas związany z obr./min.), a następnie wymienić go

Dźwięk rezo-
nansu

Problem z mocowaniem
gumy podstawy silnika.

Wymienić podstawę silnika

Problem związany z drgania-
mi rur wokół sprężarki

Wymienić gumę pochłaniającą drgania wokół
rury

Zakłócenia akusty-
czne o wysokiej
częstotliwości dob-
iegające z przedniej
części produktu

Awaria wentylatora radiatora
w skrzynki sterowania

Oczyścić obszar wokół wentylatora radiatora

Ciągła wahli-
wość regula-
tora temper-
atury wody
zimnej

Niedostateczna ilość wody
zimnej

Sprawdzić układ wody zimnej (zapewnić przepływ
znamionowy)
- Czy zawór układu wody zimnej jest zamknięty?
- Czy różnica ciśnień pomiędzy pomiędzy wlotem a

wylotem układu wody zimnej jest prawidłowa?
- Czy powietrze układu wody zimnej jest zimne?
- Czy zakres obciążenia dla chłodzenia jest prawidłowy?

Wysokie
ciśnienie
parowania

Tymczasowy wzrost temperatury
wody zimnej wynikający z nad-
miernego wzrostu obciążenia

Nie jest to usterka.
Jednak należy sprawdzić, czy wartości
mieszczą się w określonym zakresie.
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Alarm

Opis alarmów

Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx001

Błąd czujnika temperatury powietrza na zewnątrz

Otwarcie/zwarcie czujnika temperatury na zewnątrz

Zatrzymanie produktu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx003

Błąd komunikacji HMI

W przypadku przerwania połączenia pomiędzy HMI a agregatem chłodniczym
przekraczającego 30 sekund

Zatrzymanie produktu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx005

Błąd komunikacji skrzynki sterowania cyklem

W przypadku przerwania połączenia pomiędzy sterownikiem agregatu chłod-
niczego a skrzynką sterowania cyklu, którego czas przekracza 30 sekund

Zatrzymanie produktu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx009

Błąd zdalnej komunikacji

W przypadku nienawiązania komunikacji MODBUS z urządzeniem
zewnętrznym przez ponad 30 sekund, po nawiązaniu komunikacji początkowej
za pomocą zdalnego MODBUS, połączenie zostanie zerwane.

Zatrzymanie produktu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx011

Błąd blokady pompy wody tłoczonej

W przypadku wyłączenia pompy wody tłoczonej na 3 sekundy podczas
rozruchu lub pracy więcej niż 3 razy w ciągu 1 godziny
W przypadku wyłączenia przekraczającego 9 sekund w ciągu 1 godziny

Zatrzymanie produktu Wcisnąć przycisk HMI Reset (Zerowanie HMI)

CHxx013

Błąd wyłącznika przepływowego wody tłoczonej

W przypadku wyłączenia przełącznika przepływu wody tłoczonej na 3 sekundy
podczas rozruchu lub pracy więcej niż 3 razy w ciągu 1 godziny
W przypadku wyłączenia przekraczającego 9 sekund w ciągu 1 godziny

Zatrzymanie produktu Wcisnąć przycisk HMI Reset (Zerowanie HMI)

CHxx015

Alarm zdalny

W przypadku zwarcia na sygnale punktu styku okablowania sprzętowego pod-
czas przechodzenia w tryb sterowania zdalnego

Zatrzymanie produktu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx021

Błąd IPM sprężarki inwerterowej

Błąd IPM napędu sprężarki inwerterowej/błąd sprężarki inwerterowej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx022

Prąd przeciążenia sprężarki inwerterowej

Prąd przeciążenia sprężarki inwerterowej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx023

Niskie napięcie układu DC sprężarki inwerterowej

Awaria napięcia DC

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx024

Działanie przełącznika wysokiego ciśnienia cyklu

Przełącznik wysokiego ciśnienia działa w oparciu o zbyt wysokie ciśnienie

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx025

Napięcie wejściowe napięcia wysokiego/niskiego

Niedostateczna/zbyt wysoka wartość napięcia dla napięcia wejściowego, N

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx026

Błąd nieudany rozruch sprężarki inwerterowej

Błąd rozruchu z powodu awarii sprężarki

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx028

Błąd wysokiego napięcia układu prądu stałego DC sprężarki inwerterowej

Awaria spowodowana napięciem prądu stałego oraz przeładowaniem

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx029

Prąd przeciążenia sprężarki inwerterowej

Przekracza wartość graniczną

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx032
Udar temperatury wylotowej w 1#,2# sprężarce inwerterowej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx034

Udar wysokiego ciśnienia

Udar po stronie wysokiego ciśnienia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx035

Udar niskiego ciśnienia

Spadek po stronie niskiego ciśnienia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx036

Błąd niskiego tempa sprężania

Błąd niskiego tempa sprężania

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx040

Błąd czujnika CT przekładnika prądowego sprężarki inwerterowej

Zwarcie/otwarcie czujnika CT przekładnika prądowego sprężarki inwerterowej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx041

Błąd czujnika temperatury na wylocie sprężarki inwerterowej

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury na wylocie sprężarki inwerterowej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx042

Błąd czujnika niskiego ciśnienia

Zwarcie/otwarcie czujnika niskiego ciśnienia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx043

Błąd czujnika wysokiego ciśnienia

Zwarcie/otwarcie czujnika wysokiego ciśnienia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx045

Błąd czujnika temperatury wymiennika ciepła

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury wymiennika ciepła

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx046

Błąd czujnika temperatury ssania

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury ssania

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx050

Brak fazy zasilania 3-fazowego agregatu chłodniczego

Brak fazy zasilania 3-fazowego agregatu chłodniczego

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx052

Błąd komunikacji ze sterownikiem inwertera

Błąd komunikacji ze sterownikiem inwertera

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx053

Błąd komunikacji pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Błąd komunikacji pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx054

Odwrócona faza na urządzeniu zewnętrznym 3-fazowe źródło zasilania
(połączenie odwrócone na RST)

Odwrócona faza na urządzeniu zewnętrznym 3-fazowe źródło zasilania
(połączenie odwrócone na RST)

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx057

Błąd komunikacji ze sterownikiem inwertera

Błąd komunikacji ze sterownikiem inwertera

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx059

Awaria instalacji urządzenia zewnętrznego Series Model

Awaria instalacji urządzenia zewnętrznego Series Model

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx060

Błąd pamięci EEPROM na płycie inwertera

Błąd pamięci EEPROM na płycie inwertera

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx062

Udar temperatury IPM płytki inwertera

Udar temperatury IPM płytki inwertera

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx065

Błąd czujnika temperatury IPM inwertera

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury IPM inwertera

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx067

Blokada wentylatora

Wentylator zablokowany

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx075

Błąd czujnika CT wentylatora

Zwarcie/otwarcie czujnika CT wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx077

Błąd przepięcie wentylatora

Przepięcie wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx079

Błąd nieudanego rozruchu wentylatora

Nieudany rozruch wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx086

Błąd pamięci EEPROM na płycie głównej

Błąd dostępu do pamięci EEPROM na płycie głównej

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx087

Błąd pamięci EEPROM na płycie wentylatora

Błąd dostępu do pamięci EEPROM na płycie wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx090

Błąd pojedynczego czujnika temperatury wody na wlocie

Zwarcie/otwarcie pojedynczego czujnika temperatury wody na wlocie

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx091

Błąd pojedynczego czujnika temperatury wody na wylocie

Zwarcie/otwarcie pojedynczego czujnika temperatury wody na wylocie

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx104

Błąd komunikacji pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi

Błąd komunikacji pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx105

Błąd komunikacji płyty wentylatora

Błąd komunikacji płyty wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx106

Błąd płyty IPM wentylatora

Błąd płyty IPM wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx107

Błąd niskiego napięcia członu DC wentylatora

Niskie napięcie członu DC wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx113

Błąd czujnika temperatury rury z cieczą

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury cieczy

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx114

Błąd czujnika temperatury ssania podukładu chłodzenia

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury na wylocie podukładu chłodzenia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx115

Błąd czujnika temperatury na rurze wylotowej podukładu chłodzenia

Zwarcie/otwarcie czujnika temperatury na rurze wylotowej podukładu chłodzenia

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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CHxx180

Zamarznięty wymiennik ciepła typu płytowego

W przypadku, gdy temperatura na wylocie wody obiegowej wynosi lub jest
niższa niż 3°C po uruchomieniu sprężarki lub jeśli wartość niskiego ciśnienia
jest mniejsza niż 660 kPA po jej uruchomieniu

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx193

Wzrost temperatury płyty grzewczej płyty wentylatora

Wzrost temperatury radiatora na płycie wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx194

Błąd czujnika temperatury radiatora na płycie wentylatora

Krótki/otwarty czujnika temperatury radiatora na płycie wentylatora

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

Kod błędu

Nazwa błędu

Status błędu

Sterowanie podczas występowania błędu Anulowanie

CHxx145

Błąd komunikacji płyta główna - płyta zewnętrzna

Błąd komunikacji płyta główna - płyta zewnętrzna

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx150

Błąd zapobiegania kompresji cieczy

Błąd zapobiegania kompresji cieczy

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego

CHxx151

Przełączenie zaworu zwrotnego zakończone niepowodzeniem

Zmiana trybu zakończona niepowodzeniem

Zatrzymanie danego cyklu Automatyczny powrót do stanu normalnego
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ZAŁĄCZNIK

Schemat zewnętrzny

• Modelu: 1 UNIT

D

B

C

A

E
F

G

Wyjście wody
(50A)

Wejście wody
(50A)

Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z boku

(Jednostka: mm)

Klasyfikacja Wymiary

A 765

B 2 198

C 2 300

D 2 154

E 230

F 619

G 382.3



120

P
O

LS
K

I

ZAŁĄCZNIK

• Modelu: 2 UNIT

D
B

A

F
E

G

C

Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z boku

(Jednostka: mm)

Klasyfikacja Wymiary

A 1 528

B 2 199

C 2 300

D 2 154

E 230

F 619

G 158.8

Wyjście wody
(65A)

Wejście
wody
(65A)
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D
B

A

F
E

G

C

• Modelu: 3 UNIT

Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z boku

(Jednostka: mm)

Klasyfikacja Wymiary

A 2 291

B 2 199

C 2 300

D 2 154

E 230

F 619

G 158.8

Wyjście
wody (65A)

Wejście
wody
(65A)
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Schemat elektryczny

• 1 UNIT, 2 UNIT(główny), 3 UNIT(główny)
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• 2 UNIT (podporządkowany), 3 UNIT (podporządkowany2)
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• 3 UNIT (podporządkowany1)
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Krzywa spadku ciśnienia wody zimnej

Protokół Modbus

Wykres spadku ciśnienia dla wymiennika ciepła ACHH
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Natężenie przepływu wody (LPM)

60
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40
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0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT

* LPM : Litry na minutę

Rejestru spirali

Adres rejestru Znaczenie

1 0: Zatrzymanie produktu 1: Rozpoczęcie pracy

2 Zarezerwowane

3 0: Zachowaj obecny stan 1: Usuń wartość łącznego czasu pracy 

4~102 Zarezerwowane
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Rejestr nieciągły

Adres rejestru Znaczenie

10001 Rezerwa

10002
0 : Przepływ wody tłoczonej Wyłączanie

1 : Przepływ wody tłoczonej Włączanie

10003 Rezerwa

10004
0 : Wylot pompy wody tłoczonej Zamknięty

1 : Wylot pompy wody tłoczonej Otwarty

10005 Rezerwa

10006
0 : Blokada pompy wody tłoczonej Zamknięta

1 : Blokada pompy wody tłoczonej Otwarta

10007~10104 Rezerwa

10105
0 : Cykl 1  Zawór 4-drogowy 1 Zamknięty

1 : Cykl 1  Zawór 4-drogowy 1 Otwarty

10106
0 : Cykl 1  Zawór 4-drogowy 2 Zamknięty

1 : Cykl 1  Zawór 4-drogowy 2 Otwarty

10107
0 : Cykl 1  Zawór gazu gorącego 1 Zamknięty

1 : Cykl 1  Zawór gazu gorącego 1 Otwarty

10108
0 : Cykl 1  Zawór gazu gorącego 2 Zamknięty

1 : Cykl 1  Zawór gazu gorącego 2 Otwarty

10109
0 : Cykl 1  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Wyłączona 

1: Cykl 1  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Włączona

10110
0 : Cykl 1  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Wyłączona

1 : Cykl 1  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Włączona

10111~10118 Rezerwa

10119
0 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 1 Wyłączona

1 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 1 Włączona

10120
0 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 2 Wyłączona

1 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 2 Włączona

10121~10208 Rezerwa
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Adres rejestru Znaczenie

10209
0 : Cykl 2  Zawór 4-drogowy 1 Zamknięty

1 : Cykl 2  Zawór 4-drogowy 1 Otwarty

10210
0 : Cykl 2  Zawór 4-drogowy 2 Zamknięty

1 : Cykl 2  Zawór 4-drogowy 2 Otwarty

10211
0 : Cykl 2  Zawór gazu gorącego 1 Zamknięty

1 : Cykl 2  Zawór gazu gorącego 1 Otwarty

10212
0 : Cykl 2  Zawór gazu gorącego 2 Zamknięty

1 : Cykl 2  Zawór gazu gorącego 2 Otwarty

10213
0 : Cykl 2  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Wyłączona 

1: Cykl 2  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Włączona

10214
0 : Cykl 2  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Wyłączona

1 : Cykl 2  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Włączona

10215~10222 Rezerwa

10223
0 : Cykl 2  Sprężarka inwertorowa 1 Wyłączona

1 : Cykl 2  Sprężarka inwertorowa 1 Włączona

10224
0 : Cykl 2  Sprężarka inwertorowa 2 Wyłączona

1 : Cykl 2  Sprężarka inwertorowa 2 Włączona

10225~10312 Rezerwa



128 ZAŁĄCZNIK

P
O

LS
K

I

Adres rejestru Znaczenie

10313
0 : Cykl 3  Zawór 4-drogowy 1 Zamknięty

1 : Cykl 3  Zawór 4-drogowy 1 Otwarty

10314
0 : Cykl 3  Zawór 4-drogowy 2 Zamknięty

1 : Cykl 3  Zawór 4-drogowy 2 Otwarty

10315
0 : Cykl 3  Zawór gazu gorącego 1 Zamknięty

1 : Cykl 3  Zawór gazu gorącego 1 Otwarty

10316
0 : Cykl 3  Zawór gazu gorącego 2 Zamknięty

1 : Cykl 3  Zawór gazu gorącego 2 Otwarty

10317
0 : Cykl 3  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Wyłączona 

1: Cykl 3  Grzałka zasobnika odpływowego 1 Włączona

10318
0 : Cykl 3  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Wyłączona

1 : Cykl 3  Grzałka zasobnika odpływowego 2 Włączona

10319~10326 Rezerwa

10327
0 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 1 Wyłączona

1 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 1 Włączona

10328
0 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 2 Wyłączona

1 : Cykl 1  Sprężarka inwertorowa 2 Włączona

10329~10416 Rezerwa
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Rejestr wejściowy

Adres rejestru Znaczenie

30001 Wersja sterownika agregatu

30002 Prąd całkowitego działania

30003 Temperatura powietrza zewnętrznego

30004
Temperatura wody na wylocie dla obciążenia zwykłego (wartość średnia

z indywidualnych wylotów)

30005
Temperatura wody na wlocie dla obciążenia zwykłego (wartość średnia z

indywidualnych wlotów)

30006~30007 Rezerwa

30008 Informacja dotycząca usterki chłodziarki (1~5)

30009
Informacja dotycząca niepowodzenia cyklu (0 : Wspólny błąd systemu,

1~10 : Błąd odnośnego cyklu)

30010 Kod usterki

30011 Czas oczekiwania na start

30012 Czas oczekiwania na stop

30013 Górny poziom łącznego czasu pracy produktu

30014 Dolny poziom łącznego czasu pracy produktu

30015~30100 Rezerwa

30101, 30102 Temperatura wody na wylocie dla obciążenia cyklu 1

30103, 30104 Temperatura wody na wlocie dla obciążenia cyklu 2

30105~30108 Rezerwa

30109 Temperatura skraplania cyklu 1 (Lewa)

30110 Temperatura skraplania cyklu 1 (Prawa)

30111 Temperatura parowania cyklu 1 (Lewa)

30112 Temperatura parowania cyklu 1 (Prawa)

30113 Częstotliwości 1 sprężarki inwertorowej cyklu 1

30114 Częstotliwości 2 sprężarki inwertorowej cyklu 1

30115 Ciśnienie wysokie cyklu 1 (Lewe)

30116 Ciśnienie wysokie cyklu 1 (Prawe)

30117 Ciśnienie niskie cyklu 1 (Lewe)

30118 Ciśnienie niskie cyklu 1 (Prawe)

30119 Natężenie prądu roboczego cyklu 1 (Lewe)

30120 Natężenie prądu roboczego cyklu 1 (Prawe)

30121 Wartość stanu głównego EEV cyklu 1 (lewa)

30122 Wartość stanu głównego EEV cyklu 1 (prawa)

30123~30124 Rezerwa

30125 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 1

30126 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 1

30127 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 1

30128 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 1
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Adres rejestru Znaczenie

30129 Temperatura rury z cieczą cyklu 1 (Lewa)

30130 Temperatura rury z cieczą cyklu 1 (prawa)

30131 Temperatura Hex cyklu 1 (Lewa)

30132 Temperatura Hex cyklu 1 (Prawa)

30133~30144 Rezerwa

30145 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 1 (górny poziom)

30146 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 1 (dolny poziom)

30147 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 1 (górny poziom)

30148 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 1 (dolny poziom)

30149~30200 Rezerwa

30201, 30202 Temperatura wody na wylocie dla obciążenia cyklu 2

30203, 30204 Temperatura wody na wlocie dla obciążenia cyklu 2

30205~30208 Rezerwa

30209 Temperatura skraplania cyklu 2 (Lewa)

30210 Temperatura skraplania cyklu 2 (Prawa)

30211 Temperatura parowania cyklu 2 (Lewa)

30212 Temperatura parowania cyklu 2 (Prawa)

30213 Częstotliwości 1 sprężarki inwertorowej cyklu 2

30214 Częstotliwości 2 sprężarki inwertorowej cyklu 2

30215 Ciśnienie wysokie cyklu 2 (Lewe)

30216 Ciśnienie wysokie cyklu 2 (Prawe)

30217 Ciśnienie niskie cyklu 2 (Lewe)

30218 Ciśnienie niskie cyklu 2 (Prawe)

30219 Natężenie prądu roboczego cyklu 2 (Lewe)

30220 Natężenie prądu roboczego cyklu 2 (Prawe)

30221 Wartość stanu głównego EEV cyklu 2 (lewa)

30222 Wartość stanu głównego EEV cyklu 2 (prawa)

30223~30224 Rezerwa

30225 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 2

30226 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 2

30227 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 2

30228 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 2

30229 Temperatura rury z cieczą cyklu 2 (Lewa)

30230 Temperatura rury z cieczą cyklu 2 (prawa)

30231 Temperatura Hex cyklu 2 (Lewa)

30232 Temperatura Hex cyklu 2 (Prawa)

30233~30244 Rezerwa

30245 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 2 (górny poziom)

30246 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 2 (dolny poziom)

30247 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 2 (górny poziom)

30248 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 2 (dolny poziom)

30249~30300 Zarezerwowane
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Adres rejestru Znaczenie

30301, 30302 Temperatura wody na wylocie dla obciążenia cyklu 3

30303, 30304 Temperatura wody na wlocie dla obciążenia cyklu 3

30305~30308 Rezerwa

30309 Temperatura skraplania cyklu 3 (Lewa)

30310 Temperatura skraplania cyklu 3 (Prawa)

30311 Temperatura parowania cyklu 3 (Lewa)

30312 Temperatura parowania cyklu 3 (Prawa)

30313 Częstotliwości 1 sprężarki inwertorowej cyklu 3

30314 Częstotliwości 2 sprężarki inwertorowej cyklu 3

30315 Ciśnienie wysokie cyklu 3 (Lewe)

30316 Ciśnienie wysokie cyklu 3 (Prawe)

30317 Ciśnienie niskie cyklu 3 (Lewe)

30318 Ciśnienie niskie cyklu 3 (Prawe)

30319 Natężenie prądu roboczego cyklu 3 (Lewe)

30320 Natężenie prądu roboczego cyklu 3 (Prawe)

30321 Wartość stanu głównego EEV cyklu 3 (lewa)

30322 Wartość stanu głównego EEV cyklu 3 (prawa)

30323~30324 Rezerwa

30325 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 3

30326 Temperatura na wylocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 3

30327 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 1 cyklu 3

30328 Temperatura na wlocie ze sprężarki inwertorowej 2 cyklu 3

30329 Temperatura rury z cieczą cyklu 3 (Lewa)

30330 Temperatura rury z cieczą cyklu 3 (prawa)

30331 Temperatura Hex cyklu 3 (Lewa)

30332 Temperatura Hex cyklu 3 (Prawa)

30333~30344 Rezerwa

30345 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 3 (górny poziom)

30346 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 1 cyklu 3 (dolny poziom)

30347 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 3 (górny poziom)

30348 Łączny czas pracy sprężarki inwertorowej 2 cyklu 3 (dolny poziom)

30349~39997 Zarezerwowane

39998 Informacje o grupie produktów.

39999 Informacje o typie produktów.
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Rejestr wstrzymania

Adres rejestru Znaczenie

40001 Rezerwa

40002 Tryb pracy Ustawienie (0 : Chłodzenie, 4 : Ogrzewanie)

40003 Ustawienie temperatury docelowej chłodzenia (5~20℃)

40004 Ustawienie temperatury docelowej ogrzewania (40~57℃)

40005 Ustawienie trybu sterowania (na miejscu/zdalne/wg. harmonogramu)

40006 Ustawienie trybu zdalnego (styk /Modbus)

40007 Ustawienie typu chłodzenia (0 : Normalne, 3 : Niska temperatura)

40008
Ustawienie maks. częstotliwości pracy

(0 : 120, 1 : 130, 2 : 110, 3 : 100, 4 : 90, 5 : 80, 6 : 70)

40009~40022 Rezerwa
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Lista kontrolna

1 Informacje o projekcie

Treść Informacje

Nazwa projektu

Adres

Zainstalowane przez

Sprzedane przez

Uruchomienie próbne
przeprowadzone
przez

2 Informacja o modelu

Treść Informacje

Produkt

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Compressor A

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Compressor B

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:

Nazwa modelu:

Numer seryjny:
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3 Lista kontrola dotycząca przygotowania

Treść Kontrola

Czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń? Tak Nie

Czy śruby/nakrętki zostały prawidłowo dokręcone? Tak Nie

Czy charakterystyka zasilania odpowiada specyfikacji produktu? Tak Nie

Czy okablowanie zostało poprowadzone prawidłowo? Tak Nie

Czy produkt został prawidłowo zainstalowany? Tak Nie

Czy urządzenia zabezpieczające obwodu elektrycznego zostały zamon-
towane zgodnie z odnośną specyfikacją?

Tak Nie

Czy wszystkie listwy zaciskowe zostały prawidłowo podłączone? Tak Nie

Czy wszystkie wtyczki zostały prawidłowo podłączone? Tak Nie

4 Kontrola układu wody zimnej

Treść Kontrola

Czy wszystkie zawory podłączone do agregatu chłodniczego są otwarte? Tak Nie

Czy prawidłowo podłączono wszystkie rury? Tak Nie

Czy rura spustowa jest drożna? Tak Nie

Czy istnieją jakiekolwiek nieszczelności? Tak Nie

Czy powietrze z układu jest odprowadzane prawidłowo? Tak Nie

Czy pompa wody zimnej działa prawidłowo? Tak Nie

Czy rozrusznik pompy wody zimnej został prawidłowo podłączony do agre-
gatu chłodniczego?

Tak Nie

Czy przełącznik przepływu wody zimnej działa prawidłowo? Tak Nie

Czy na rurze biegnącej do parownika zamontowano filtr siatkowy? Tak Nie




