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INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UZYCIEM

Ponizsze wytyczne dotyczace bezpieczenstwa majg za zadanie
zapobiegac nieprzewidzianym zagrozeniom i uszkodzeniom
wynikajgcym z nieprawidtowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczenstwa obstugi urzadzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie ,OSTRZEZENIE” oraz ,UWAGA”
opisane ponizej.

Wiadomos¢ dotyczaca bezpieczenstwa

A Symbol ten wskazuje dziatania oraz zagadnienia, z ktérymi
moze wigzac sie zagrozenie.
Nalezy uwaznie przeczytac sekcje oznaczone tym symbolem i
postepowac zgodnie z instrukcjg, aby unikngc zagrozen.

A OSTRZEZENIE

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowac
powazne obrazenia lub Smier¢.

A UWAGA

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowad
lekkie obrazenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEZENIE
* Produkt musi by¢ zawsze uziemiony.
- Istnieje ryzyko porazenia elektrycznego.

* Nie nalezy uzywac uszkodzonych bezpiecznikéw ani bezpiecznikéw o
niewtasciwym natezeniu znamionowym. Urzgdzenie nalezy zawsze
podtaczaé do wydzielonego obwodu.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.
* Nie uzywac rozgateznikéw zasilania. Urzgdzenie nalezy zawsze

podtgczac do wydzielonego obwodu, zabezpieczonego odpowiednim
bezpiecznikiem.
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- Moze dojs¢ do porazenia prgdem lub pozaru.
* Prace elektryczne zlecac dealerowi, sprzedawcy, wykwalifilkowanemu

elektrykowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu. Nie nalezy
samodzielnie demontowac ani naprawiac urzadzenia.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Urzadzenie nalezy zawsze uziemiac zgodnie ze schematem potgczen
elektrycznych. Nie nalezy podtgczaé przewodu uziemienia do rur
wodnych ani gazowych, instalacji odgromowej ani do uziemienia linii
telefonicznej.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nalezy doktadnie zamocowac panel i pokrywe skrzynki sterujgce;j.
- Ryzyko pozaru lub porazenia pradem z powodu pytu, wody itp.

* Nalezy stosowac bezpieczniki o zalecanych parametrach.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nie modyfikowac ani nie przedtuzac przewodu zasilajgcego. Jesli
przewdd zasilajacy jest naciety albo ma uszkodzong izolacje, musi by¢
wymieniony.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

+ Instalacja, demontaz czy zmiana miejsca instalacji powinna zawsze
by¢ przeprowadzona przez Autoryzowanego Instalatora lub
Autoryzowane Centrum Serwisowe.

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub
zranienia.

DIST10d

* Do instalacji urzgdzenia nie nalezy wykorzystywac uszkodzonych
uchwytéw. Nalezy sprawdzac, czy miejsce instalacji nie pogarsza sie z
uptywem czasu.

- Moze to spowodowac przewrdcenie produktu.

+ Nigdy nie instalowac jednostki zewnetrznej na ruchomej podstawie
ani w miejscu, z ktérego moze spasc.
- Spadajgca jednostka zewnetrzna moze spowodowac straty,
zranienie, a nawet smierc.
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W razie zamoczenia urzgdzenia (zalania lub zanurzenia w wodzie),
przed ponownym wigczeniem nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj uzywanego czynnika chtodniczego. Nalezy
zapoznac sie z etykietg na urzadzeniu.

- Niewtasciwy czynnik chtodniczy moze uniemozliwi¢ normalne
dziatanie urzadzenia.

Nie uzywac przewodu zasilania, wtyczki ani luznego gniazda, jezeli sg
uszkodzone.

- W przeciwnym wypadku mogg one spowodowac pozar lub
porazenie elektryczne.

Nie nalezy dotykac, obstugiwac ani naprawiac urzagdzenia mokrymi
rekami.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

Nie umieszczac grzatki lub innych urzadzen grzewczych w poblizu
przewodu zasilajgcego.

- Ryzyko pozaru i porazenia pragdem.

Chroni¢ czesci elektryczne przed wilgocig. Urzadzenie nalezy
zamontowac z dala od Zrédet wody.

- Wystepuje ryzyko pozaru, uszkodzenia produktu lub porazenia
elektrycznego.

Nie nalezy przechowywac ani uzywac gazow palnych ani paliw w
poblizu urzgdzenia.

- Ryzyko pozaru.

Potgczenia elektryczne zarbwno wewnatrz i na zewnatrz muszg by¢

doktadnie umocowane, zas kable wtasciwie poprowadzone tak, aby

nie wystepowaty sity wyrywajgce przewody z zaciskdw

potgczeniowych.

- Nieprawidtowe lub luZne potgczenia mogg prowadzi¢ do
powstawania Zrédet ciepta lub pozaru.

Bezpiecznie zutylizowa¢ materiaty opakowania, takie jak Sruby,
gwozdzie, baterie, potamane czesci itp. po instalacji lub
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serwisowaniu, a nastepnie rozerwac i wyrzucic torby opakowaniowe

Z tworzywa sztucznego.

- Dzieci mogg bawic sie nimi i odnies¢ obrazenia.

Upewnic sie, ze urzgdzenie zasilajgce nie jest zabrudzone, luzne lub

uszkodzone, a nastepnie wigczyc zasilanie.

- Brudne, luzne lub zepsute urzadzenie zasilajgce moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

W jednostce zewnetrznej kondensator podwyzszajgcy napiecie
doprowadza napiecie elektryczne do podzespotéw urzadzenia. Przed
rozpoczeciem naprawy urzadzenia nalezy koniecznie roztadowac
kondensator.

- Natadowany kondensator moze spowodowac porazenie pragdem.

Podczas instalacji urzadzenia nalezy uzy¢ zestawu instalacyjnego,
dostarczonego z produktem.

- W przeciwnym razie urzgdzenie moze spasc¢ i spowodowac powazne
zranienie.

Nalezy upewnic sie, ze uzywane sg jedynie czesci wymienione na liscie

czesci serwisowych. Nigdy nie nalezy probowa¢ modyfikowac

urzadzenia.

- Wykorzystanie niewtasciwych czesci moze spowodowac porazenie
elektryczne, nadmierne wydzielanie ciepta lub pozar.

Nie uzywad produktu przez dtugi czas w szczelnie zamknietych

pomieszczeniach. Regularnie wietrzy¢ pomieszczenia.

- Moze wystgpi¢ niedobér tlenu, szkodzgc zdrowiu.

Nie otwierac przedniej kratki produktu, gdy jest on wtgczony. (Nie
dotykac filtra elektrostatycznego, jesli urzadzenie jest w niego
wyposazone).

- Ryzyko zranienia, porazenia prgdem lub awarii produktu.

W razie wydobywania sie z produktu nieprawidtowych dzwiekdw,
zapachow lub dymu. Natychmiast wytgczy¢ wytgcznik awaryjny lub
odtgczy¢ przewdd zasilania.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

IS10d l
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+ Jesli urzadzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenka lub
innym urzgdzeniem grzewczym, pomieszczenie nalezy co jaki$ czas
wietrzyc.

- Moze wystgpi¢ niedobér tlenu, szkodzgc zdrowiu.

* Podczas czyszczenia lub naprawy produktu wytgczy¢ zasilanie gtdwne
i odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nikt, a zwtaszcza dzieci, nie mogty wejs¢
lub spas¢ na jednostke zewnetrznga.

- Moze to spowodowac obrazenia ciata i uszkodzenie produktu.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewdd zasilajgcy nie zostat wyrwany ani
uszkodzony podczas pracy urzadzenia.

- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.
* Nie nalezy umieszcza¢ NICZEGO na przewodzie zasilajgcym.
- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

+ W razie wycieku gazu palnego, przed wtgczeniem urzadzenia nalezy
odcig¢ gaz i otworzy¢ okno w celu wentylacji pomieszczenia.

- Nie nalezy uzywac telefonu ani wigczac lub wytgczaé przetgcznikow.
Wystepuje ryzyko wybuchu lub pozaru.

UWAGA
* Produkt musi by¢ podnoszony i transportowany przez dwie osoby.
- Unikac obrazen.

+ Nie montowac produktu w obszarze bezposrednio narazonym na
morski wiatr (mgta solna).

- Moze to spowodowac korozje urzgdzenia.

* Zawsze utrzymywac produkt w poziomie, rowniez podczas prac
instalacyjnych.
- Aby unikng¢ drgan i hataséw.

* Nie nalezy instalowac urzgdzenia w miejscu, gdzie hatas lub gorace

powietrze z jednostki zewnetrznej mogg spowodowac szkody lub
przeszkadzac sgsiadom.
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- Moze to przeszkadzac sgsiadom, a tym samym powodowac ktdtnie
sgsiedzkie.

+ Zawsze sprawdzac, czy nie ma wycieku gazu (czynnika chtodniczego)
po montazu lub naprawie produktu. 3
%
~

- Niski poziom czynnika chtodniczego moze spowodowacd
uszkodzenie produktu.

* Nie uzywac produktu do dodatkowych celdw, jak na przyktad
przechowywanie zywnosci, nie jest to precyzyjny system chtodzacy.

- Ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
* Nie blokowac wlotu lub wylotu strumienia powietrza.
- Moze to spowodowac awarie produktu.

* Do czyszczenia uzywac miekkiej Sciereczki. Nie uzywac silnych
detergentdw, rozpuszczalnikdéw ani nie czysci¢ wodg pod
strumieniem itp.

- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego lub uszkodzenia
plastikowych czesci urzadzenia.

* Nie nalezy wchodzi¢ na urzadzenie ani nic na nim ktas¢. (jednostki
zewnetrzne)

- Ryzyko obrazen ciata i awarii produktu.

* Nie umieszczac dtoni ani zadnych przedmiotéw we wlocie lub wylocie
powietrza, gdy produkt pracuje.

- Znajdujg sie tam ostre i ruchome komponenty, ktére moga
spowodowac obrazenia ciata.

* Zachowac ostroznos$¢ podczas rozpakowywania i montazu produktu.
- Ostre krawedzie mogg by¢ przyczyng zranienia.
+ W razie wycieku gazu chtodniczego podczas naprawy urzgdzenia nie
dotykac wyciekajgcego gazu.
- Gaz chtodniczy moze powodowad powstawanie odmrozen
(oparzenie zimnem).

* Nie przechylac jednostki podczas jej usuwania lub demontazu.
- Znajdujaca sie w Srodku skroplona woda moze sie rozlad.
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* W razie wycieku gazu chtodniczego podczas instalacji urzadzenia,
natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Gaz moze by¢ szkodliwy dla zdrowia.

* Ztomowanie urzadzenia, oleju chtodzgcego oraz pozostatych czesci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami.

+ Nie wystawiac skory, dzieci ani roslin na dziatanie zimnego lub
gorgcego podmuchu powietrza.

- Moze to zaszkodzi¢ zdrowiu.

* W razie wycieku gazu chtodniczego podczas instalacji urzadzenia,
natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Gaz moze by¢ szkodliwy dla zdrowia.

* Nie wystawiac skory, dzieci ani roslin na dziatanie zimnego lub
gorgcego podmuchu powietrza.

- Moze to zaszkodzi¢ zdrowiu.

* Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy produktu na
wysokosci uzywac solidnego stotka lub drabiny.
- Zachowac ostroznos$¢ i unikac obrazen.

* Niniejsze urzgdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci powyzej 8
roku zycia i osoby o obnizonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych, a takze osoby nieposiadajace
doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru,
poinstruowania w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia
oraz zapoznania z istniejgcymi zagrozeniami. Dzieci nie powinny
bawic sie urzgdzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczace sie w
zakresie czynnosci wykonywanych przez uzytkownika) nie mogg by¢
prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

+ Dzieci powinny pozostawac pod nadzorem, aby zapewni¢, ze nie
bawig sie urzagdzeniem.

* W przypadku gdy ktokolwiek inny niz Certyfikowany Instalator LG
instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG
Electronics, gwarancja traci waznosc.

- Wszystkie koszty zwigzane z naprawg ponosi wowczas wtasciciel.
* Nie instalowac jednostki w sSrodowiskach potencjalnie wybuchowych.
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UZYTKOWANIE

Podstawowe informacje o —
produkcie .
Typowe miejsce instalacji A
<Typ 1>

o Wyjscie wody

@ strona gazowa
© strona cieczowa
(4] Wejscie wody
© odpyw
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<Typ 2>

000 00

O Wyjscie wody

@ Przewsd komunikacyjny
© Przewdd zasilajacy

O strona gazowa

© strona cieczowa

O Wejécie wody

A UWAGA

+ Nalezy uzywa¢ oddzielnego zasilacza dla jednostki wewnetrznej. (Nie podtgczac i nie uzywac z zacisku
zasilania jednostki zewnetrznej).
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Sterownik zdalny

2017.06.08(Thu.) PM 02:21
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@ Okno wyswietlacza operacyjnego

Wyswietlacz stanu pracy i ustawien
@ Przycisk w lewo

Zmiana wartosci ustawienia w menu
© Przycisk w gére

Zmiana wartosci ustawienia w menu
O Przycisk w prawo

Zmiana wartosci ustawienia w menu
© Przycisk wstecz

Przejécie do poprzedniego poziomu z ustawienr w menu
O Przycisk OK

Zapisanie wartosci ustawienia w menu

@ Przycisk wh./wyt.
Stuzy do WE./WYL klimatyzatora

© Przycisk w dét

Zmiana wartosci ustawienia w menu

IS10d l
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Ustawienie dziatania
Tryb pracy

Mozna bardzo tatwo sterowac wybranym trybem dziatania.
Na ekranie gtdwnym nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ tryb dziatania lub kategorie
wyjécia z domu lub wstrzymania. Nastepnie nacisna¢ przycisk [A, V (géra/dét)], aby zatwierdzi¢ tryb

dziatania.
% Niektdre produkty moga nie obstugiwa¢ niektérych trybdw dziatania.

Tryb Opis

Chtodzenie Urzadzenie wytwarza chtodng wode
wykorzystywang w chtodzeniu FCU.

Ogrzewanie Urzadzenie wytwarza gorgcg wode
wykorzystywang do ogrzewania podtogowego lub
ogrzewania FCU.

Al/Auto W tym trybie nastawa ogrzewania jest
automatycznie ustalana przez zadany profil
temperaturowy

Dziatanie w trybie Al/Auto

Tryb ten dotyczy jedynie ogrzewania.

W celu oszczedzania energii oraz zapewnienia najwyzszego komfortu ustawienie temperatury zostanie
dostosowane do temperatury zewnetrznej. Jesli temperatura zewnetrzna maleje, wydajnos¢ ogrzewania
domu zostaje automatycznie zwiekszona, aby utrzymac takg sama temperature w pomieszczeniach.
Wszystkie parametry zostang skonfigurowane podczas procedury pierwszego uruchomienia przez
instalatora, ktéry dostosuje je do charakterystyki danego miejsca instalacji.

1 Wybrac tryb Al/Auto.

2017.04.12(Wed.) PM 04:35 Additional Info
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2 Wybra¢ zagdang kategorie temperatury.

2017.04.12(Wed.) PM 04:36 Additional Info

@ (A)®

3 ustawic wybrany poziom temperatury, naciskajac przycisk [A, V (géra/déh)].

2017.04.12(Wed.) PM 04:36 Additional Info

UWAGA

* Zmniejszenie profilu temperatury o 3°C (w oparciu o temperature w pomieszczeniu)

<Skok w regulacji temperatury (jednostka: °C)>
Chtodno -5, -4, -3,-2,-1,0, 1, 2, 3, 4, 5 Ciepto

S10d I
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Ustawienia temperatury

Konfiguracja temperatury

Mozna fatwo ustawi¢ zagdana temperature.

+ Na ekranie gtéwnym nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ zgdana kategorie temperatury.
Nastepnie nacisna¢ przycisk [A, V (gdra/dét)], aby zatwierdzi¢ zadang temperature.

- W trybach chtodzenia, ogrzewania oraz Al/Auto mozliwe jest sterowanie temperatura.

2017.04.12(Wed.) PM 04:35

Additional Info

i

Tryb

Opis

Temperatura pokojowa

Ustawienie temperatury pokojowej jest dostepne,
gdy zainstalowany jest zdalny czujnik powietrza w
pomieszczeniu (sprzedawany oddzielnie).

Temperatura wody wylotowej

Jesli zadana temperatura jest nizsza niz
temperatura wody, ogrzewanie nie jest
wykonywane.

Ustaw zadang temperature wyzszg niz
temperatura wody.

Temperatura w zbiorniku cieptej wody uzytkowej

Temperature cieptej wody uzytkowej w zbiorniku
mozna zaprogramowac po zamontowaniu
zbiornika cieptej wody uzytkowej.

Temperatura wody na wlocie

Ta operacja jest zmieniana tylko na czujnik
temperatury, czujnik temperatury na wlocie i
logika kontroli temperatury sg takie same jak
dziatanie temperatury wody na wylocie.
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Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej

Funkcja okredlajaca, czy uzywaé zamontowanego zbiornika cieptej wody uzytkowej

2017.04.12(Wed.) PM 04:37 Additional Info

UWAGA

+ Ta funkcja jest nieuzywana, jesli zbiornik CWU nie jest zamontowany.

+ Wiecej informacji na temat funkcji znajduje sie w rozdziale dotyczacym instalacji.

Wyswietlanie temperatury
Mozna sprawdzi¢ biezacg temperature.

+ Na ekranie gléwnym mozna przej$¢ do ekranu monitorowania, naciskajac przycisk [Wstecz].

By \ 24

Water pump
! operation

Tryb Opis
Temperatura pokojowa Wyswietlanie temperatury w pomieszczeniu
Temperatura na wlocie Wyswietlanie temperatury na wlocie
Temperatura na wylocie Wyswietlanie temperatury na wylocie
Temperatura cieptej wody uzytkowej Wyswietlanie temperatury cieptej wody uzytkowej
(tylko w trybie ogrzewania cieptej wody uzytkowej)
Temperatura ogrzewania stonecznego Wyswietlanie temperatury mocy solarnej
(tylko w trybie ogrzewania cieptej wody uzytkowej)

S10d I
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Tryb niskiego hatasu
Tryb niskiego hatasu

Tryb niskiego hatasu powoduje, ze jednostka pracuje z ograniczong wydajnoscia, dzieki czemu spada
poziom hatasu.

1 Na ekranie menu nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ kategorie ustawien, a nastepnie
przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu listy ustawien.

2017.04.12(Wed.) PM 04:53 Additional Info

0(Z)e
‘OK

Menu Back [oq 0K

o @ =

Setting
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2 Na liscie ustawien mozna wtaczy¢/wytaczy¢ tryb niskiego hatasu po naci$nieciu przycisku [A, V (géra/
doh)].

Setting Back (04 0K
User >
Service >

Function Back [04 0K

Low Noise Mode Time

Wi-Fi Pairing >

Defrost Mode < Step0 >

3 Nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ czesci i nacisng¢ przycisk [A, V (gbra/dét)], aby
dostosowac czas.

Low Noise Mode Time Back [0 OK

Start  Start Start End E
A~ AM/PM Hour Minute AM/PM H

v

A UWAGA

+ Oznacza to, ze spadnie réwniez wydajnos¢ ogrzewania i chtodzenia. Uwazaj na to, gdy wymagany jest
okreslony poziom ogrzewania lub chtodzenia.

+ Tryb niskiego hatasu moze nie dziata¢, gdy produkt wykonuje operacje o wyzszym priorytecie, takie jak
rozmrazanie, dziatanie przeciwzamrozeniowe itp.

IS10d l
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Parowanie Wi-Fi

Parowanie Wi-Fi

Ta funkcja dostepna jest tylko dla niektérych produktéw.
Parowanie Wi-Fi to aktywacja funkgji trybu AP modutu Wi-Fi podtgczonego do jednostki wewnetrzne;.

1 Na ekranie menu nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrac kategorie ustawien, a nastepnie
przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu listy ustawien.

2017.04.12(Wed.) PM 04:53 Additional Info

0 (2)®
‘OK

Menu Back [oq 0K

o @) a

Setting
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2 Naligcie ustawier mozna whaczy¢/wytgczy¢ parowanie Wi-Fi [A, V (gora/déh)].

Setting Back [0 oK
User >
Service >

Function Back [0 OK
Low Noise Mode Time off >
Wi-Fi Pairing >
Defrost Mode < Step0 »

Wi-Fi Pairing Back (o9 0K

Wi-Fi Pairing

< Apply

IS10d l
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Tryb odszraniania

Tryb odszraniania

Tryb odszraniania to funkcja umozliwiajgca ustawienie trybu odszraniania jednostki zewnetrznej.

1 Na ekranie menu nacisngc przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybrac¢ kategorie ustawien, a nastepnie
przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu listy ustawien.

2017.04.12(Wed.) PM 04:53 Additional Info

020
‘OK

Menu Back [0q 0K

i o € o

Setting

[
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2 Na liScie ustawiern mozna wigczy¢/wytgczy¢ tryb odszraniania po naci$nieciu przycisku [A, V (géra/
doh)].

Setting Back (04 0K
User >
Service >

§ox

Function Back (04 OK
Low Noise Mode Time ofi >
Wi-Fi Pairing >

Defrost Mode < Step0 >

Wartosc ustawienia:

+ Nie uzywa¢ (KROK 0)

+ Wymuszone od$niezanie (KROK 1)

+ Ustawienie szybkiego rozmrazania (STEP2)

+ Wymuszone usuwanie $niegu + szybkie rozmrazanie (KROK 3)

IS10d l
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Ustawienia blokady

Ustawienia blokady - blokada wszystkiego, wt./wyt., trybu, cieplej

wody uzytkowej

+ Ta funkcja stuzy do zablokowania dziatania przyciskéw sterownika zdalnego, aby dzieci lub inne osoby
nie mogty zmienic ustawien bez pozwolenia.

+ Ta funkcja stuzy do ograniczenia zadanego zakresu temperatury, ktéry mozna ustawi¢ za pomoca
sterownika przewodowego.

1 Na ekranie menu nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ kategorie ustawier blokady, a
nastepnie przycisk [OK], aby przejs¢ do ekranu listy ustawien blokady.

2017.04.12(Wed.) PM 04:53 Additional Info

020
‘OK

Menu Back [04 OK

Y o B

Lock

2 Na liscie ustawien blokady mozna wtaczyé/wytaczyé funkcje blokady po naci$nieciu przycisku [A, V
(géra/doh)].

Lock Back [od 0K
All Lock < Release >
On/Off Lock < Release >
Mode Lock < Release »

DHW Lock ¢ Release »
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Tryb

Opis

Zablokuj wszystko

Blokuje dziatanie wszystkich przyciskéw na
sterowniku zdalnym.

Blokada wt./wyt. Blokuje dziatanie przycisku wt./wyt. na sterowniku
zdalnym.
Blokada CWU Blokuje dziatanie przycisku wt./wyt. cieptej wody
uzytkowej na sterowniku zdalnym.
Blokada trybu Blokuje dziatanie przycisku trybu pracy na

sterowniku zdalnym.

IS10d l
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Ustawienia daty

Ustawienia daty

Ustawianie daty wyswietlanej na sterowniku zdalnym.

+ Na liscie ustawien uzytkownika wybra¢ kategorie daty i nacisnag¢ przycisk [OK], aby przejs¢ do ekranu
informacji szczegétowych.

+ Po ustawieniu wartosci i naci$nieciu przycisku [OK] ustawienie zostaje zapisane i nastepuje powrét do
poprzedniego ekranu.

User Back [09 OK
| LALETIar vevive
Date 2016.5.18(Wed.) >
Time PM02:02 >
Summer Time off >
Password off >
Date Back oK
~ Month Day
2016 5 18
v
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Ustawienia timera

Ustawienia timera

Ustawianie czasu wyswietlanego na sterowniku zdalnym.

+ Na liScie ustawien uzytkownika wybrac kategorie czasu i nacisng¢ przycisk [OK], aby przejs¢ do ekranu

informacji szczegétowych.

+ Po ustawieniu wartosci i naci$nieciu przycisku [OK] ustawienie zostaje zapisane i nastepuje powr6t do

poprzedniego ekranu.

+ Na ekranie wyswietlacz czasu moze by¢ wyswietlany w postaci AM / PM lub standardu 24-godzinnego.

User

Back [0 0K

LALEITIAl veEvILE

Date

Summer Time

Password

Time PM 0204 >

2016.5.18(Wed.) >

Off >

off >

‘OK

Time

Back [0 OK

Time

Back oK

Time Format Hour Minute
-~

~

Time Format AM/PM Hour Minute
Py
v

IS10d l
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Prosty timer

Mozna fatwo zaprogramowac wytgcznik czasowy w zakresie od 1 do 7 godzin w krokach co 1 godzine.

Timer (2) Back () OK
Simple Timer on >
Turn-On Reservation off >
Turn-Off Reservation off >

§ox
Simple Timer Back [0 0K
-~
hours, left to stop. » Start
N

UWAGA

+ Jesli urzadzenie jest wiaczone, funkcja prostego wytgcznika czasowego wytacza je po uptywie
ustawionego czasu.

+ Jesli urzadzenie jest wytgczone, funkcja prostego wytgcznika czasowego witgcza je po ustawionym czasie.

+ Jesli funkcja prostego wytgcznika czasowego zostanie wtgczona/wytgczona przed zaprogramowanym
czasem, ustawienia wytgcznika zostang skasowane.

Rezerwacja wytaczenia

Urzadzenie jest automatycznie wytgczane o zaprogramowanej godzinie.

Timer [B)Back [¢d oK
Simple Timer off >
Turn-On Reservation off >

Turn-Off Reservation on >
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Oferuje dwa formaty czasu, 12 godzin (AM / PM) lub 24 godziny odniesienia.

Turn-Off Reservation

Back [od OK

Turn-Off Reservation

Back [0 OK

~ Minute

= -

~

» Start

A Hour Minute
N

b Start

UWAGA

+ Jedli funkcja godziny wytgczenia zostanie wigczona/wytgczona po zaprogramowaniu i przed wigczeniem

zegara, zaprogramowana wartos¢ nie zostanie skasowana.

Rezerwacja wiaczenia

Urzadzenie jest automatycznie wigczane o zaprogramowanej godzinie

Timer

Back [0 OK

Simple Timer

Turn-On Reservation on >

Turn-Off Reservation

off >

off >

Oferuje dwa formaty czasu, 12 godzin (AM / PM) lub 24 godziny odniesienia.

Turn-On Reservation

Back [0 OK

~ Minute
:
N

» Start

Turn-On Reservation

Back [J OK

AM/PM ~ Minute
AM 12 00
v

» Start

UWAGA

+ Jedli funkcja godziny wiaczenia zostanie wigczona/wytaczona po zaprogramowaniu i przed wigczeniem

zegara, zaprogramowana wartos¢ nie zostanie skasowana.

IS10d l
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Ustawienia
harmonogramu

Sposéb wprowadzania harmonogramu

* Na ekranie menu nacisna¢ przycisk [<, > (lewo/prawo)], aby wybra¢ kategorie harmonogramu, a
nastepnie przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu listy ustawiert harmonogramu.

+ Na ekranie listy ustawierr harmonogramu nacisng¢ przycisk [A, V (géra/dét)], aby wybra¢ ustawienie
menu, a nastepnie przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu informacji szczegétowych.

2017.04.12(Wed.) PM 04:53 Additional Info

o(2)o
‘OK

Menu Back [0 oK

9@@a<

Schedule

Harmonogram dzienny

Ta funkcja sprawdza stan zegara (harmonogramu) zapisany w sterowniku zdalnym.

+ Na liscie harmonogramu wybra¢ kategorie stanu codziennego harmonogramu i nacisng¢ przycisk [OK],
aby przej$¢ do ekranu szczegétowych informacji o harmonogramie codziennym.

+ Aby sprawdzi¢ informacje o zegarze dla innych dat mozna uzy¢ przycisku [<, > (lewo/prawo)] na
sterowniku zdalnym.

+ Aby sprawdzi¢ pozostate informacje o zegarze dla odpowiednich dat mozna uzy¢ przycisku [A, V (géra/
dot)] na sterowniku zdalnym.

+ Wybierz informacje o zegarze i nacisnij przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu edycji odpowiedniego
zegara.



UZYTKOWANIE 31

Harmonogramy i edyca

Ta funkcja sprawdza stan zegara (harmonogramu) zapisany w sterowniku zdalnym.

+ Na lidcie harmonogramu wybra¢ kategorie stanu codziennego harmonogramu i nacisna¢ przycisk [OK],
aby przej$¢ do ekranu szczegdétowych informacji o stanie harmonogramu codziennego.

+ Aby sprawdzi¢ informacje o zegarze dla innych dat mozna uzy¢ przycisku [<, > (lewo/prawo)] na
sterowniku zdalnym.
* Mozna edytowac informacje o zegarze zapisanego harmonogramu.
- Wybra¢ harmonogram do edycji za pomocg przycisku [A, V (géra/dét)], a nastepnie nacisngé
przycisk [OK], aby przej$¢ do ekranu edycji.

+ Wybierz informacje o zegarze i naci$nij przycisk [OK], aby przejs¢ do ekranu edycji odpowiedniego
zegara.

Harmonogramy i edycja - Dodaj harmonogram

Opis kazdej czynnosci podczas dodawania harmonogramu
.Czynnos¢ 1": zaprogramowanie okresu witgczenia zegara.
,Czynnos$¢ 2": zaprogramowanie dnia tygodnia wigczenia zegara.
+ Dostepne opcje to ,codziennie/weekend/dni tygodnia/wybér indywidualny”
.Czynno$¢ 3": zaprogramowanie godziny wigczenia zegara.
.Czynnos$¢ 4": zaprogramowanie informacji o dziataniu zegara.
+ Powybraniu opcji ,Stop” nie mozna zaprogramowac trybu / temperatury / predkosci wentylatora.

Po wykonaniu czynnosci od 1 do 4 zostaje wyswietlony komunikat informujgcy o dodaniu
harmonogramu i pojawia sie ekran widoku i edycji harmonogramu.

Wyjatek
Ta funkcja stuzy do automatycznego przerwania pracy urzgdzenia w zaprogramowanym dniu.

+ Na liscie harmonogramu wybra¢ kategorie dnia wyjatku i nacisnac przycisk [OK], aby przejs¢ do ekranu
szczeg6towych informacji o dniu wyjatku.

+ Na ekranie dniu wyjatku mozna sprawdzi¢ oraz dodawac/zmieni¢/usung¢ informacje o dniu wyjatku
zapisane w sterowniku zdalnym.

- Aby doda¢ dzien wyjatku, na ekranie szczegétowych informacji o rejestrowaniu dniu wyjatku wybrac
rok/miesigc/dzien, a nastepnie nacisna¢ przycisk [OK], aby zapisa¢ ustawienia.

- Wybrac dzien wyjatku do edycji za pomoca przycisku [A, V (géra/déh)], a nastepnie nacisnac przycisk
[OK], aby przejs¢ do ekranu edycji.

- Na ekranie edycji dniu wyjatku mozna sprawdzi¢, usunaé/zmieni¢ zawarto$¢ odpowiednich ustawien
dnia wyjatku.

- Po zmianie informacji o dniu wyjatku nalezy je zapisac.
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Podgrzewanie zbiornika CWU i dziatanie podgrzewacza zbiornika
cwu

Ta funkcja stuzy do programowania harmonogramu dotyczacego ogrzewania zbiornika CWU i dziatania
podgrzewacza zbiornika CWU.

Mozliwe sg dwa harmonogramy dla ogrzewania zbiornika CWU i dwa kolejne harmonogramy dla pracy
podgrzewacza zbiornika CWU.
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Obstuga termostatu

Uzywane w tym rozdziale okre$lenie ,termostat” odnosi sie do urzadzenia strony trzeciej. LG Electronics nie
dostarcza termostatéw, nalezy je zakupic u innego producenta. Termostat pokojowy moze by¢ uzywany do
fatwego i wygodnego sterowania. Ten rozdziat zawiera informacje dotyczgce termostatu, konieczne do
jego wydajnego i poprawnego uzytkowania.

A UWAGA

Niektére termostaty typu elektromechanicznego maja op6znienie czasowe, chronigce sprezarke. W
takim przypadku zmiana trybu moze potrwac duzej, niz uzytkownik sie spodziewa. Nalezy przeczytac
instrukcje obstugi termostatu, jezeli produkt nie dziata szybko.

DIST10d

+ Ustawianie zakresu temperatury za pomocg termostatu moze sie r6zni¢ od tego w produkcie. Ustawiona
temperatura zadana dla ogrzewania lub chtodzenia musi miesci¢ sie w zakresie temperatury produktu.

Sposdb uzytkowania termostatu

Informacje dotyczace wigczania i wytgczania, programowania temperatury docelowej, zmiany trybu
dziatania itp. mozna znalez¢ w podreczniku obstugi dostarczonym przez producenta termostatu.

Praca w trybie awaryjnym

+ Definicje terminéw

- Usterka: problem mogacy spowodowac przerwanie pracy uktadu. Prace mozna tymczasowo wznowic
z ograniczong funkcjonalnoscig bez pomocy certyfikowanego specjalisty.

- Btad: to trudnos$¢, ktéra moze zatrzymac prace systemu. Praca ta moze by¢ wznowiona TYLKO po
interwencji autoryzowanego serwisu.

- Emergency mode : temporary heating operation while system met trouble.
+ Cel wprowadzenia terminu ,,Usterka”

- W przeciwienstwie do zwyktych klimatyzatoréw, pompa ciepta powietrze-woda pracuje przez caty
sezon zimowy bez przerwy.

- Jesli uktad wykryje problem, ktéry nie ma krytycznego znaczenia dla wytwarzania energii cieplnej,
moze on tymczasowo kontynuowac prace w trybie awaryjnym po wybraniu go przez uzytkownika.

+ Klasyfikacja usterki

- Istniejg dwa poziomy klasyfikacji usterki w zaleznosci od powagi problemu. : Problem niewielki oraz
powazny

- Niewielki problem: Usterka czujnika. W wiekszosci przypadkéw usterka jest zwigzana z czujnikiem.
Jednostka dziata w trybie awaryjnym (poziom 1).

- Powazny problem: Problem z obiegiem sprezarki. Tryb awaryjny (poziom 2) jest wykonywany przez
opcjonalng grzatke elektryczna.

- Problem zwyposazeniem dodatkowym: znaleziono problem funkcji opcjonalnej, takiej jak ogrzewanie
zbiornika z woda. W takim przypadku niesprawne wyposazenie dodatkowe jest traktowane tak, jakby
go w ogdle nie byto w systemie.

+ Poziom dziatania awaryjnego

- Gdy system napotka usterke, zatrzymuje dziatanie i czeka na decyzje uzytkownika: Kontakt z centrum
serwisowym lub uruchomienie trybu awaryjnego.
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- Aby uruchomi¢ urzadzenie w trybie awaryjnym, uzytkownik musi po prostu wcisng¢ przycisk ON /
OFF(Wt./WYL.) jeszcze raz.

- W trybie awaryjnym sg dostepne dwa rézne poziomy: Cykl wysokiej temperatury i cykl niskiej

temperatury.

- W trybie awaryjnym uzytkownik nie moze ustawi¢ temperatury zadane;.

% Obstuga nie jest mozliwa, jesli nie zainstalowano grzejnika elektrycznego.

Temperatura Temperatura Temperatura
Przetacznik DIP zadana wody zadana w zadana wody
odptywajacej pomieszczeniu sanitarnej
Cykl wysokiej WYL 50°C(122°F) 24°C(75°F) 50°C(122°F)
temperatury
Cykl niskiej WE. 30°C(86°F) 19°C(66°F) 50°C(122°F)
temperatury

* Problem powielony: problem wyposazenia dodatkowego oraz niewielki lub powazny problem

- W przypadku jednoczesnego wystapienia problemu z wyposazeniem dodatkowym oraz niewielkiego
(lub powaznego) problemu, system daje priorytet niewielkiemu (lub powaznemu) problemowi i
pracuje tak jak przy wystgpieniu niewielkiego (lub powaznego) problemu.

- Ztego wzgledu, niekiedy tryb ogrzewania wody dla potrzeb sanitarnych moze by¢ niedostepny w
trybie awaryjnym. Gdy nie nastepuje podgrzewanie wody dla potrzeb uzytkowych, sprawdz, czy
czujnik wody uzytkowej oraz odnosne przewody sg prawidtowe.

* Praca awaryjna nie jest automatycznie ponownie uruchamiana po zresetowaniu zasilania

gtéwnego.

- Wnormalnych warunkach informacje o pracy urzadzenia s zapisywane i automatycznie przywracane
po przywrdéceniu zasilania.

- Ale w trybie awaryjnym, automatyczne ponowne uruchomienie jest zabronione, aby chroni¢

urzadzenie.

- Dlatego uzytkownik musi ponownie uruchomi¢ urzadzenie po przerwie w doptywie energii
elektrycznej, jezeli pracowato ono wczesniej w trybie awaryjnym.
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KONSERWACJA I SERWISOWANIE

Konserwacja

Czynnosci konserwacyjne

Aby zagwarantowac optymalng gotowos¢ do dziatania urzadzenia, nalezy wykonywac okreslone czynnosci
kontrolne przy urzadzeniu i okablowaniu w okreslonych odstepach czasowych, najlepiej raz w roku. Te
czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez lokalnego autoryzowanego technika.

Gdy urzadzenie nie pracuje

A UWAGA

+ Gdy urzadzenie nie pracuje przez dtugi okres czasu, stanowczo zalecamy NIE WYtACZAC JEGO
ZASILANIA.

+ Uktad autodiagnostyki generuje kod btedu.

Instrukcja obstugi

+ Nie nalezy odtagcza¢ przewodu zasilajgcego modutu Hydro Kit podczas pracy.
Wytaczy¢ modut Hydro Kit, nastepnie jednostke zewnetrzng i dopiero wtedy odtgczy¢ zasilanie.

. |
A OSTRZEZENIE

+ Odfaczenie zasilania modutu Hydro Kit podczas pracy spowoduje uszkodzenie urzadzenia poprzez
zamarznigcie i rozerwanie ptytowego wymiennika ciepta.

+ Nie nalezy odtaczac zasilania nawet po wystgpieniu btedu ,CH14". Jako ze btad zwigzany jest z brakiem
przeptywu wody, nalezy usuna¢ ztogi wewnatrz wodociggu, by zapewni¢ swobodne ttoczenie wody.
Czyszczac filtr, nalezy usunac z uktadu substancje obce (pyt, piasek, Smieci, skorodowane fragmenty). Po
wyczyszczeniu sitka, aby usung¢ komunikat o btedzie (niewyswietlany), nalezy wytaczy¢ jednostke
zewnetrzng, a nastepnie modut Hydro Kit, po czym odtaczy¢ zasilanie modutu Hydro Kit. Nastepnie
podtaczy¢ zasilanie i ponownie uruchomic¢ urzadzenie do normalnej pracy.
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. |
A OSTRZEZENIE

+ Opfata serwisowa zostanie naliczona, jesli awaria systemu powstata wskutek zablokowania filtra.
Okres czyszczenia filtra: raz na 3 miesigce oraz przy kazdym wystapieniu btedu CH14.

+ W przypadku zatrzymania systemu i wystapienia komunikatu btedu (CH**), nalezy wykona¢ ponizsza
procedure. Nie nalezy odigczaé zasilania modutu Hydro Kit. Skontaktowac sie z centrum serwisowym LG.

+ Nie nalezy losowo zmieniac rur wodociggowych. Podczas takich operacji istnieje mozliwos¢ dostania sie
substancji obcych oraz pecherzykéw powietrza. Prowadzi to do zamarzania ptytowego wymiennika
ciepta modutu Hydro Kit.

Gdy zmiana rur wodociggowych jest konieczna, nalezy wykonac jg dopiero po oddzieleniu rur od modutu
Hydro Kit. Nalezy doktadnie sptuka¢ wnetrze nowych rur, by usuna¢ zanieczyszczenia, a nastepnie
podtaczyc je do modutu Hydro Kit.

Obstuga
Wyciek wody z jednostki.

1) Jesli z jednostki wydobywa sie co$ nietypowego, jak zapach spalenizny itp., nalezy zatrzymac
urzadzenie i wytaczy¢ bezpiecznik. Zabronione jest prébowanie samodzielnej naprawy jednostki lub
jej ponownego uruchomienia.

2) UWAGA
3) Jedli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, zdecydowanie zaleca sie nie wytgczac zasilania
produktu.

4)  Zjednostki wewnetrznej wycieka woda.
5) Aby zabezpieczy¢ urzadzenie poprzez zwiekszenie temperatury oleju w sprezarce.

Uzytkownik musi przeprowadzac rutynowe kontrole i czyszczenie, aby unikngc stabej wydajnosci
urzadzenia.

W szczegdlnych przypadkach zadanie musi by¢ wykonane przez jedynego pracownika serwisu.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed wezwaniem serwisu

Przed zleceniem naprawy lub serwisu sprawdzi¢ ponizsze punkty. Jezeli problem pozostaje, prosimy

skontaktowac sie ze sprzedawca.

Najczestsze usterki

Obudowa

Wyjasnienie

Modut Hydro Kit nie dziata.

Czy nie popetnites btedu podczas ustawiania
programu czasowego?

Czy zadziatat bezpiecznik lub przerywacz
obwodu zasilajgcego?

W pomieszczeniu wystepuje dziwny zapach.

Sprawd?, czy nie jest to zapach wilgoci, ktéra
wsigkta w sciany, dywan, meble lub ubrania w
pomieszczeniu.

Po ponownym uruchomieniu modut Hydro Kit nie
dziata przez okoto 3 minuty.

To jest zabezpieczenie urzadzenia.

Odczekaj okoto trzech minut przed
rozpoczeciem pracy.

Nie chtodzi lub nie ogrzewa efektywnie.

Pomieszczenie mogto by¢ bardzo gorace, gdy
modut Hydro Kit zostat wkgczony po raz

pierwszy. Odczeka¢, az temperatura sie obnizy.

Czy temperatura zadana zostata ustawiona
prawidtowo?
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Obudowa Wyjasnienie

Jednostka dziata gtosno. + Dzwiek przeptywu czynnika chtodniczego

- Podczas uruchamiania lub zatrzymywania
systemu moze by¢ styszalny dzwiek
przeptywu czynnika chtodniczego.

+ Dzwiek z wymiennika ciepta jednostki
wewnetrznej

- Podczas chtodzenia z wymiennika ciepta
jednostki wewnetrznej moze wydobywac sie
dzwiek spowodowany zamarzaniem lub
topnieniem wody.

+ Dzwiek wody

- Podczas uruchamiania lub zatrzymywania
jednostki w rurach wodnych moze by¢
styszalny hatas

* Podczas odszraniania

- Hatas moze pojawic sie w urzadzeniu z
powodu odszraniania wody.

Z jednostki zewnetrznej unosi sie para. + Parazzewnetrznego wymiennika ciepta

- Podczas odszraniania topiony jest 16d na
zewnetrznym wymienniku ciepta, co
powoduje powstawanie pary wodne;.

Wyswietlacz na sterowniku zdalnym jest blady lub | + Czy zadziatat bezpiecznik?
nic nie wyswietla.

e I—
UWAGA

+ - Maks. dozwolone ci$nienie strona wysoka: 4,2 MPa / strona niska: 2,4 MPa

+ Maks. dozwolona temperatura wody strona wysoka: 80 °C / strona niska: 10 °C

+ Dopuszczalne ciénienie wody ~ 0,98 MPa (0,3 ~ 10 kgf/cm?)




4 Notatka




@ LG

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
» The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
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