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Poziom emitowanego hatasu

Srednia dzwieku emitowanego przez to urzgdzenia wynosi ponizej 70 dB.
Poziom dzwieku moze byé rézny i zlezy od otoczenia.

Podane liczby to poziomy emisji i nie koniecznie sg bezpiecznymi
poziomami roboczymi.

Chociaz istnieje zwigzek pomigdzy poziomami emisji oraz ekspozycji,
nie mozna tego stosowac, aby w wiarygodny sposob okresli¢, czy
konieczne sa dalsze $rodki ostroznosci.

Czynnikami, ktére wptywajg na rzeczywisty poziom narazenia
pracownikéw, to charakterystyka pomieszczenia pracy oraz inne zrodta
hatasu tzn. liczba urzadzer/innych proceséw i dtugos¢ czasu, w ktorym
operator narazony jest na hatas. Ponadto, dopuszczalny poziom
ekspozycji moze sie r6zni¢ w zaleznosci do kraju.

Informacja ta pozwoli uzytkownikowi tego urzgdzenia do lepszej oceny
zagrozenia.

Dopuszczalne stezenie

Dopuszczalne stezenie to graniczna warto$¢ stezenia freonu, w ktérej
sytuacji mozna podjgé natychmiastowe dziatanie bez uszczerbku na
zdrowiu 0s6b, w przypadku gdy czynnik chtodniczy przedostanie sie do
powietrza. Dopuszczalne stezenie powinno by¢ okreslane w kg/m?
(masa freonu na jednostke objetosci powietrza) w celu utatwienia
obliczen.

Dopuszczalne stezenie: 0.44 kg/m® (R410A)

Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w
Stezenie czynnika  _ systemie (kg)

chtodniczego (kg/m?) Objeto$¢ najmniejszego pomieszczenia, w ktorym
zainstalowano jednostke wewnetrzng (m?)

Denumire Model

Informacja o produkcie

- Nazwa produktu : Klimatyzator
* Nazwa modelu :

Nazwa handlowa produktu Nazwa fabryczna modelu

Seria ARab***cde#z

a = U (system chtodzony powietrzem),
W (system chiodzony wodg)
b = N (pompa ciepta), B (odzysk ciepta), V (tylko chiodzenie)
¢ =L (model 3 fazowy), G (model 1 fazowy)
d =T (wyrzut gorny), R (wyrzut z prawej),
L (wyrzut z lewej), A (podstawowy), S (wyrzut z boku)
e = S (Funkcja podstawowa),
E (Funkcja dodatkowa zwigzana z wydajnoscia) lub pusty
B (Model HS)
*** = Numeryczna; (Moc chiodzaca)
# = Numeryczna; (nr serii)
z = A: model PFC, B: model z aktywnym filtrem
(uzywaé tylko modelu Multi V mini)

- Dodatkowe Informacje : Numer seryjny patrz kod kreskowy na
produkcie.

- Maks. dozwolone ci$nienie strona wysoka : 4.2 MPa / strona
niska : 2.4 MPa(Czynnik chtodniczy : R410A)

- Maks. dopuszczalna temperatura wody
Strona wysoka : 45 °C / Strona niska : 10 °C (seria ARWb***cde#z)



INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Ponizsze wytyczne dotyczace bezpieczenstwa majg za zadanie zapobiegaé nieprzewidzianym zagrozeniom i
uszkodzeniom wynikajgcym z nieprawidtowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczenstwa obstugi urzadzenia. Wytyczne
podzielono na kategorie ,OSTRZEZENIE” oraz ,UWAGA” opisane ponizej.

Symbol ten wskazuje dziatania oraz zagadnienia, z ktorymi moze wigzac sie zagrozenie. Nalezy uwaznie
przeczytac sekcje oznaczone tym symbolem i postepowaé zgodnie z instrukcjg, aby unikna¢ zagrozen.

A OSTRZEZENIE

Wskazuije, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowac powazne obrazenia lub Smierc.

A UWAGA

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowac lekkie obrazenia lub uszkodzenia produktu.

A OSTRZEZENIE

* Instalacje, naprawy lub uszkodzenia spowodowane przez niewykwalifikowany personel mogg powodowac zagrozenie dla innych.

* Informacje zawarte w niniejszej instrukciji sg przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisu znajgcego procedury
bezpieczenstwa i wyposazonego w odpowiednie narzedzia i przyrzady testowe.

+ Zaniechanie uwaznego przeczytania i przestrzegania wszystkich wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢
przyczyng nieprawidtowego dziatania urzadzen, szkod materialnych, obrazen ciata i/lub $mierci.

Montaz

* Prace elektryczne nalezy zleci¢ uprawnionemu elektrykowi i muszg one by¢ wykonane zgodnie z ,Normg dot. Projektowania
urzadzen elektrycznych”, ,Przepisami dot. Instalacji wewnetrznych” i instrukcjami w tym podreczniku. Urzadzenie musi by¢
zasilane z dedykowanego obwodu.

- Jezeli parametry zrodta zasilania sg nieodpowiednie lub prace elektryczne sg wykonane niepoprawnie, moze doj$¢ do porazenia
prgdem lub pozaru.

* Instalacje klimatyzatora nalezy zleci¢ dystrybutorowi lub uprawnionemu technikowi.
- Niewtasciwa instalacja wykonana przez uzytkownika moze spowodowac wyciek wody, porazenie pradem lub pozar.

* Zawsze stosuj uziemienie produktu.
- Wystepuie ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.
* Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodéw i bezpiecznikéw.
- Nieprawidtowe okablowanie lub instalacja mogg spowodowac pozar lub porazenie elektryczne.

* Instalacja produktu powinna zawsze by¢ przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.
- Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

* Nie instalowac, nie usuwac ani nie dokonywac ponownej instalacji jednostki na wtasng reke (jako klient).
- Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia elekirycznego, wybuchu lub zranienia.

* Nie nalezy przechowywac ani uzywa¢ gazow palnych ani paliw w poblizu klimatyzatora.
- Wystepuije ryzyko pozaru lub awarii urzadzenia.

+ Uzy¢ wytgcznika automatycznego lub bezpiecznika o odpowiedniej wartosci.
- Wystepuije ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

+ Zainstaluj jednostke w okreslonym miejscu biorgc pod uwage mozliwo$¢ wystapienia silnych wiatrow lub trzgsienia ziemi.
- Niewtasciwa instalacja moze spowodowac przewrdcenie jednostki i obrazenia.

* Nie montowa¢ produktu na nieodpowiednim ani niewypoziomowanym stanowisku instalacyjnym.
- Winnym przypadku moze dojs¢ do obrazer lub uszkodzenia urzadzenia.

* Do testu szczelnoci lub odpowietrzania nalezy uzy¢ pompy prozniowej lub gazu obojetnego (azot). Nie wolno spreza¢ powietrza
lub tlenu oraz nie wolno uzywac gazow palnych. Moze dojs¢ do wybuchu lub pozaru.
- Wystepuje ryzyko $mierci, zranienia, pozaru lub wybuchu.
+ W czasie instalowania lub przenoszenia klimatyzatora na inne miejsce, nie nalezy napetnia¢ go innymi czynnikami chfodniczymi
niz ten okre$lony na urzadzeniu.
- Jesli z czynnikiem oryginalnym zmieszane zostanie powietrze lub inny czynnik, mogg wystapic zaktocenia cyklu skutkujgce
awarig urzadzenia.
* Nie prébuj modyfikowaé urzadzen zabezpieczajgcych.
- Jezeli przetgcznik ciSnienia, przetgcznik termiczny lub inne urzgdzenie zabezpieczajace zostanie zmodyfikowane lub zostang
uzyte inne czesci niz okreslone przez LGE, moze doj§¢ do pozaru lub wybuchu.

* Wywietrzy¢ przed uzyciem klimatyzatora po wycieku gazu.
- Moze dojs¢ do wybuchu, pozaru lub zaptonu.
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+ Zainstaluj bezpiecznie pokrywe panelu sterowania i panel.
- Jezeli pokrywa i panel nie zostang zainstalowane pewnie, pyt lub woda mogg dostac sie do jednostki zewnetrznej powodujac
pozar lub zwarcie elektryczne.

+ Jezeli klimatyzator jest zainstalowany w matym pomieszczeniu, nalezy zapewnic¢ odpowiednie $rodki ostroznosci, aby nie doszto
do przekroczenia bezpiecznej granicy stezenia czynnika chtodniczego w przypadku jego wycieku.
- Skontaktuj sie z dystrybutorem, aby uzyska¢ informacje o odpowiednich Srodkach ochrony, zabezpieczajacych przez
przekroczeniem bezpiecznej granicy. W przypadku wycieku i przekroczenia bezpiecznej granicy stezenia czynnika chtodniczego,
moze doj$¢ do niebezpieczenstwa zwigzanego z brakiem tienu w pomieszczeniu.

» Urzgdzenie nalezy zainstalowa¢ zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi okablowania.
Dziatanie

* Nie uszkadzaj ani nie uzywaj niewtasciwego przewodu zasilajgcego.
- Wystepuje ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

» Uzyj dedykowanego gniazdka zasilania dla tego urzadzenia.
- Wystepuje ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.
» Uwazaé, aby woda nie przedostata sie do produktu.
- Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.

* Nie dotyka¢ przetacznika zasilania mokrymi rekami.
- Wystepuije ryzyko pozaru, porazenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

* Kiedy produkt zostanie zamoczony (zalany lub zanurzony) skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Wystepuije ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego.

» Uwazaj, aby nie dotykac ostrych krawedzi w czasie instalowania.
- Moze to spowodowac obrazenie.

» Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nikt nie mogt wejs¢ lub spasé na urzadzenie zewnetrzne.
- Moze to spowodowac zranienie i uszkodzenie urzgdzenia.

* Nie nalezy otwierac kratki wlotowej podczas pracy urzadzenia. (Nie nalezy dotykac filtra elektrostatycznego, jesli urzgdzenie jest
W niego wyposazone.)
- Wystepuije ryzyko zranienia, porazenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.

A UWAGA

Montaz

* W przypadku gdy ktokolwiek inny niz Certyfikowany Instalator LG instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG

Electronics, gwarancja traci waznosc.

- Wszystkie koszty zwigzane z naprawg ponosi wowczas whasciciel.

* Po instalacji lub naprawie urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie nastapit wyciek gazu (czynnika chtodzacego).

- Niski poziom czynnika chtodzgcego moze spowodowac awarie urzgdzenia.

* Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w miejscu, gdzie hatas lub gorace powietrze z urzadzenia zewnetrznego moga spowodowac
szkody lub przeszkadzaé sgsiadom.

- Moze to by¢ ucigzliwe dla sasiadow.

* Przy instalacji produktu nalezy zachowa¢ wypoziomowanie.

- Aby unikna¢ drgan lub uptywu wody.

* Nie instaluj jednostki w miejscach, gdzie moze dojs¢ do wyciekéw gazu palnego.

- Jezeli gaz wycieka i gromadzi sie wokét jednostki, moze dojs¢ do eksplozji.

» Uzyj przewodéw zasilajgcych o odpowiednich parametrach.

- Przewody 0 za matym przekroju mogg powodowac uptyw pradu, generowac ciepto i spowodowac pozar.

* Nie uzywac¢ produktu do dodatkowych celow, jak na przyktad przechowywanie zywnosci, dziet sztuki itp. Jest to klimatyzator
powszechnego uzytku, a nie precyzyjny system chtodzacy.

- Wystepuije ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

» Urzgdzenie nalezy trzymac z dala od dzieci. Wymiennik ciepta jest bardzo ostry.

- Moze spowodowac obrazenia, takie jak skaleczenia palca. Rowniez uszkodzone zeberko wymiennika moze spowodowaé
spadek wydajnosci.

* W przypadku montazu urzadzenie w szpitalu, stacji komunikacyjnej lub podobnym miejscu, nalezy zapewni¢ odpowiednia
ochrone przed hatasem.

- Przetwornik, prywatny generator pradu, sprzet medyczny o wysokiej czestotliwosci lub sprzet komunikacji radiowej moga
spowodowac, ze klimatyzator bedzie dziatat btednie lub w ogole nie bedzie dziatat. Z drugiej strony klimatyzator tez moze mie¢
wptyw na taki sprzet, generujgc zaktocenia leczenia medycznego lub transmisji obrazu.

* Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu, gdzie moze by¢ ono narazone na bezposredni wiatr morski (kropelki stonej wody).

- Moze to spowodowac korozje urzadzenia. Korozja, zwtaszcza na skraplaczu lub Zeberkach parownika, moze spowodowac
wadliwe dziatanie lub pogorszenie wydajnosci urzadzenia.




+ To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez doswiadczonych lub przeszkolonych uzytkownikow w sklepach, przemysle
lekkim i na farmach lub do uzytku komercyjnego przez osoby niewykwalifikowane.

* Instalacja okablowania musi mie¢ wbudowany przerywacz obwodu zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

* Nie wktada¢ weza odptywowego do rury spustowej ani gruntowej.

- Moga wystapi¢ przykre zapachy i moze to spowodowac korozje wymiennika ciepta lub rury.

* Nie nalezy instalowa¢ jednostki zewnetrznej w poblizu szamba, kanatu odptywowego lub wylotowego toalety.
- Spowoduije to korozje wymiennika ciepta lub rury.

* Nie instalowa¢ jednostki w Srodowiskach potencjalnie wybuchowych.

Dziatanie

* Nie uzywaj klimatyzatora w $rodowiskach specjalnych.

- Olej, para, dym siarkowy itp. Moga znaczgco zredukowac¢ wydajnos¢ klimatyzatora lub doprowadzi¢ do uszkodzenia jego czesci.

* Nie nalezy blokowa¢ wlotu ani wylotu.

- Moze to doprowadzi¢ do awarii urzadzenia lub wypadku.

* Wykonaj pewne pofaczenia tak, aby zewnetrzna sita na przewodzie nie byta przekazywana na zaciski.
- Nieodpowiednie podtgczenie i przykrecenie moze generowac ciepto i doprowadzi¢ do pozaru.

* Miejsce instalacii nie powinno traci¢ swoich whaciwosci fizycznych z uptywem czasu.

- W przypadku niewtasciwego montazu podstawy, klimatyzator moze spas¢ razem z nig, powodujac uszkodzenia mienia,
zniszczenie produktu i obrazenia ciafa.

+ Zainstaluj i zaizoluj waz odptywowy, aby mie¢ pewnosc¢, ze woda jest odpowiednio odprowadzana, zgodnie z instrukcjg instalacji.
- Niewtasciwa instalacja weza moze spowodowac wyciek wody.

» Zachowaj szczegolng ostrozno$¢ w czasie transportowania produktu.

- Produktu nie moze przenosi¢ jedna osoba, jezeli wazy on wiecej niz 20 kg.

- Niektore produkty sg opakowane z uzyciem tasm PP. Nie stosuj zadnych tasm PP do transportu. Jest to niebezpieczne.

- Nie dotykaj zeberek wymiennika ciepta. Moze to doprowadzi¢ do skaleczenia palcow.

- W czasie transportowania jednostki zewnetrznej, nalezy zawiesic¢ jg na okreslonych punktach jej podstawy. Jednostke
zewnetrzng nalezy zawiesi¢ na czterech punktach, aby nie doszto do jej wywrécenia.

* Bezpiecznie zutylizuj materiaty opakowania.

- Materiaty opakowania, takie jak gwozdzie i inne metalowe lub drewniane czesci mogg spowodowac uktucia lub inne obrazenia.
- Potnij na kawatki i wyrzu¢ plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogty sie nimi bawic. Jezeli dzieci bedg sie bawic nie
przecietymi torbami plastikowymi, moga sie udusic.

* Wigcz zasilanie przynajmniej na 6 godzin przez zaplanowanym uruchomieniem.

- Uruchomienie urzgdzenia zaraz po wigczeniu gtwnego przefacznika zasilania moze spowodowaé powazne uszkodzenia czesci
wewnetrznych. Przetgcznik zasilania powinien pozostawa¢ wiaczony w czasie sezonu.

* Nie dotyka¢ przewodu czynnika chtodniczego i przewodu wody ani zadnych wewnetrznych czesci podczas pracy urzadzenia lub
bezposrednio po niej.

- Moze to spowodowac poparzenie lub odmrozenie.

* Klimatyzator nie moze pracowa¢ ze zdemontowanymi panelami lub ostonami.

- Czesci obracajace sie, gorace lub pod wysokim napieciem moga spowodowac obrazenia.

* Nie wytgczaé gtownego przetgcznika zasilania zaraz po zatrzymaniu pracy.

- Odczekaj przynajmniej 5 minut przed wytaczeniem gtownego przetgcznika zasilania. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
wycieku wody lub innych probleméw.

+ Automatyczne adresowanie powinno by¢ wykonane w stanie, gdy wszystkie jednostki wewnetrzne i zewnetrzne sg podtgczane do
zasilania. Automatyczne adresowanie powinno by¢ rowniez wykonane w przypadku wymiany PCB jednostki wewnetrzne).

» Uzy¢ stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacii produktu.

- Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ i unikac zranienia.

* Nie nalezy wsadzac rak ani innych przedmiotéw do wlotu ani wylotu powietrza, podczas gdy klimatyzator jest podtgczony.
- Znajduja sie tam ostre, ruchome cze$ci, mogace spowodowac zranienie.

* Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub psychicznej oraz przez osoby niedo$wiadczone, jezeli sg one pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje dotyczace uzytkowania
urzadzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo. Nalezy zabroni¢ dzieciom zabawy z urzgdzeniem. Czyszczenie
oraz konserwacja nie moga by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

* W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego, aby unikna¢ zagrozenia, musi on zosta¢ wymieniony przez producenta, jego
serwis lub wykwalifikowang osobe.

* Podczas czynno$ci serwisowych lub wymiany czesci urzgdzenie powinno by¢ odtgczone od zrodta zasilania.

* Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (réwniez dzieci) o ograniczonych zdolnoSciach psychicznych,
umystowych lub oceny oraz przez osoby niedo$wiadczone. Chyba, ze sg pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje dotyczace
uzytkowania urzadzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo.

+ Dzieci powinny pozostawac pod nadzorem, aby zapewnic, ze nie bawig sie urzadzeniem.
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MIEJSCE INSTALACJI

- W poblizu urzadzenia nie mogg znajdowac sie zrodta ciepta lub pary.

- W obiegu powietrza nie moga znajdowaé sie zadne przeszkody.

- Miejsce w pomieszczeniu, ktére zapewni dobry obieg powietrza.

- Miejsce, w ktérym jest tatwy dostep do odptywu.

- Miejsce, w ktérym bedzie minimalna emisja hatasu.

- Nie instaluj urzgdzenia w poblizu przejscia.

- Pamietaj, by zachowa¢ odlegtosci od Scian, sufitu i innych przeszkod
wg wskazan strzatek na rysunku.

- Jednostka wewnetrzna musi mie¢ przestrzen na konserwacje.

- Dalsze informacje zawarte sg w instrukciji instalacji.

A>200 mm
(7-7/8 cali)

N—""T7

+ Poszczegolne cechy moga sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu
klimatyzatora.

METODA PODNOSZENIA

- Przy przenoszeniu urzgdzenia przewlecz liny pod nim i zapewnij po
dwa punkty podparcia, z przodu i z tytu.

- Zawsze przeno$ urzadzenie za cztery punkty, by go nie uszkodzié.
- Zaczep liny pod kgtem 40° lub mniejszym.

~-AHUWAGA

« Jesli urzadzenie wazy wiecej niz 20 kg, powinna je przenosic¢
wigcej niz 1 osoba.

» Do opakowania niektorych produktéw wykorzystywana jest
tasma z PP. Nie nalezy jej wykorzystywa¢ do przenoszenia,
poniewaz jest to niebezpieczne.

* Nie dotykaj zeberek wymiennika ciepta gotymi rekami. Ryzyko
przecigcia skory.

- Plastikowg torbe opakowaniowg wyrzu¢, by nie bawity sie nig
dzieci. Plastikowe torby mogg by¢ powodem $mierci przez
uduszenie.

* Przy wnoszeniu jednostki wewnetrznej podeprzyj ja w czterech
punktach. Podnoszenie i przenoszenie z podparciem tylko w 3
punktach moze spowodowac niestabilnos¢ jednostki
zewnetrznej, a w konsekwencji jej upadek.

« Postuz sig 2 pasami o dtugosci przynajmniej 8 m.

» Umie$¢ szmatke lub karton w miejscu styku urzadzenia z
zawiesiem, by zapobiec uszkodzeniom tego pierwszego.

+ Podnos urzadzenie w jego $rodku cigzkosci.

PROCES INSTALACJI

Okre$lenie podziatu pracy |-+~ Okresl jasno, kio odpowiada za ustawienia przefacznika
1 Wykonaj powigzanie pomiedzy j )
Przygotowanie rysunkéw ukfadu |---- i zdalnym oraz

glrzng i
(Przygotuj schemat obwodu sterowania)

l

Prace zwigzane bk
Przekucia i prace dodatkowe  |---- Wez pod uwage spadek| posaqowigniem e desta_wa musi byé
rur odplywowy jednostki réwna i pozioma

Sprawdz nazwg modelu, ¥

L . " R . — - Nie dopuszczaj do zwarc
Instalacja jednostki wewnetrznej |---- aby upewnic se, ze montaz Iﬂstgleavﬂ‘a ?Zd:eo_slkl ... i zapewni] wystarczajaca
jest wykonywany poprawnie | :
przestrzen na serwisowanie

Prace zwigzane z rurami czynnika chiodniczego |-+ Specjaina uwaga, aby zachowat

suchos¢, czystos¢ i szczelnose

W
J

Prace zwigzane z rurami odplywowymi J---- Ustaw tak, aby byt spadek w dot

Upewnij sie, Ze natezenie przeptywu

Praca zwiazana z kanatami wentylacyjnymi |-+ powielrza jost wystarczzjace

Upewnij sie, ze nie pozostaly
Zzadne przerwy na pofaczeniach
materiatu izolacyjnego

Prace zwigzane z izolacjg cieping |.-..

Nie mozna uzywaé przewodu
** wielozylowego. (nalezy wybra¢
i przewod)

Prace elektryczne

(obwody iowe i obwody sterujace)

Proba szczelnosci -+ Koricowa proba po 24 godzinach przy ci$nieniu 3.8 MPa (38.7 kgflm?) nie

moze wykazaé zadnego spadku ciénienia.

Osuszanie prozniowe -+~ Pompa prozniowa musi mie¢ wydajnos¢ siegajaca przynajmniej 5 torr,
a proces trwac ponad 1 godzing
y czynnik i . podgc’ dpol ,. ilo$¢ czynnika zgodnie  obliczeniami w tym podreczniku
i zapisac ilos¢ dodanego
czynnika chtodniczego.
Zamocuj panele obudowy |-~ Upewnijsi¢, ze nie m? 2adnych przerw pomigdzy materiatami oktadzinowymi,
na suficie

Patrz schemat automatycznego adresowania
Podgrzej karter sprezarki za pomoca grzafki elekirycznej przez ponad 6 godzin.

Automatyczne adresowanie jednostki wewngtrzng] |----

Rozruch prébny ++ Uruchom kolejno jednostki wewngtrzne, aby upewnic sig, Ze instalacja rurowa

zostata wykonana poprawnie
Wyjaénij swojemu klientowi sposob uzytkowania instalacji w sposb najbardziej

Przekaz klientowi wraz z wyjasnieniem |-+ ) . B L
ll zrozumiaty i upewnij sie, ze cafa odnosna dokumentacja jest poprawna.

-
—| — — || || —| Pa—

-AUWAGA

- Powyzsze lista wskazuje kolejnos¢ w jakiej poszczegoblne prace
sg normalnie wykonywane, ale moze ona ulec zmianie gdy
warunki lokalne to uzasadniajg.

» Grubosc¢ Scianek rur powinna odpowiadac¢ przepisom
miejscowym i krajowym przy ci$nieniu projektowym 3.8 MPa.
 Poniewaz czynnik R410A to mieszana, musi by¢ uzupetiany w

formie ciektej. (Gdyby byt uzupetniany w formie gazowe;j,
zmienitby sie jego sktad, a system nie dziatatby prawidtowo.)




OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE S AUWAGA

- Postepuj zgodnie z zaleceniami paristwowej organizacji technicznej w * Do linii komunikacyjnych stosuj 2-zytowe kable ekranowane.
zakresie norm odnoszacych sig do sprzetu elektrycznego, Nigdy nie stosuj ich razem z przewodami zasilajgcymi.
okablowania oraz elektrowni. « Ekranujgca warstwa przewodzaca kabla powinna byé uziemiona

na elementach metalowych obydwu jednostek.

KA OST RZ EZEN I E + Nigdy nie stosuj przewodéw wielozytowych

» Poniewaz urzadzenie jest wyposazone w przetwornik, instalacja

Zle¢ prace elektryczne elekirykom z uprawnieniami, zgodnie z kondensatora z wyprzedzeniem fazowym nie tylko pogorszy

przepisami i niniejszg instrukcjg instalacji. efekt ulepszenia wspotczynnika zasilania, ale i moze

Jesli obwéd zasilajgcy nie ma wystarczajacej mocy lub nie dziata spowodowac niezmierne nagrzewanie sie kondensatora. Z tego

w petni sprawnie, moze nastapi¢ porazenie lub pozar. wzgledu nigdy nie instaluj kondensatora z wyprzedzeniem
fazowym.

» Upewnij sie, ze w zasilaniu nie wystepujg spadki ponizej 2 %.
Jesli bedg wigksze, to zywotnos¢ urzadzenia znacznie sie skroci.
- Zainstaluj przewody komunikacyjne jednostki zewnetrznej z dala od L J
okablowania zrodta zasilania, by nie wystepowaty w nich zakt6cenia
elektryczne. (Nie prowadz przewoddw tymi samymi trasami).

- Pamietaj o podtgczeniu uziemienia do jednostki zewnetrzne;j. Charakterystyka elektryczna
- Zaleca sig instalacje wytacznika réznicowopragdowego (RCD) o .
pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 30 mA. - Zalecany wytgcznik obwodu to ELCB.

- MFA stosuje sie do wyboru wytgcznika automatycznego oraz
przerywacza do sytuacji awarii uziemienia.
- Szczegobtowa charakterystyka elektryczna patrz PDB.

~AUWAGA

Pamietaj o podtgczeniu jednostki zewnetrznej do uziomu. Nie ( ELCB : Przerywacz pradu uplywowego

podtaczaj uziemienia do rur z gazem i ptynem, piorunochronéw MFA : Maksymalny amperaz bezpiecznika (A)
czy linii telefonicznych. Jesli uziemienie nie bedzie prawidtowe, PDB : Ksiazka danych produktu

moze to grozi¢ porazeniem. L )
- Zostaw miejsce dla okablowania paneli sterowania jednostek Prad znamionowy (A) Przekréj nominalny (mm?)
zewnetrznych i wewnetrznych, poniewaz panele sg czasami
demontowane na czas serwisu. Nigdy nie podfaczaj gtbwnego zrodta <02 0.5
zasilania do listwy zaciskowej przewod6éw komunikacyjnych. Skutkiem ~02i<25 05
powyzszego moze by¢ przepalenie elementéw elektrycznych. — ‘
- Na linie komunikacyjng uzy¢ 2-zytowego kabla ekranowanego. (Znak >25i<6 0.75
(O) na ponizszym rysunku) ~6i<10 1
- Jezeli linie komunikacyjne poszczegolnych systemoéw sg okablowane -
za pomocg tego samego przewodu wielozytowego, niska jako$¢ >10i <16 1.5
przesytania i odbioru sygnatu moze spowodowac nieprawidtowe ~16i <25 o5

dziatanie urzadzenia. (oznaczenie ( © ) na ilustracji ponizej)
- Do listwy zaciskowej komunikacji z jednostkg zewnetrzng nalezy >25i <32 4
podtaczac tylko przewody zgodne ze specyfikacja. =321 <40 6
- Przewdd zasilajgcy i komunikacyjny urzgdzenia nie moga by¢ jakosci —
nizszej, niz przewody z ostong wykonang z materiatu >40i <63 10
polichloroprenowego. (kod 60245 IEC 57)

Jednostka Jednostka
zewneirzna zewngtrzna

Jednostka Jednostka
igtizna wewnetrzna

Jednostka

Jednostka
Wewngtrzn. wewngtrzna

T Piotzdalnego

Piotzdalnego
Setate Sasre
Jednostka Jednostka
sowngna :
Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
trzr wnetrzna wewnetrzna ‘wewnetrzna
Ekranowany przewo6d 2-zytowy Przewdd wielozytowy
8
5
Blok zaciskow jednostki zewnetrznej x
Listwa zaciskowa jedn. wewn. sobu IDU | INTERNET | DRY1 |DRY2| GND| 12 v | Jednostka =
zewnetrzna
Wwlam] [ 3[4 ][BTals]a 8]
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WEJSCIE MOCY

WEWNETRZNEJ
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Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics UK. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 OSL

Eco design requirement
« The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc





