
Proszę przeczytać tę instrukcję montażu w całości przed rozpoczęciem czynności montażowych.
Prace montażowe muszą być wykonywane zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi 
okablowania, wyłącznie przez upoważniony personel.
Po przeczytaniu prosimy zachować tę instrukcję instalacji do przyszłego wglądu.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ta instrukcja obsługi jest uproszczoną wersją oryginalnej instrukcji. 
Oryginalną instrukcję można uzyskać, aby uzyskać więcej informacji z www.lg.com. 

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.lg.com

SYSTEM VRF DO MONTAŻU 
WEWNĘTRZNEGO
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- Dodatkowe Informacje: Numer seryjny patrz kod kreskowy na
produkcie.

Poziom emitowanego hałasu

Ciśnienie akustyczne tego produktu wynosi poniżej 70 dB. 

Poziom dźwięku może być różny i zleży od otoczenia.

Podane liczby to poziomy emisji i nie koniecznie są bezpiecznymi
poziomami roboczymi.

Chociaż istnieje związek pomiędzy poziomami emisji oraz ekspozycji,
nie można tego stosować, aby w wiarygodny sposób określić, czy
konieczne są dalsze środki ostrożności.

Czynnikami, które wpływają na rzeczywisty poziom narażenia
pracowników, to charakterystyka pomieszczenia pracy oraz inne źródła
hałasu tzn. liczba urządzeń/innych procesów i długość czasu, w którym
operator narażony jest na hałas. Ponadto, dopuszczalny poziom
ekspozycji może się różnić w zależności do kraju.

Informacja ta pozwoli użytkownikowi tego urządzenia do lepszej oceny
zagrożenia.

Dopuszczalne stężenie

Dopuszczalne stężenie to graniczna wartość stężenia freonu, w której
sytuacji można podjąć natychmiastowe działanie bez uszczerbku na
zdrowiu osób, w przypadku gdy czynnik chłodniczy przedostanie się do
powietrza. Dopuszczalne stężenie powinno być określane w kg/m3

(masa freonu na jednostkę objętości powietrza) w celu ułatwienia
obliczeń.

Metoda instalacji przewodów 

- Przewody należy nabyć osobno.

- Aby zapobiec przedostawaniu się wody do modułu wymiennika
ciepła, należy upewnić się, że przewody są nachylone do dołu.

- Należy zabezpieczyć przewody przed przepływem wstecznym
powietrza wywołanym przez wiatr.

- Jeśli przewody zasysający i odprowadzający są podłączone do
obiegu powietrza wewnętrznego, osiągnięcie żądanej temperatury w
pomieszczeniu może okazać się niemożliwe.

- Podłączyć przewody zasysający i odprowadzający do obiegu
powietrza zewnętrznego.

WSKAZÓWKI DOT.
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
Poniżej znajdują się wskazówki, dzięki którym można zminimalizować
zużycie energii w czasie użytkowania klimatyzatora. Stosując się do
poniższych instrukcji, będziesz używał klimatyzator w sposób bardziej
wydajny.

Całkowita ilość czynnika chłodniczego w
systemie (kg)

Objętość najmniejszego pomieszczenia, w którym
zainstalowano jednostkę wewnętrzną (m3)

Stężenie czynnika
chłodniczego (kg/m3)

=

Dopuszczalne stężenie: 0,44 kg/m3 (R410A)

Model Designation 

• Nazwa produktu: Klimatyzator
• Nazwa modelu:

Informacja o produkcie

Nazwa

Modelu
ARU N 050 L M S 0

Nr 1 2 3 4 5 6 7

Nr Znaczenie

1 Jednostka zewnętrzna z układem MULTI V zasilania czynnikiem R410A

2

Połączenie wersji z falownikiem oraz tylko z funkcją chłodzenia lub z

pompą ciepła

N: falownik i pompa ciepła, V: falownik i tylko funkcja chłodzenia

3
Całkowita wydajność chłodzenia w KM

Przykład: 5 KM → „050”, 8 KM → „080”

4

Wartości znamionowe prądu

L : 380-415 V 3N~ 50 Hz / 380 V 3N~ 60 Hz

G : 220-240 V~ 50 Hz / 220 V ~ 60Hz

5

Typ wylotu powietrza

S: Wylot boczny

T: Wylot górny

N: Wylot górny H/P (380 V), standardowy

L: Wylot górny H/P, specjalny

M: Typ modułu

6

Typ modelu

S: zestaw

C: moduł sprężarki

E: moduł wymiennika ciepła

7 Numer seryjny

Aby zawsze pamiętać

Jeśli w celu skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie
dowodu zakupu, tutaj proszę zszywaczem przymocować paragon. Proszę
zanotować tutaj numer model i numer seryjny urządzenia:

Numer modelu:

Numer seryjny:

Dane te znajdują się na naklejce z boku urządzenia.

Miejsce zakupu (dystrybutor): 

Data zakupu:

•  Nie wychładzaj nadmiernie wnętrza. Może to być szkodliwe dla
twojego zdrowia i może spowodować większe zużycie energii
elektrycznej.

•  W czasie pracy klimatyzatora zasłoń okna przed dostępem promieni
słonecznych za pomocą żaluzji, rolet lub zasłon.

•  Trzymaj drzwi i okna szczelnie zamknięte w czasie pracy
klimatyzatora.

•  Ustaw kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo, aby
zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

•  Zwiększ prędkość wentylatora, aby szybko schłodzić lub podgrzać
powietrze w pomieszczeniu w krótkim czasie.

•  Regularnie otwieraj okna w celu wentylacji, ponieważ jakość
powietrza w pomieszczeniu może ulec pogorszeniu, gdy klimatyzator
pracuje przez wiele godzin.

•  Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia
nagromadzone w filtrze mogą blokować przepływ powietrza lub
osłabiać funkcję chłodzenia / odwilżania.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
Zawsze zachowywać następujące środki zapobiegawcze, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić najbardziej
skuteczne działanie swojego produktu.

OSTRZEŻENIE
• Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby może spowodować zagrożenie dla użytkownika i

innych osób.
• Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisu znającego procedury

bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
• Zaniechanie uważnego przeczytania i przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może być

przyczyną nieprawidłowego działania urządzeń, szkód materialnych, obrażeń ciała i/lub śmierci.

Montaż
• Prace elektryczne należy zlecić uprawnionemu elektrykowi i muszą one być wykonane zgodnie z „Normą dot.

Projektowania urządzeń elektrycznych”, „Przepisami dot. Instalacji wewnętrznych” i instrukcjami w tym podręczniku.
Urządzenie musi być zasilane z dedykowanego obwodu.
- Jeżeli parametry źródła zasilania są nieodpowiednie lub prace elektryczne są wykonane niepoprawnie, może dojść do

porażenia prądem lub pożaru.
• Instalację klimatyzatora należy zlecić dystrybutorowi lub uprawnionemu technikowi.

- Niewłaściwa instalacja wykonana przez użytkownika może spowodować wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
• Zawsze stosuj uziemienie produktu.

- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników.

- Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
• Instalacja produktu powinna zawsze być przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.

- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient).

- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu klimatyzatora.

- Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
• Użyć wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika o odpowiedniej wartości.

- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Zainstaluj jednostkę w określonym miejscu biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia silnych wiatrów lub trzęsienia ziemi.

- Niewłaściwa instalacja może spowodować przewrócenie jednostki i obrażenia.
• Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych uchwytów.

- W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
• Do testu szczelności lub odpowietrzania należy użyć pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azot). Nie wolno sprężać

powietrza lub tlenu oraz nie wolno używać gazów palnych. Może dojść do wybuchu lub pożaru.
- Występuje ryzyko śmierci, zranienia, pożaru lub wybuchu.

• W czasie instalowania lub przenoszenia klimatyzatora na inne miejsce, nie należy napełniać go innymi czynnikami
chłodniczymi niż ten określony na urządzeniu.
- Jeśli z czynnikiem oryginalnym zmieszane zostanie powietrze lub inny czynnik, mogą wystąpić zakłócenia cyklu

skutkujące awarią urządzenia.
• Nie próbuj modyfikować urządzeń zabezpieczających.

- Jeżeli przełącznik ciśnienia, przełącznik termiczny lub inne urządzenie zabezpieczające zostanie zmodyfikowane lub
zostaną użyte inne części niż określone przez LGE, może dojść do pożaru lub wybuchu.

!

OSTRZEŻENIE
Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do poważnych
obrażeń lub śmierci.

PRZESTROGA
Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do mniejszych obrażeń
lub uszkodzenia urządzenia.

!

!
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• Wywietrzyć przed użyciem klimatyzatora po wycieku gazu.
- Może dojść do wybuchu, pożaru lub zapłonu.

• Zainstaluj bezpiecznie pokrywę panelu sterowania i panel.
- Jeżeli pokrywa i panel nie zostaną zainstalowane pewnie, pył lub woda mogą dostać się do jednostki zewnętrznej

powodując pożar lub zwarcie elektryczne.
• Jeżeli klimatyzator jest zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy zapewnić odpowiednie środki ostrożności, aby nie

doszło do przekroczenia bezpiecznej granicy stężenia czynnika chłodniczego w przypadku jego wycieku.
- Skontaktuj się z dystrybutorem, aby uzyskać informacje o odpowiednich środkach ochrony, zabezpieczających przez

przekroczeniem bezpiecznej granicy. W przypadku wycieku i przekroczenia bezpiecznej granicy stężenia czynnika
chłodniczego, może dojść do niebezpieczeństwa związanego z brakiem tlenu w pomieszczeniu.

• Okablowanie urządzenia należy wyposażyć w odpowiedni wyłącznik umożliwiający odcięcie zasilania, zgodnie z
przepisami dotyczącymi wykonywania instalacji elektrycznych.

• To urządzenie powinno zostać dostarczone z przewodem zasilającym zgodnym z przepisami krajowymi.
Działanie

• Nie uszkadzaj ani nie używaj niewłaściwego przewodu zasilającego.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

• Użyj dedykowanego gniazdka zasilania dla tego urządzenia.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Uważać, aby woda nie przedostała się do produktu.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.

• Nie dotykać przełącznika zasilania mokrymi rękami.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.

• Kiedy produkt zostanie zamoczony (zalany lub zanurzony) skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

• Uważaj, aby nie dotykać ostrych krawędzi w czasie instalowania.
- Może to spowodować obrażenie.

• Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na urządzenie zewnętrzne.
- Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia.

• Nie należy otwierać kratki wlotowej podczas pracy urządzenia. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli
urządzenie jest w niego wyposażone.)
- Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.

PRZESTROGA
Montaż

• Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodzącego).
- Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia.

• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego mogą
spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom.
- Może to być uciążliwe dla sąsiadów.

• Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie.
- Aby uniknąć drgań lub upływu wody.

• Nie instaluj jednostki w miejscach, gdzie może dojść do wycieków gazu palnego.
- Jeżeli gaz wycieka i gromadzi się wokół jednostki, może dojść do eksplozji.

• Użyj przewodów zasilających o odpowiednich parametrach.
- Przewody o za małym przekroju mogą powodować upływ prądu, generować ciepło i spowodować pożar.

• Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to
klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący.
- Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. Wymiennik ciepła jest bardzo ostry.
- Może spowodować obrażenia, takie jak skaleczenia palca. Również uszkodzone żeberko wymiennika może spowodować

spadek wydajności.
• W przypadku montażu urządzenie w szpitalu, stacji komunikacyjnej lub podobnym miejscu, należy zapewnić odpowiednia

ochronę przed hałasem.
- Przetwornik, prywatny generator prądu, sprzęt medyczny o wysokiej częstotliwości lub sprzęt komunikacji radiowej mogą

spowodować, że klimatyzator będzie działał błędnie lub w ogóle nie będzie działał. Z drugiej strony klimatyzator też może
mieć wpływ na taki sprzęt, generując zakłócenia leczenia medycznego lub transmisji obrazu.

• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może być ono narażone na bezpośredni wiatr morski (kropelki słonej
wody).
- Może to spowodować korozję urządzenia. Korozja, zwłaszcza na skraplaczu lub żeberkach parownika, może

spowodować wadliwe działanie lub pogorszenie wydajności urządzenia.

!
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Działanie
• Nie używaj klimatyzatora w środowiskach specjalnych.

- Olej, para, dym siarkowy itp. Mogą znacząco zredukować wydajność klimatyzatora lub doprowadzić do uszkodzenia jego
części.

• Nie należy blokować wlotu ani wylotu.
- Może to doprowadzić do awarii urządzenia lub wypadku.

• Wykonaj pewne połączenia tak, aby zewnętrzna siła na przewodzie nie była przekazywana na zaciski.
- Nieodpowiednie podłączenie i przykręcenie może generować ciepło i doprowadzić do pożaru.

• Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu.
- W przypadku niewłaściwego montażu podstawy, klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia,

zniszczenie produktu i obrażenia ciała.
• Zainstaluj i zaizoluj wąż odpływowy, aby mieć pewność, że woda jest odpowiednio odprowadzana, zgodnie z instrukcją

instalacji.
- Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody.

• Zachowaj szczególną ostrożność w czasie transportowania produktu.
- Produktu nie może przenosić jedna osoba, jeżeli waży on więcej niż 20 kg.
- Niektóre produkty są opakowane z użyciem taśm PP. Nie stosuj żadnych taśm PP do transportu. Jest to niebezpieczne.
- Nie dotykaj żeberek wymiennika ciepła. Może to doprowadzić do skaleczenia palców.
- W czasie transportowania jednostki zewnętrznej, należy zawiesić ją na określonych punktach jej podstawy. Jednostkę

zewnętrzną należy zawiesić na czterech punktach, aby nie doszło do jej wywrócenia.
• Bezpiecznie zutylizuj materiały opakowania.

- Materiały opakowania, takie jak gwoździe i inne metalowe lub drewniane części mogą spowodować ukłucia lub inne
obrażenia.

- Potnij na kawałki i wyrzuć plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić. Jeżeli dzieci będą się
bawić nie przeciętymi torbami plastikowymi, mogą się udusić.

• Włącz zasilanie przynajmniej na 6 godzin przez zaplanowanym uruchomieniem.
- Uruchomienie urządzenia zaraz po włączeniu głównego przełącznika zasilania może spowodować poważne uszkodzenia

części wewnętrznych. Przełącznik zasilania powinien pozostawać włączony w czasie sezonu.
• Nie dotykaj rur obiegu czynnika chłodniczego w czasie pracy i po niej.

- Może to spowodować poparzenie lub odmrożenie.
• Klimatyzator nie może pracować ze zdemontowanymi panelami lub osłonami.

- Części obracające się, gorące lub pod wysokim napięciem mogą spowodować obrażenia.
• Nie wyłączać głównego przełącznika zasilania zaraz po zatrzymaniu pracy.

- Odczekaj przynajmniej 5 minut przed wyłączeniem głównego przełącznika zasilania. W przeciwnym razie może dojść do
wycieku wody lub innych problemów.

• Automatyczne adresowanie powinno być wykonane w stanie, gdy wszystkie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są
podłączane do zasilania. Automatyczne adresowanie powinno być również wykonane w przypadku wymiany PCB jednostki
wewnętrznej.

• Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu.
- Należy zachować ostrożność i unikać zranienia.

• Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza, podczas gdy klimatyzator jest podłączony.
- Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie.

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje
dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z
urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta,
jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.

• Podczas czynności serwisowych lub wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych,

umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące
użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

• Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
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MIEJSCE INSTALACJI
Musi być zainstalowany wewnątrz

Zakładana temperatura otoczenia modułu

kompresora i modułu wymiennika ciepła wynosi

5~35 °C (26 °C WB)

- W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się źródła ciepła lub pary.
- W obiegu powietrza nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Miejsce w pomieszczeniu, które zapewni dobry obieg powietrza.
- Miejsce, w którym jest łatwy dostęp do odpływu.
- Miejsce, w którym będzie minimalna emisja hałasu.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu przejścia.
- Pamiętaj, by zachować odległości od ścian, sufitu i innych przeszkód

wg wskazań strzałek na rysunku.
- Jednostka wewnętrzna musi mieć przestrzeń na konserwację.
- Dalsze informacje zawarte są w instrukcji instalacji.

METODA PODNOSZENIA
- Przy przenoszeniu urządzenia przewlecz liny pod nim i zapewnij po
dwa punkty podparcia, z przodu i z tyłu.

- Zawsze przenoś urządzenie za cztery punkty, by go nie uszkodzić.

- Zaczep liny pod kątem 40° lub mniejszym.

PRZESTROGA

• Jeśli urządzenie wazy więcej niż 20kg, powinna je przenosić
więcej niż 1 osoba.

• Do opakowania niektórych produktów wykorzystywana jest
taśma z PP. Nie należy jej wykorzystywać do przenoszenia,
ponieważ jest to niebezpieczne.

• Nie dotykaj żeberek wymiennika ciepła gołymi rękami. Ryzyko
przecięcia skóry.

• Plastikową torbę opakowaniową wyrzuć, by nie bawiły się nią
dzieci. Plastikowe torby mogą być powodem śmierci przez
uduszenie.

• Przy wnoszeniu jednostki wewnętrznej podeprzyj ją w czterech
punktach. Podnoszenie i przenoszenie z podparciem tylko w 3
punktach może spowodować niestabilność jednostki
zewnętrznej, a w konsekwencji jej upadek.

• Posłuż się 2 pasami o długości przynajmniej 8 m.

• Umieść szmatkę lub karton w miejscu styku urządzenia z
zawiesiem, by zapobiec uszkodzeniom tego pierwszego.

• Podnoś urządzenie w jego środku ciężkości.

!

PROCES INSTALACJI

Montaż modułu obiegowego i modułu 
skraplacza

Przygotowanie fundamentu do montażu 
modułów sprężarki i skraplacza

Podstawa musi być równa i pozioma 

Patrz schemat automatycznego adresowaniaAutomatyczne adresowanie jednostki wewnętrznej 

Końcowa próba po 24 godzinach przy ciśnieniu 3,8 MPa (38.7 kgf/cm2) nie
może wykazać żadnego spadku ciśnienia.

Próba szczelności

Prace elektryczne
(obwody połączeniowe i obwody sterujące)

Upewnij się, ze nie pozostały żadne przerwy na 
połączeniach materiału izolacyjnegoPrace związane z izolacją cieplną

Upewnij się, że natężenie przepływu
powietrza jest wystarczające

Praca związana z kanałami wentylacyjnymi

Ustaw tak, aby był spadek w dółPrace związane z rurami odpływowymi

Specjalna uwaga, aby zachować
suchość, czystość i szczelność

Prace związane z rurami czynnika chłodniczego

Sprawdź nazwę modelu,
aby upewnić się, że montaż
jest wykonywany poprawnie

Instalacja jednostki wewnętrznej

Weź pod uwagę spadek
rur odpływowych

Przekucia i prace dodatkowe

Wykonaj powiązanie pomiędzy jednostkami zewnętrzną,
wewnętrzną i sterownikiem zdalnym oraz opcjonalne. 
(Przygotuj schemat obwodu sterowania)

Przygotowanie rysunków układu 

Określ jasno, kto odpowiada za ustawienia przełącznikaOkreślenie podziału pracy 

Pompa próżniowa musi mieć wydajność sięgającą przynajmniej 5 torr,
a proces trwać ponad 1 godzinę

Osuszanie próżniowe 

Dodać odpowiednią ilość czynnika zgodnie z obliczeniami w tym podręczniku
i zapisać ilość dodanego
czynnika chłodniczego.

Dodatkowy czynnik chłodniczy

Upewnij się, ze nie ma żadnych przerw pomiędzy materiałami okładzinowymi,
zastosowanymi na suficie

Zamocuj panele obudowy 

Uruchom kolejno jednostki wewnętrzne, aby upewnić się, że instalacja rurowa
została wykonana poprawnie

Rozruch próbny 

Wyjaśnij swojemu klientowi sposób użytkowania instalacji w sposób najbardziej
zrozumiały i upewnij się, że cała odnośna dokumentacja jest poprawna.

Przekaż klientowi wraz z wyjaśnieniem

Podgrzej karter sprężarki za pomocą grzałki elektrycznej przez ponad 6 godzin.

Nie dopuszczaj do zwarć i zapewnij 
wystarczającą przestrzeń na serwisowanie

Nie można używać przewodu wielożyłowego. (należy 
wybrać odpowiedni przewód)
(obejmuje podłączenie przewodów komunikacyjnych 
między modułem obiegowym a modułem skraplacza)

OSTRZEŻENIE

• Powyższe lista wskazuje kolejność w jakiej poszczególne prace
są normalnie wykonywane, ale może ona ulec zmianie gdy
warunki lokalne to uzasadniają.

• Grubość ścianek rur powinna odpowiadać przepisom
miejscowym i krajowym przy ciśnieniu projektowym 3,8 MPa.

• Ponieważ czynnik R410A to mieszana, musi być uzupełniany w
formie ciekłej. (Gdyby był uzupełniany w formie gazowej,
zmieniłby się jego skład, a system nie działałby prawidłowo.)

!
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OSTROŻNIE
• Do linii komunikacyjnych stosuj 2-żyłowe kable ekranowane.

Nigdy nie stosuj ich razem z przewodami zasilającymi.

• Ekranująca warstwa przewodząca kabla powinna być uziemiona
na elementach metalowych obydwu jednostek.

• Nigdy nie stosuj przewodów wielożyłowych

• Ponieważ urządzenie jest wyposażone w przetwornik, instalacja
kondensatora z wyprzedzeniem fazowym nie tylko pogorszy
efekt ulepszenia współczynnika zasilania, ale i może
spowodować niezmierne nagrzewanie się kondensatora. Z tego
względu nigdy nie instaluj kondensatora z wyprzedzeniem
fazowym.

• Upewnij się, że w zasilaniu nie występują spadki poniżej 2%.
Jeśli będą większe, to żywotność urządzenia znacznie się skróci.

!

Charakterystyka elektryczna
- Zalecany wyłącznik obwodu to ELCB
- MFA stosuje się do wyboru wyłącznika automatycznego oraz

przerywacza do sytuacji awarii uziemienia
- Szczegółowa charakterystyka elektryczna patrz PDB

ELCB : Przerywacz prądu upływowego
MFA : Maksymalny amperaż bezpiecznika (A)
PDB : Książka danych produktu

- Postępuj zgodnie z zaleceniami państwowej organizacji technicznej w
zakresie norm odnoszących się do sprzętu elektrycznego,
okablowania oraz elektrowni.

- Zainstaluj przewody komunikacyjne jednostki zewnętrznej z dala od
okablowania źródła zasilania, by nie występowały w nich zakłócenia
elektryczne. (Nie prowadź przewodów tymi samymi trasami).

- Pamiętaj o podłączeniu uziemienia do jednostki zewnętrznej.

PRZESTROGA

Pamiętaj o podłączeniu jednostki zewnętrznej do uziomu. Nie
podłączaj uziemienia do rur z gazem i płynem, piorunochronów
czy linii telefonicznych. Jeśli uziemienie nie będzie prawidłowe,
może to grozić porażeniem.

!

OSTRZEŻENIE
Zleć prace elektryczne elektrykom z uprawnieniami, zgodnie z
przepisami i niniejszą instrukcją instalacji.

Jeśli obwód zasilający nie ma wystarczającej mocy lub nie działa
w pełni sprawnie, może nastąpić porażenie lub pożar.

!

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

- Zostaw miejsce dla okablowania paneli sterowania jednostek
zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ panele są czasami
demontowane na czas serwisu. Nigdy nie podłączaj głównego źródła
zasilania do listwy zaciskowej przewodów komunikacyjnych. Skutkiem
powyższego może być przepalenie elementów elektrycznych.

- Na linię komunikacyjną użyć 2-żyłowego kabla ekranowanego. (Znak
(     ) na poniższym rysunku)

- Jeżeli linie komunikacyjne poszczególnych systemów są okablowane
za pomocą tego samego przewodu wielożyłowego, niska jakość
przesyłania i odbioru sygnału może spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia. (oznaczenie (     ) na ilustracji poniżej) 

- Do listwy zaciskowej komunikacji z jednostką zewnętrzną należy
podłączać tylko przewody zgodne ze specyfikacją.

- Przewody zasilające urządzenia nie mogą być jakości niższej, niż
przewody z osłoną wykonaną z materiału polichloroprenowego.
(kod 60245 IEC 57)

Ekranowany przewód 2-żyłowy

Przewód wielożyłowy

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Moduł
sprężarki Moduł

wymiennika ciepła

Moduł
sprężarki Moduł

wymiennika ciepła

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Sterownik 
zdalny

Wewnątrz
Jednostka

Moduł
sprężarki Moduł

wymiennika ciepła

Moduł
sprężarki Moduł

wymiennika ciepła
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